
Termékadatlap
Tracer™ UC600 programozható szabályozóegység
Rendelési szám: BMUC600AAA0100011
A Tracer UC600 szabályozóegység egy többfunkciós, programozható, helyszínen telepített eszköz, amelyet arra terveztek, hogy 
a következő típusú berendezéseket vezérelje:
• Légkezelő egységek (AHU)
• Rooftop egységek
• Folyadékhűtő berendezések
• Központi fűtő- és hűtőrendszerek
• Hűtőtornyok
• Általános bemeneti/kimeneti (I/O) vezérlés

Jellemzők és előnyös tulajdonságok 
Funkció Előny

BACnet MS/TP, BACnet IP Nyílt szabványú épületautomatizálási kommunikációs protokoll, amely lehetővé teszi a 
kapcsolatot más BAS rendszerekkel és vezérlőkkel

Ütemezés — akár 3 heti ütemezést is támogat Egyszerű beállítás és hozzáférés (3 ütemezési típus támogatott: Analóg, bináris, többállapotú)

Grafika — akár 10 egyedi grafikát is támogat 
opcionális TD7 kijelzővel

Felülszabályozhat, közvetlen összekapcsolhatja a riasztásokkal, jelentésekkel és egyéb 
grafikákkal közvetlenül a grafikus felületről

Egyedi adatgrafikonok Létrehozhat és megtekinthet grafikusan formázott adatnaplókat. Akár 8 egyedi adatgrafikont 
is létrehozhat grafikononként maximum 4 adatnaplóval

Konfigurálható és teljes mértékben 
programozható

• A gyári programok gyors konfigurálással elérhetők, így a beállítási idő a lehető legrövidebb
• Rugalmasan programozható, az egyedi folyamat- vagy hardverszükségleteknek megfelelően

Összesen 19 beépített I/O hardvercsatlakozás Kielégíti a termékekkel kapcsolatos leggyakoribb igényeket a szabályozóegység beépített I/O 
vagy kiegészítő egyedi programozásának köszönhetően

Bővíthető akár 120 hardver-csatlakozásra  
(az opcionális bővítőmodulok használatával) Rugalmasan alkalmazható további berendezésigények esetén is

Adatnaplózás — 25 000 minta Egyszerűbb eszköz-, zóna- és épületvizsgálat

Kivehető csatlakozók, DIN sínre szerelhető, több 
csatlakozási lehetőség szervizeszközöknek Egyszerűen szerelhető és szervizelhető

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
A berendezések telepítését és karbantartását csak szakképzett személyek végezhetik. A fűtő, szellőző és 
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légkondicionáló készülékek telepítése, beindítása és karbantartása veszélyes lehet, ezért különleges szaktudást és 
gyakorlatot igényel. A berendezések szakszerűtlen telepítése vagy átalakítása halálos balesethez vagy súlyos 
sérüléshez vezethet. Tartson be minden, a dokumentációban vagy a készülékeken lévő címkéken és feliratokon 
látható figyelmeztetést. 



Szabályzóegység műszaki adatai és megfelelőség 
Tárolás

Hőmérséklet: -55°C-tól 95°C-ig

Relatív páratartalom: 5% és 95% között (nem kondenzáló)

Üzemi

Hőmérséklet: -40°C-tól 70°C-ig

Páratartalom: 5% és 95% között (nem kondenzáló)

Áramellátás:
Bemenet: 20,4-27,6 Vac (24 Vac ±15% névleges érték), 50 vagy 60 Hz, 26 VA
Kimenet: 26 VA plusz maximum 12 VA minden bináris kimeneten
24 Vdc, ±10%, eszköz max. terhelhetősége 600 mA

Óra: Az áramköri panelbe épített óra 7 nap kapacitású tárolással

A szabályozóegység szerelési tömege: A szerelési felületnek el kell bírnia 0,6 kilogrammot

Környezetvédelmi besorolás (ház): IP20

Telepítés: UL 840: 3. kategória

Szennyezés: UL 840: 2. fokozat

Huzalozás/transzformátor/kommunikációs protokoll

18 AWG (1,02 mm átmérőjű) vezeték ajánlott a transzformátort a szabályozóegységgel összekötő körhöz.
Támogatott adatkapcsolati protokoll: BACnet MS/TP, BACnet IP 10/100 BaseT

• CE jelölésű és SELV-nek megfelelő táptranszformátor, 24 Vac ±10%, eszköz max. terhelhetősége 26 VA.
• A transzformátort az UC600 szabályozó (26 VA) és a külső eszközkimenetek számára megfelelő áram biztosításához kell méretezni. 
• Az UC600 26 VA-t igényel UC600+ IO +két bővíthető modul esetében (XM30 vagy XM32).

Megfelelőség

• UL916 PAZX, nyitott energiagazdálkodású berendezés
• UL94-5V gyúlékonyság
• UL864/UUKL Füstelszívás-szabályozás (ha telepítve van és be van programozva a Megtervezett füstelvezető rendszer alkalmazási útmutatója 

szerint, BAS-APG019-EN)
• CE-jelöléssel rendelkezik
• FCC 15/B rész, "B" osztály határérték
• BTL listázott—Részletes alkalmazási profil
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A bemenet és a kimenet műszaki adatai
Bemenet/
kimenet típusa Mennyiség Típusok Értéktartomány Megjegyzések

Univerzális bemenet

8

Termisztor
10 kΩ II-es típus, 10 kΩIII-as 
típus, 2,252 Ω II-es típus,  
20 kΩIV-es típus, 100 kΩ

Az UC600 600 mA egyenáramú 
teljesítményt biztosít a 0–20 mA 
bemenetek és/vagy kimenetek, illetve a 
tápellátás bővíthető moduljai számára.  
Az áramellátási táblázatot lásd a  
Tracer UC600 telepítési, működési és 
karbantartási útmutatóban  
(BAS-SVX045).

Rezisztív (célérték) 100 Ω – 1 MΩ

RTD Balco™ (Ni-Fe), 1 kΩ, 375 (Pt), 
385 (Pt), 1 kΩ 

Áramerősség 0–20 mA (lineáris)

Feszültség 0–20 Vdc (lineáris)

Bináris Száraz érintkező

Impulzus akkumulátor
Minimum: 20 ms, zárt (be)

20 ms, nyitott (ki)

Univerzális bemenet/
Analóg kimenet

Konfiguráció bármely analóg vagy bináris bemenet/analóg kimenet 
kombinációjával

Bemenetek

6

Termisztor
10 kΩ II-es típus, 10 kΩIII-as 
típus, 2,252 Ω II-as típus,  
20 kΩIV-es típus, 100 kΩ

Rezisztív (célérték) 100 Ω –1 MΩ

RTD Balco™ (Ni-Fe), 1 kΩ, 375 (Pt), 
385 (Pt), 1 kΩ 

Áramerősség 0–20 mA (lineáris)

Feszültség 0–20 Vdc (lineáris)

Bináris Száraz érintkező

Impulzus akkumulátor
Minimum: 20 ms, zárt (be)

20 ms, nyitott (ki)

Kimenetek

Áramerősség 0–20 mA @16 V

Feszültség 0–10 Vdc @20 mA 

Impulzus 12,5 ms-től 1 s-ig (12,5 ms-os 
lépték), 1–60 s (0,5 s-os lépték) 

Bináris kimenet 4 Relé (A formájú), 
nedves 24 VAC, 0,5A maximum A tartományok érintkezőnként értendők.

Nyomás bemenet 1 3 vezetékes 0–5 in H2O
Nyomás bemenet, 5 V egyenfeszültség. 
Kavlico™ nyomású jelátalakítókra tervezve.

Összes pont 19
BAS-PRD016B-HU 3



Méretek

További rendelhető opciók
• UC600 szabályozóegység (Gyártva: USA Verzió) (rendelési szám: BMUC600USA0100011)
• Tracer TD7 Kezelői kijelző (rendelési szám: X13651571010)
• Szigetelt ethernet kábel TD7-hez (nedves környezetekhez) (rendelési szám: X19070632020)
• TD7 kijelző hordozótáska (rendelési szám: X18210613010)
• TD7 tartó keret (sima felület, rögzített helyzet) (rendelési szám: X05010511010)
• Tracer XM30 bővítőmodul (rendelési szám: X13651537010)
• Tracer XM32 bővítőmodul (rendelési szám: X13651563010)
• Tracer XM70 bővítőmodul (rendelési szám: X13651568010)
• Tracer XM70 bővítőmodul, gyártva: USA (rendelési szám: X13651597010)
• Tracer BACnet Term (2 csomag) (rendelési szám X1365152401) 
• Tápegység 24VAC-től 1,4A 24 VDC-ig olyan XM modulokhoz, amelyek meghaladják az UC600 tápellátását  

(rendelési szám: X1365153801)
• IMC kötegelő (rendelési szám: S3090059462)

AO6
UI14

AO5
UI13

AO4
UI12

AO3
UI11

AO2
UI10

AO1
UI9

BO4BO3BO2BO1

RELAYS  0.5 A MAX 

IMC

1

IMC

P1

UI8UI7UI6UI5UI4UI3UI2UI1

IMC

+24
VDC

LINKOUT

+24
VDC

+24
VDC

OUT

24
VAC

MBUSOUT

24
VAC

XFMR

24
VAC

SERVICE TOOL

SERVICE
LINK

ACT

IMCMBUSLINK

RX

TX

UC600

ADDRESS
0 1

2
3

456

7
8

9

x1

0 1

2
3

456

7
8

9

x10

0 1

2
3

456

7
8

9

x100

BO4BO3BO2BO1

215,9 mm

55 mm 44 mm

101,6 mm
A Trane optimalizálja az otthonok és épületek teljesítményét az egész világon. Az Ingersoll Rand piacvezető a biztonságos, 
kényelmes és hatékony környezet létrehozásában és fenntartásában, a Trane pedig az átfogó szolgáltatások, a korszerű 
szabályozási és épületgépészeti (HVAC)-rendszerek, valamint az alkatrészek széles skáláját kínálja.  
További információk: www.Trane.com.

Mivel a Trane a folyamatos termékfejlesztést szorgalmazza, fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A hulladékmennyiség csökkentése érdekében 
elkötelezettek vagyunk a környezettudatos nyomtatás iránt.

© 2015 Trane   Minden jog fenntartva
BAS-PRD016B-HU   2015. február
BAS-PRC063-HU érvénytelenített dokumentum 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


