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Niniejsza dokumentacja oraz wszystkie zawarte w niej informacje stanowią własność fi rmy Trane i nie można ich wykorzystywać 

ani powielać w całości, ani częściowo bez pisemnego pozwolenia fi rmy Trane. Firma Trane zastrzega sobie prawo poprawiania tej 

publikacji w dowolnym czasie oraz wprowadzania zmian w jej zawartości bez konieczności powiadamiania jakiejkolwiek osoby 

o takich poprawkach lub zmianach. 

Znaki towarowe 
Trane i logo fi rmy Trane to znaki towarowe fi rmy Trane na terenie Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów. Wszystkie znaki 

towarowe wymienione w tym dokumencie stanowią własność odnośnych podmiotów. 
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Wprowadzenie

Wstęp

Niniejsze instrukcje należy traktować jako 
praktyczny przewodnik instalowania panelu 
sterowania Trane OptiPlant. Nie są to kompletne 
procedury serwisowe konieczne do zapewnienia 
ciągłej pracy urządzenia. W takim przypadku 
należy korzystać z usług wykwalifikowanych 
serwisantów, na podstawie umowy na 
świadczenie usług konserwacyjnych z cieszącą 
się uznaniem firmą.

Gwarancja

Gwarancja opiera się na ogólnych 
warunkach gwarancyjnych udzielanych przez 
producenta urządzenia. Gwarancja zostaje 
unieważniona w przypadku wykonania 
czynności naprawczych lub modyfikacji 
urządzenia bez wcześniejszej pisemnej 
zgodny producenta oraz w razie przekroczenia 
limitów pracy, modyfikacji systemu 
sterującego lub okablowania elektrycznego. 
Uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego 
używania, niewykonywania czynności 
konserwacyjnych lub nieprzestrzegania 
instrukcji i zaleceń producenta nie są objęte 
niniejszym zobowiązaniem gwarancyjnym. 
Niezastosowanie się użytkownika do zaleceń 
zawartych w niniejszym dokumencie 
może skutkować unieważnieniem umowy 
gwarancyjnej oraz zrzeczeniem się 
odpowiedzialności producenta.

Odbiór

Przy odbiorze należy dokonać dokładnego 
przeglądu agregatu i dopiero po jego 
zakończeniu podpisać potwierdzenie odbioru.  
Wszelkie uszkodzenia należy wyszczególnić 
w protokole odbioru, a ponadto — nie później 
niż w ciągu 72 godzin od momentu dostawy —
należy wysłać list polecony z reklamacją do 
dostawcy urządzenia. W tym samym czasie 
należy powiadomić o sytuacji lokalne biuro 
handlowe firmy Trane. Urządzenie należy 
poddać kontroli w ciągu 7 dni od dostawy. 
W razie wykrycia jakiejkolwiek wady ukrytej, 
reklamację należy przesłać listem poleconym 
do dostawcy w ciągu 7 dni od dostawy 
i powiadomić o tym lokalne biuro firmy Trane.

Ważna uwaga: odszkodowania związane 
z uszkodzeniami podczas transportu nie będą 
akceptowane przez firmę Trane, jeśli powyżej 
wspomniana procedura nie jest respektowana.

Uwaga: w niektórych państwach mogą 
obowiązywać bardziej zaostrzone przepisy. Aby 
uzyskać więcej informacji, patrz ogólne warunki 
sprzedaży w swoim lokalnym biurze sprzedaży 
firmy Trane.

Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi 

W pewnych miejscach niniejszego dokumentu 
występują ostrzeżenia, przestrogi i uwagi. 
Wskazują one na potencjalnie niebezpieczną 
sytuację, której wynikiem — jeśli nie uda się 
jej uniknąć — może być śmierć lub poważne 
obrażenie ciała lub uszkodzenie sprzętu czy 
też mienia. Może być również zastosowana do 
ostrzegania przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Trzeba ich przestrzegać ze względu na 
bezpieczeństwo osobiste i prawidłowość 
działania urządzenia. Producent nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za instalacje lub 
usługi serwisowe świadczone przez osoby bez 
odpowiednich kwalifikacji.
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Przegląd

Panel sterowania Trane OptiPlant służy do 
sterowania pracą układu dwóch agregatów 
wody lodowej o jednakowej wydajności, 
ze sprężarkami spiralnymi, chłodzonych 
powietrzem.

 •  Sekwencjonowanie oraz okresowa zamiana  
agregatów wody lodowej.

 •  Sterowanie pompami układu (w razie 
potrzeby), okresowa zamiana dwóch pomp 
systemowych.

 •  Resetowanie wody lodowej na podstawie 
temperatury powietrza zewnętrznego lub 
temperatury wody powrotnej (opcjonalnie).

 •  Blokada otoczenia systemu.

 •  Ograniczenie zapotrzebowania.

 •  Łagodny rozruch.

 •  Harmonogramowanie w celu włączenia/
wyłączenia urządzenia OptiPlant 
(opcjonalnie).

Agregaty wody lodowej Trane mogą być 
wyposażone w sterowniki CH530, CH532, 
UCM-CLD lub UC800.

Panel sterowania Trane OptiPlant jest połączony 
z agregatami przewodami, którymi przesyłane 
są sygnały:

 •  Zezwolenia na pracę agregatu wody 
lodowej (oraz pompy systemowej — w razie 
potrzeby).

 •  Odbierają sygnały o awarii agregatu (oraz 
pompy systemowej — w razie potrzeby).

 •  Przesyłają sygnały analogowe w celu zmiany 
lub resetu wartości zadanej wody lodowej.

Sterownik CH532 nie wymaga rozbudowy 
o dodatkowe karty do podłączenia tych 
sygnałów.

Sterownik CH530 wymaga dodatkowych 
kart interfejsów do wykonywania poniższych 
funkcji:

 •  Przesyłania informacji o awarii agregatu 

 (karta przekaźnikowa, nr kat. X136508061).

 •  Odbierania sygnału zmiany i resetu wartości 
zadanej wody lodowej (karta analogowa, nr 

 kat. X136507312).

Sterownik UCM-CLD wymaga 
jednegododatkowego modułu do 
wykonywania poniższych funkcji:

 •  Odbierania sygnału zmiany i resetu wartości 
zadanej wody lodowej (karta analogowa, nr 
kat. X13650364040 lub MOD014222).

Sterownik UC800 wymaga jednego dodatkowej 
karty interfejsu do wykonywania poniższych 
funkcji:

 •  Odbierania sygnału zmiany i resetu wartości 
zadanej wody lodowej (karta analogowa, nr 

 kat. X136507312).

Przed rozruchem panelu Trane OptiPlant 
należy się upewnić się co do dostępności tych 
kart i modułów.

Dla zmiany lub resetu wartości zadanej aplikacja 
OptiPlant wytwarza następujące sygnały osobno 
dla każdego agregatu — na dwóch różnych 
wyjściach: 

 •  Sygnały 0/2–10 V (prąd stały) oraz

 •  Sygnał 4–20 mA.

Sprawdzić poprawność połączeń na panelu 
OptiPlant oraz poprawność ustawień 
sterowników agregatu wody lodowej.

1 Występuje jako 1A18 na schemacie połączeń CGAM.
2 Występuje jako 1A14 na schemacie połączeń CGAM.
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Zawartość opakowania

Opakowanie z urządzeniem Trane OptiPlant 
zawiera następujące elementy: 

•  Jedną szafkę elektryczną, która zawiera 
wszystkie podzespoły niezbędne do działania 
aplikacji OptiPlant: 

  –  Jeden mikroprocesorowy sterownik UC600 
z zaprogramowanymi wszystkimi funkcjami 
aplikacji OptiPlant.

  –  Jeden kolorowy ekran dotykowy TD7 
(7-calowy) umożliwiający użytkownikowi 
komunikację z systemem.

  –  Zaciski do podłączania kabli do 
zewnętrznych podzespołów systemu 
(agregaty wody lodowej, czujniki...).

•  Dwa przylgowe czujniki temperatury 
(NTC-10 kΩ, typ II) montowane na rurach 
doprowadzających oraz rurach powrotu wody.

  Dwa powyższe czujniki przylgowe można 
wymienić na czujniki zanurzeniowe tego samego 
typu.

•  Jeden czujnik temperatury powietrza 
zewnętrznego (NTC-10 kΩ, typ II) instalowany 
w stosownym miejscu, tj. z daleka od miejsca 
narażonego na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego oraz z daleka od 
źródeł ciepła.

Dodatkowe zasilanie miejscowe

Okablowanie

1. Zasilanie elektryczne

Przewód musi być dostatecznie długi, aby 
dostarczać jednofazowe zasilanie 220 V/50 Hz do 
szafki OptiPlant.

Przestroga! Zasilanie szafki musi mieć 
zabezpieczenie: pobór mocy szafki wynosi 
100 VA.

2. Podłączanie do urządzeń

Długość przewodu powinna umożliwiać 
podłączenie zacisków szafki OptiPlant do poniżej 
wymienionych urządzeń: 

•  Do zdalnego sterowania

  – Uruchomienie systemu OptiPlant na 
podstawie zdalnego polecenia (o ile występuje 
taka potrzeba).

 – Polecenie ograniczenia zapotrzebowania  
     mocy (w razie potrzeby). 

 – Raportowanie alarmowe (w razie 
     konieczności).
•  Trzy czujniki (odczyty temperatury)
•  Sterownik każdego agregatu (dwa agregaty)

 – Zezwolenie na pracę.

 – Raportowanie awarii.

  –  Zmiana lub reset wartości zadanej wody 
lodowej (sygnał napięciowy lub prądowy 
(prąd stały)).

•  Do każdej pompy (w razie potrzeby)

 – Zezwolenie na pracę.

 – Raportowanie awarii.

Zalecany przewód: ekranowana skrętka z plecionki 
dwużyłowej 18–22 AWG (o średnicy od 1,00 mm do 
0,65 mm) wykonana z miedzi cynowanej.

Okablowanie agregatów oraz pomp można 
wykonać z wykorzystaniem przewodów 
wielożyłowych.

Przegląd
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Narzędzia do montażu i okablowania

Płaski wkrętak o rozmiarze 1/8 cala jest 
potrzebny do przestawiania obrotowych 
przełączników adresów, dokręcania lub 
odkręcania zacisków śrubowych, a także 
wyjmowania i przestawiania różnych elementów 
na szynie DIN.

Rozruch

Zaprogramowane funkcje zintegrowane 
sterownika obejmują:

•  Sekwencjonowanie oraz okresowa zamiana 
agregatów wody lodowej.

  –  Z poleceniem aktywującym pompy 
systemowe (w razie potrzeby).

  –  Z poleceniem aktywującym 
sekwencjonowanie oraz okresową zamianę 
(dwóch) pomp systemowych (w razie 
potrzeby).

•  Blokadę od temperatury otoczenia.

•  Ograniczanie zapotrzebowania.

•  Łagodny rozruch. 

•  Resetowanie wody lodowej na podstawie 
temperatury powietrza zewnętrznego lub 
temperatury wody powrotnej (opcjonalnie).

Niniejsze funkcje wymagają nastawienia 
niektórych parametrów podczas rozruchu 
systemu, co ma na celu zapewnienie 
poprawnego sterowania układem agregatów 
wody lodowej.

Przegląd
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Instalacja

1. Zainstalować szafkę elektryczną w odpowiednim miejscu.

Rysunek 1. Wymiary panelu

Szafkę dostarcza się wraz ze wspornikami do montowania na ścianie.

Zakres roboczy: od -18°C do 50°C

Szafkę IP55 można zainstalować na zewnątrz. Konieczne może się okazać wykonanie 

zabezpieczenia przed działaniem promieniowania słonecznego.

2. Zamontować wymaganą ilość przewodów:

 – Pomiędzy szafką a czujnikami. 

 – Pomiędzy szafką a panelami sterowniczymi agregatów.

 – Pomiędzy szafką a urządzeniami przesyłającymi polecenia zdalne (w razie potrzeby).
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Instalacja

3.  Zainstalować dwa czujniki temperatury wody we właściwych miejscach na orurowaniu wodnym 
w pokazany poniżej sposób. 

Dwa przylgowe czujniki temperatury (NTC-10 kΩ, typ II) na orurowaniu wodnym są dostarczane 
standardowo.

Rysunek 2. System nierozdzielony

Rysunek 3. System rozdzielony

SRWT: temperatura wody powrotnej z systemu

SSWT: temperatura wody zasilającej system

Uwaga: pompy parownika nie są sterowane z poziomu aplikacji OptiPlant.

Przylgowe czujniki temperatury na orurowaniu wodnym są dostarczane standardowo.

W razie instalacji na zewnątrz należy zabezpieczyć je przed działaniem promieniowania 

słonecznego.
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Instalacja

Rysunek 4. Czujnik temperatury wody

Należy zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do czujników lub postępować zgodnie 
z poniższymi wskazówkami:

 – Usunąć wszelkie ślady rdzy lub złuszczeń z powierzchni przewodu rurowego.

 – Nałożyć cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na element czujnikowy.

 –  Ustawić element czujnikowy w taki sposób, by stykał się on z przewodem rurowym, 
a następnie zamocować go za pomocą dwóch opasek zaciskowych (niedołączonych do 
zestawu).

 – Poluzować śruby pokrywy, a następnie obrócić ją w taki sposób, by umożliwić dostęp do 
        wnętrza obudowy.

 – Wykonać połączenia elektryczne.

 – Obrócić i ponownie zamocować pokrywę.

W razie konieczności czujniki przylgowe można wymienić na czujniki zanurzeniowe tego samego typu.

Element 

czujnikowy

Zaciski 

rurowe

Rura

4,30”

(110 mm)
3,50”

(90 mm)

2,50”

(62 mm)

2,00”

(50 mm)

4,00”

(100 mm)
5,00”

(124 mm)
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Instalacja

4. Zainstalować w odpowiednim miejscu czujnik temperatury powietrza zewnętrznego.

 Zabezpieczyć go przed działaniem promieniowania słonecznego.

Rysunek 5. Czujnik temperatury powietrza

Należy zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do czujnika lub postępować zgodnie 
z poniższymi wskazówkami:

 –  Przyłożyć czujnik do konstrukcji wsporczej, na której zostanie zamocowany, a następnie 
wykorzystać kołnierz w charakterze szablonu do wyznaczenia i nawiercenia dwóch otworów.

 –  Wykręcić śrubę z pokrywy czujnika, a następnie zdjąć pokrywę. Odłożyć śrubę wraz 
z pokrywą.

 – Podłączyć przewody do bloku zacisków śrubowych.

 – Ponownie zamocować pokrywę czujnika, a następnie dokręcić śrubę.

 – Zamocować czujnik do ścianki zewnętrznej za pomocą dwóch śrub.

5.  Doprowadzić jednofazowe zasilanie 220 V/50 Hz do szafki, do zacisków X1-X2 (+ uziemienie).

Uwaga: można też doprowadzić jednofazowe zasilanie 400 V/50 Hz do odpowiednich zacisków 
transformatora sterowania.

1,20”

(30 mm)

2,50”

(62 mm)
2,50”

(62 mm)

2,00”

(50 mm)

3,00”

(75 mm)
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Złącza

Zalecenia

•  Stosować skrętkę z ekranowanej plecionki 

dwużyłowej 18–22 AWG (o średnicy od 

1,00 mm do 0,65 mm) wykonanej z miedzi 

cynowanej.

• Podłączyć osłonę do uziemienia panelu 

      OptiPlant, a następnie zamocować do 

      urządzenia wejściowego (czujnik, zaciski 

      sterownika agregatu...).

•  Nie wolno przekraczać podanych długości 

okablowania:

Wejście/wyjście panelu OptiPlant

Wszystkie połączenia wykonano w bloku 

zacisków.

1. System

Uwagi: 

1) Polecenie zewnętrzne do włączania aplikacji OptiPlant.

Zwarcie styku powoduje włączenie aplikacji OptiPlant.

Jeśli nie zainstalowano polecenia zewnętrznego do 

włączania aplikacji OptiPlant, wówczas na zaciskach 

X33-X34 należy umieścić zworkę.

Panel OptiPlant wyposażono w zworki. 

2) Polecenie zewnętrzne w trybie ograniczania 

zapotrzebowania.

Zwarcie styku powoduje włączenie trybu ograniczania 

zapotrzebowania.

3) Do raportowania alarmów wykorzystuje się sygnał 24 V 

(prąd przemienny).

2. Czujniki

Maksymalna długość przewodu (m)
Typ Wejście Wyjście

Binarne BI 300 m BO 300 m
0–20 mA Nie dotyczy AO 300 m

0–10 V (prąd stały) Nie dotyczy AO 100 m
Termistorowy/rezystancyjny AI 100 m Nie dotyczy

ID Zaciski Oznaczenie Typ WE/WY Patrz „Uwagi”
I-EN X33 — X34 Włącz uruchomienie (systemu) BI 1

I-DLL X35 — X36 Żądanie ograniczenia mocy BI 2
O-ALM X37 — X38 Ogólny sygnał awarii AO 3

ID Zaciski Oznaczenie Typ WE/WY

S-WST X27 — X28 Temperatura doprowadzanej wody AI

S-WRT X29 — X30 Temperatura wody powrotnej AI

S-OAT X31 — X32 Temperatura powietrza na zewnątrz AI
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Złącza

3. Agregaty wody lodowej

ID Zaciski Oznaczenie Typ WE/WY Patrz „Uwagi”
Agregat 1

O-EN1 X5 — X6 Włączanie agregatu 1 BO 4
I-AL1 X3 — X4 Awaria agregatu 1 BI 5
O-RS1 X7 — X8 Sygnał resetu (napięciowy (prąd stały)) agregatu 1 AO 6
O-RS2 X9 — X10 Sygnał resetu (mA) agregatu 1 AO 7

Agregat 2

O-EN2 X11 – X12 Włączanie agregatu 2 BO 4
I-AL2 X13 — X14 Awaria agregatu 2 BI 5
O-RS3 X19 — X20 Sygnał resetu (napięciowy (prąd stały)) agregatu 2 AO 6
O-RS4 X21 — X22 Sygnał resetu (mA) agregatu 2 AO 7

Uwagi: 

4) Zezwolenie na pracę dla agregatu 1 i agregatu 2.

Aby włączyć agregaty wody lodowej, należy zewrzeć styki.

5) Awaria agregatu 1 i agregatu 2.

Zwarty styk sygnalizuje wystąpienie awarii.

6) Sygnał zmiany lub resetu temperatury wody lodowej 

(prąd stały) do agregatu 1 (X8: masa) oraz agregatu 2 

(X20: masa).

Na ekranie Parameters (Parametry) ustawić żądaną wartość 

sygnału (sygnał napięciowy lub prądowy (prąd stały)) 

przesyłanego do agregatów.

7) Sygnał zmiany lub resetu temperatury wody lodowej 

(sygnał prądowy) do agregatu 1 (X10: masa) oraz agregatu 

2 (X22: masa).

Na ekranie Parameters (Parametry) ustawić żądaną wartość 

sygnału (sygnał napięciowy lub prądowy (prąd stały)) 

przesyłanego do agregatów.

4. Pompy systemowe

ID Zaciski Oznaczenie Typ WE/WY Patrz „Uwagi”

O-EN3 X17 — X18 Włączanie pompy systemowej 1 BO 8

I-AL3 X15 — X16 Awaria pompy systemowej 1 BI 9

O-EN4 X23 — X24 Włączanie pompy systemowej 2 BO 8

I-AL4 X25 — X26 Awaria pompy systemowej 2 BI 9

Uwagi: 

8) Sygnał uruchomienia dla pompy 1 oraz pompy 2.

Aby włączyć pompy, należy zewrzeć styki. Pompy 

wykonują ruch obrotowy w tych samych przedziałach 

czasu, co agregaty wody lodowej.

Tylko jedna pompa zostaje włączona o określonej porze (po 

usunięciu awarii).

W wypadku układów z jedna pompą oba wyjścia należy 

podłączyć do tej pompy.

9) Awaria pompy 1 lub pompy 2.
Rozwarty styk sygnalizuje wystąpienie awarii.

W razie braku sygnału potwierdzającego poprawne 

działanie pompy, zworki należy umieścić na zaciskach 

X15-X16 oraz zaciskach X25-X26.

Panel OptiPlant wyposażono w zworki.
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Złącza

Agregaty wody lodowej

Agregaty wody lodowej Trane mogą być 

wyposażone w sterowniki CH532, CH530, 

UCM-CLD lub UC800.

CH532

Sterownik CH532 jest montowany na 

chłodzonym powietrzem agregacie wody 

lodowej ze sprężarką spiralną z jednym lub 

dwoma obwodami czynnika chłodniczego. 

Sterownik CH532 jest w stanie przyjmować 

wszelkie polecenia zewnętrzne (zmiana lub reset 

wartości zadanej, aktywowanie).

Urządzenie dwuobwodowe

Uwagi:

1) NO (normalnie otwarte) styki awarii agregatu (obwód 1 

i obwód 2) mogą być łączone: 

  – Równolegle: w celu przesłania sygnału awarii 

jednego z dwóch obwodów albo.

  – Szeregowo: w celu przesłania sygnału awarii 

obydwu obwodów.

 

Sygnał Podłączany do Wł. 

Włączenie agregatu X1 — X7 Blok zacisków

Awaria agregatu C9 — NO9 CH532 — blok J16

Sygnał resetu agregatu (napięciowy lub prądowy) GND – B8 CH532 — blok J6

Oznaczenie Podłączany do Wł. Patrz „Uwagi”

Włączanie agregatu — obwód 1 X1 — X7 Blok zacisków

Włączanie agregatu — obwód 2 X1 — X10 Blok zacisków

Błąd agregatu — obwód 1 C9 — NO9 CH532 — blok J16 1

Błąd agregatu — obwód 2 C9 – NO11 CH532 — blok J16 1

Sygnał resetu agregatu (napięciowy lub prądowy) GND – B8 CH532 — blok J6

Urządzenie jednoobwodowe
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3 Przywołany jako 1A18 na schemacie połączeń CGAM
4 Przywołany jako 1A14 na schemacie połączeń CGAM
5 Przywołany jako 1A13 na schemacie połączeń CGAM

Złącza

CH530

Ten sterownik jest montowany na chłodzonym 

powietrzem agregacie wody lodowej ze 

sprężarką spiralną z jednym lub dwoma 

obwodami czynnika chłodniczego. 

Aby odbierać polecenia zewnętrzne (zmiana 

lub reset wartości zadanej) oraz raportować 

usterki, sterownik CH530 należy zaopatrzyć 

w dodatkowe karty interfejsu:

 •  Do raportowania usterek (karta przekaźnikowa, 

nr kat. X136508063). 

 Konieczne jest zastosowanie tylko jednej karty 

przekaźnikowej (X13650806) bez względu na 

liczbę obwodów agregatu. 

 •  Aby odbierać zewnętrzne wartości zadane 

(karta analogowa, nr kat. X136507314).

Przed rozruchem panelu Trane OptiPlant 
należy się upewnić się co do dostępności tych 
kart i modułów.

W razie zainstalowania nowych kart 

interfejsu konieczne będzie wykorzystanie 

narzędzia serwisowania CH530 (TechView) 

do przeprowadzenia aktualizacji procesora 

głównego CH530 w nowej konfi guracji.

Sygnały zezwolenia na pracę agregatu zostaną 

przekazane do dostarczanej standardowo karty 

(nr kat. X136507285).

Uwagi:

2) Zacisk 3: masa.

3) Narzędzie serwisowe CH530 (TechView) może być 

wymagane w celu:

 –  Zapewnienia poprawności nastawionej wartości sygnału 

(napięciowego lub prądowego (prąd stały)) odbieranego 

przez kartę analogową X13650731. 

 –  Nastawienia właściwego zakresu temperatur 

minimalnych/maksymalnych ECWS (odpowiednio -12,2°C 

oraz 18,3°C).

Sygnał Podłączany do Na karcie Oznaczenie
Patrz „

Uwagi”
Włączenie agregatu 1–2 X13650728 AUTO STOP

Awaria agregatu 7–9 X13650806 UNIT STATUS PROGRAMMABLE RELAY

Sygnał resetu agregatu 

(napięciowy lub prądowy)
2–3 X13650731 EXTERNAL CHILLED WATER SETPOINT 2, 3
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Złącza

UCM-CLD

Sterownik UCM-CLD jest montowany na 
chłodzonym powietrzem agregacie wody lodowej 
ze sprężarką spiralną z dwoma obwodami 
czynnika chłodniczego. 
Aby odbierać polecenia zewnętrzne (zmiana lub 
reset wartości zadanej), sterownik UCM-CLD 
należy wyposażyć w jeden dodatkowy 
moduł interfejsu (nr kat. X13650364040 lub 
MOD014226). 

Przed rozruchem panelu Trane OptiPlant należy 
się upewnić się co do dostępności tego modułu.
Opcjonalny sygnał zezwolenia na pracę agregatu 
jest dostępny na module (A1), który dostarczany 
jest standardowo wraz z agregatem.
Raport awarii agregatu jest odbierany na module 
(A1), który jest dostarczany standardowo.

Sygnał Podłączany do Na karcie Oznaczenie Uwaga

Włączenie agregatu TB3-3 /-4 Moduł A1 AUTO STOP

Awaria agregatu TB4-1 /-2 Moduł A1 UNIT ALARM, MANUAL AND AUTO RESET 4

Sygnał resetu agregatu 

(napięciowy lub prądowy)
TB1-4 /-5  Moduł A9 EXTERNAL CHILLED WATER SETPOINT 5, 6

Uwagi:
4)  Aby przywrócić normalne działanie po wystąpieniu tego 

alarmu (alarm urządzenia, reset ręczny i automatyczny), 
ustawienie przekaźnika programowalnego (w menu 
Service Setting (Ustawienia serwisowe)) musi mieć wartość 
2 lub 10.

5)  Zacisk 5: masa.
6)  Aby uzyskać sygnał napięciowy (prąd stały), należy ustawić 

wyłącznik DIP SW1-1 modułu A9 w położenie „OFF”.
Aby uzyskać sygnał prądowy, należy ustawić wyłącznik DIP 
SW1-1 modułu A9 w położenie „ON”.

UC800

Sterownik UC800 jest montowany na chłodzonym 
powietrzem agregacie wody lodowej ze 
sprężarką spiralną z dwoma obwodami czynnika 
chłodniczego. 
Aby odbierać polecenia zewnętrzne (zmiana lub 
reset wartości zadanej), sterownik UC800 należy 
wyposażyć w jedną dodatkową kartę interfejsu 
(nr kat. X136507317). 
Przed rozruchem panelu Trane OptiPlant należy 
upewnić się co do dostępności tej karty.

W razie zainstalowania nowych kart interfejsu 
konieczne będzie wykorzystanie narzędzia 
serwisowego UC800 (Tracer™ TU) do 
przeprowadzenia aktualizacji procesora głównego 
UC800 w nowej konfi guracji.
Sygnały zezwolenia na pracę agregatu zostaną 
przekazane do dostarczanej standardowo karty (nr 
kat. X136507288).
Raport awarii agregatu jest odbierany na 
dostarczanej standardowo karty (nr kat. 
X136508069).

Sygnał Podłączany do Na karcie Oznaczenie Uwaga

Włączenie agregatu 1–2 X13650728 EXTERNAL AUTO STOP

Awaria agregatu 7–9 X13650806 QUAD RELAY OUTPUT FAULT/STATE REPORT

Sygnał resetu agregatu 

(napięciowy lub prądowy)
2–3 X13650731 EXTERNAL CHILLED WATER SETPOINT 7, 8

Uwagi:
7)  Zacisk 3: masa.
8)  Narzędzie serwisowe UC800 (Tracer™ TU) może być 

wymagane w celu:

    –  Zapewnienia poprawności nastawionej wartości 
sygnału (napięciowy lub prądowy (prąd stały ) 
odbieranego przez kartę analogową X13650731. 

    –  Ustawienia właściwego zakresu temperatur 

minimalnych/maksymalnych ECWS 

(odpowiednio -12,2°C oraz 18,3°C).

6 Moduł CSR — zewnętrzne łącze komunikacyjne i resetowanie wody lodowej, nazywany modułem A9.
7 Występuje jako 1A19 na schemacie elektrycznym RTAF.
8 Występuje jako 1A9 na schemacie elektrycznym RATF.
9 Występuje jako 1A18 na schemacie elektrycznym RTAF.
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Ustawianie aplikacji OptiPlant 

W aplikacji OptiPlant aplikacji można wyświetlić 

kilka dostosowanych ekranów. 

Należy zapoznać się z treścią instrukcji dla 

użytkowników zawierającej informacje 

dotyczące:

 –  Sposobu nawigowania po 

dostosowanych ekranach.

 –  Pracy w środowisku TD7.

Konfi guracja aplikacji OptiPlant odbywa się 

z poziomu ekranu Parameters (Parametry) 

dostępnego na wyświetlaczu TD7. 

Aby przejść do ekranu Parameters (Parametry) 

(patrz rys. 6): 

•  Kliknij ikonę Settings (Ustawienia) na ekranie 

Main (Główny).

•  Naciśnij prawą, dolną część ekranu User 

Settings (Ustawienia użytkownika) (czerwona 

ramka A), aby przejść do ekranu Parameters 

(Parametry) nr 1.

•  Aby przejść do ekranu Parameters 

(Parametry) nr 2, naciśnij prawą, dolną część 

ekranu (czerwona ramka B).

•  Aby przejść z powrotem do ekranu 

Parameters (Parametry) nr 1, naciśnij prawą, 

dolną część ekranu (czerwona ramka C).

•  Aby zamknąć ekran Parameters (Parametry), 

naciśnij ikonę .

Ustawienia

Rysunek 6. Dostęp do ekranu Parameters (Parametry)
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1. Opis ekranu Parameters (Parametry) nr 1:

Rysunek 7. Ekran Parameters (Parametry) nr 1

A. Opis systemu 

Chiller #1 Capacity (%) (Agregat 1, 

wydajność (%))

Urządzenia o różnej wydajności można 

sekwencjonować za pomocą aplikacji OptiPlant.

Wprowadź względną wielkość (wartość 

procentową całkowitej zainstalowanej 

wydajności) urządzenia nr 1. 

Zostanie następnie obliczona wydajność 

urządzenia nr 2 (jako wartość procentowa 

całkowitej zainstalowanej wydajności).

System flow (l/s) (Przepływ w układzie (l/s)

Gdy zainstalowano opcjonalną funkcję pomiaru, 

wartość przepływu w układzie jest konieczna 

do oszacowania faktycznej mocy chłodniczej 

dostarczanej przez system.

Wprowadź wartość całkowitego przepływu 

podawanego do systemu.

Przepływ każdego agregatu zostanie przeliczony 

na podstawie skonfi gurowanej wydajności 

procentowej.

Fluid type (Typ cieczy)

Gdy zainstalowano opcjonalną funkcję pomiaru, 

typ cieczy jest konieczny do oszacowania faktycznej 

mocy chłodniczej dostarczanej przez system. 

Wybierz z listy stężenie procentowe glikolu 

w układzie (od 0 do 40%).

Obok zostanie wyświetlona wartość Cp 

(ciepło właściwe cieczy).

Ustawienia
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B. Temperatura wody lodowej w układzie 
 Base System Setpoint (Bazowa wartość 
      zadana) (°C) 
  Wymagana temperatura wody lodowej 

w systemie w projektowych warunkach 
roboczych. 
Niniejsza wartość temperatury nie zawsze 
będzie temperaturą wody lodowej 
doprowadzanej do systemu. Wartość zadana 
temp. wody mogła zostać zresetowana.

  Design CW Delta T (Projektowa różnica 
temperatur) (K)

  Projektowa różnica temperatur wody 
pomiędzy temperaturą powrotu wody 
lodowej a temperaturą doprowadzanej wody 
lodowej przy maksymalnym obciążeniu 
systemu.

 High Limit Setpoint (Wartość zadana górnego 
      limitu) (°C)
  Górna wartość, którą można ustawić jako 

bazową wartość zadaną, gdy zastępujemy 
ją na ekranie User Settings (Ustawienia 
użytkownika).

 Low Limit Setpoint (Wartość zadana dolnego 
      limitu) (°C)
  Dolna wartość, którą można ustawić jako 

bazową wartość zadaną, gdy zastępujemy 
ją na ekranie User Settings (Ustawienia 
użytkownika).

  Patrz również „Ustawienia sterowników 
agregatu chłodniczego/CH532”.

C. Sekwencjonowanie
  Niniejsze parametry zadaje się podczas 

precyzyjnego sekwencjonowania 
w szczególnych warunkach. W warunkach 
standardowych zaleca się wprowadzenie 
wartości domyślnych.

 Add Temperature Deadband (Strefa 
      nieczułości dodawania temperatury) (K)
  Wartość dodana do wartości zadanej wody 

lodowej przed wygenerowaniem sygnału 
dodania drugiego agregatu.

 Wartość domyślna: 0,6 Zakres: 0,1 >> 18,0

 Add Delay Time (Opóźnienie dodawania) 
     (min)
  Czas, w którym żądanie dodania musi 

być aktywne przed dodaniem kolejnego 
agregatu.

 Wartość domyślna: 10,0 Zakres: 0,0 >> 30,0

 Sub. Temp. Deadband (Strefa nieczułości 
     odejmowania temperatury) (K)
  Wartość zastosowana podczas odejmowania 

służy do zabezpieczania przed nagłym 
żądaniem dodania po wystąpieniu żądania 
odjęcia na drugim agregacie.

 Wartość domyślna: 0,1 Zakres: 0,1 >> 18,0

 Sub Delay Time (Opóźnienie odejmowania) 
     (min)
  Czas, w którym żądanie odejmowania 

musi zostać uaktywnione przed odjęciem 
kolejnego agregatu.

 Wartość domyślna: 20,0 Zakres: 0,0 >> 30,0

D. Zamiana agregatów
  Funkcja używana do wyrównywania czasu 

pracy obydwu agregatów.

 Rotation Enable (Włącz zamianę)
 Włączenie lub wyłączenie tej funkcji. 

 Rotation periods (Okres zamiany) (dni)
  (Stała) liczba dni roboczych kolejnych 

agregatów.

 Reset Counter (Zeruj licznik) 
 Kasowanie licznika.

E. Blokada otoczenia
  Funkcja, która zabezpiecza przed 

uruchomieniem instalacji agregatów wody 
lodowej w warunkach temperatury otoczenia 
poniżej określonej wartości.

 Amb. Lockout Enable (Włącz blokowanie 
      otoczenia)
 Włączanie lub wyłączanie tej funkcji. 

Ustawienia
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 Amb. Lockout Enable (Włącz blokowanie 
     otoczenia) (°C) 
  Temperatura powietrza zewnętrznego, 

poniżej której funkcja blokady otoczenia 
pozostaje aktywna (w razie włączenia tej 
funkcji), uniemożliwiając włączenie agregatu.

 Amb. Lockout Deadband (Strefa nieczułości 

     blokowania otoczenia) (K) 

  Histereza blokady od temperatury 

zewnętrznej.

F. Soft start (Łagodny rozruch) 

  Funkcja, która zabezpiecza przed 

przekroczeniem mocy szczytowej w trybie 

online po uruchomieniu urządzenia OptiPlant, 

gdy temperatura doprowadzanej wody lodowej 

odbiega od wartości zadanej.

 Soft Start Enable (Włączenie łagodnego 

     rozruchu)

 Włączenie lub wyłączenie tej funkcji. 

 Soft Start Minimum Cooldown Rate 

     (Minimalna szybkość schładzania łagodnego 

     rozruchu) (K/min)

  Minimalna szybkość, przy której temperatura 

podawania wody lodowej musi spaść, aby 

zabezpieczać urządzenie OptiPlant przed 

dodaniem drugiego agregatu podczas pracy 

w trybie łagodnego rozruchu.

Ustawienia

2. Opis ekranu Parameters (Parametry) nr 2:

Rysunek 8. Ekran Parameters (Parametry) nr 2
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G. Sterowniki agregatów wody lodowej
  Wymagane do poprawnej zmiany i resetu 

wartości zadanej wody lodowej agregatów.
  Chiller #1 // Chiller #2 Controller 

(Sterownik agregatu 1/2)
  Można wybrać następujące sterowniki: 

CH530, CH532, UCM-CLD lub UC800.
  Sterowniki należy sprawdzać w miejscu ich 

instalacji.

  Chiller #1 // Chiller #2 Reset Signal 
(Sygnał resetu agregatu 1/2)
 Typ ustawionego sygnału (lub do 
ustawienia) w sterowniku agregatu w celu 
zmodyfi kowania wartości zadanej wody 
lodowej.
Wybór spośród dwóch wartości: 
0/2–10 V (prąd stały) lub 4-20 mA
Patrz również „Ustawienia sterowników 
agregatu”.

H. Resetowanie wody lodowej
  Funkcja, który służy do zmiany (w górę) 

wartości zadanej wody lodowej w agregatach, 
zakładając, że zmniejszone, bez szczególnych 
wymagań obciążenie chłodnicze może być 
zaspokojone z wykorzystaniem wyższej 
temperatury wody lodowej. Niniejsza funkcja 
znajduje zastosowanie do zwiększania 
wydajności agregatu.

  W aplikacjach HVAC typowe odniesienie do 
redukcji obciążenia chłodniczego stanowi 
temperaturę powietrza zewnętrznego lub 
temperaturę wody powrotnej agregatu.

  Reset Based on (Reset na podstawie)
  Podstawa resetu (lub zmienna użyta jako 

odniesienie w celu odzwierciedlenia 
zmniejszenia obciążenia); można wybrać 
dwie opcje: OAT (temperatura powietrza 
zewnętrznego) lub RWT (temperatura 
powrotu wody lodowej systemu).

  Trzecia opcja — NONE (Brak) — powoduje 
wyłączenie tej funkcji.

  Max Desired Reset (Maks. żądany reset): 
maksymalny reset temperatury wody 
lodowej (%).

  Różnica projektowych temperatur wody 
lodowej wyrażona w procentach. Niniejsza 
wartość procentowa zostaje przeliczona na 
wartość temperatury pokazanej na wykresie. 
Wartość temperatury będzie stanowiła 
maksimum kompensacji. Funkcja Chilled 
Water Reset (Resetowanie wody lodowej) 
zostanie zastosowana w odniesieniu do 
bazowej wartości zadanej systemu.

  Dowolna wartość ponad poziomem 0% 
powoduje aktywację funkcji Chilled Water Reset 
(Resetowanie wody lodowej). 

  Wartość 0% powoduje wyłączenie funkcji.

  CW Reset Starting (Początek resetu wody 
lodowej): temperatura początkowa resetu 
wody lodowej (°C).

  Temperatura powietrza zewnętrznego lub 
temperatura powrotu wody lodowej — 
zależnie od punktu odniesienia 
zastosowanego w poprzedniej części (Reset 
Based on) — poniżej której funkcja Chilled 
Water Reset (Resetowanie wody lodowej) 
rozpoczyna zmianę wartości zadanej. 

  Powyżej tej temperatury nie dokonuje się 
żadnych zmian podstawowej wartości zadanej.

  CW Reset Ending (Koniec resetu wody 
lodowej): temperatura końcowa resetu wody 
lodowej (°C).

  Temperatura powietrza zewnętrznego lub 
temperatura powrotu wody lodowej —
zależnie od punktu odniesienia 
zastosowanego w poprzedniej części (Reset 
Based on) — poniżej której funkcja Chilled 
Water Reset (Resetowanie wody lodowej) 
osiąga maksymalną wartość zmiany wartości 
zadanej.

  Poniżej tej temperatury wartość zadana 
pozostaje na stałym poziomie.

  Temperatura końcowa powinna być niższa niż 
temperatura początkowa.

Ustawienia
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Ustawianie sterowników agregatów 
wody lodowej

Ustawienie sterownika agregatu jest wymagane 
w celu zastosowania zmiany lub resetu wartości 
zadanej wody lodowej.
Sygnał zmiany lub resetu temperatury 
przekazywany do sterownika agregatu może być 
sygnałem napięciowym lub prądowym, zależnie 
od typu zacisków podłączonych do panelu 
OptiPlant. 

Należy sprawdzić poprawność ustawień 
sterowników agregatu.

CH530
Należy zapoznać się z treścią Instrukcji 
użytkownika CG-SVU06B-E4, sterownik Tracer 
CH530 dla chłodzonych powietrzem agregatów 
wody lodowej ze sprężarką spiralną.

  •  Ustaw typ sygnału wejściowego zewnętrznej 
wartości zadanej wody lodowej.

  •  Sprawdź poprawność ustalenia 
poszczególnych źródeł wartości zadanej 
wody lodowej.

CH532
Należy zapoznać się z treścią Instrukcji 
użytkownika CG-SVU01C-E4, sterownik agregatu 
Tracer CH532.

  •  Ustaw typ sygnału wejściowego External 
Chilled Water Reset Setpoint (Zewnętrzna 
wartość zadana resetowania temperatury 
wody).

  •  Ustaw najniższą, dozwoloną wartość opcji 
Chiller Chilled Water Front Panel Setpoint 
(Wartość zadana wody lodowej z panelu 
przedniego) zdefi niowaną na panelu 
resetowania wody lodowej jako lokalną 
wartość zadaną wody lodowej.
 Wartość zadana z panelu przedniego musi 
odpowiadać wartości ustawionej na ekranie 
Parameters (Parametry) (patrz opis A. powyżej) 
przy najniższym zakresie, gdyż sterownik 
CH532 wykonuje reset w formie przesunięcia 
wartości zadanych tego panelu.

  •  Sprawdź poprawność ustalenia 
poszczególnych źródeł wartości zadanej 
wody lodowej, o ile będą miały one 
zastosowanie.

UCM-CLD 
Zapoznaj się z treścią biuletynu projektowego 
EB542E
UCM-CLD: moduł sterowania z wyświetlaczem 
Clear Language Display do agregatów wody 
lodowej ze sprężarkami śrubowymi. 

Korzystanie z wyświetlacza Clear Language 
Display
 •  Ustaw opcję „Programmable Relay Setup” 

(Ustawienie przekaźnika programowalnego) 
(menu Service Setting (Ustawienia 
serwisowe)) na „2” lub „10”.

A w razie konieczności:
 •   Ustaw opcję „External Chilled Water 

Setpoint” (Zewnętrzna wartość zadana 
wody lodowej) (menu Operator Settings 
(Ustawienia operatora)) na wartość „E” za 
pomocą wyświetlacza Clear Language 
Display.

UC800
Należy zapoznać się z treścią Instrukcji 
użytkownika RLC-SVU007A, sterownik Tracer™ TD7 
z UC 800.

 •  Ustaw typ sygnału wejściowego zewnętrznej 
wartości zadanej wody lodowej.

 •  Sprawdź poprawność ustalenia 
poszczególnych źródeł wartości zadanej 
wody lodowej.

Ustawienia
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Firma Trane optymalizuje wydajność energetyczną domów i budynków na całym świecie. Jako jedna z fi rm należących 

do Ingersoll Rand, lidera w  dziedzinie tworzenia i  utrzymywania bezpiecznych, wygodnych i  energooszczędnych 

środowisk, Trane oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych technologicznie układów sterowania i  systemów HVAC, 

wszechstronne usługi dotyczące budynków oraz części zamienne do urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

www.Trane.com

Firma Trane dąży do stałego ulepszania swoich wyrobów, w związku z czym zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfi kacji bez uprzedzenia.

© 2013 Trane Wszelkie prawa zastrzeżone
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Używamy przyjaznych dla środowiska

technik drukarskich, które umożliwiają 

zmniejszenie ilości odpadów.


