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Introduzione

Premessa

Queste istruzioni rappresentano una guida per il corretto utilizzo del pannello di controllo OptiPlant di Trane. 
Esse non descrivono integralmente le procedure di servizio necessarie per l’uso continuo e corretto di questa 
apparecchiatura. È necessario che gli interventi di assistenza tecnica siano eseguiti solo da personale qualifi cato, 
mediante contratto di manutenzione con il servizio tecnico Trane.

Garanzia

La garanzia si basa sui termini e sulle condizioni generali del costruttore. Tale garanzia è da considerarsi nulla se 
l’apparecchiatura viene alterata o riparata senza il consenso scritto del costruttore, se si superano i limiti operativi 
o se vengono modifi cati il sistema di controllo o il cablaggio elettrico. I danni derivanti da uso improprio, cattiva 
manutenzione o inosservanza delle istruzioni del costruttore non sono coperti da garanzia. La mancata osservanza 
delle istruzioni fornite nel presente documento può rendere nulla la garanzia e le responsabilità del costruttore.
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Caratteristiche generali

Il funzionamento di OptiPlant di Trane si basa su:

•  Una scheda di controllo a microprocessore UC600 
Trane Tracer™, alloggiata all’interno del quadro 
elettrico, che integra tutte le diverse funzioni pre-
programmate per il funzionamento dell’impianto di 
refrigerazione.

•  Un’interfaccia grafi ca utente TD7 Trane Tracer™che 
consente all’utente di interagire con il sistema.

Le funzioni pre-programmate integrate nell’unità di 
controllo sono:

• Cascata e rotazione temporizzata dei refrigeratori

 −   Con comando di attivazione per una pompa 
di sistema (se presente).

 −   Con comandi di attivazione per la cascata 
e la rotazione temporizzata delle pompe 
di sistema (se presenti).

•  Chilled Water Reset, sulla base della temperatura 
ambiente esterna o della temperatura dell’acqua 
refrigerata di ritorno

 Funzione opzionale che modifi ca (verso l’alto) il 
setpoint dell’acqua refrigerata dei refrigeratori, 
presumendo che il carico di raffreddamento ridotto, 
non sensibile, possa essere soddisfatto con una 
temperatura dell’acqua refrigerata di qualche grado 
più alta.

 Nelle applicazioni HVAC, il normale riferimento per la 
riduzione del carico di raffreddamento è rappresentato 
dalla temperatura dell’aria esterna o dalla temperatura 
dell’acqua refrigerata di ritorno.

• Blocco temperatura di sistema

Funzione che impedisce all’impianto di refrigerazione 
di funzionare al di sotto di una data temperatura 
dell’aria esterna.

• Avviamento graduale

Funzione che impedisce che la capacità in eccesso 
sia inserita in linea quando l’applicazione OptiPlant 
è attivata e la temperatura dell’acqua refrigerata di 
mandata del sistema non è vicina al proprio setpoint.

• Limite di assorbimento

Funzione che limita il funzionamento a un solo 
refrigeratore, indipendentemente dal carico richiesto.

•  Rotazione

Rotazione temporizzata che consente di invertire i ruoli 
LEAD/LAG dei due refrigeratori.

• Ripristino guasti

Il refrigeratore LAG (se spento) si avvia se si guasta il 
refrigeratore LEAD.

• Programmazione oraria

È possibile defi nire un programma orario per abilitare/
disabilitare il funzionamento di OptiPlant (funzione 
opzionale).

Queste funzioni richiedono l’impostazione di una serie di 
parametri all’avvio per gestire le specifi cità dell’impianto 
di refrigerazione che viene controllato.

Tra i vantaggi dell’attivazione in sequenza dei 

refrigeratori possiamo elencare:

• Spese utenze ridotte: 

Grazie al funzionamento ridotto di alcuni componenti 
(come le pompe) e all’incremento dell’effi cienza 
facendo lavorare i refrigeratori in un punto della 
curva avente un effi cienza migliore.

•  Manutenzione ridotta:

Grazie alla riduzione delle ore di esercizio.

•  Usura ridotta/durata apparecchiatura prolungata:

Grazie alla riduzione delle sollecitazioni sul 
compressore.

•  Rotazione: 

Rotazione temporizzata che consente di invertire i ruoli 
LEAD/LAG dei due refrigeratori.
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Tra gli altri vantaggi di OptiPlant di Trane vi sono 
le funzioni che migliorano la produzione di acqua 
refrigerata con:

•  Ripristino guasti: 

Il refrigeratore LAG (se spento) si avvia se si guasta il 
refrigeratore LEAD. 

•  Allarme:

Un guasto di sistema viene indicato dalla luce pilota 
e sul display. Questo può essere segnalato anche a 
distanza (in presenza di un collegamento).

•  Andamento temperature del sistema:

Per la tracciabilità del funzionamento dell’impianto nei 
sette giorni precedenti.

Caratteristiche generali
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Interfaccia utente

L’interfaccia utente è costituita dal display a colori touch screen da 7 pollici montato sul pannello OptiPlant.

Figura 1: Descrizione dell’interfaccia utente

Vi sono tre aree distinte sullo schermo:

• Area superiore display

• Area principale display

• Area inferiore display

Le aree superiore e inferiore sono presenti su tutte le 
schermate utente.

Area superiore display

• : questo pulsante ritorna all’ultima schermata 
visitata.

• : questo pulsante porta alla Schermata principale

•  Override: questo pulsante riassume l’attuale quantità 
di override utente 

L’utilizzo di questi pulsanti non è normalmente 
necessario.

Area superiore display

Area principale display

Area inferiore display 
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Interfaccia utente

Area inferiore display 

•  : questa icona controlla il livello di luminosità del 
display

•  Allarmi: questo pulsante porta alla schermata Allarmi 
(Alarms). 

Quando è presente un allarme, il pulsante è rosso e 
lampeggia.

Utilizzare questa funzione per controllare gli allarmi.

•  Rapporti: questo pulsante porta alla schermata 
Rapporti (Reports). 

Questo pulsante non viene normalmente impiegato 
per l’uso di OptiPlant di Trane.

 Grafi ci dati: questo pulsante apre la schermata Grafi ci 
dati (Data Graphs) per visualizzare i registri dati in 
formato grafi co.

Utilizzare questa funzione per visualizzare i trend dei 
dati defi niti in OptiPlant di Trane. Consultare il capitolo 
dedicato ai trend disponibili.

•  Impostazioni: questo pulsante porta alla schermata 
Impostazioni (Settings) per accedere alle impostazioni 
dell’UC600 e del TD7.

Questa funzione non è richiesta per il normale utilizzo 
di OptiPlant di Trane.

•  : questo pulsante porta alla schermata di selezione 
Lingua (Language).

Questa funzione non è richiesta per il normale utilizzo 
di OptiPlant di Trane.

Area principale display
L’area centrale è l’area principale del display. I dati 
visualizzati in questa area saranno diversi a seconda 
della navigazione dell’utente. Per ulteriori dettagli, fare 
riferimento alla sezione successiva.



BAS-SVU027B-IT8

Schermate utente

L’utente può navigare tra le diverse schermate per 
visualizzare o impostare le informazioni.

Panoramica della navigazione
Il quadro sinottico di seguito illustra come navigare tra 
le varie schermate dell’applicazione OptiPlant. 

Figura 2: Panoramica della navigazione

Da qualsiasi schermata, premere il pulsante  per 
tornare alla schermata principale.
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Schermate utente

Schermata principale

Figura 3: Schermata principale

La Schermata principale del display comprende:

•  Una zona touch principale (Cornice A) per navigare 
fi no alla schermata Informazioni (Sistema) e 

•  Un elenco di quattro icone (Cornice B) sul lato sinistro 
dello schermo: 

Per accedere alla schermata Informazioni 
(Temperatura)

Per accedere alla schermata Energy Metering 
(se è stata attivata l’opzione misurazione)

Per accedere alla schermata Programmazione 
oraria (se l’opzione è impostata) 

Per accedere alla schermata Impostazioni 
utente

Tra le altre informazioni presenti sul display principale vi 
sono:

a)  Temperatura dell’aria esterna

b)  Acqua refrigerata del sistema: temperatura di 
ritorno

c)  Acqua refrigerata del sistema: temperatura di 
mandata

d)  Acqua refrigerata del sistema: temperatura del 
setpoint con l’infl uenza del ripristino (se presente) 

Su questa schermata, possono comparire anche le 

icone Corretto  o Guasto  per indicare lo stato 
operativo di un componente o del sistema nel suo 
complesso.
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Schermate utente

Schermata Informazioni: sistema
Dalla schermata principale, premere sulle immagini del refrigeratore per aprire la schermata Informazioni (Sistema).

Figura 4: Schermata Informazioni: sistema

Le informazioni di questa schermata si suddividono in 
due sezioni (separate da una linea verticale tratteggiata 
di colore rosso): 

La sezione sinistra fa riferimento ai refrigeratori:

Sulle immagini del refrigeratore compariranno le 

icone Corretto  o Guasto  per indicare lo stato 
operativo del refrigeratore.

I dati sotto alle immagini del refrigeratore indicano:

•  La dimensione relativa dei refrigeratori all’interno 
dell’impianto

•  La priorità dei refrigeratori quando viene loro richiesto 
di azionarsi

•  Il numero di ore in cui i refrigeratori sono stati attivati 
a partire dall’ultimo azzeramento del contatore

•  Il numero di giorni mancanti al prossimo cambiamento 
della priorità, se tale funzione è stata attivata

Nella sezione destra sono indicate le funzioni del sistema 
attivate in occasione della messa in servizio (come 

indicato dall’icona contrassegnata  ) e se le funzioni 

sono attive (indicate con l’icona ON  ) e quindi 
infl uiscono sul funzionamento.

Vengono prese in considerazione le seguenti funzioni, 
elencate in Caratteristiche generali:

• Chilled Water Reset

• Blocco temperatura di sistema

• Avviamento graduale

• Limite di assorbimento
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Schermate utente

Schermata Informazioni: temperature

Dalla Schermata principale, premere l’icona temperatura  per aprire la schermata Informazioni (Temperature).

Figura 5: Schermata Informazioni: temperature

Le informazioni di questa schermata sono divise su due colonne: 

Colonna A:

Parametri setpoint dell’acqua refrigerata

Si tratta di parametri predefi niti durante la messa in 
servizio. 

Vengono utilizzati come base per il calcolo delle 
impostazioni attive, come ad esempio:

•  Linea 1: Base del calcolo del ripristino
Può essere la temperatura aria esterna (OAT) o la 
temperatura di ritorno dell’acqua refrigerata del 
sistema (RWT)

•  Linea 2: Setpoint base
È il setpoint dell’acqua refrigerata per i refrigeratori in 
funzione, senza alcun ripristino applicato.
Se il ripristino è attivo, il Chilled Water Reset viene 
aggiunto a questo setpoint base per ottenere il 
setpoint attivo del refrigeratore.

•  Linea 3: Differenza della temperatura dell’acqua 
refrigerata prevista
Si tratta del valore teorico massimo di ripristino.

•  Linea 4: Ripristino massimo della temperatura 
dell’acqua refrigerata
Si tratta del valore massimo effettivo di ripristino.
La limitazione è principalmente dovuta ai limiti di 
esercizio del refrigeratore che sono stati defi niti 
durante la messa in servizio.
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Schermate utente

Colonna B:

Impostazioni attive per il Setpoint dell’acqua refrigerata

Queste informazioni indicano l’attuale stato del sistema:

•  Linea 1: Modalità Chilled Water Reset
È la modalità corrente (Attiva o Inattiva) della funzione 
di ripristino. 

•  Linea 2: Temperatura di riferimento
Il ripristino si può basare sulla Temperatura aria esterna 
(OAT) o sulla Temperatura di ritorno acqua refrigerata 
del sistema (RWT) come spiegato in precedenza. 
Quindi è la temperatura dell’aria esterna o dell’acqua 
di ritorno a essere utilizzata per il calcolo del ripristino.

•  Linea 3: Ripristino effettivo della temperatura 
Sarà il ripristino calcolato e applicato al Setpoint base 
a generare il setpoint corretto per i refrigeratori. 
Questo valore di ripristino sarà 0 se la funzione di 
ripristino è Inattiva.

•  Linea 4: Setpoint sistema attivo
Questo è il Setpoint base con l’infl uenza del ripristino 
(ove presente) inviato ai refrigeratori.

Il display contiene tre pulsanti touch (indicati nella 
casella tratteggiata di colore rosso) per navigare fi no 
alle altre schermate.
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Schermate utente

Schermata Energy Metering (opzione)

Dalla schermata principale, premere l’icona manometro  per aprire la schermata Energy Metering.

Figura 6: Schermata Energy Metering

Quando l’opzione misurazione non è attivata viene visualizzata la schermata sopra.

Per maggiori informazioni sull’opzione Energy Metering, contattare l’uffi cio vendite Trane di zona.

Figura 7: Schermata Energy Metering (se installata)

Quando l’opzione misurazione è attivata viene visualizzata la schermata sopra.

Per maggiori informazioni sui contenuti di questa opzione, fare riferimento alla sezione Opzione di misurazione nel 
manuale utente OptiPlant BAS-SVU028.
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Schermate utente

Programmazione oraria (opzione)

Se l’opzione programmazione oraria è stata impostata, utilizzare l’icona calendario  sulla schermata principale 
per navigare fi no alla schermata di impostazione Programmazione oraria.

Figura 8: Schermata Programmazione oraria

Sarà visualizzata una programmazione settimanale (sette 
giorni), così come defi nito in fase di messa in servizio.

I giorni passati della settimana in corso saranno 
visualizzati senza programmazione oraria.

Per visualizzare una settimana (completa) in cui ogni 
giorno della settimana contiene una programmazione, 
utilizzare il pulsante di azione Seleziona data (Go to 
Date) e spostare la data avanti di un mese.

Per aggiungere le date delle eccezioni, utilizzare il 
pulsante Modifi ca programma orario (Edit Schedule) e il 
pulsante Eccezioni (Exceptions).

Gli eventi di eccezione possono essere eventi singoli o 
ricorrenti (mensili o annuali).

Quando si salva un evento, questo può essere modifi cato 
premendo la riga della data corrispondente.

Il pulsante Aggiungi eccezione (Add Event) consente 
di inserire un orario di inizio e una modalità di 
funzionamento.

Nota: l’ultimo evento descritto per la giornata termina 
alla fi ne della giornata/mezzanotte.
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Schermate utente

Schermata Impostazioni utente

Figura 9: Schermata Impostazioni utente

Su questa schermata, le modalità operative vengono 

indicate con le icone ON/Auto  e OFF . 

Nell’ultima colonna vengono indicate le informazioni 
sintetiche relative a:

• Modalità di funzionamento OptiPlant: Auto o OFF.

La modalità risultante è l’unione tra:

A)  Comando hardware (o esterno), se tale 
comando è stato collegato.

  Qualora non sia stato collegato alcun comando 
esterno, occorre un ponticello sulla morsettiera 
per attivare Auto come modalità predefi nita.

e 

B)  Programmazione, se tale opzione è stata 
impostata, con periodi di modalità Auto o OFF. 

  Se non è stata defi nita alcuna programmazione, 
questo input si trova di default su Auto.

e 

C)  Override utente

 Vedere la sezione Override utente di seguito.

 Nota: i tre comandi devono essere in modalità Auto 
perché nella sintesi possano fi gurare come Auto.

•  Setpoint dell’acqua refrigerata del sistema di base, che 
è il risultato del solo input dell’utente. (Cornice C)
L’intervallo di modifi ca è impostato al momento della 
messa in servizio in base al tipo di refrigeratore.

•  Modalità limitazione di assorbimento: ON o OFF.

La modalità risultante è l’unione tra:

A)  Comando hardware (o esterno), se tale 
comando è stato collegato.

  In caso contrario, questo input si trova di default 
su OFF.

o 

B) Override utente. 

  Vedere la sezione Override utente di seguito.

 Nota: uno dei due comandi in modalità ON risulta 
come sintesi su ON.
Per essere in sintesi su OFF, entrambi i comandi 
devono essere OFF.

I tre parametri di funzionamento (Cornice C) possono 
essere esclusi premendo i tasti freccia.
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Override utente

Dalla schermata Impostazioni utente (User Settings), l’utente può impostare o escludere: 

•  Modalità: Modalità OptiPlant e Modalità limitazione di assorbimento

•  Valore: Setpoint dell’acqua refrigerata del sistema di base

Per accedere alla schermata Override, premere il pulsante freccia giù.

1- Schermata Override

Figura 10: Schermata Override

La schermata Override è composta da cinque aree diverse:

A.  Punto sotto controllo

B.  L’area Stato del punto che indica chi sta controllando il punto

C.  Area override per le modifi che dell’utente

D.  Area override temporaneo (quando la casella è spuntata)

E.  Pulsante di rilascio per sbloccare l’override 

F.  Pulsanti di azione per salvare o annullare le modifi che
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Override utente

2- Modalità override 

Premere il relativo pulsante nell’area Override (C).

Premere un pulsante di azione (F) per salvare o annullare la modifi ca.

3- Valore di override

L’area Override (C) consente di modifi care i valori in due modi:

-  Utilizzando i tasti freccia su/giù oppure

-  Toccando l’icona tastiera (a sinistra) per aprire la schermata della 
tastiera e inserire il valore desiderato.
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Trend

Per accedere ai trend, premere il pulsante Grafi ci dati (Data Graphs) nella parte inferiore del display.

1- Temperature di esercizio 
Premere Grafi co personalizzato (Custom Data Graph) per accedere al grafi co Temperature di esercizio 
(Operating temperatures)

A) Scala lato sinistro:

 − Temperatura aria esterna (°C)

B) Scala lato destro:

 − Temperatura di ritorno acqua refrigerata del sistema (°C)

 − Temperatura di mandata acqua refrigerata del sistema (°C)

 − Setpoint attivo (°C)

Misurazioni settimanali, intervallo di scansione 3 minuti.

Figura 11: Grafi co Temperature di esercizio
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Note



Trane ottimizza le prestazioni di abitazioni ed edifi ci in tutto il mondo. Azienda del Gruppo Ingersoll Rand, leader 
nella creazione e nel mantenimento di ambienti sicuri, confortevoli ed energeticamente effi cienti, Trane offre un 
ampio portafoglio di sistemi HVAC e dispositivi di controllo avanzati, servizi completi per gli edifi ci e parti di ricambio. 
Per maggiori informazioni, visitare www.Trane.com

© 2014 Trane. Tutti i diritti riservati
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Ci impegniamo a utilizzare procedure di stampa
rispettose dell’ambiente per ridurre gli sprechi.


