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Especificaciones mecánicas 
 
Información general 
• Funcionamiento con refrigerante a base de hidrofluorocarburos (R410A). 
• Equipada con compresores scroll, evaporador de placas soldadas y sistema de control por microprocesador 
• Cumple los requisitos de la CE relativos a las directivas sobre maquinaria, compatibilidad electromagnética y equipos a 

presión (directiva 98/37/CE), con enmiendas, así como la normativa nacional vigente 
• Fabricada y comprobada de acuerdo con la norma de garantía de calidad ISO 9001/BS EN ISO9001. 
• Fabricada y comprobada en instalaciones que cuentan con la certificación ISO 14001 de respeto al medio ambiente 
• Con homologación y certificación según la normativa Eurovent 
• Las unidades constan de un bastidor de acero galvanizado con paneles de acero galvanizado. 
• Las superficies de los componentes están acabadas con una capa de pintura en polvo. 
• Las unidades se suministran con cargas de funcionamiento completas de aceite y de refrigerante. 
Compresor y motor 
La unidad viene equipada con dos o más compresores scroll de aspiración de gas, accionamiento directo y herméticos de 3000 rpm y 50 Hz. El 
sencillo diseño sólo tiene tres piezas móviles principales y una cámara de compresión totalmente cercada que brinda una mayor eficiencia. La 
protección de sobrecargas es interna de cada compresor. El compresor incluye: bomba de aceite centrífuga, visor de nivel de aceite y válvula 
de carga de aceite. Cada compresor debe llevar instaladas resistencias de compresor, de las dimensiones adecuadas, para minimizar la 
cantidad de líquido refrigerante presente en el cárter de aceite durante los ciclos de paro. 
Arrancador montado en la unidad 
El panel de control está diseñado según el IP-54. El arrancador está disponible como arrancador progresivo de estado sólido o configuración 
directo desde línea, montado y totalmente precableado de fábrica con el motor del compresor y el panel de control. El tipo de conexión de la 
línea eléctrica es estándar, con un seccionador general con fusible. 
Seccionador general 
Hay disponible un seccionador general sin fusible instalado en una caja moldeada, con conexiones eléctricas en el bloque de terminales 
precableadas en fábrica y equipado con una maneta externa que el operador puede bloquear, para desconectar la enfriadora de la red 
eléctrica. 
Evaporador (condensador para CXAM en modo calor) 
El intercambiador de calor de placas soldadas está fabricado en acero inoxidable con cobre como material de soldadura. Está diseñado para 
soportar una presión de funcionamiento del lado del refrigerante de 45 bares y una presión de funcionamiento del lado del agua de 10,0 bares. 
El evaporador se prueba a una presión de funcionamiento del lado del refrigerante de 1,1 veces el máximo permisible y a una presión de 
funcionamiento del lado del agua de 1,5 veces el máximo permisible. Dispone de un paso de agua. 
La resistencia de aislamiento térmico garantiza que el evaporador no se congele cuando la temperatura ambiente desciende a -18 °C. 
El evaporador está cubierto con un aislamiento Armaflex II de 0,75 pulg. (19,05 mm) o equivalente (k=0,28) instalado de fábrica. En el conducto 
de aspiración, se utiliza aislamiento de espuma. Las extensiones de tuberías de agua con aislamiento van del evaporador al extremo de la 
unidad. 
Todos los evaporadores están probados y sellados de acuerdo con PED. 
Condensador (evaporador para CXAM en modo frío) 
Las baterías de condensación por aire presentan aletas de aluminio unidas sin soldadura a tubos de cobre con aletas interiores. La batería del 
condensador tiene un circuito de subenfriamiento integrado. La presión de funcionamiento máxima permisible del condensador es de 
45,0 bares. Los condensadores se someten a comprobaciones de presión y hermeticidad en fábrica a 50,0 bares. 
Los ventiladores de accionamiento directo y descarga vertical del condensador vienen balanceados. Se dispone de motores de tres fases del 
ventilador del condensador con cojinetes de bolas permanentemente lubricados y protección de sobrecarga térmica externa. 
Las unidades de sólo refrigeración (CGAM) pueden arrancar y funcionar con temperaturas ambiente de -18 °C a 52 °C. 
En modo frío, las unidades reversibles (CXAM) pueden arrancar y funcionar con temperaturas ambiente de -10 °C a 46 °C. 
En modo calor, las unidades reversibles (CXAM) puede arrancar y funcionar con temperaturas ambiente de -10 °C a 20 °C. 
Circuito frigorífico y modulación de potencia 
Cada circuito frigorífico posee compresores scroll conectados en paralelo con un sistema de control de lubricación pasivo. Un sistema de 
control de lubricación pasivo mantiene unos niveles adecuados de aceite en el interior de los compresores y no tiene piezas móviles. Cada 
circuito frigorífico incluye:  
• filtro deshidratador: 1 en cada tubería de líquido (1 para unidades de sólo refrigeración/2 para unidades reversibles) 
• válvula de expansión electrónica 
La modulación de potencia se consigue encendiendo y apagando los compresores. Las unidades con circuito simple incorporan dos fases de 
potencia. Las unidades con circuito doble incorporan cuatro fases de potencia. 
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Controles de la unidad (Trane CH530) 
El panel de control por microprocesador se monta y comprueba en fábrica. El sistema de control está alimentado por un transformador de 
corriente de control precableado, que enciende o apaga los compresores para satisfacer la carga. El reajuste del agua enfriada basado en la 
temperatura del agua retorno por microprocesador es estándar. 
El microprocesador de Trane CH530 reacciona automáticamente para evitar una desconexión de la unidad debida a condiciones de 
funcionamiento anómalas por baja temperatura del refrigerante del evaporador y alta temperatura de condensación. Si alguna condición de 
funcionamiento anómala persiste y se sobrepasa el límite de protección, la máquina se desconectará. 
El panel incluye protección para las siguientes condiciones: 
• Presión y temperatura del refrigerante del evaporador alta 
• Presión del refrigerante del condensador alta 
• Mal funcionamiento de alguna sonda o fallos importantes en algún circuito de control 
• Alta temperatura de descarga del compresor (con evaporador a baja temperatura) 
• Pérdida de comunicación entre módulos 
• Fallos de distribución eléctrica: pérdida o inversión de fase o protección de temperatura 
• Parada de emergencia exterior y local 
• Pérdida de caudal del evaporador 
Cuando detecta una avería, el sistema de control lleva a cabo más de 100 comprobaciones de diagnóstico y muestra los resultados. De este 
modo, en la pantalla aparecerá la clase de avería de que se trate, así como la fecha y hora en que tuvo lugar, el modo de funcionamiento de la 
unidad en ese momento y, por último, el tipo de reconexión que requiere acompañado de un mensaje de ayuda. 
 
Pantalla de lenguaje claro 
Montado en fábrica en la puerta del panel de control, la interfaz del operador tiene una pantalla táctil LCD que facilita información y permite al 
operador acceder a los parámetros de funcionamiento. Esta interfaz facilita el acceso a la siguiente información: informe del evaporador, 
informe del condensador, configuración del operador, configuración de servicio, pruebas de servicio y diagnóstico. Todos los diagnósticos y 
mensajes aparecen en "lenguaje claro". 
Los informes disponibles contienen los siguientes datos: 
• Temperatura de aire y agua 
• Presión y temperatura del refrigerante 
• Estado del cambio de caudal 
• Posición EXV 
• Inicio y ejecución del compresor 
Todos los ajustes y valores se programan en el controlador por microprocesador a través de la interfaz del operador. El controlador puede 
recibir al mismo tiempo señales procedentes de diversas fuentes de control, en cualquier combinación, y programar el orden de prioridad en el 
que se procesan. 
La fuente de control que tiene prioridad determina los valores de ajuste activos a través de la señal que envía al panel de control. Son fuentes 
de control: 
• Interfaz del operador local (estándar) 
• Una señal cableada de 4-20 mA o 2-10 V CC de una fuente externa (interfaz opcional; fuente de control no suministrada) 
• Programación diaria (función opcional disponible en la interfaz del operador local) 
• LonTalk LCI-C (interfaz opcional; fuente de control no suministrada) 
• BACNet (interfaz opcional; fuente de control no suministrada) 
• ModBus (interfaz opcional; fuente de control no suministrada) 
• Sistema Trane Tracer Summit™ (interfaz opcional; fuente de control no suministrada) 
 
Garantía de calidad 
El sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente puesto en marcha por Trane se somete a la evaluación y aprobación de auditores 
externos independientes para ajustarse a la normativa ISO 9001 e ISO 14001. Los productos descritos en este documento están fabricados y 
comprobados según los requisitos establecidos en el Manual de Calidad de Trane. 
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Opciones 
 

Opciones de aplicación 
 
Temperatura ambiente alta (CGAM) 
Permite temperaturas ambiente de entre 7 °C y 52 °C. 
Temperatura ambiente baja (CGAM) 
Un mecanismo de accionamiento de velocidad variable en el primer ventilador de cada circuito permite temperaturas ambiente de entre 18 °C y 
46 °C. 
Temperatura ambiente amplia (CGAM) 
Un mecanismo de accionamiento de velocidad variable en el primer ventilador de cada circuito permite temperaturas ambiente de entre -18 °C 
y 52 °C. 
Temperatura ambiente baja (CXAM modo frío) 
Un mecanismo de accionamiento de velocidad variable en el primer ventilador de cada circuito permite temperaturas ambiente de entre -10 °C 
y 46 °C. 
Acumulación de hielo con interfaz cableada 
Los dispositivos de control de la unidad se ajustan en fábrica para manejar la acumulación de hielo en las aplicaciones de almacenamiento 
térmico. Esta opción permite un funcionamiento a carga total de la enfriadora con una temperatura de salida del agua del evaporador de entre -
7 °C y 18 °C. 
Procesamiento de temperatura baja 
Un sensor de temperatura adicional, situado en la descarga del compresor, permite una temperatura de salida del agua del evaporador inferior 
a 5,5 °C.  
 

Opciones de acústica 
 
Compacta 
Esta opción incluye ventiladores de 920 rpm. 
Unidad extremadamente silenciosa 
Esta opción incluye ventiladores de baja velocidad de 700 rpm y caja de insonorización del compresor.  
Bajo nivel acústico con modo de reducción de ruido nocturno 
Esta opción ofrece motores de ventilador de dos velocidades. Durante la noche, se produce un cierre de contactos y todos los ventiladores 
funcionan a baja velocidad, reduciéndose aún más el nivel sonoro global. 
Paquete acústico exhaustivo 
Esta opción incluye ventiladores de baja velocidad de 700 rpm y tratamiento acústico para el compresor y las líneas frigoríficas.  
 

Opciones del módulo hidráulico 
 
Paquete de bomba de presión estándar y alta doble 
El paquete de la bomba incluye: dos bombas de presión estándar o alta, separadores de aire con válvulas de purga, vasos de expansión, 
válvulas de drenaje y válvulas de servicio para aislar cada bomba para su reparación o sustitución. 
El paquete de bomba es una toma única de alimentación integrada en la alimentación de la unidad de la enfriadora. El control de las bombas 
está integrado en el controlador de enfriadoras. CH530 muestra los arranques y los tiempos de funcionamiento de la bomba del evaporador. La 
protección antihielo para una temperatura ambiente de hasta -18 °C viene incluida como función estándar. Las piezas frías del paquete de 
bomba también quedan aisladas. 
Diseñado con una bomba de reserva, está controlado para hacer funcionar ambas bombas mediante una función de tiempo de desfase 
positivo/negativo y fallo/recuperación.  
La bomba de presión estándar se ofrece para aplicaciones que tienen circuitos de agua cortos o están desacopladas. La bomba de presión alta 
se ofrece en el caso de aplicaciones en las que la bomba de enfriadora integrada suministra el volumen del circuito completo.  
Paquete de bomba de presión estándar y alta simple 
El paquete de la bomba incluye: una bomba de presión estándar o alta, separador de aire con rejilla de ventilación, vaso de expansión, válvulas 
de drenaje y válvulas de servicio para aislar la bomba para su reparación/sustitución. 
La opción de bomba es una toma única de alimentación integrada en la alimentación de la unidad de la enfriadora. El control de las bombas 
está integrado en el controlador de enfriadoras. CH530 muestra los arranques y los tiempos de funcionamiento de la bomba del evaporador. La 
protección antihielo para una temperatura ambiente de hasta -18 °C viene incluida como función estándar. La pieza fría del paquete de bomba 
también queda aislada. 
La bomba de presión estándar se ofrece para aplicaciones que tienen circuitos de agua cortos o están desacopladas. La bomba de presión alta 
se ofrece en el caso de aplicaciones en las que la bomba de enfriadora integrada suministra el volumen del circuito completo. 
Contactores dobles para bomba (bombas instaladas sobre el terreno) 
En el panel de control se incluyen dos relés de bomba doble para controlar dos bombas remotas. 
Contactor simple para bomba (bombas instaladas sobre el terreno) 
En el panel de control se incluye un relé de bomba sencilla para controlar una bomba remota. 
Caudal de la bomba controlado por una válvula de compensación mecánica 
Se instala una válvula de compensación mecánica. Esta opción sustituye la válvula de servicio de salida. 
Caudal de la bomba controlado por un mecanismo de accionamiento de velocidad variable 
Hay un mecanismo de accionamiento de velocidad variable instalado en un panel adicional para controlar la bomba. El inversor se ajusta en el 
momento del arranque para equilibrar el caudal del sistema y los requisitos de presión. El objetivo es ahorrar energía desaprovechada de la 
bomba causada por una válvula de compensación tradicional. 
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Depósito de inercia (disponible solamente con paquete de bomba) 
El depósito de agua viene instalado de fábrica para una fácil instalación en el lugar del edificio. El depósito está concebido para un caudal 
continuo, viene totalmente aislado de serie y está diseñado con protección antihielo para temperaturas de hasta -18 °C. El objetivo de este 
depósito es incrementar la inercia del circuito de agua fría, necesaria en circuitos de agua cortos. Una inercia de circuito elevada reduce el 
ciclado del compresor, aumenta la vida útil del compresor y hace posible una medición más precisa de la temperatura del agua. También 
ahorra energía en comparación con un by-pass de gas caliente. 
Filtro de agua 
Filtro de agua instalado de fábrica (tamaño de malla = 1,6 mm). 
Protección antihielo - Dispositivo de control CH530 
La protección antihielo proporcionada a través de la interfaz de control CH530 enciende la bomba de agua basándose en la temperatura 
ambiente. La protección antihielo está integrada en la alimentación principal de la unidad. Esto permite una sola conexión eléctrica a la hora de 
la instalación. 
Incluye protección antihielo por medio de baterías eléctricas y mediante la activación de la bomba. Garantiza la seguridad de la enfriadora 
hasta -18 °C de temperatura ambiente. 
 

Opciones eléctricas 
Arrancador directo desde línea/Directo en funcionamiento 
El arrancador directo desde línea está montado en la unidad con un cerramiento de empaquetadura de IP-54. 
Arrancador directo desde línea/Corrección del factor de potencia 
El arrancador directo desde línea está montado en la unidad con un cerramiento de empaquetadura de IP-54. Los condensadores vienen 
instalados de fábrica para corregir el factor de potencia hasta 0,95 a cualquier carga. 
Arrancador progresivo de estado sólido 
Este arrancador opcional montado en la unidad tiene un cerramiento de empaquetadura de IP-54. Para prolongar la vida útil del arrancador, la 
corriente de bypass de los contactores procedente de corriente de controles de silicio (SCR) se rectifica después del arranque. 
Arrancador progresivo de estado sólido/Corrección del factor de potencia 
Este arrancador opcional montado en la unidad tiene un cerramiento de empaquetadura de IP-54. Para prolongar la vida útil del arrancador, la 
corriente de bypass de los contactores procedente de corriente de controles de silicio (SCR) se rectifica después del arranque. Los 
condensadores vienen instalados de fábrica para corregir el factor de potencia hasta 0,95 a cualquier carga. 
 

Dispositivos de control opcionales 
Interfaz LonTalk/Tracer Summit 
Están disponibles funciones de comunicación de LonTalk (LCI-C) o Tracer Summit, con enlace de comunicación a través de un solo cable de 
par trenzado hacia un panel de comunicaciones probado e instalado de fábrica. Esta opción admite la función necesaria para obtener el 
certificado Lon Mark. 
Interfaz LonTalk LCI-C con interfaz Modbus 
Permite al usuario interconectar fácilmente con Modbus por LonTalk a través de un solo cable de par trenzado hacia un panel de 
comunicaciones probado e instalado de fábrica. 
Programación diaria 
Las capacidades de programación diaria están disponibles para programar las aplicaciones de cada enfriadora mediante el panel de Trane 
CH530 (sin que sea necesario un sistema de automatización de edificios [BAS]). Esta función permite al usuario establecer hasta 10 sucesos 
en un período de tiempo de 7 días. 
Valor de consigna de límite de demanda y agua fría externa 
Los dispositivos de control, sondas y dispositivos de seguridad permiten reajustar la temperatura del agua enfriada, en función de la señal de la 
temperatura, durante períodos de baja temperatura del aire exterior (el reajuste del agua enfriada basado en la temperatura del agua enfriada 
de retorno es estándar). El valor de consigna de límite de demanda se comunica a un panel de comunicaciones probado e instalado de fábrica 
mediante una señal de 2-10 V CC o 4-20 mA.  
Porcentaje de capacidad 
Número de compresores que están funcionando como señal de 2-10 V CC o 4-20 mA analógica. 
Relés programables 
Los relés programables, instalados de fábrica y predefinidos permiten que la operación seleccione cuatro salidas de relé. Las salidas 
disponibles son: alarma-bloqueo, alarma-reajuste automático, alarma general, advertencia, modo de límite de la enfriadora, compresor en 
funcionamiento y control Tracer 
 

Otras opciones 
Protectores de acceso   
Una malla metálica revestida que cubre la batería en los laterales de la unidad. 
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Protectores de acceso y deflectores medios 
Una malla metálica revestida cubre la zona de acceso situada debajo de las baterías del condensador y unos deflectores medios cubren la 
batería del condensador. 
Paneles de persiana 
Unos paneles con deflectores cubren toda la zona de servicio y de la batería de condensación situada debajo del condensador. 
Deflectores medios 
Los paneles con deflectores sólo cubren la batería de condensación.  
Aletas de aluminio sin hendiduras 
Las aletas de aluminio sin hendiduras ayudan a evitar que la arena obstruya la parte de hendidura de una aleta estándar. 
Aletas de aluminio sin hendiduras con epoxy negro prerrevestido 
Esta opción utiliza aletas de aluminio sin hendiduras con epoxy negro prerrevestido para protección anticorrosiva. 
Aletas de aluminio sin hendiduras con aleta Blue-Fin prerrevestidas 
Esta opción se utiliza para limitar el ciclo de desescarche en las unidades reversibles (CXAM). Esta opción utiliza aletas de aluminio sin 
hendiduras Blue-Fin prerrevestidas. 
Almohadillas amortiguadoras de neopreno 
Almohadillas amortiguadoras de neopreno con un tamaño especial para reducir la transmisión de vibración a la estructura de apoyo cuando la 
unidad está instalada. Las almohadillas se envían en el panel de control. 
Aisladores elastoméricos 
Aisladores elastoméricos moldeados con un tamaño pensado para reducir la transmisión de vibración a la estructura de apoyo cuando la 
unidad está instalada. Los aisladores se suministran junto con la enfriadora. 
Adaptador de la brida 
Kit para convertir ambas conexiones hidráulicas de tubo ranurado en conexiones de brida. Este kit incluye: acoplamientos ranurados, 
desviaciones de tuberías y adaptadores de ranura a brida. 
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