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Mekaniska specifikationer 
 
Allmänt 
• Används med HFC-baserat köldmedium, R410A. 
• Utrustad med scrollkompressorer, förångare av typ hellödd plattvärmeväxlare och mikroprocessorstyrning. 
• I överensstämmelse med EC-kraven i maskin-, EMC- och tryckutrustningdirektiven (direktiv 98/37/EEC) inklusive tillägg och med 

gällande lagar för användning. 
• Tillverkad och testad i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001/BS EN ISO9001. 
• Tillverkad och testad i ISO 14001-certifierade fabriker för ökad miljöhänsyn 
• Certifierad enligt Eurovent-standarden. 
• Aggregaten tillverkas med ramar och paneler av galvaniserat stål. 
• Komponenterna är lackerade med pulverlack. 
• Varje aggregat levereras med full driftmängd olja och köldmedium. 
Kompressor och motor 
Aggregatet är utrustat med två eller fler hermetiskt tillslutna, direktdrivna och suggaskylda scrollkompressorer på 3 000 varv/min vid 
50 Hz. Den enkla konstruktionen har endast tre rörliga huvuddelar och en helt innesluten kompressionskammare vilket ger ökad 
effektivitet. Kompressorerna har inbyggt överbelastningsskydd. Kompressorn har centrifugaloljepump, oljenivåglas samt 
oljepåfyllningsventil. Varje kompressor har installerade kompressorvärmare av rätt storlek så att mängden köldmedium i oljesumpen blir 
så liten som möjligt vid stilleståndsperioder. 
Aggregatmonterad startanordning 
Styrpanelen är konstruerad enligt IP-54. Startanordningen finns att få med elektronisk mjukstart eller med direktstart, fabriksinstallerad 
och fullt inkopplad till kompressormotorn och styrpanelen. Nätanslutningen är av standardtyp med en avsäkrad säkerhetsbrytare. 
Säkerhetsbrytare 
En ej avsäkrad säkerhetsbrytare med låsbart vred i gjuten kåpa som är fabriksansluten till kopplingsplinten finns för att bryta 
huvudströmmen till kylaggregatet. 
Förångare (kondensor för CXAM vid uppvärmningsläge) 
Hellödd plattvärmeväxlare tillverkad av kopparlött rosfritt stål. Den är konstruerad att klara kylsidans arbetstryck på 45 bar och 
vattensidans arbetstryck på 10,0 bar. Förångaren är provad med ett tryck på 1,1 gånger det högsta tillåtna arbetstrycket på kylsidan 
och med 1,5 gånger det högsta tillåtna arbetstrycket på vattensidan. Den har en vattenkanal. 
En värmefilt förhindrar frysning i förångaren vid omgivningstemperaturer under -18 °C. 
Förångaren är täckt med fabriksmonterad Armaflex II eller liknande isolering (k=0,28) med en tjocklek på 0,75 tum (19,05 mm). 
Skumisolering används på sugledningen. Isolerade vattenledningar är dragna från förångaren till aggregatets yttre begränsning. 
Alla förångare är provade och märkta enligt PED. 
Kondensor (förångare för CXAM i kylningsläge) 
De luftkylda slingorna har aluminiumflänsar som är fastpressade på kopparrör med invändiga lameller. Kondensorbatteriet har en 
inbyggd underkylningskrets. Kondensorns högsta tillåtna arbetstryck är 45,0 bar. Kondensorerna täthets- och tryckprovas med 50,0 bar 
på fabriken. 
De direktdrivna vertikalblåsande kondensorfläktarna är balanserade. Kondensorfläktarna är försedda med trefasmotorer med 
permanentsmorda kullager och externa termiska överbelastningsskydd. 
Aggregat avsedda enbart för kylning (CGAM) kan arbeta vid omgivningstemperaturer mellan -18 °C och 52 °C. 
Kylning/uppvärmningsaggregat (CXAM) kan i kylningsläge arbeta vid omgivningstemperaturer mellan -10 °C och 46 °C. 
Kylning/uppvärmningsaggregat (CXAM) kan i uppvärmningsläge arbeta vid omgivningstemperaturer mellan -10 °C och 20 °C. 
Köldmediekrets och effektmodulering 
Varje köldmediekrets har scrollkompressorer parallellt kopplade med ett passivt oljestyrningssystem. Det passiva oljestyrningssystemet 
håller oljan på rätt nivå i kompressorn och har inga rörliga delar. Varje köldmediekrets innehåller  
• filtertork: 1 på varje vätskeledning (1 för enbart kylande aggregat/2 för kylnings-/uppvärmningsaggregat) 
• elektronisk expansionsventil. 
Effektmoduleringen uförs genom att kompressorerna slås av och på. Aggregat med en krets har två effektsteg. Aggregat med dubbla 
kretsar har fyra effektsteg. 
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Aggregatstyrenheter (Trane CH530) 
Den mikroprocessorbaserade styrpanelen monteras och testas vid fabrik. Styrsystemet drivs via en fabriksansluten 
styrströmstransformator, och slår till och från kompressorerna efter behov. Mikroprocessorbaserad köldbäraråterställning baserad på 
returvattnet är standard. 
Mikroprocessorn i Trane CH530-systemet förhindrar automatiskt att aggregatet slås ifrån på grund av onormala driftförhållanden vid låg 
köldmedietemperatur i förångaren och vid hög kondenseringstemperatur. Om de onormala driftförhållandena kvarstår och 
skyddsgränsvärdet uppnås, stängs aggregatet av. 
I panelen ska ingå maskinskydd vid: 
• låg temperatur och lågt tryck i förångarens köldmedium 
• högt köldmedietryck i kondensorn 
• kritiskt fel i givar- eller avkänningskrets 
• hög utloppstemperatur från kompressorn (med låg temperatur i förångaren) 
• förlust av kommunikation mellan moduler 
• fel på den elektriska distributionen: fasförlust, fasvändning eller skydd vid för hög temperatur 
• externt och lokalt nödstopp 
• förlust av vattenflöde i förångaren 
När ett fel uppstår körs mer än 100 diagnostiska tester. Resultaten visas sedan på skärmen. Skärmen visar feltyp, datum, klockslag och 
driftläge då felet uppstod. Dessutom anges vilken typ av återställning som krävs och ett hjälpmeddelande. 
 
Klartextdisplay 
Användargränssnittet består av en LCD-pekskärm, som fabriksmonteras på styrpaneldörren, och där operatören kan göra inmatningar 
och där information visas. Gränssnittet ger användaren tillgång till följande information: förångarrapport, kondensorrapport, 
kompressorrapport, operatörsinställningar, serviceinställningar, servicetester och diagnosdata. All diagnosinformation och meddelanden 
visas i klartext. 
Data i de tillgängliga rapporterna omfattar: 
• Vatten- och lufttemperaturer 
• Köldmedietryck och -temperaturer 
• Flödesvaktstatus 
• Läge för elektronisk expansionsventil 
• Kompressorstarter och gångtid 
Alla nödvändiga inställningar och börvärden programmeras i den mikroprocessorbaserade styrenheten via operatörsgränssnittet. 
Styrenheten kan ta emot signaler från ett antal olika styrelement samtidigt, i valfri kombination, och prioriteten för dessa kan 
programmeras. 
Styrelementet med högst prioritet fastställer de aktiva börvärdena via den signal som det sänder till styrpanelen. Styrelementen kan 
vara: 
• det lokala användargränssnittet (standard) 
• fast signal på 4–20 mA eller 2–10 V DC från ett externt styrelement (gränssnitt som tillval, styrelement medföljer ej vid leverans) 
• planering av dagsschema (tillval från lokala operatörsgränssnitt) 
• LonTalk LCI-C (gränssnitt som tillval, styrelement ingår ej i leverans). 
• BACNet (gränssnitt som tillval; styrelement ingår ej i leverans) 
• ModBus (gränssnitt som tillval; styrelement ingår ej i leverans) 
• systemet Trane Tracer Summit (gränssnitt som tillval, styrelement ingår ej i leverans). 
 
Kvalitetssäkring 
Kvalitets- och miljöstyrningssystemet från Trane har genomgått utvärdering och godkännande från tredje part enligt ISO 9001 och ISO 
14001. Produkterna som beskrivs i det här dokumentet är tillverkade och provade enligt de godkända systemkraven som beskrivs i 
Tranes kvalitetshandbok. 
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Tillval 
 
Tillämpningstillval 
 
Hög omgivningstemperatur (CGAM) 
Möjliggör drift vid omgivningstemperaturer mellan (7 °C och 52 °C). 
Låg omgivningstemperatur (CGAM) 
Variabel hastighetsstyrning på den första fläkten i varje krets möjliggör drift vid låga omgivningstemperaturer mellan -18 °C och 46 °C. 
Brett temperaturområde för omgivningsluften (CGAM) 
Variabel hastighetsstyrning på den första fläkten i varje krets möjliggör drift vid omgivningstemperaturer mellan -18 °C och 52 °C. 
Låg omgivningstemperatur (CXAM i kylningsläge) 
Variabel hastighetsstyrning på den första fläkten i varje krets möjliggör drift vid omgivningstemperaturer mellan -10 °C och 46 °C. 
Istillverkning med fast gränssnitt 
Aggregatens styrenheter är fabriksinställda för tillverkning av is för tillämpningar med bufferttank. Med det här tillvalet kan kylaggregatet 
gå med full belastning med utgående förångartemperaturer mellan -7 °C och 18 °C. 
Lågtemperaturbearbetning 
En ytterligare temperaturgivare vid kompressorns utlopp håller förångarens utgående vattentemperatur under 5,5 °C.  
 

Akustiska tillval 
 
Kompakt 
I det här tillvalet ingår fläktar med varvtal på 920 varv/min. 
Supertyst aggregat 
I det här tillvalet ingår låghastighetsfläktar med varvtal på 700 varv/min och ljuddämpad kompressor.  
Supertyst med nattlig bullerreducering 
I det här tillvalet ingår dubbla fläktmotorer. På natten går alla fläktar på låg hastighet om en viss kontakt slås till, vilket sänker ljudnivån 
ännu mer. 
Komplett akustikpaket 
I det här tillvalet ingår låghastighetsfläktar med varvtal på 700 varv/min samt ljuddämpning av kompressorer och köldmedieledningar.  
 

Tillval för pumpmodul 
 
Paket med dubbla standard- eller högkapacitetspumpar 
I paketet ingår dubbla standard- eller högkapacitetspumpar, luftavskiljare med ventilering, expansionskärl, avtappningsventiler och 
serviceventiler för att isolera varje pump vid underhåll och utbyte. 
Pumppaketet integreras med kylaggregatets strömförsörjning med en anslutning. Pumparnas styrning integreras i kylaggregatets 
styrenhet. Styrenheten CH530 visar förångarpumpens antal starter samt drifttid. Skydd för frysning vid temperaturer ner till -18° C ingår 
som standard. Pumppaketets kalla delar är isolerade. 
Konstruktionen som har en reservpump styr båda pumparna med lead/lag- och felåterhämtningsfunktioner.  
Standardpumpen är avsedd för tillämpningar med korta eller avkopplade vattenslingor. Högkapacitetspumpen är avsedd för 
tillämpningar där den inbyggda kylpumpen ska försörja en hel slinga.  
Enkel standard och högkapacitetspump 
I paketet ingår en standard- eller högkapacitetspump, luftavskiljare med ventilering, expansionskärl, avtappningsventiler och 
serviceventiler för att isolera pumpen vid underhåll och utbyte. 
Pumppaketet integreras med kylaggregatets strömförsörjning med en anslutning. Pumparnas styrning integreras i kylaggregatets 
styrenhet. Styrenheten CH530 visar förångarpumpens antal starter samt drifttid. Skydd för frysning vid temperaturer ner till -18° C ingår 
som standard. Pumppaketets kalla delar är isolerade. 
Standardpumpen är avsedd för tillämpningar med korta eller avkopplade vattenslingor. Högkapacitetspumpen är avsedd för 
tillämpningar där den inbyggda kylpumpen ska försörja en hel slinga. 
Dubbelpumpkontaktorer (för pumpar installerade i fält) 
Dubbelpumpkontaktorer ingår i styrpanelen för att styra två fjärrplacerade pumpar. 
Enkelpumpkontaktor (för pumpar installerade i fält)) 
En enkelpumpkontaktor ingår i styrpanelen för att styra en fjärrplacerad pump 
Pumpflöde styrt av mekanisk utjämningsventil 
En mekanisk utjämningsventil finns installerad. Det här tillvalet ersätter utloppets serviceventil. 
Pumpens flöde styrt av drivdon med varierbar hastighet 
Ett drivdon för styrning av pumphastigheten installeras i en extra styrpanel. Växelriktaren justeras vid start så att det balanserar 
systemets flöde och kapacitet. Det sparar energi jämfört med traditionella utjämningsventiler. 
Ackumulatortank (enbart med pumppaket) 
Ackumulatortanken är fabriksmonterad för enkel installation på byggplatsen. Tanken är konstruerad för kontinuerligt flöde och är helt 
isolerad som standard med skydd för frysning ner till -18 °C. Tanken används för att öka det kylda vattnets rörelseenergi i kretsen, vilket 
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är nödvändigt med korta vattenslingor. Hög rörelseenergi i kretsen minskar kompressorns gångcykler vilket ökar dess livslängd och ger 
noggrannare vattentemperaturstyrning. Det minskar även energiåtgången jämfört med förbiledning av hetgas. 
Vattenfilter 
Fabriksinstallerad vattensil (hålstorlek = 1,6 mm). 
Frysskydd - styrenhet CH530 
Frysskyddet via gränssnittet för styrenheten CH530 slår på vattenpumpen beroende på omgivningstemperaturen. Frysskyddet är 
integrerat i aggregatets huvudströmförsörjning. Därför behövs endast en elektrisk anslutning vid installationen. 
Frysskyddet utgörs av elektriska värmeelement och pumpaktivering. Kylaggregatet är säkert ner till en omgivningstemperatur på -
18 °C. 
 

Elektriska tillval 
Direktstart 
Direktstartenheten är aggregatmonterad i en tätad IP54-kåpa. 
Direktstart med effektfaktorkorrigering 
Direktstartenheten är aggregatmonterad i en tätad IP54-kåpa. Fabriksmonterade kondensatorer håller effektfaktorn på maximalt 
0,95 vid alla belastningar. 
Elektronisk mjukstart 
Enheten är aggregatmonterad i en tätad IP54-kåpa. För ökad livslängd på startanordningen leds strömmen förbi likriktarna (SCR) efter 
start. 
Elektronisk mjukstart med effektfaktorkorrigering 
Enheten är aggregatmonterad i en tätad IP54-kåpa. För ökad livslängd på startanordningen leds strömmen förbi likriktarna (SCR) efter 
start. Fabriksmonterade kondensatorer håller effektfaktorn på maximalt 0,95 vid alla belastningar. 
 

Styrningstillval 
LonTalk/Tracer Summit-gränssnitt 
Möjlighet för LonTalk (LCI-C) eller Tracer Summit-kommunikation finns med kommunikationslänk via kabel med tvinnat par till ett 
fabriksmonterat och provat kommunikationskort. Tillvalet stöder kraven för Lon Mark-certifiering. 
LonTalk LCI-C-gränssnitt med Modbus-gränssnitt 
Lättanvänt användargränssnitt för Modbus genom LonTalk över kabel med tvinnat par till ett fabriksmonterat och provat 
kommunikationskort. 
Schemalagd drift efter klockslag 
Möjlighet att schemalägga driften av enkla kylaggregat efter klockslag med Trane CH530-panelen (utan att behöva bygga ett 
fastighetsautomatiseringssystem - BAS). Med den här funktionen kan användaren schemalägga upp till tio händelser under en 
sjudagarsperiod. 
Extern köldbärare och börvärde för belastningsbegränsning 
Styrenheter, givare och säkerhetsanordningar återställer köldbärartemperaturen baserat på temperatursignal vid perioder med låg yttre 
lufttemperatur (återställning av köldbärartemperaturen baserat på temperaturen på returvattnet är standard). Börvärdet för 
belastningsbegränsningen skickas till ett fabriksmonterat och provat kommunikationskort via en signal på 2-10 Vdc eller 4-20 mA.  
Effekt i procent 
Visar antal kompressorer som är i drift med en analog signal på 2-10 Vdc eller 4-20 mA. 
Programmerbara reläer 
Fördefinierade, fabriksmonterade och programmerbara reläer med fyra valbara reläutgångar. Tillgängliga reläutgångar: låsning av larm, 
automatisk återställning av larm, generellt larm, varning, kylaggregatets begränsningsläge, kompressor i drift och Tracer-styrning. 
 

Andra tillval 
Access Guards   
Ett belagt trådnät på aggregatets sidor skyddar slingan. 
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Access Guards och halva ventilationsgaller 
Ett belagt trådnät täcker ytan under kondensorbatterierna och ett ventilationsgaller täcker kondensorbatteriet. 
Arkitektoniska paneler med ventilationsgaller 
Paneler med ventilationsgaller täcker hela kondensorbatteriet och serviceytan under kondensorn. 
Halva ventilationsgaller 
Paneler med ventilationsgaller täcker enbart kondensorbatteriet.  
Hela aluminumflänsar 
Aluminumflänsar utan slitsar förhindrar igensättning av sand som kan uppstå på standardflänsar med slitsar. 
Hela aluminumflänsar ytbehandlade med svart epoxy 
Tillval med hela aluminiumflänsar ytbehandlade med svart epoxy som förhindrar korrosion. 
Hela aluminumflänsar med Blue Fin ytbehandling 
Tillvalet används för att minska avfrostningscykeln på kylnings/uppvärmningsaggregat (CXAM). Hela aluminiumflänsar tillverkade av 
material med Blue Fin ytbehandling. 
Neoprendämpare 
Specialdimensionerade neoprendämpare minskar de vibrationer som överförs till den bärande strukturen när aggregatet installeras. 
Dämparna ligger i styrpanelen vid leveransen. 
Elastomeriska dämpare 
Gjutna dämpare av elastomerer som är dimensionerade så att vibrationerna som överförs till den bärande strukturen vid installation 
minskar. Dämparna levereras tillsammans med kylaggregatet. 
Flänsadapter 
Sats för att konvertera de båda vattenanslutningarna från spårförsedda rör till flänsanslutningar. Satsen innehåller spårförsedda 
kopplingar, rörförlängningar och adaptrar för spårförsedda rör till flänsanslutningar. 
 

 

Litteraturbeställningsnummer  CG-PRG011-SV 

Datum    0111 

Ersätter                                             CG-PRG011-SV_1110  
 
Eftersom kontinuerliga förbättringar av produkter och produktprestanda ingår i Tranes policy, 
förbehåller sig företaget rätten till konstruktions- och specifikationsändringar utan föregående 
meddelande. © 2011 Trane 
 
 
Trane bvba 
Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium 
ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS 


