
CG-SVU007C-IT

Unità di controllo per il refrigeratore 

Tracer CH535 sui modelli CGAX/CXAX

Manuale utente

Istruzioni originali



Indice

CG-SVU007C-IT2 © 2016 Trane 

Informazioni generali.........................................................................................4

Presentazione del Tracer CH535 ........................................................................5

Hardware del Tracer CH535 ...............................................................................7

Estensione hardware del Tracer CH535 ............................................................8

Morsetti di collegamento ai moduli del Tracer CH535 ....................................9

Allarmi .............................................................................................................. 10

Display interfaccia utente ...............................................................................15



CG-SVU007C-IT 3



CG-SVU007C-IT4

Informazioni generali

Premessa

Le presenti istruzioni fungono da guida per l'installazione, l'uso e la manutenzione periodica a cura dell'utente 
dell'unità di controllo del refrigeratore TRACER CH535.

Esse non descrivono integralmente le procedure di servizio necessarie per l'uso continuato e corretto di questa 
apparecchiatura. È necessario che gli interventi di assistenza tecnica siano eseguiti solo da personale qualifi cato, 
mediante contratto di manutenzione con un centro di assistenza tecnica autorizzata.

Garanzia

La garanzia si basa sui termini e sulle condizioni generali del costruttore. Tale garanzia è da considerarsi nulla se 
l'apparecchiatura viene alterata o riparata senza il consenso scritto del costruttore, se si superano i limiti operativi 
o se vengono modifi cati il sistema di controllo o il cablaggio elettrico. I danni derivanti da uso improprio, cattiva 
manutenzione o inosservanza delle istruzioni del costruttore non sono coperti da garanzia. La mancata osservanza 
delle norme di manutenzione può rendere nulle la garanzia e le responsabilità del costruttore.

Ricevimento

Quando l'unità arriva in sede, controllare che non abbia subito alcun danno durante il trasporto. Se si rilevano, 
o anche semplicemente si sospettano dei danni, comunicarlo al vettore entro 24 ore a mezzo lettera raccomandata. 
Informare anche l'uffi cio di vendita Trane locale. L'unità deve essere completamente ispezionata entro 3 giorni dalla 
consegna. Se si osservano danni, informare l'ultimo vettore tramite lettera raccomandata e avvisare l'uffi cio vendite 
locale.

Informazioni generali

Informazioni su questo manuale
Questo manuale d'istruzioni contiene diverse avvertenze. Osservarle scrupolosamente per garantire la propria 
incolumità personale e il corretto funzionamento dell'unità. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per 
installazioni o operazioni di manutenzione eseguite da personale non qualifi cato.
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Nota importante: il presente documento descrive tutte 
le funzioni disponibili sul TRACER CH535 con la versione 
software 1.x ed illustra come programmare l'unità. Alcuni 
parametri possono essere modifi cati esclusivamente 
da personale qualifi cato. Prima di modifi care qualsiasi 
parametro, controllare sempre che la modifi ca non 
comprometta la sicurezza e il funzionamento dell'unità.
L'unità va sempre utilizzata nel rispetto dei limiti indicati.

Il Tracer CH535 è un'unità di controllo elettronica 
programmabile con microprocessore per la gestione del 
funzionamento sicuro ed ottimizzato del refrigeratore 
con compressore Scroll, serie Conquest, solo 
raffreddamento (CGAX) e pompe di calore (CXAX).

Descrizione del modulo

Figura 1 – Unità di controllo elettronica programmabile 

con microprocessore

A = Tasto di selezione indirizzo pLAN

B = Display indirizzo pLAN

C = LED di alimentazione presente

D = LED di sovraccarico

E = Microinterruttore per Fieldbus/BMS su porta J26

F = Porta (master) host USB

G = Porta (dispositivo) slave USB

Ogni unità di controllo è munita di connettori per gli 
ingressi/uscite e per il display dell'indirizzo pLAN, che 
dispone di un pulsante e di un LED per l'impostazione 
dell'indirizzo pLAN. 

Presentazione del Tracer CH535

sempre presenti sul CH535

sempre presenti sul CH535

Scheda Fieldbus Scheda BMS
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LED

Il Tracer CH535 dispone di 6 LED:

•  1 LED di colore giallo che indica la presenza di 
alimentazione al dispositivo;

•  1 LED di colore rosso che indica un sovraccarico sul 
morsetto +Vcc (J2-5);

•  4 LED che indicano lo stato della valvola:

Se lampeggiano, i LED indicano lo spostamento della 
valvola; se fi ssi, indicano invece che la valvola 
è completamente aperta o chiusa.

Tabella 1 – Descrizione dei LED

LED Colore Descrizione
A Giallo Chiusura A (connettore J27)
B Verde Apertura A (connettore J27)
C Giallo Chiusura B (connettore J28)
D Verde Apertura B (connettore J28)

Microinterruttori

Sono presenti quattro microinterruttori per la 
confi gurazione della porta J26 come porta Fieldbus 
o BMS. Questi microinterruttori non possono essere 
modifi cati (opzione Fieldbus obbligatoria).

Porte USB

Sono presenti 2 porte USB cui si può accedere 
rimuovendo il coperchio:

•  Una porta USB "host" per il collegamento di chiavette 
USB;

•  Una porta USB "slave" per il collegamento diretto alla 
porta USB di un PC su cui è installato pCOManager, 
utilizzabile per caricare il programma applicativo, 
mettere in servizio il sistema, ecc.

Presentazione del Tracer CH535

Porte seriali

Tabella 2 – Descrizione delle porte seriali

Numero Tipo/connettori Caratteristiche

Seriale 
ZERO pLAN/J10, J11

Integrata nella scheda madre
•  Driver hardware: pLAN RS485 semi-duplex asincrono
•  Senza isolamento ottico
•  Connettori: jack telefonico + connettore plug-in a 3 pin

 −  Per collegamento a display standard

Seriale UNO Scheda seriale BMS 1

•  Non integrata nella scheda madre
•  Driver hardware: non presente
•  Utilizzabile con tutte le schede di espansione BMS della famiglia 

Tracer CH535 
 −  Per collegamenti Modbus, BACnet, LonTalk, Web

Seriale DUE Scheda seriale bus di 
campo 1

•  Non integrata nella scheda madre
•  Driver hardware: non presente
•  Utilizzabile con tutte le schede di espansione Fieldbus della 

famiglia Tracer CH535
 −  Non utilizzata

Seriale TRE BMS 2 / J25

•  Integrata nella scheda madre
•  Driver hardware: slave RS485 semi-duplex asincrono
•  Seriale con/senza isolamento ottico
•  Connettore plug-in a 3 pin

 −  Per collegamento a display deluxe

Seriale 
QUATTRO Bus di campo 2 / J26

•  Integrata nella scheda madre
•  Driver hardware: master o slave RS485 semi-duplex asincrono 

(vedere par. 3.2)
•  J26: con/senza isolamento ottico
•  Connettore plug-in a 3 pin

 −  Per collegamenti esterni del Tracer CH535
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Hardware del Tracer CH535

Morsetti integrati per il collegamento al modulo del driver

Figura 2 – Posizione dei morsetti integrati del driver
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J29Scheda Fieldbus Scheda BMS

1 = Collegamento all'alimentazione (G (+) , GO (-))

2 =  +Vterm: alimentazione supplementare ai morsetti
Alimentazione -VREF per sonde raziometriche

3 = Ingressi/uscite universali

4 = +VDC: alimentazione per sonde attive

5 = Tasto di confi gurazione indirizzo pLAN, LED display secondario

6 =  VG: tensione di alimentazione A per opzioni
VG0: alimentazione per uscita analogica con isolamento ottico a 0 Vca/Vcc

7 = Uscite analogiche

8 = ID: ingressi digitali a bassa tensione

9 =  ID..: ingressi digitali a bassa tensione
IDH..: ingressi digitali ad alta tensione

10 = Connettore telefonico pLAN per terminale/download programma applicativo

11 = Connettore amovibile pLAN

12 = Riservato

13 = Riservato

14 = Riservato

15 = Uscite digitali relè



CG-SVU007C-IT8

Estensione hardware del Tracer CH535

Figura 3 – Posizione morsetti di espansione CH535
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1 = Collegamento all'alimentazione (G (+) , G0 (-))

2 = Uscita analogica con isolamento ottico, da 0 a 10 V

3 = Connettore di rete RS485 (GND, T+, T-)

4 = Ingressi digitali con isolamento ottico, a 24 Vca/Vcc

5 = LED alimentazione di colore giallo e 3 LED spia

6 = Indirizzo seriale

7 = Ingressi digitali e alimentazione alle sonde

8 = Uscite digitali relè
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TRACER CH535 offre al cliente la possibilità di usare gli 
ingressi o le uscite per:

•  eseguire un ripristino del setpoint acqua esterno 
mediante un ingresso analogico (opzionale),

•  utilizzare un setpoint ausiliario (opzionale),

•  collegarsi ad un sistema di accensione/spegnimento 
da remoto del circuito/unità (standard),

•  collegarsi a un interruttore di riscaldamento/
raffreddamento remoto (standard),

•  restituire un guasto del circuito (opzionale),

•  ricevere una percentuale di capacità dell'unità 
(opzionale).

Nota: setpoint acqua esterno sulla base di un ingresso 
di segnale esterno (0-20 mA o 4-20 mA), è possibile 
spostare il setpoint attivo da 0°C a 20°C. Questa funzione 
può essere utilizzata insieme alla funzione di ripristino 
automatico del setpoint.

5
1

4

2 3

1 = Punto di regolazione temperatura dell'acqua in uscita

2 = Valore minimo

3 = Valore massimo

4 = Ripristino = 20°C

5 = Setpoint attivo

Nota: setpoint esterno limite domanda in base ad 
un ingresso di segnale esterno (0-20 mA o 4-20 mA), 
defi nisce il numero di compressori cui è consentito 
l'avvio.

Tabella 3 – Tolleranze del setpoint esterno limite 

domanda

Numero di CMP consentiti
Percen-

tuale
Corrente 
0-20 mA

Simplex 
Duo

Simplex 
Trio Duplex

0,0% 0 1 1 1
25,0% 5 1 1 2
33,3% 6,66 1 2 2
50,0% 10 2 2 3
66,7% 13,34 2 3 3
75,0% 15 2 3 4
100,0% 20 2 3 4

Numero di CMP consentiti
Percen-

tuale
Corrente 
4-20 mA

Simplex 
Duo

Simplex 
Trio Duplex

20,0% 4 1 1 1
40,0% 8 1 1 2
46,7% 9,33 1 2 2
60,0% 12 2 2 3
73,4% 14,67 2 3 3
80,0% 16 2 3 4
100,0% 20 2 3 4

S
e
tp

o
in

t 
a
c
q

u
a

Temperatura 

ambiente

Morsetti di collegamento ai moduli del Tracer CH535
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Visualizzazione e ripristino degli 

allarmi

Il guasto di un'unità viene indicato tramite l'interfaccia 
utente oppure due uscite digitali, una per ogni circuito 
frigorifero. Gli allarmi si dividono in tre categorie:

Avvertenza: indica che esiste un problema relativo 
all'unità che, però, può rimanere in funzione. 
Viene visualizzato un messaggio sulla schermata 
dell'interfaccia utente. Questi messaggi non sono 
registrati nell'elenco dei dati cronologici.

Guasto con ripristino automatico: quando la causa del 
guasto scompare, il guasto viene cancellato e l'unità 
ritorna al funzionamento normale. I messaggi visualizzati 
sulla schermata dell'interfaccia utente scompaiono, ma 
vengono registrati nell'elenco cronologico dei guasti. 
Il guasto viene ritrasmesso tramite un'uscita digitale se 
il parametro I/O è impostato per indicare un guasto del 
circuito.

Guasto con ripristino manuale: quando la causa del 
guasto scompare, per riavviare l'unità è necessario 
un ripristino manuale. I messaggi visualizzati sulla 
schermata dell'interfaccia utente scompaiono, ma 
vengono registrati nell'elenco cronologico dei guasti. 
Il guasto viene ritrasmesso tramite un'uscita digitale se 
il parametro I/O è impostato per indicare un guasto del 
circuito.

In caso di allarme,  si illuminerà di rosso. 

Se si preme  una volta, viene visualizzato il 
messaggio di allarme (fare riferimento alla tabella 6 per 
informazioni sui possibili messaggi).

Quando il messaggio di allarme è visualizzato, premere 

 per ripristinare se necessario il valore di default.

Allarmi
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Allarmi

Tabella 4 – Messaggi di allarme, avvertenza e stato

N° Messaggio Tipo di 
ripristino

Stato 
dell'unità Descrizione

1 No Allarme - Unità attivata Vedere lo stato dell'unità sul pannello principale.
2 Allarme pompa dell'acqua 1 Manuale Unità attivata Pompa dell'acqua 1 difettosa.
3 Allarme pompa dell'acqua 2 Manuale Unità attivata Pompa dell'acqua 2 difettosa.

4 Arresto circuito 1 utente - Circuito 1 spento Circuito 1 disattivato mediante le impostazioni 
(tramite tastiera).

5 Arresto circuito 2 utente - Circuito 2 spento Circuito 2 disattivato mediante le impostazioni 
(tramite tastiera).

6 Arresto esterno circuito 1 - Circuito 1 spento Circuito 1 spento tramite ingresso digitale 
(unità duplex).

7 Arresto esterno circuito 2 - Circuito 2 spento Circuito 2 spento tramite ingresso digitale 
(unità duplex).

8 Arresto remoto circuito 1 - Circuito 1 spento Circuito 1 disattivato dall'operatore.
9 Arresto remoto circuito 2 - Circuito 2 spento Circuito 2 disattivato dall'operatore.

10 Arresto unità orologio - Unità spenta Unità spenta tramite programma 
(su base oraria o settimanale).

11 Arresto operatore - Unità spenta Unità spenta dall'operatore (tramite tastiera).
12 Guasto di fase Auto Unità spenta Perdita di fase o inversione di fase.

13 Avvertenza limite bassa 
pressione circuito 1 Auto Limite circuito 1 La pressione di aspirazione sul circuito 1 è inferiore al 

setpoint (1,5 barg).

14 Avvertenza limite bassa 
pressione circuito 2 Auto Limite circuito 2 La pressione di aspirazione sul circuito 2 è inferiore al 

setpoint (1,5 barg).

15 Avvertenza limite 
hardware circuito 1 Auto Limite circuito 1 La temperatura dell'acqua in uscita è superiore al 

setpoint (valore predefi nito: 25°C).

16 Avvertenza limite 
hardware circuito 2 Auto Limite circuito 2 La temperatura dell'acqua in uscita è superiore al 

setpoint (valore predefi nito: 25°C).

17 Avvertenza limite alta 
pressione circuito 1 Auto Limite circuito 1 La pressione di scarico sul circuito 1 è superiore al 

setpoint (valore predefi nito: 43,1 barg).

18 Avvertenza limite alta 
pressione circuito 2 Auto Limite circuito 2 La pressione di scarico sul circuito 2 è superiore al 

setpoint (valore predefi nito: 43,1 barg).

19 Avvertenza limite alta 
temperatura circuito 1 Auto Limite circuito 1 La temperatura di scarico sul circuito 1 è superiore al 

setpoint (valore predefi nito: 128°C).

20 Avvertenza limite alta 
temperatura circuito 2 Auto Limite circuito 2 La temperatura di scarico sul circuito 2 è superiore al 

setpoint (valore predefi nito: 128°C).

21 Avvertenza limite CIPD 
circuito 1 Auto Limite circuito 1

Il differenziale di pressione delle spirali ad evolvente 
del compressore sul circuito 1 è superiore a 
22,2 barg o a 18,6 barg in 25 min.

22 Avvertenza limite CIPD 
circuito 2 Auto Limite circuito 2

Il differenziale di pressione delle spirali ad evolvente 
del compressore sul circuito 2 è superiore a 
22,2 barg o a 18,6 barg in 25 min.

23 Avvertenza basso 
surriscaldamento circuito 1 Auto Circuito 1 spento Il surriscaldamento sul circuito 1 è inferiore al limite 

minimo (2°C).

24 Avvertenza basso 
surriscaldamento circuito 2 Auto Circuito 2 spento Il surriscaldamento sul circuito 2 è inferiore al limite 

minimo (2°C).

25

Allarme temp. aria esterna

Auto Unità spenta

La temperatura ambiente è fuori campo per il 
funzionamento dell'unità:

Raffreddamento: troppo 
bassa

Modalità raffreddamento: inferiore a -10°C 
(valore predefi nito).

Riscaldamento: fuori 
campo

Modalità riscaldamento: inferiore a -15°C 
(valore predefi nito) o superiore a 29°C.
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Allarmi

N° Messaggio Tipo di 
ripristino

Stato 
dell'unità Descrizione

26 Sbrinamento circuito 1 - Unità attivata Sbrinamento su circuito 1.
27 Sbrinamento circuito 2 - Unità attivata Sbrinamento su circuito 2.

28 Allarme perdita sul fl usso 
d'acqua Auto Unità spenta

Perdita della portata d'acqua per più di 1 sec. 
La pompa viene riavviata mediante passaggio 
alla modalità manuale.

29 Allarme sensore dell'aria Auto Unità spenta Sensore difettoso, fuori dall'intervallo -30...+80°C 
(cortocircuito o circuito interrotto).

30 Allarme sensore acqua in 
entrata Auto Unità spenta Sensore difettoso, fuori dall'intervallo -30...+80°C 

(cortocircuito o circuito interrotto).

31 Allarme sensore acqua in 
uscita Auto Unità spenta Sensore difettoso, fuori dall'intervallo -30...+80°C 

(cortocircuito o circuito interrotto).

32 Allarme sensore alta 
temperatura circuito 1 Auto Circuito 1 spento Sensore difettoso, fuori dall'intervallo -30...+150°C 

(cortocircuito o circuito interrotto).

33 Allarme sensore alta 
pressione circuito 1 Auto Circuito 1 spento Sensore difettoso, fuori dall'intervallo 1...46 bar 

(cortocircuito o circuito interrotto).

34 Allarme sensore alta 
temperatura circuito 2 Auto Circuito 2 spento Sensore difettoso, fuori dall'intervallo -30...+150°C 

(cortocircuito o circuito interrotto).

35 Allarme sensore alta 
pressione circuito 2 Auto Circuito 2 spento Sensore difettoso, fuori dall'intervallo 1...46 bar 

(cortocircuito o circuito interrotto).

36 Allarme sensore PHR LWT Auto Unità attivata Sensore difettoso, fuori dall'intervallo -30...+80°C 
(cortocircuito o circuito interrotto).

37 Allarme sensore PHR EWT Auto Unità attivata Sensore difettoso, fuori dall'intervallo -30...+80°C 
(cortocircuito o circuito interrotto).

38 Allarme segnale SP acqua 
esterno Auto Unità attivata Segnale difettoso, fuori dall'intervallo 0...20 mA o 

4...20 mA come da confi gurazione.

39 Allarme segnale SP limite 
domanda esterno Auto Unità attivata Segnale difettoso, fuori dall'intervallo 0...20 mA o 

4...20 mA come da confi gurazione.

40 Allarme guasto ventilatore 
1 circuito 1

Automati-
co/

Manuale

Circuito 1 
attivato

(spento se è 
presente un solo 

ventilatore)

Il primo ventilatore del circuito 1 è guasto.

41 Allarme guasto ventilatore 
1 circuito 2

Automati-
co/

Manuale

Circuito 2 
attivato

(spento se è 
presente un solo 

ventilatore)

Il primo ventilatore del circuito 2 è guasto.

42 Allarme guasto bassa 
pressione circuito 1

Automati-
co/

Manuale
Circuito 1 spento

La pressione di aspirazione sul circuito 1 è inferiore 
al setpoint. Ripristino manuale dopo 3 guasti entro 
1 ora.

43 Allarme guasto bassa 
pressione circuito 2

Automati-
co/

Manuale
Circuito 2 spento

La pressione di aspirazione sul circuito 2 è inferiore 
al setpoint. Ripristino manuale dopo 3 guasti entro 
1 ora.

44 Allarme guasto 
compressore 1A Manuale Compr. 1A 

spento Il compressore 1A è guasto.

45 Allarme guasto 
compressore 1B Manuale Compr. 1B 

spento Il compressore 1B è guasto.

46 Allarme guasto 
compressore 1C Manuale Compr. 1C 

spento Il compressore 1C è guasto.

47 Allarme guasto 
compressore 2A Manuale Compr. 2A 

spento Il compressore 2A è guasto.
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Allarmi

N° Messaggio Tipo di 
ripristino

Stato 
dell'unità Descrizione

48 Allarme guasto 
compressore 2B Manuale Compr. 2B 

spento Il compressore 2B è guasto.

49 Avvertenza manutenzione 
compressore 1A Manuale Unità attivata

Ore di funzionamento del compressore superiori 
alla soglia defi nita nella confi gurazione dell'unità. 
Ogni avvio del compressore equivale a 3 ore di 
funzionamento.

50 Avvertenza manutenzione 
compressore 1B Manuale Unità attivata

51 Avvertenza manutenzione 
compressore 1C Manuale Unità attivata

52 Avvertenza manutenzione 
compressore 2A Manuale Unità attivata

53 Avvertenza manutenzione 
compressore 2B Manuale Unità attivata

54 Allarme guasto alta 
temperatura circuito 1 Manuale Circuito 1 spento Guasto temperatura di scarico elevata su circuito 1.

55 Allarme guasto alta 
temperatura circuito 2 Manuale Circuito 2 spento Guasto temperatura di scarico elevata su circuito 2.

56
Allarme differenziale 
pressione spirali ad 
evolvente compr. circuito 1

Manuale Circuito 1 spento Guasto differenziale pressione elevato spirali ad 
evolvente compr. su circuito 1.

57
Allarme differenziale 
pressione spirali ad 
evolvente compr. circuito 2

Manuale Circuito 2 spento Guasto differenziale pressione elevato spirali ad 
evolvente compr. su circuito 2.

58
Allarme bassa temp. 
aspirazione aria saturata 
circuito 1

Manuale Circuito 1 spento Guasto bassa temperatura aspirazione aria saturata 
su circuito 1.

59
Allarme bassa temp. 
aspirazione aria saturata 
circuito 2

Manuale Circuito 2 spento Guasto bassa temperatura aspirazione aria saturata 
su circuito 2.

60 Allarme basso 
surriscaldamento circuito 1 Manuale Circuito 1 spento Avvertenza basso surriscaldamento su circuito 1 

verifi catosi tre volte in un'ora.

61 Allarme basso 
surriscaldamento circuito 2 Manuale Circuito 2 spento Avvertenza basso surriscaldamento su circuito 2 

verifi catosi tre volte in un'ora.

62 Allarme bassa temperatura 
acqua Manuale Unità spenta LWT < antigelo o INT (antigelo-EWT)<= 10°C x sec.

63 Allarme guasto alta 
pressione circuito 1 Manuale Circuito 1 spento Limite alta pressione circuito 1.

64 Allarme guasto alta 
pressione circuito 2 Manuale Circuito 2 spento Limite alta pressione circuito 2.

65
Allarme guasto circuito 
1 (1° ventilatore o tutti i 
compressori)

Manuale Circuito 1 spento

Guasti simultanei sui compressori 1A e 1B (1A, 
1B e 1C per le unità n. 36, n. 39 e n. 45) o guasto 
ventilatore 1 circuito 1 per le unità da n. 7 a n. 20, 
n. 35 e n. 40.

66
Allarme guasto circuito 
2 (1° ventilatore o tutti i 
compressori)

Manuale Circuito 2 spento
Guasti simultanei sui compressori 2A e 2B o guasto 
ventilatore 1 circuito 2 per le unità da n. 7 a n. 20, 
n. 35 e n. 40.

67 Allarme guasto unità Manuale Unità spenta Guasti simultanei su circuito 1 e circuito 2 per le 
unità duplex.

68 Allarmi pCOe 5 offl ine Auto Unità attivata pCOextension5 è offl ine.

69 Allarmi pCOe 5 ingresso 
analogico 1 Auto Unità attivata pCOextension5 è guasto sull'ingresso analogico n. 1.
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N° Messaggio Tipo di 
ripristino

Stato 
dell'unità Descrizione

70 Allarmi pCOe 5 ingresso 
analogico 2 Auto Unità attivata pCOextension5 è guasto sull'ingresso analogico n. 2.

71 Allarmi pCOe 5 ingresso 
analogico 3 Auto Unità attivata pCOextension5 è guasto sull'ingresso analogico n. 3.

72 Allarmi pCOe 5 ingresso 
analogico 4 Auto Unità attivata pCOextension5 è guasto sull'ingresso analogico n. 4.

73 Allarmi discordanza IO 
pCOe5 Auto Unità attivata pCOextension5 è guasto sull'ingresso analogico n. 4.

74 Allarme guasto 
azionamento Manuale Unità spenta Guasto azionamento fl usso primario variabile.

75 Allarme bassa pressione 
differenziale circuito 1 Auto Circuito 1 spento Bassa pressione differenziale sul circuito 1 

(alta pressione - bassa pressione).

76 Allarme bassa pressione 
differenziale circuito 2 Auto Circuito 2 spento Bassa pressione differenziale sul circuito 2 

(alta pressione - bassa pressione).

77 Avvertenza interruzione 
riscaldamento suppl. Auto Unità attivata Informazione che il riscaldamento supplementare è 

interrotto.

78 Avvertenza limite LRTC 
circuito 1 Auto Limite circuito 1 Interruzione bassa temperatura refrigerante su 

circuito 1.

79 Avvertenza limite LRTC 
circuito 2 Auto Limite circuito 2 Interruzione bassa temperatura refrigerante su 

circuito 2.

80 Sincronizzazione EVD EVO 
EXV Si prega di attendere Auto Unità spenta La valvola di espansione si sta avviando.

Allarmi



CG-SVU007C-IT 15

Display interfaccia utente

Figura 4 – Display LCD

Tabella 5 – Funzioni dei pulsanti

Pulsante Descrizione Retroilluminazione Funzione 

1 Allarme Bianco / Rosso

•  Premuto insieme a UP e all'alimentazione, consente di 
modifi care l'indirizzo dell'unità di controllo 

•  Premuto insieme a INVIO, consente di accedere alla 
pagina BIOS

2 Prg Bianco / Giallo Accesso ai sottomenu
3 Esc Bianco Ritorno al livello superiore

4 Su Bianco
•  Premuto insieme a GIÙ o INVIO consente di modifi care 

l'indirizzo del terminale
•  Aumento del valore

5 Invio Bianco Conferma del valore

6 Giù Bianco
•  Premuto insieme a SU e INVIO consente di modifi care 

l'indirizzo del terminale
•  Riduzione del valore

2 + 5 Lingua Bianco •  Premuto insieme a PRG e INVIO consente di modifi care 
la lingua del terminale

Nota: oltre alla defi nizione del menu sono indicati, per ogni parametro, l'intervallo di impostazione (tra parentesi o in 
grassetto se si tratta di dati discreti) e il valore predefi nito (sottolineato).
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Display interfaccia utente

Figura 5 – Display touchscreen Deluxe

Pulsante Descrizione Funzione 
1 Allarme 
3 Esc Ritorno alla schermata principale.

7 Rapporti 
Visualizzazione dello stato dei componenti dell'unità. Possibilità di scorrimento 
verso l'alto/verso il basso di pagine multiple grazie ai pulsanti con la freccia 
ubicati nella parte inferiore destra dello schermo.

8 Grafi co dati Visualizzazione del registro dati in forma di grafi ci a colori. 
4 grafi ci predefi niti disponibili. 

9 Impostazioni Impostazione dei setpoint dell'unità, parametri, confi gurazione, 
programmazione. 

10 Lingua Scorrimento tra le diverse lingue di visualizzazione. 

11 Automatico/
arresto Commutazione unità in modalità AUTO o OFF. 

12 Indietro Ritorno alle schermate precedenti.
13 Luminosità Scorrimento tra 3 livelli di luminosità della retroilluminazione. 
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Accesso ai sottomenu

Accedere con il tasto "Prg"

Sottomenu Visualizzazione dati

Sottomenu Impostazioni

Sottomenu Programma giornaliero/settimanale

Sottomenu Confi gurazione unità 
(accessibile solo ai tecnici Trane e non agli utenti fi nali)

Il sottomenu verrà evidenziato utilizzando i tasti Su e Giù, e selezionato mediante il tasto Invio.

Menu Visualizzazione dati

Visualizza lo stato e i valori di:

 Sensori di temperatura

 Sensori di pressione

 Compressori

 Ventilatori

 Kit pompa

 Valvola di espansione

 Riscaldamento ausiliario

 Modalità operative

 Setpoint

Menu Impostazioni

Visualizza lo stato e consente di modifi care: 

 Setpoint locali e ausiliari

 Scostamenti setpoint

 Modalità operative

 Blocco manuale circuito

Menu Orologio

Visualizza lo stato e consente di modifi care: 

 Regolazione di data e ora attuali

 Programmazione

Figura 6 – Programmazione

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Programmazione 
settimanale

Avvio ------------ ------------ ------------ Arresto

Stato dell'unità Unità 
attivata

Unità 
attivata

Unità 
attivata

Unità 
attivata

Unità 
attivata

Unità 
spenta

Unità 
spenta

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00

Programmazione 
giornaliera

Avvio ------------ ------------ ------------ Arresto

Stato dell'unità Unità 
spenta

Unità 
spenta

Unità 
attivata

Unità 
attivata

Unità 
attivata

Unità 
attivata

Unità 
attivata

Unità 
spenta

Unità 
spenta

Esempio di programmazione in cui l'unità è in funzione dal lunedì al venerdì nell'orario dalle 06:00 alle 18:00.

Display interfaccia utente
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Esempio di programmazione oraria

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00

Zona n. 1 "Avvio 
CSP 10°C"

Zona n. 2 "Avvio 
CSP 7°C"

Zona n. 3 "Avvio 
CSP 10°C"

Zona n. 4 "Avvio 
CSP 15°C"

"Setpoint 
raffreddamento 

attivo unità"
15°C 15°C 10°C 7°C 7°C 7°C 10°C 15°C 15°C

Esempio di programmazione oraria del setpoint in cui l'unità eroga acqua a 15°C durante la notte e 7°C durante le ore 
di punta del giorno (dalle 09:00 alle 15:00). Zona occupata dalle 06:00 alle 21:00.

Menu Confi gurazione

Visualizza e consente di modifi care la confi gurazione dell'unità con 2 livelli di utenti (tecnico locale e tecnico 
assistenza Trane):

Tecnico locale (con password predefi nita = 0005) consente di:

 Mostrare lo stato e la versione del display dell'applicazione 

 Modifi care i timer della pompa, protezione antigelo e altri limiti

 Forzare il ciclo di sbrinamento

 Mostrare lo stato delle uscite/ingressi digitali e analogici 

 Comandare manualmente la valvola di espansione

 Modifi care la password per il tecnico locale

Display interfaccia utente
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