
Чиллер CenTraVac™ серии E™ 
Модель Duplex™ (с двумя компрессорами) CDHH

1500 – 4000 тонн (5300 – 14000 кВт) – 50 Гц
от 1800 до 4000 тонн (от 6300 до 14000 кВт) — 60 Гц

Двойной чиллер серии Е поднимает на новый уровень 
противоточную конструкцию с двумя независимыми 
контурами хладагента, представляя собой наиболее 
эффективный в отрасли чиллер и укрепляя репутацию 
компании Trane как мирового лидера в области центробежных 
чиллеров. Специально разработанный для повышения 
энергоэффективности в больших масштабах, таких как 
студенческие городки, районное холодоснабжение и 
промышленные процессы, он предназначен для рынков 
как новых, так и заменяемых чиллеров. Двойной чиллер 
также обеспечивает энергосберегающие режимы, такие как 
аккумулирование тепловой энергии и тепловой насос до 60°C, 
которые обеспечивают защиту окружающей среды и часто 
окупаются за счет сниженного потребления воды, сниженного 
потребления энергии на обогрев и дополнительные нужды, а 
также более низких общих эксплуатационных затрат.
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Эволюция продолжается...

Компания Trane с гордостью представляет новинку в 
ассортименте продукции EarthWise™ CenTraVac: чиллер серии 
E. Продолжая реализацию программы компании Trane по 
использованию надлежащего хладагента для соответствующего 
продукта в соответствующее время, в чиллере серии Е 
применяется R-1233zd(E) – хладагент низкого давления 
следующего поколения с низким потенциалом глобального 
потепления (ПГП). Основанная на предыдущих сериях CenTraVac, 
серия Е обладает такими же ведущими в отрасли показателями 
надежности и высочайшим КПД, какого могут ожидать заказчики 
от чиллеров Trane.

Преимущества конструкции чиллера 

Duplex CenTraVac
Двойной центробежный чиллер серии Е обеспечивает 
термодинамические циклы с реализацией непревзойденного 
КПД. Двойная конструкция снижает потребление энергии на 
13 процентов по сравнению с моделью с одним компрессором 
и повышает экономию энергии до 19 процентов при установке 
в последовательной конфигурации. Использование нескольких 
компрессоров с несколькими ступенями обеспечивает 
устойчивость без нагрузки и эффективность в областях 
применения при различных условиях окружающей среды. 

Компрессоры с прямыми приводами обеспечивают 
надёжность благодаря упрощению конструкции и уменьшению 
количества движущихся деталей. Также они обеспечивают 
лучшие в отрасли показатели эффективности благодаря 
устранению шума, возникающего при работе шестерён, 
передач или уплотнений валов, и достижению минимальных 
уровней шума и вибрации. Полугерметичный двигатель 
работает в прохладной и чистой среде, что продлевает срок 
службы чиллера и не допускает генерации тепла, влияющего 
на условия на техническом этаже. Многоступенчатые 
компрессоры обеспечивают устойчивую и надёжную работу 
в широком диапазоне условий эксплуатации, а конструкция, 
предназначенная для работы при низком давлении, позволяет 
практически исключить утечки хладагента.

Хладагент следующего поколения
Компания Trane всегда проявляла сбалансированный подход к 
выбору хладагентов, учитывая такие факторы, как безопасность, 
воздействие на окружающую среду, эффективность, надёжность 
и рентабельность. Выбор R-1233zd(E) низкого давления 
позволяет компании Trane выполнять свои обязательства, 
поскольку в отрасли происходит переход от хладагентов ГХФУ и 
ГФУ к хладагентам следующего поколения с низким ПГП, таким 
как R-1233zd(E).

Хладагент R-1233zd(E) имеет классификацию A1 в соответствии 
со стандартом ASHRAE 34 и является одним из немногих 
невоспламеняемых олефинов, доступных на сегодняшний 
день. Он обладает близким к нулю потенциалом глобального 
потепления и обеспечивает лучший в своем классе КПД чиллера. 
Хладагенты низкого давления являются ключевым элементом 
проектирования центробежных чиллеров компании Trane с 
момента ее учреждения в 1938 г., и чиллер CenTraVac серии Е с 
герметичной конструкцией низкого давления продолжает эту 
традицию.

Чиллер CenTraVac доступен на выборочных рынках.



Модуль управления Tracer™ AdaptiView
Модуль управления Adaptive Control™ компании Trane является 
интеллектуальным центром чиллеров CenTraVac и отвечает 
различным условиям для поддержания эффективной работы 
холодильной станции во всех областях применения благодаря 
запатентованным алгоритмам управления, обеспечивающим 
максимальную производительность в разнообразных 
системах первичного потока. Структура открытого протокола 
позволяет работать с любой системой автоматизации здания 
без дополнительных шлюзов, таких как BACnet®, Modbus 
или LonTalk®. 

Опции изделия
Как и во всех чиллерах CenTraVac™, возможность 
выбора различных опций позволяет создать установку, 
соответствующую вашим требованиям. От энергосберегающих 
вариантов исполнения до расширенной комплектации 
электрооборудования для низкого и среднего напряжения – 
чиллер Trane обеспечивает полную адаптацию для любой 
сферы применения.

• Функция работы при низком напряжении (< 600 В) 
включает применение стартёров в конфигурации «звезда-
треугольник» или полупроводниковых пускателей, 
дистанционных или монтируемых на установке, или 
частотно-регулируемых приводов Adaptive Frequency™.

• Функция работы при среднем напряжении (3,3–6,6 
кВ или 10–11 кВ) включает применение стартёров в 
конфигурации «параллельно линии», «первичный 
дроссель» или «автотрансформатор», дистанционных или 
монтируемых на установке, или частотно-регулируемых 
приводов Adaptive Frequency™.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) повышает качество жизни, создавая и поддерживая безопасные, комфортабельные и эффективные условия. Наши 
сотрудники и наши товары под общими торговыми марками, в том числе Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® и Trane®, содействуют 
повышению качества и уровня комфорта, когда речь идет о воздухе в жилых помещениях и зданиях, транспорте, хранении продуктов питания и 
скоропортящихся товаров, а также повышению производительности и эффективности производства. Мы являемся компанией международного 
уровня, ориентированной на устойчивое развитие и долгосрочный результат.

Мы стремимся пользоваться экологически чистыми технологиями публикации печатных материалов. ©2015 Ingersoll Rand      CTV-SLB047-RU   24 апреля 2015 г.

Чиллер CenTraVac™ серии E™, модель CDHH

Установки
Размер 

компрессора

Конфигурация кожуха 

испарителя/

конденсатора

Габариты Зазор Размеры основной установки

Длина

(E
L
)

Только 

клеммная 

коробка 

(E
W

)

Система труб

Длина Высота ШиринаC
L
1 C

L
2

дюйм. мм дюйм. мм дюйм. мм дюйм. мм дюйм. мм дюйм. мм дюйм. мм

Чиллер CDHH 

(60 Гц)

2000/2600 400M/440M 698,0 17729 185,2 4704 318,0 8077 68,0 1727 312,0 7925 137,7 3498 131,2 3332

2800/3300
440M/440M 706,0 17932 192,1 4878 318,0 8077 76,0 1930 312,0 7925 141,6 3597 138,1 3507

440X/440X 802,0 20371 192,1 4878 366,0 9296 76,0 1930 360,0 9144 141,6 3597 138,1 3507

Чиллер CDHH 

(50 Гц)

1750/2250 400M/440M 698,0 17729 185,2 4704 318,0 8077 68,0 1727 312,0 7925 137,7 3498 131,2 3332

3050
440M/440M 706,0 17932 192,1 4878 318,0 8077 76,0 1930 312,0 7925 141,6 3597 138,1 3507

440X/440X 802,0 20371 192,1 4878 366,0 9296 76,0 1930 360,0 9144 141,6 3597 138,1 3507

Размеры не учитывают водяные камеры, петли, стартёры или другие устройства, монтируемые на установке, которые могут повлиять на размер установки. 

Обратитесь к своему представителю Trane для получения более подробной информации.

1. C
L
1 может быть установлен на любом конце машины и требует наличия пространства для извлечения труб.

2. C
L
2 всегда устанавливается на противоположном конце машины от C

L
1 и требует наличия пространства для обслуживания.

Длина

Ширина

18 дюймов (460 мм)
Рекомендуемый зазор

36 дюймов (920 мм)
Рекомендуемый зазор
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L
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L
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L
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E
W

E
L

Габариты

Ширина

Высота

36 дюймов (920 мм)
Рекомендуемый зазор


