
Agregaty chłodzone wodą i pompy 
ciepła z najwyższej klasy technologią 
sterowania
Wysokowydajne agregaty chłodnicze do budynków energooszczędnych



2 Agregaty chłodzone wodą i pompy ciepła z najwyższej klasy technologią sterowania

Przenosimy Twoje doświadczenia w dziedzinie 
klimatyzacji na nieosiągalny poziom wydajności, 
komfortu i ekonomii
Energooszczędne budynki wymagają wysoko sprawnych układów 
klimatyzacji. Jeżeli Twoje budynki mają znajdować się w czołówce, 
niezwykle ważne jest, aby były wysoce sprawne energetycznie 
dzisiaj, jutro i przez długi czas w przyszłości. Agregaty Trane 
RTWD gwarantują stabilną i niezawodną pracę, aby nieustannie 
utrzymywać temperaturę na dokładnie określonym poziomie 
w pełnym spektrum zastosowań klimatyzacyjnych i przemysłowych. 

Największa efektywność w branży 
Firma Trane dysponuje 100-letnim doświadczeniem 
inżynierskim oraz światowej klasy badaniami, a nasze 
produkty poddawane są najbardziej rygorystycznym 
próbom – wszystko po to, aby osiągać najwyższe 
standardy efektywności. W rezultacie agregaty Trane, 
w tym RTWD, zapewniają najwyższą wydajność przy 
obciążeniu pełnym oraz częściowym, co stanowi klucz 
do wyjątkowej efektywności energetycznej. Wydajność 
sięga czołowego na rynku wskaźnika EER (wskaźnik 
efektywności energetycznej) i ESEER (europejski wskaźnik 
efektywności energetycznej w sezonie).

Model dla każdego zastosowania
Jeśli budynek, np. hotel lub szpital, wymaga klimatyzacji 
w celu zapewnienia komfortu lub jeśli ważna jest 
precyzyjna kontrola temperatury podczas procesów 
przemysłowych, firma Trane oferuje odpowiednie 
agregaty RTWD. 

Mniejszy całkowity koszt eksploatacji
Koszty energii są minimalizowane poprzez optymalizację 
efektywności. Koszty utrzymania spadają w wyniku 
wydajnej pracy i dzięki monitorowaniu alarmów 
o sprawdzonej niezawodności podłączonych do 
urządzeń. Koszty instalacji są niższe dzięki usprawnieniom 
konstrukcyjnym, które zmniejszają czas potrzebny 
na montaż od podstaw lub rozbudowę. Napęd 
o częstotliwości adaptacyjnej (Adaptive FrequencyTM Drive), 
dostępny w czołowym modelu serii RTWD, stworzony 
do zapewnienia wysokiej efektywności sezonowej, 
jeszcze bardziej zmniejsza zużycie energii, dzięki czemu 
efektywność agregatu wzrasta przy obniżonym obciążeniu. 

Legendarna niezawodność firmy Trane
Twoja placówka polega na skutecznym, niezawodnym 
systemie chłodzenia, który zapewnia wygodę i dobre 
samopoczucie pracownikom oraz wspomaga istotne 
procesy przemysłowe. Niezawodność firmy Trane obrosła 
legendą i wywodzi się z 100-letniego doświadczenia 
w projektowaniu, testowaniu, instalowaniu oraz 
konserwacji agregatów na całym świecie. Każdy produkt 
firmy Trane gwarantuje to unikalne dziedzictwo i dumę, 
którą szczycimy się, będąc najlepszymi w tym, co robimy.
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Niższe zużycie energii

Jedną z naszych mocnych stron jest własny algorytm 
sterowania i oprogramowanie. Rola Trane nie ogranicza 
się do użycia sterownika od zewnętrznego dostawcy 
i dopasowania go do urządzeń. Robimy krok do przodu 
i opracowujemy urządzenie od samego początku. 

Opatentowane algorytmy sterowania
• Sterownik Tracer™ CH530 zapewnia inteligentne 

sterowanie agregatem RTWD, obsługując algorytmy 
Adaptive Control: opatentowane strategie sterowania, 
które reagują na różne stany urządzenia, dbając 
o wydajną pracę agregatu

• Pełna kontrola nad agregatem poprzez stały nadzór

Widoczność
• Pełny stan systemu na pierwszy rzut oka
• Przejrzyste wyświetlanie głównych parametrów pracy

Łatwość obsługi
• Wyświetlacz prezentuje główne parametry pracy 

i umożliwia szybki dostęp do krytycznych danych
• Intuicyjna nawigacja umożliwia szybki dostęp do 

danych krytycznych
• Główny procesor w panelu sterowania

Elastyczność 
• Dzięki wykorzystaniu otwartych protokołów, takich 

jak BACnet®, LonTalk™ i Modbus

Sprawność eksploatacyjna 
• Wyznaczanie trendów na podstawie danych
• Przejrzysty rejestr alarmów zapewnia szybkie 

reagowanie i rozwiązanie problemu 
• Adaptacyjne algorytmy sterowania zapobiegają 

przerwom w pracy agregatu chłodniczego

Najwyższej klasy technologia sterowania 
Trane Adaptive ControlTM: Tracer® CH530

Najlepsze połączenie: sterownik Tracer Adaptive ControlTM oraz 

prosty w obsłudze interfejs. 
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Łatwiejsze w obsłudze
Sterownik Trane AdaptiView™ CH530 optymalizuje 
wysokowydajną pracę, zapewniając jednocześnie 
bezpieczne działanie we wszystkich zastosowaniach 
i warunkach.
Sterownik wyposażony w wyświetlacz LCD zapewnia 
dogodny monitoring na poziomie lokalnym oraz różne 
interfejsy komunikacyjne (LonTalk®, BACnet® i Modbus) 
w celu łatwej integracji z BMS.

Sprawdzona niezawodność Trane
• Prosta konstrukcja Trane
• Bezpośredni napęd Trane, niska prędkość, 

półhermetyczna sprężarka z tylko 3 ruchomymi 
elementami

• Nieskończone zmniejszanie obciążenia 
umożliwiające dokładne dopasowanie obciążenia

• RTWD korzysta z systemu różnicowego, a nie 
z pompy oleju do przemieszczania oleju, co 
oznacza, że nie trzeba stosować dodatkowych 
części, które się zużywają i psują

Agregaty chłodnicze chłodzone wodą RTWD

Agregat Trane RTWD stanowi również pompę ciepła 
w układzie woda-woda
• Doskonale odpowiada na zapotrzebowanie rynku w zakresie 

większości zastosowań dla pomp ciepła, również do 
zastosowań geotermalnych

• Możliwość uzyskania gorącej wody o temperaturze do 60°C 
• Wysoki poziom wydajności (COP do 4,8 przy 45°C)
• Agregaty o mocy poniżej 400 kW spełniają przepisy 

Ekoprojektu dla pomp ciepła
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Odsysanie oparów do sprężarki

Opary cieczy z EXV
Rozdzielacze cieczy

Mieszanina oleju i 
czynnika chłodniczego
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Łatwiejsze do zamontowania
• Wszystkie wersje i rozmiary mieszczą się w standardowych 

drzwiach o szerokości 2 m
• Tylko jedno przyłącze wody na skraplaczu (wejście/wyjście) 
• Standardowo tylko jedno połączenie elektryczne (jeden punkt)
• Oszczędność czasu i kosztów

Większe oszczędności w wersji HSE  
(o wysokiej wydajności sezonowej)
• AFD (Adaptive FrequencyTM Drive) w standardzie
• Mniejsza liczba cykli start-stop 
• Większa żywotność sprężarki
• Niższy pobór prądu podczas rozruchu
• Dzięki polowemu rozwiązaniu modernizacyjnemu możesz 

zmienić swoje obecne urządzenie RTWD w agregat 
chłodniczy o optymalnych parametrach

Przygotowany na przyszłość
Reagując na problemy dotyczące wzrostu 
zapotrzebowania na energię oraz potrzeby ścisłego 
kontrolowania instalacji, firma Trane zastosowała 
specjalną funkcję „Miernika mocy”, która umożliwia 
dokładny podgląd rzeczywistego zużycia mocy przez 
sprężarkę. 

Maksymalna wydajność
• Opatentowany parownik Trane z mechanicznym 

spływem cieczy 
• Największa efektywność w branży
• Zmniejsza zużycie energii
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Dane ogólne dotyczące wydajności 
chłodniczej

Wielkość urządzenia 160 SE 170 SE 190 SE 200 SE

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 582 642 700 769

EER (1) (2) 4,37 4,31 4,35 4,41
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – chłodzenie

C C C C

ESEER (1) (2) 5,09 4,96 5,04 5,08

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 101 101 101 101

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3491 3491 3491 3491

Szerokość (mm) 1302 1302 1302 1302

Wysokość (mm) 1971 1971 1971 1971

Ciężar roboczy (kg) 3874 4049 4086 4125

Temperatura wody wypływającej ze skraplacza (min./maks.) (°C) 20 / 60
Temperatura wody wypływającej z parownika (min./maks.) (°C) -8 / +18

Zasilanie elektryczne (V/F/Hz) 400/3/50

Czynnik chłodniczy R134a

(1) Parownik 12/7°C, temperatura skroplin 30/35°C zgodnie z EN14511:2013. Podlega ocenie wg normy AHRI 550/590, na TOPSS wersja 177.

(2) Parametry netto obliczone zgodnie z normą EN14511-2011

(3) Przy pełnym obciążeniu i zgodnie z normą ISO 9614

Standardowa wydajność (SE)

Wysoka wydajność (HE)

96.01.109
Range RTAF

Wielkość urządzenia 060 HE 070 HE 080 HE 090 HE 100 HE 110 HE 120 HE

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 235 276 317 365 390 417 452

EER (1) (2) 4,93 4,88 4,85 4,90 4,95 4,99 4,97
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – chłodzenie

B B B B B B B

ESEER (1) (2) 5,73 5,61 5,76 5,67 5,75 5,67 5,75

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 90 90 97 99 99 99 98

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3210 3210 3210 3223 3318 3223 3235

Szerokość (mm) 1071 1071 1071 1058 1058 1058 1058

Wysokość (mm) 1938 1938 1938 1955 1955 1955 1955

Ciężar roboczy (kg) 2650 2658 2673 2928 2970 3008 3198

Wielkość urządzenia 130 HE 140 HE 160 HE 180 HE 200 HE 220 HE 250 HE

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 488 531 579 638 700 765 836

EER (1) (2) 4,95 4,98 5,05 4,99 5,03 4,94 4,97
Klasa efektywności energetycznej Eurovent 
– chłodzenie

B B A B B B B

ESEER (1) (2) 5,63 5,73 5,74 5,79 5,77 5,69 5,69

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 95 95 95 101 101 101 101

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3395 3395 3395 3489 3489 3489 3489

Szerokość (mm) 1272 1272 1272 1302 1311 1311 1311

Wysokość (mm) 1943 1943 1943 1971 2004 2004 2004

Ciężar roboczy (kg) 3771 3802 3846 4042 4488 4504 4579
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(1) Parownik 12/7°C, temperatura skroplin 30/35°C zgodnie z EN14511:2013. Podlega ocenie wg normy AHRI 550/590, na TOPSS wersja 177.

(2) Parametry netto obliczone zgodnie z normą EN14511-2011

(3) Przy pełnym obciążeniu i zgodnie z normą ISO 9614

Wielkość urządzenia 160 XE 180 XE 200 XE

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 598 659 709

EER (1) (2) 5,26 5,24 5,22
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – chłodzenie

A A A

ESEER (1) (2) 5,95 6,10 6,12

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 96 101 101

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3752 3811 3489

Szerokość (mm) 1272 1302 1311

Wysokość (mm) 2004 2004 2004

Ciężar roboczy (kg) 4172 4408 4625

Dodatkowa wydajność (XE)

Wielkość urządzenia 060 HSE 070 HSE 080 HSE 090 HSE 100 HSE 110 HSE 120 HSE 130 HSE

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 235 276 317 365 390 417 452 488

EER (1) (2) 4,75 4,70 4,68 4,74 4,79 4,82 4,84 4,84
Klasa efektywności energetycznej 
Eurovent – chłodzenie

B B B B B B B B

ESEER (1) (2) 6,08 5,90 5,99 6,08 5,91 5,79 6,16 6,47

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 90 90 97 99 99 99 98 96

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3210 3210 3210 3223 3318 3223 3235 3395

Szerokość (mm) 1131 1131 1131 1118 1118 1118 1118 1302

Wysokość (mm) 1938 1938 1938 1955 1955 1955 1955 1943

Ciężar roboczy (kg) 2788 2796 2829 3102 3144 3182 3372 3945

Wysoka wydajność sezonowa (HSE)

Wielkość urządzenia 140 HSE 160 HSE 180 HSE 200 HSE 220 HSE 250 HSE 260 HSE 270 HSE

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 531 598 659 709 765 836 901 979

EER (1) (2) 4,88 5,18 5,11 5,05 4,80 4,85 4,44 4,49
Klasa efektywności energetycznej 
Eurovent – chłodzenie

B A A A B B C C

ESEER (1) (2) 6,43 6,58 6,51 6,77 6,39 6,48 5,92 5,95
Liczba obwodów czynnika 
chłodniczego

2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 96 96 101 101 101 101 101 101

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3395 3752 3811 3489 3489 3489 3489 3489

Szerokość (mm) 1302 1302 1332 1341 1341 1341 1341 1341

Wysokość (mm) 1943 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Ciężar roboczy (kg) 3996 4386 4622 4839 4718 4793 4718 4793
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Wielkość urządzenia 160 SE 170 SE 190 SE 200 SE

Moc grzewcza netto (4) (kW) 637 701 765 839

COP (4) 4,09 4,07 4,10 4,15
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – ogrzewanie

C C C B

Moc nominalna (ogrzewanie) (5) - - - -

hs/SCOP (5) - - - -

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 568 624 680 747

EER (1) (2) 4,11 4,05 4,07 4,11
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – chłodzenie

D D D D

ESEER (1) (2) 4,72 4,68 4,66 4,71

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 101 101 101 101

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3491 3491 3491 3491

Szerokość (mm) 1302 1302 1302 1302

Wysokość (mm) 1971 1971 1971 1971

Ciężar roboczy (kg) 3874 4049 4086 4125

Temperatura wody wypływającej ze skraplacza (min./maks.) (°C) 20 / 60
Temperatura wody wypływającej z parownika (min./maks.) (°C) -8 / +18

Zasilanie elektryczne (V/F/Hz) 400/3/50

Czynnik chłodniczy R134a

Wydajność standardowa (z opcją ogrzewania)

Wydajność wysoka (z opcją ogrzewania)

Wielkość urządzenia 060 HE 070 HE 080 HE 090 HE 100 HE 110 HE 120 HE

Moc grzewcza netto (4) (kW) 250 299 340 387 414 444 477

COP (4) 4,32 4,27 4,25 4,28 4,31 4,34 4,37
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – ogrzewanie

B B B B B B B

Moc nominalna (ogrzewanie) (5) 245,09 292,79 331,95 376,13 - - -

hs/SCOP (5) 167% / 4,18 159% / 3,98 156% / 3,90 163% / 4,08 - - -

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 231 274 311 355 379 407 437

EER (1) (2) 4,46 4,35 4,32 4,33 4,38 4,42 4,46
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – chłodzenie

C C C C C C C

ESEER (1) (2) 5,25 5,05 5,02 5,02 5,00 4,98 5,18
Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2
Liczba sprężarek  2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 90 90 97 99 99 99 98

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3210 3210 3210 3223 3318 3223 3235

Szerokość (mm) 1071 1071 1071 1058 1058 1058 1058

Wysokość (mm) 1938 1938 1938 1955 1955 1955 1955

Ciężar roboczy (kg) 2650 2658 2673 2928 2970 3008 3198

Dane ogólne dotyczące wydajności 
grzewczej

96.01.109
Range RTAF

(1) Parownik 12/7°C, temperatura skroplin 30/35°C zgodnie z EN14511:2013. Podlega ocenie wg normy AHRI 550/590, na TOPSS wersja 177.

(2) Parametry netto obliczone zgodnie z normą EN14511-2011

(3) Przy pełnym obciążeniu i zgodnie z normą ISO 9614

(4) Parownik – temperatura wejściowa 10°C przy natężeniu przepływu wody w warunkach chłodzenia, temperatura wody skraplacza 40/45°C

(5) hs/SCOP zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy 
wielofunkcyjnych o mocy nominalnej < 400 kW – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z 2 sierpnia 2013: Zastosowania średniotemperaturowe – 10/7°C na parowniku – 47/55°C na 
skraplaczu – umiarkowane warunki klimatyczne
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Wydajność wysoka (z opcją ogrzewania)

Wielkość urządzenia 130 HE 140 HE 160 HE 180 HE 200 HE 220 HE 250 HE

Moc grzewcza netto (4) (kW) 512 562 616 677 740 813 888

COP (4) 4,40 4,41 4,44 4,40 4,41 4,40 4,45
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – ogrzewanie

B B B B B B A

Moc nominalna (ogrzewanie) (5) - - - - - - -

hs/SCOP (5) - - - - - - -

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 468 514 565 619 677 740 809

EER (1) (2) 4,50 4,52 4,58 4,48 4,45 4,41 4,45
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – chłodzenie

C C C C C C C

ESEER (1) (2) 5,18 5,19 5,24 5,12 5,15 5,07 5,10

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 95 95 95 101 101 101 101

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3395 3395 3395 3489 3489 3489 3489

Szerokość (mm) 1272 1272 1272 1302 1311 1311 1311

Wysokość (mm) 1943 1943 1943 1971 2004 2004 2004

Ciężar roboczy (kg) 3771 3802 3846 4042 4488 4504 4579

(1) Parownik 12/7°C, temperatura skroplin 30/35°C zgodnie z EN14511:2013. Podlega ocenie wg normy AHRI 550/590, na TOPSS wersja 177.

(2) Parametry netto obliczone zgodnie z normą EN14511-2011

(3) Przy pełnym obciążeniu i zgodnie z normą ISO 9614

(4) Parownik – temperatura wejściowa 10°C przy natężeniu przepływu wody w warunkach chłodzenia, temperatura wody skraplacza 40/45°C

(5) hs/SCOP zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy 
wielofunkcyjnych o mocy nominalnej < 400 kW – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z 2 sierpnia 2013: Zastosowania średniotemperaturowe – 10/7°C na parowniku – 47/55°C na 
skraplaczu – umiarkowane warunki klimatyczne
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Wielkość urządzenia 060 HSE 070 HSE 080 HSE 090 HSE 100 HSE 110 HSE 120 HSE 130 HSE

Moc grzewcza netto (4) (kW) 250 299 340 387 414 444 477 512

COP (4) 4,04 3,99 3,98 4,00 4,05 4,09 4,14 4,19
Klasa efektywności energetycznej 
Eurovent – ogrzewanie

C C C C C C C B

Moc nominalna (ogrzewanie) (5) 246 291 324 361 389 - - -

hs/SCOP (5) 170% / 4,25 162% / 4,05 172% / 4,30 163% / 4,08 168% / 4,20 - - -

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 231 274 311 355 379 407 437 468

EER (1) (2) 4,17 4,07 4,04 4,05 4,12 4,17 4,22 4,28
Klasa efektywności energetycznej 
Eurovent – chłodzenie

D D D D D D D C

ESEER (1) (2) 5,30 5,10 5,07 5,07 5,05 5,18 5,33 5,54
Liczba obwodów czynnika 
chłodniczego

2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 90 90 97 99 99 99 98 96

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3210 3210 3210 3223 3318 3223 3235 3395

Szerokość (mm) 1131 1131 1131 1118 1118 1118 1118 1302

Wysokość (mm) 1938 1938 1938 1955 1955 1955 1955 1943

Ciężar roboczy (kg) 2788 2796 2829 3102 3144 3182 3372 3945

Wysoka wydajność sezonowa (z opcją ogrzewania)

Wielkość urządzenia 160 XE 180 XE 200 XE

Moc grzewcza netto (4) (kW) 629 691 744

COP (4) 4,55 4,52 4,49
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – ogrzewanie

A A A

Moc nominalna (ogrzewanie) (5) - - -

hs/SCOP (5) - - -

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 583 638 684

EER (1) (2) 4,71 4,63 4,57
Klasa efektywności energetycznej  
Eurovent – chłodzenie

C C C

ESEER (1) (2) 5,36 5,31 5,38

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 96 101 101

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3752 3811 3489

Szerokość (mm) 1272 1302 1311

Wysokość (mm) 2004 2004 2004

Ciężar roboczy (kg) 4172 4408 4625

Dodatkowa wydajność (XE) z opcją ogrzewania

(1) Parownik 12/7°C, temperatura skroplin 30/35°C zgodnie z EN14511:2013. Podlega ocenie wg normy AHRI 550/590, na TOPSS wersja 177.

(2) Parametry netto obliczone zgodnie z normą EN14511-2011

(3) Przy pełnym obciążeniu i zgodnie z normą ISO 9614

(4) Parownik – temperatura wejściowa 10°C przy natężeniu przepływu wody w warunkach chłodzenia, temperatura wody skraplacza 40/45°C

(5) hs/SCOP zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy 
wielofunkcyjnych o mocy nominalnej < 400 kW – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z 2 sierpnia 2013: Zastosowania średniotemperaturowe – 10/7°C na parowniku – 47/55°C na 
skraplaczu – umiarkowane warunki klimatyczne

Dane ogólne dotyczące wydajności 
grzewczej

96.01.109
Range RTAF
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Wysoka wydajność sezonowa (z opcją ogrzewania)

Wielkość urządzenia 140 HSE 160 HSE 180 HSE 200 HSE 220 HSE 250 HSE 260 HSE 270 HSE

Moc grzewcza netto (4) (kW) 562 629 691 744 813 888 959 1033

COP (4) 4,26 4,45 4,45 4,44 4,34 4,39 4,17 4,15
Klasa efektywności energetycznej 
Eurovent – ogrzewanie

B A A B B B B B

Moc nominalna (ogrzewanie) (5) - - - - - - - -

hs/SCOP (5) - - - - - - - -

Moc chłodnicza netto (1) (2) (kW) 512 583 638 684 740 809 865 933

EER (1) (2) 4,37 4,61 4,56 4,52 4,35 4,39 4,15 4,14
Klasa efektywności energetycznej 
Eurovent – chłodzenie

C C C C C C D D

ESEER (1) (2) 5,66 5,95 5,78 6,14 5,58 5,71 5,10 5,18

Liczba obwodów czynnika chłodniczego 2

Liczba sprężarek 2

Poziom mocy akustycznej (3) (dB(A)) 96 96 101 101 101 101 101 101

Ciężar i wymiary
Długość (mm) 3395 3752 3811 3489 3489 3489 3489 3489

Szerokość (mm) 1302 1302 1332 1341 1341 1341 1341 1341

Wysokość (mm) 1943 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Ciężar roboczy (kg) 3996 4386 4622 4839 4718 4793 4718 4793

(1) Parownik 12/7°C, temperatura skroplin 30/35°C zgodnie z EN14511:2013. Podlega ocenie wg normy AHRI 550/590, na TOPSS wersja 177.

(2) Parametry netto obliczone zgodnie z normą EN14511-2011

(3) Przy pełnym obciążeniu i zgodnie z normą ISO 9614

(4) Parownik – temperatura wejściowa 10°C przy natężeniu przepływu wody w warunkach chłodzenia, temperatura wody skraplacza 40/45°C

(5) hs/SCOP zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy 
wielofunkcyjnych o mocy nominalnej < 400 kW – ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z 2 sierpnia 2013: Zastosowania średniotemperaturowe – 10/7°C na parowniku – 47/55°C na 
skraplaczu – umiarkowane warunki klimatyczne
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Trane® jest marką firmy Ingersoll Rand®. Firma Ingersoll Rand (notowana na nowojorskiej giełdzie jako IR) podnosi jakość 
życia, tworząc wygodne, trwałe i zapewniające dużą wydajność otoczenie. Nasi pracownicy oraz rodzina marek — w tym 
Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® i Club Car® — wspólnie pracują nad poprawą jakości powietrza i komfortu w domach oraz 
budynkach, przewozu i zabezpieczenia żywności oraz produktów nietrwałych, a także zwiększania wydajności i efektywności 
produkcji. Prowadzimy działalność na skalę globalną i dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania miały charakter 
zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu trwałych rezultatów.

© 2015 Trane – Wszelkie prawa zastrzeżone 
RTWD-SLB002-PL Wrzesień 2015

Używamy przyjaznych dla środowiska technik drukarskich 
zmniejszających ilość odpadów.


