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Einfache Integration
Der Hauptvorteil des verkleideten Gebläsekonvektors 

von Trane besteht darin, dass er einfach und schnell 

in bestehende Räume integriert werden kann, da kein 

Luftleitungsnetz, keine Änderungen an der Decke und 

keine Installation eines Wandthermostaten erforderlich 

sind. 

Der UniTrane™ Harmony-Gebläsekonvektor kann 

entweder senkrecht oder waagerecht an der Wand 

oder der Decke montiert werden. Sein elegantes 

Gehäusedesign passt zu jeder Raumgestaltung.

Für eine noch einfachere Installation bietet Trane mehrere 

werkseitig montierte Extras an:

•	 Rückluftgitter

•	 Wasserventil-Kit

•	 Thermostat-Schnittstelle 

Für die Montage vor Ort ist ein umfassendes 
Sortiment an Zubehör erhältlich:
•	 Einstellventile

•	 Stützfüße

•	 Rückbleche zur Installation an Glasscheiben

•	 Elektrisches Heizgerät

•	 Zusätzliche Kondensatpumpe

•	 Frischluftansauggitter

•	 Einlass- und Auslassgitter für die Unterputzmontage

Eine vollständige Zubehörliste mit Einzelheiten finden Sie 

auf Seite 12.

Die UniTrane™ Harmony-Gebläsekonvektoren sind sowohl als 
Gehäuse- als auch Einbauversion erhältlich und können mit einer 
großen Bandbreite an Optionen kombiniert werden. Das Ergebnis ist 
ein vielseitig konfigurierbares Produkt, das die optimale Kombination 
aus Leistung, akustischem Komfort und Betriebskosten bietet. 

Paradiesische Ruhe



3

Einfache Benutzung
Trane bietet Regellösungen an, die von einfachen 

mechanischen Thermostaten bis hin zu ausgeklügelten 

Gebäudemanagementsystemen reichen. 

Mit der drahtlosen Infrarot-Fernsteuerung – entweder 

als Handgerät oder an der Wand montiert – können die 

Raumnutzer zwischen den Modi „Manuell“ und „Auto“ 

wählen, um die Gebläsedrehzahl und die Umschaltung 

Kühlung/Heizung zu regeln.

Für ultimativen Komfort können einzelne Geräte oder 

Gerätegruppen über eine Serienverbindung miteinander 

verbunden werden.

Komfort
UniTrane™ Harmony ist die perfekte Wahl zur 

Sicherstellung von klimatischem und akustischem 

Komfort in Räumen.

Bei der EC-Motorausführung (FVAE-, FCAE- und 

FKAE-Modelle) kann das Gerätesteuergerät den 

Luftvolumenstrom kontinuierlich an die sich verändernde 

thermische Belastung eines Raums anpassen, sodass eine 

äußerst stabile Raumtemperatur erreicht wird. 

Die kontinuierliche Anpassung des Gebläses führt auch zu 

einer Verbesserung des akustischen Komforts im Raum, 

da abrupte Drehzahländerungen nicht mehr vorkommen.

Durch seine allgemein niedrige Geräuschbelastung ist das 

Gerät ideal für die Installation in ruhigen Umgebungen 

wie Büros und Hotelzimmern geeignet.

Der Trane-Vorteil

•	 Alle Geräte werden mit werkseitig installierten Reglern, Ventilen, Stützfüßen und Gittern 

geliefert, wodurch Zeit und Geld bei der Montage vor Ort eingespart werden 

•	 Herausragende Filtrierung, hohe Effizienz und geringerer Druckabfall:  Die elektrostatischen 

CleanEffects™-Filter fangen sogar die kleinsten Mikrometerpartikel ein, ohne dabei die 

Geräteleistung zu beeinträchtigen

•	 Das integrierte Trane Tracer™-Regelsystem ist mit der gesamten Produktreihe kombinierbar, 

um effiziente Leistung, optimalen Komfort und ein kostengünstiges Gebäudemanagement 

bereitzustellen
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Atmen Sie durch – mit der CleanEffects™-
Filtrierungstechnologie

Die kompromisslose Lösung von Trane
Die elektrostatische CleanEffects™-Filtrierungstechnologie 

von Trane minimiert den Druckabfall und maximiert das 

Volumen an sauberer Luft in Ihrem Wohnraum. Durch das 

Einfangen von 0,1 Mikrometer kleinen Partikeln ist diese 

Technologie 100 Mal effizienter als herkömmliche G3-Filter.

Partikel wie Staub, Rauch und Bakterien sind zu klein, 

um beim Einatmen wirkungsvoll von der Nase oder dem 

Hals gefiltert werden zu können. Wenn sie in die Lungen 

gelangen, können sie lästige allergische Reaktionen auslösen. 

Herkömmliche in Gebläsekonvektoren eingesetzte Luftfilter 

(G0 und G3-Filter) fangen keine feinen Partikel ein.

Die Partikel, die in konventionellen Filtern hängen bleiben, 

können zu einem erhöhten Druckabfall führen, der 

wiederum den Luftvolumenstrom im Gerät mindert. Es wird 

also weniger Luft gefiltert und das System wird langsam 

ineffizient, wodurch Wohnkomfort und Gesundheit leiden.

Eigenschaften des CleanEffects™-Filters:
•	 Beseitigung von bis zu 99,98 % der in Ihrer 

Innenraumluft enthaltenen Partikel und Allergene. Er 

entfernt 0,1 Mikrometer kleine Partikel: 1/1.000stel 

des Durchmessers eines menschlichen Haares

•	 Niedrige Betriebskosten, der Kauf von Ersatzfiltern ist 

nicht erforderlich. Einfache Reinigung der Filter. Einfach 

alle 3 bis 9 Monate abspülen (je nach Gebrauch)

•	 Minimaler Druckabfall. Gewährleistet einen konstanten 

Luftvolumenstrom im Wohnraum.

Die CleanEffects-Technologie erhöht Ihre Luftqualität durch eine 
erhebliche Reduzierung von Staub, Pollen, Haustierhaaren und 
-hautschuppen, Hausstaubmilden, Papierstaub, Schimmel, Pilzen, 
des meisten Tabakrauchs und sogar von Bakterien.

MENSCHLICHES HAAR
50 bis 70 Mikrometer

HAUSSTAUBMILBEN
10 Mikrometer

POLLEN
30 bis 50 Mikrometer

TRAUBENKRAUT
17 bis 23 Mikrometer

0,1 Mikrometer
Vom CleanEffects-Filter 
eingefangene Partikelgröße
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Ökologisches Design für ein angenehmes Leben
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Senkung des Stromverbrauchs

Wattstunden - Motor des 
Klimaanlagengebläses

Wattstunden - EC-Gebläsemotor

Fan speed/air�ow requirements

Wattstunden

67%
Senkung des Stromverbrauchs

AC

EC

Niedrig Mittel Hoch

EC-Gebläsemotor erhöht Einsparungen und 
Komfort 
Der in den UniTrane™ -Modellen FVAE/FCAE/

FKAE eingebaute EC-Gebläsemotor bietet durch eine 

Senkung des Stromverbrauchs um durchschnittlich 67 % 

erhebliche Kosteneinsparungen. 

Dank der stufenlos regelbaren Gebläsedrehzahl 

entfallen laute Geräusche beim Umschalten und die 

Geräuschbelastung wird auf ein Minimum reduziert. 

Der Komfort wird durch den Motor noch weiter optimiert, 

da dieser bei Bedarf schnell reagiert und eine stabile 

Umgebungstemperatur aufrechterhält.

Die EC-Gebläsemotortechnologie trägt in allen 

Gebäudearten deutlich zu einem niedrigeren 

Energieverbrauch bei.

Typische Gebläsemotorbelastung eines Gerätes in einem Pariser Bürogebäude

Gebläsedrehzahl/Luftvolumenstromanforderungen
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UniTraneTM Harmony-Gebläsekonvektoren

Der UniTraneTM Harmony-Gebläsekonvektor ist äußerst vielseitig 
konfigurierbar. Er kann problemlos und schnell in Ihre Räumlichkeiten 
integriert werden und ist mit einer großen Bandbreite an Optionen 
und Zubehörteilen kombinierbar.

Elegantes Gehäusedesign 

Durch das satinweiße Gehäuse (RAL9003) kann 
der UniTrane-Gebläsekonvektor in jede beliebige 
Raumaufmachung integriert werden. 
Das qualitativ hochwertige Gehäuse des 
Geräts besteht aus einer Kombination aus 
widerstandsfähigem Kunststoff und robustem 
Metall, die zusammen eine extrem haltbare 
Gerätekonstruktion ergeben.

Robuste, werkseitig montierte Stützfüße

Integriertes Trane Tracer™-Regelsystem 
wird werkseitig montiert, konfiguriert und getestet bereitgestellt.

Trane TracerTM-Regelsystem
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UniTrane™

h a r m o n y

Werkseitig installiertes Wasserventil-Kit

Von Eurovent zertifizierte Gebläsekonvektor-Leistungsdaten
Die gesamte UniTrane™-Reihe ist durch ein unabhängiges, externes Labor 

Eurovent-zertifiziert. Die Eurovent-Zertifizierung bedeutet, dass exakte 

Leistungsdaten und allgemeine Vergleichskriterien gewährleistet sind.

Beständiges und belastbares Abluftgitter

Das Gitter kann ausgerastet und umgedreht 

werden, um die Richtung des Luftstroms 

umzukehren.

Überragende Raumluftqualität

Der elektrostatische CleanEffects-Filter bietet 

die erforderliche Filtration zur Bekämpfung 

von Staub, Bakterien und Allergenen, die in 

der Luft durch Feinpartikel befördert werden.
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T-MB-Thermostat

TODS (Tageszeit-Planer)

Wasserkühlmaschine und 
Wasserkühlanlage BCI-C

FCAS FKAS

Serielle RS485 Modbus-
Verbindung

Tracer™ SC

BACnet® 
MS/TP

LonTalk® 
FTT10

Ethernet WAN/LAN
BACnet IP

Tranes TODS-Lösung (Tageszeit-Planer)

•	 Ermöglicht wöchentliche Tagesprogramme

•	  Bis zu 60 Einheiten + 1 Wasserkühlmaschine + 1 

Luftbehandlungsgerät

•	 Einfache Inbetriebnahme über DIP-Schalter

•	  Berücksichtigt Feiertage und Urlaubszeiten

Integration in lokale Gruppenregelung/
einfaches Gebäudemanagementsystem

Integration in ein ausgeklügeltes 
Gebäudemanagementsystem

FCAE + ZN525 FCD + ZN523 FED + ZN525

Ermöglicht die Steuerung von 
unbegrenzt vielen Geräten 

über eine BACnet- oder 
LonTalk-Verbindung.

Von einfach bis ausgefeilt:  
Gebäudemanagementsysteme

Die Gebläsekonvektoren von Trane können mühelos in 
Gebäudemanagementsysteme egal welcher Größe integriert werden. 
Die gesamte Produktreihe an Wasser-Terminals von Trane ist mit 
einer Steuerung auf Basis von LonTalk®- und Modbus-Protokollen 
ausgestattet.
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Wasserkühlmaschine und 
Wasserkühlanlage BCI-C

Infrarot-
steuergerät RT03

CFAS/CFAE 1-Weg-
Kassettengerät

FCD*

* Modbus auf Anfrage erhältlich

CWS/CWE
4-Weg-

Kassettengerät

Serielle RS485 Modbus-
Verbindung

Wärmepumpe von Trane

Luftbehandlungsgerät
Tracer UC400/UC600

Bis zu  
8 externe 
Geräte

ECC-Karte (1 pro Netzwerk)

Mehrzweck-
Tracer UC400 + XM30

Unbegrenzte Anzahl 
anderer BACnetTM-Geräte

Unbegrenzte Anzahl 
anderer Modbus-Geräte

Luftbehandlungsgerät
Tracer UC400/UC600

Mehrzweck-
Tracer MP581

Wasserkühlmaschine und 
Wasserkühlanlage LCI-C

FED + ZN525
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FVAS/FCAS/FKAS 11 12 21 22 31 32

Gesamtkälteleistung (1) (kW) 0,9 1,0 1,3 1,4 1,8 1,9
Sensible Kälteleistung (1) (kW) 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4
Durchfluss (Kaltwasser) (1) (l/h) 148 176 215 246 307 326
Druckabfall (Kaltwasser) (1) (kPa) 5 4 4 9 12 7
Heizleistung (2) (kW) 1,2 1,3 1,6 1,7 2,2 2,2
Leistung des Elektrolufterhitzers (W) 650 650 400-600-1000 400-600-1000 600-900-1500 600-900-1500
Luftvolumenstrom bei 0 Pa (1) (m3/h) 175 175 220 220 270 270
Leistungsaufn. Gebläse (1) (W) 25 25 22 22 25 25
Schallleistungspegel (3) (dB (A)) 32 / 39 / 45 32 / 39 / 45 30 / 40 / 47 30 / 40 / 47 36 / 40 / 49 36 / 40 / 49
Maße Gehäuseausführung (LxBxH) (5) (mm) 694x225x530 694x225x530 794x225x530 794x225x530 1009x225x530 1009x225x530
Gewicht (6) (kg) 13 13 14 16 18 21
Maße Einbaugeräte (LxBxH) (7) (mm) 415x218x511 415x218x511 515x218x511 515x218x511 730x218x511 730x218x511
Gewicht (6) (kg) 9 10 13 15 18 20

FVAS/FCAS/FKAS 33 34 41 42 43 44

Gesamtkälteleistung (1) (kW) 2,1 2,3 2,9 3,3 3,4 3,9
Sensible Kälteleistung (1) (kW) 1,6 1,7 2,2 2,4 2,6 2,9
Durchfluss (Kaltwasser) (1) (l/h) 369 393 506 560 580 665
Druckabfall (Kaltwasser) (1) (kPa) 16 9 11 21 14 25
Heizleistung (2) (kW) 2,6 2,7 3,6 3,8 4,1 4,7
Leistung des Elektrolufterhitzers (W) 600-900-1500 600-900-1500 750-1250-2000 750-1250-2000 750-1250-2000 750-1250-2000
Luftvolumenstrom (m3/h) 335 335 495 495 590 590
Leistungsaufn. Gebläse (1) (W) 28 28 39 39 55 55
Schallleistungspegel (3) (dB (A)) 33 / 39 / 47 33 / 39 / 47 31 / 41 / 43 31 / 41 / 43 37 / 46 / 52 37 / 46 / 52
Maße Gehäuseausführung (LxBxH) (5) (mm) 1009x225x530 1009x225x530 1224x225x530 1224x225x530 1224x225x530 1224x225x530
Gewicht (6) (kg) 19 22 21 24 22 25
Maße Einbaugeräte (LxBxH) (7) (mm) 730x218x511 730x218x511 945x218x511 945x218x511 945x218x511 945x218x511
Gewicht (6) (kg) 19 21 21 23 22 24

Spezifikationen: Geräte mit Klimaanlagengebläsemotor

FVAS/FCAS/FKAS 51 52 61 62 63 64

Gesamtkälteleistung (1) (kW) 4,3 4,6 5,2 5,7 5,9 6,5
Sensible Kälteleistung (1) (kW) 3,3 3,5 4,1 4,4 4,7 5,1
Durchfluss (Kaltwasser) (1) (l/h) 739 799 894 987 1011 1127
Druckabfall (Kaltwasser) (1) (kPa) 25 20 18 14 22 18
Heizleistung (2) (kW) 5,2 5,6 6,7 7,4 7,7 8,5
Leistung des Elektrolufterhitzers (W) 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500
Luftvolumenstrom (m3/h) 735 735 1020 1020 1210 1210
Leistungsaufn. Gebläse (1) (W) 79 79 105 105 134 134
Schallleistungspegel (3) (dB (A)) 42 / 51 / 56 42 / 51 / 56 45 / 56 / 60 45 / 56 / 60 50 / 58 / 64 50 / 58 / 64
Maße Gehäuseausführung (LxBxH) (5) (mm) 1439x225x530 1439x225x530 1439x255x530 1439x255x530 1439x255x530 1439x255x530
Gewicht (6) (kg) 26 30 35 41 36 42
Maße Einbaugeräte (LxBxH) (7) (mm) 1160x218x511 1160x218x511 1160x248x511 1160x248x511 1160x248x511 1160x248x511
Gewicht (6) (kg) 25 28 33 38 33 39
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Gehäuseausführung, senkrechte Installation, mit Abluftgitter
FCAS: Motor des Klimaanlagengebläses

FCAE: EC-Gebläsemotor

Gehäuseausführung, senkrechte Installation
FVAS: Motor des Klimaanlagengebläses

FVAE: EC-Gebläsemotor

Mit Stützfüßen Mit Stützfüßen + Abluftgitter

Einbaumodell, waagerechte oder senkrechte Installation
FKAS: Motor des Klimaanlagengebläses

FKAE: EC-Gebläsemotor

FVAE/FCAE/FKAE 21 22 33 34 43 44

Gesamtkälteleistung (1) (kW) 1,2 1,3 2,2 2,3 2,9 3,2

Sensible Kälteleistung (1) (kW) 0,9 1,0 1,7 1,7 2,2 2,4

Durchfluss (Kaltwasser) (1) (l/h) 205 229 377 393 506 551

Druckabfall (Kaltwasser) (1) (kPa) 4 8 17 9 11 18

Heizleistung (2) (kW) 1,5 1,6 2,7 2,8 3,6 3,9

Leistung des Elektrolufterhitzers (W) 400-600-1000 400-600-1000 600-900-1500 600-900-1500 750-1250-2000 750-1250-2000

Luftvolumenstrom (m3/h) 220 210 350 340 495 475

Leistungsaufn. Gebläse (1) (W) 11 11 12 12 15 15

Schallleistungspegel (3) (dB (A)) 30 / 41 / 51 30 / 41 / 51 30 / 42 / 51 30 / 42 / 51 33 / 44 / 54 33 / 44 / 54

Maße Gehäuseausführung (LxBxH) (5) (mm) 794x225x530 794x225x530 1009x225x530 1009x225x530 1224x225x530 1224x225x530

Gewicht (6) (kg) 14 16 19 22 22 25

Maße Einbaugeräte (LxBxH) (7) (mm) 515x218x511 515x218x511 730x218x511 730x218x511 945x218x511 945x218x511

Gewicht (6) (kg) 13 15 19 21 22 24

Spezifikationen: Geräte mit EC-Gebläsemotor

Gerätebeschreibung

FVAE/FCAE/FKAE 51 52 63 64

Gesamtkälteleistung (1) (kW) 3,7 3,8 4,9 5,3

Sensible Kälteleistung (1) (kW) 2,8 2,8 3,8 4,0

Durchfluss (Kaltwasser) (1) (l/h) 637 661 837 904

Druckabfall (Kaltwasser) (1) (kPa) 19 14 16 12

Heizleistung (2) (kW) 4,5 4,6 6,4 6,7

Leistung des Elektrolufterhitzers (W) 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500

Luftvolumenstrom (m3/h) 610 585 945 910

Leistungsaufn. Gebläse (1) (W) 19 19 41 41

Schallleistungspegel (3) (dB (A)) 37 / 48 / 57 37 / 48 / 57 44 / 55 / 64 44 / 55 / 64

Maße Gehäuseausführung (LxBxH) (5) (mm) 1439x225x530 1439x225x530 1439x255x530 1439x255x530

Gewicht (6) (kg) 26 30 36 42

Maße Einbaugeräte (LxBxH) (7) (mm) 1160x218x511 1160x218x511 1160x248x511 1160x248x511

Gewicht (6) (kg) 25 28 33 39

Spannungsversorgung: 230V/50Hz/1Ph
(1) 2 Leitungen, Luft: 27 °C/19 °C, Wasser: 7/12 °C, High-Speed
(2) 2 Leitungen, Luft: 20 °C, Wassereinlass: 50 °C, Kaltwasserdurchfluss, High-Speed
(3) Schall-Leistungspegel gemäß Eurovent-Spezifizierung 8/2 (ISO 3741/88) und Eurovent-Zertifizierung, Standardmotor
(4) Werte auf Basis von Schallleistungspegeln mit einer hypothetischen Schalldämpfung von 9 dB
(5) Senkrechte Gehäuseausführung (FVA)
(6) Ohne Wasserinhalt, Optionen oder Zubehörteile 
(7) Waagerechte Gehäuseausführungen (FCA, FKA)



Werkseitig eingebaute Optionen Nachrüstbares Zubehör

2 Leitungen: Nur Kühlen oder Kühlen + Heizen l

4 Leitungen: Kühlen + Heizen l

Vergrößerter Wärmetauscher (Gerät mit 4 Leitungen) l

Ventileinbau links/rechts l

Drehzahleinstellung des Standard-/oberen Lüfters l

G0 / G3 Luftfilter l l

Elektrostatischer CleanEffects™-Luftfilter l

Elektrisches Heizgerät (niedrige/mittlere/hohe Kapazität) l l

Trane Tracer™  ZN Geräteregler l

Geräteregler der Modbus-Gruppe l

Am Gerät montiertes Thermostat/Steuerschnittstelle l l

Wandthermostat/Steuerschnittstelle l

Master-/Slave-Relais-Kit l

Wasserventile: 2-Wege/3-Wege l l

Feineinstellung/Absperrventilkit l l

Zusätzliche Kondensatauffangwanne l l

Kondensatpumpe l l

Gerätestützfüße l

Rückluftgitter l

Gerätestützfüße + Abluftgitter l l

Automatische Frischluft-Klappe und Stutzen l

Hinteres oder unteres Schließblech (Gehäuseausführung) l

Vorderes Rückführungsblech (Einbaugerät) l

Ein- und Austrittsflansche, gerade und rechtwinklig (Einbaugerät) l

Lufteinlass-/Luftauslassgitter (Einbaugerät) l

Options- und Zubehörangebot

Im Interesse einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält Trane sich das Recht vor, Konstruktionen und Spezifikationen ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Trane bvba, Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgien, Unternehmensnummer 0888.048.262 - 
Rechtspersonenregister Brüssel

Ingersoll Rand (NYSE:IR) fördert die Lebensqualität durch Schaffung und Erhaltung von sicheren, komfortablen und 
effizienten Lebensräumen. Unsere Mitarbeiter und die unserer Markenfamilie – einschließlich Club Car®, Ingersoll Rand®, 
Thermo King® und Trane® – arbeiten zusammen, um die Luftqualität und den Komfort in Privat- und gewerblichen 
Gebäuden zu verbessern, Lebensmittel und verderbliche Waren zu schützen, Eigenheime und gewerbliche Objekte zu 
sichern und die industrielle Produktivität sowie Wirtschaftlichkeit zu steigern. Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen 
mit einem Umsatz von 14 Mrd. US-Dollar, das sich für nachhaltigen Fortschritt und dauerhafte Ergebnisse einsetzt.

© 2013 Trane – Alle Rechte vorbehalten 
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Wir verwenden umweltbewusste Druckverfahren, durch die Abfall reduziert wird.
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