
Ventilo-convector cu panou 
UniTraneTM Harmony 
Funcționare silențioasă
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Integrare ușoară

Principalul avantaj al ventilo-convectorului carcasat 

Trane este capacitatea sa de a fi integrat simplu și 

rapid în încăperile existente. Aceasta constă în faptul 

că nu sunt necesare rețele de tubulatură, modificări 

ale tavanului sau instalarea de termostate de perete. 

Ventilo-convectorul carcasat UniTrane™ Harmony 

poate fi montat fie în poziție verticală, fie orizontală, 

pentru instalare pe perete sau tavan. Designul elegant 

al panoului se încadrează în stilul oricărei încăperi.

Pentru a simplifica și mai mult instalarea, Trane propune 

un număr de caracteristici montate din fabrică:

•	 picioare de susținere unitate

•	 grilă de aer recirculat

•	 kit vană de apă

•	 interfață termostat 

O gamă completă de accesorii este disponibilă 

pentru montare la locul de funcționare:

•	 vane de reglare

•	 picioare de susținere unitate

•	 panou spate pentru instalare pe geam

•	 baterie electrică de încălzire

•	 pompă de condens auxiliară

•	 grilă fante de admisie aer proaspăt

•	 grile de intrare/ieșire pentru versiunea necarcasata

Consultați la pagina 12 lista completă și detaliile.

Ventilo-convectoarele UniTrane™ Harmony sunt disponibile atât în 
versiunile carcasata cat si necarcasata, cu o gamă largă de opțiuni. 
Rezultatul este un produs foarte configurabil, ce oferă combinația 
optimă de performanță, confort acustic și costuri de funcționare. 

Funcționare silențioasă
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Ușurința utilizării

Trane oferă soluții de dispozitive de comandă și 

control variind de la termostate mecanice simple  

la Sisteme Centralizate sofisticate de Automatizare ale 

Clădirii. 

Telecomanda IR fără fir, portabilă sau montată pe 

perete, permite ocupanților încăperii să aleagă între 

modul „Manual” sau „Auto” pentru a gestiona turația 

ventilatorului și permutarea răcire/încălzire.

Pentru comoditate și confort maxime, unitățile 

individuale sau grupurile de unități pot fi conectate 

printr-o legătură în serie.

Confort

UniTrane™ Harmony este alegerea perfectă care 

asigură ocupanților încăperii atât confortul termic cât 

și cel acustic.

La versiunea cu motor CE (modelele FVAE, FCAE și 

FKAE), controlerul unității este capabil să moduleze 

în mod continuu debitul de aer pentru a se adapta 

la sarcina termică în schimbare a încăperii, având ca 

rezultat o temperatură ambientală foarte stabilă. 

Modularea continuă a ventilatorului îmbunătățește, 

de asemenea, confortul acustic al încăperii prin 

eliminarea tranzițiilor brutale ale ventilatorului de la o 

turație la alta.

Nivelurile generale reduse de zgomot ale unității o 

fac să fie ideală pentru instalare în medii silențioase 

precum birouri și camere de hotel.

Avantaje Trane

•	 Toate unitățile sunt livrate cu comenzi, vane, picioare de susținere și grile instalate din 

fabrică, economisind timp și bani la locul de instalare 

•	 Filtrare excepțională, eficiență ridicată și pierderi reduse de presiune: filtrele electrostatice 

CleanEffects™ captează chiar și cele mai fine particule micrometrice, fără compromiterea 

performanțelor unității

•	 Sistemul de control integrat Trane Tracer™ se îmbină în întreaga gamă pentru a asigura 

performanțe eficiente, confort optim și gestionarea eficientă a clădirii din punct de vedere 

al costurilor
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Respirație ușoară cu ajutorul tehnologiei de filtrare 
CleanEffects™

Soluția fără compromis de la Trane
Tehnologia de filtrare electrostatică CleanEffects™ de 
la Trane este o reușită prin minimizarea pierderilor de 
presiune și maximizarea volumului de aer curat furnizat 
în spațiul dumneavoastră de locuit. Acest lucru se 
realizeaza prin captarea particulelor cu dimensiunea de 
0,1 microni, ceea ce este de 100 de ori mai eficient față 
de un filtru convențional EU3.

Particule precum praful, fumul și bacteriile sunt prea 
mici pentru a fi filtrare în mod eficient de nasul și gâtul 
dumneavoastră pe măsură ce le inhalați. Ajunse adânc 
în plămânii dumneavoastră, acestea pot declanșa atacuri 
alergice supărătoare. Filtrele de aer convenționale 
(filtrele G0 și EU3) utilizate la ventilo-convectoare nu 
captează particulele fine.

Iar particulele captate de filtrele convenționale duc 
la creșterea pierderilor de presiune, reducând debitul 
de aer al unității. Astfel, este filtrat aer mai puțin, 
sistemul devine ineficient iar confortul și sănătatea 
dumneavoastră sunt compromise.

Caracteristicile filtrului CleanEffects™:
•	 Îndepărtează până la 99,98% dintre particulele 

și alergenii din aerul interior filtrat. Îndepărtează 
particule cu dimensiunea de 0,1 microni: 1/1.000 din 
diametrul unui fir de păr uman

•	 Costuri de funcționare reduse, fără achiziționarea de 
filtre de schimb. Filtre ușor de curățat. Clatiti doar o 
dată la fiecare 3 până la 9 luni (în funcție de utilizare)

•	 Pierdere de presiune minimă. Asigurarea unui volum 
de aer constant în spațiul de locuit.

Tehnologia CleanEffects sporește calitatea aerului dumneavoastră 
prin reducerea prezenței prafului, polenului, părului și mătreții 
animalelor, acarienilor, mucegaiului, fibrelor, ciupercilor, celei mai 
mari părți a fumului de tutun și chiar a bacteriilor.

PĂR UMAN
de la 50 la 70 microni

ACARIENI
10 microni

POLEN
de la 30 la 50 microni

SPORI
de la 17 la 23 microni

0,1 microni
dimensiune particule captate 
de  filtrul CleanEffects
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Design Eco pentru o viață confortabilă
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Economisire de energie

Motor CA Watt oră
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Fan speed/air�ow requirements

Watt ore

67%
Economisire de energie

CA

EC

scăzut mediu ridicat

Motorul ventilatorului CE îmbunătățește 

economisirea și confortul 

Motorul ventilatorului CE aflat pe modelele UniTrane™ 

FVAE/FCAE/FKAE asigură economii semnificative prin 

reducerea consumului de energie în medie cu 67%. 

Mulțumită turației variabile continue a ventilatorului, 

comutarea zgomotoasă este eliminată iar emiterea de 

zogomote este minimizata. 

Confortul este optimizat prin capacitatea motorului de 

a asigura un răspuns rapid atunci când condițiile cer 

acest lucru și menținerea unei temperaturi ambientale 

constante.

Tehnologia motorului ventilatorului EC aduce o 

contribuție semnificativă la reducerea consumului de 

energie din orice clădire.

Sarcini tipice pentru motorul ventilatorului la o clădire de birouri din Paris

Cerințe turație ventilator/debit de aer
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Ventilo-convectoare UniTraneTM Harmony

Ventilo-convectorul UniTraneTM Harmony este un produs extrem 
de configurabil. Acesta poate fi integrat simplu și rapid în 
încăperile dumneavoastră și oferă o gamă completă de opțiuni și 
accesorii.

Design panou elegant 

Panoul alb satin RAL9003 face ventilo-
convectorul UniTrane ușor de integrat în mediul 
oricărei încăperi. 
Carcasa de înaltă calitate a unității este fabricată 
dintr-o combinație de material plastic rezistent 
și metal robust, având ca rezultat o construcție 
unitară foarte durabilă.

Picioare de susținere robuste montate din fabrică

Sistemul de comandă Trane Tracer™ integrat 
este montat, configurat și testat din fabrică.

Sistem de comandă Trane TracerTM
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UniTrane™

î n  a r m o n i e

Kit vană de apă instalat din fabrică

Date privind performanțele ventilo-convectorului certificate 

de Eurovent.
Întreaga gamă UniTrane™ este certificată Eurovent de către un laborator 

independent și extern. Certificarea Eurovent înseamnă asigurarea unor 

date exacte privind performanțele și criterii de comparație comune.

Grila difuzie aer robusta si rezistenta

Grila poate fi desprinsă și întoarsă pentru a 

schimba direcția curentului de aer dinspre 

față spre spate.

Calitate superioară a aerului interior

Filtrul electrostatic CleanEffects asigură

filtrarea necesară pentru a evita praful, 

bacteriile și alergenii transportați de 

particulele fine din aer.
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Termostat T-MB

Planificator orar TODS

Răcitor de lichid și centrală 
de frig BCI-C

FCAS FKAS

Legătură serială Modbus 
RS485

Tracer™ SC

BACnet® 
MS/TP

LonTalk® 
FTT10

Ethernet WAN/LAN
IP BACnet

Soluție TODS de la Trane (Time-of-Day-Scheduler = 

planificator orar)

•	  Permite planificarea săptămânală pe intervale orare

•	  Până la 60 de unități + 1 răcitor de lichid + 1 centrală de 

tratare a aerului

•	  Punere în funcțiune simplă cu un comutator de fază

•	 Ține cont de perioadele de vacanță

Integrare intr-un sistem BMS simplu / grup 

controlere locale

Integrare într-un sistem BMS complex

FCAE + ZN525 FCD + ZN523 FED + ZN525

Permite controlul unui 
număr nelimitat de unități 

prin legături BACnet sau 
LonTalk.

De la simplu la sofisticat:  
Sisteme Centralizate de Automatizare ale Clădirii

Soluția de ventilo-convector de la Trane poate fi integrată cu 
ușurință într-un BMS, indiferent de dimensiune. Întreaga gamă de 
terminale cu apă de la Trane se caracterizează prin controlul pe 
baza protocoalelor LonTalk® și Modbus.
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Răcitor de lichid și centrală 
de frig BCI-C

Telecomandă cu 
infrarosu RT03

Casetă 
unidirecțională 

CFAS/CFAE

FCD*

* Modbus disponibil la cerere

CWS/CWE
casetă cu refulare 

aer pe 4 direcții

Legătură serială Modbus 
RS485

Pompă de căldură răcită cu aer 
de la Trane

CTA
Tracer UC400/UC600

Până la  
8 dispozitive 
externe

Card ECC (1 per rețea)

Multifuncționale
Tracer UC400 + XM30

Număr nelimitat de alte 
dispozitive BACnetTM

Număr nelimitat de alte 
dispozitive Modbus

CTA
Tracer UC400/UC600

Multifuncționale
Tracer MP581

Răcitor de lichid și centrală de frig 
LCI-C

FED + ZN525
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FVAS / FCAS / FKAS 11 12 21 22 31 32

Capacitate totală de răcire (1) (kW) 0,9 1,0 1,3 1,4 1,8 1,9

Capacitate de răcire sensibilă (1) (kW) 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4

Debit de apă (răcire) (1) (l/h) 148 176 215 246 307 326

Pierdere de presiune a apei (răcire) (1) (kPa) 5 4 4 9 12 7

Capacitate de încălzire (2) (kW) 1,2 1,3 1,6 1,7 2,2 2,2

Capacitate baterie electrică de încălzire (W) 650 650 400-600-1000 400-600-1000 600-900-1500 600-900-1500

Debit de aer la 0Pa (1) (m3/h) 175 175 220 220 270 270

Putere absorbită ventilator (1) (W) 25 25 22 22 25 25

Nivel putere acustică (3) (dB(A)) 32 / 39 / 45 32 / 39 / 45 30 / 40 / 47 30 / 40 / 47 36 / 40 / 49 36 / 40 / 49

Dimensiuni unitate carcasata (Lxlxh) (5) (mm) 694x225x530 694x225x530 794x225x530 794x225x530 1009x225x530 1009x225x530

Greutate (6) (kg) 13 13 14 16 18 21

Dimensiuni unități necarcasate (Lxlxh) (7) (mm) 415x218x511 415x218x511 515x218x511 515x218x511 730x218x511 730x218x511

Greutate (6) (kg) 9 10 13 15 18 20

FVAS / FCAS / FKAS 33 34 41 42 43 44
Capacitate totală de răcire (1) (kW) 2,1 2,3 2,9 3,3 3,4 3,9

Capacitate de răcire sensibilă (1) (kW) 1,6 1,7 2,2 2,4 2,6 2,9

Debit de apă (răcire) (1) (l/h) 369 393 506 560 580 665

Pierdere de presiune a apei (răcire) (1) (kPa) 16 9 11 21 14 25

Capacitate de încălzire (2) (kW) 2,6 2,7 3,6 3,8 4,1 4,7

Capacitate baterie electrică de încălzire (W) 600-900-1500 600-900-1500 750-1250-2000 750-1250-2000 750-1250-2000 750-1250-2000

Debit de aer (m3/h) 335 335 495 495 590 590

Putere absorbită ventilator (1) (W) 28 28 39 39 55 55

Nivel putere acustică (3) (dB(A)) 33 / 39 / 47 33 / 39 / 47 31 / 41 / 43 31 / 41 / 43 37 / 46 / 52 37 / 46 / 52

Dimensiuni unitate carcasata (Lxlxh) (5) (mm) 1009x225x530 1009x225x530 1224x225x530 1224x225x530 1224x225x530 1224x225x530

Greutate (6) (kg) 19 22 21 24 22 25

Dimensiuni unități necarcasate (Lxlxh) (7) (mm) 730x218x511 730x218x511 945x218x511 945x218x511 945x218x511 945x218x511

Greutate (6) (kg) 19 21 21 23 22 24

Specificații: unități cu motor ventilator CA

FVAS / FCAS / FKAS 51 52 61 62 63 64

Capacitate totală de răcire (1) (kW) 4,3 4,6 5,2 5,7 5,9 6,5

Capacitate de răcire sensibilă (1) (kW) 3,3 3,5 4,1 4,4 4,7 5,1

Debit de apă (răcire) (1) (l/h) 739 799 894 987 1011 1127

Pierdere de presiune a apei (răcire) (1) (kPa) 25 20 18 14 22 18

Capacitate de încălzire (2) (kW) 5,2 5,6 6,7 7,4 7,7 8,5

Capacitate baterie electrică de încălzire (W) 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500

Debit de aer (m3/h) 735 735 1020 1020 1210 1210

Putere absorbită ventilator (1) (W) 79 79 105 105 134 134

Nivel putere acustică (3) (dB(A)) 42 / 51 / 56 42 / 51 / 56 45 / 56 / 60 45 / 56 / 60 50 / 58 / 64 50 / 58 / 64

Dimensiuni unitate carcasata (Lxlxh) (5) (mm) 1439x225x530 1439x225x530 1439x255x530 1439x255x530 1439x255x530 1439x255x530

Greutate (6) (kg) 26 30 35 41 36 42

Dimensiuni unități necarcasate (Lxlxh) (7) (mm) 1160x218x511 1160x218x511 1160x248x511 1160x248x511 1160x248x511 1160x248x511

Greutate (6) (kg) 25 28 33 38 33 39
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Model carcasat, instalare verticală, cu grilă de aer recirculat
FCAS: motor ventilator CA
FCAE: motor ventilator CE

Model carcasat, instalare verticală
FVAS: motor ventilator CA
FVAE: motor ventilator CE

Cu picioare de susținere Cu picioare de susținere + grilă de aer recirculat

Model necarcasat, instalare orizontală sau verticală
FKAS: motor ventilator CA
FKAE: motor ventilator CE

FVAE / FCAE / FKAE 21 22 33 34 43 44

Capacitate totală de răcire (1) (kW) 1,2 1,3 2,2 2,3 2,9 3,2

Capacitate de răcire sensibilă (1) (kW) 0,9 1,0 1,7 1,7 2,2 2,4

Debit de apă (răcire) (1) (l/h) 205 229 377 393 506 551

Pierdere de presiune a apei (răcire) (1) (kPa) 4 8 17 9 11 18

Capacitate de încălzire (2) (kW) 1,5 1,6 2,7 2,8 3,6 3,9

Capacitate baterie electrică de încălzire (W) 400-600-1000 400-600-1000 600-900-1500 600-900-1500 750-1250-2000 750-1250-2000

Debit de aer (m3/h) 220 210 350 340 495 475

Putere absorbită ventilator (1) (W) 11 11 12 12 15 15

Nivel putere acustică (3) (dB(A)) 30 / 41 / 51 30 / 41 / 51 30 / 42 / 51 30 / 42 / 51 33 / 44 / 54 33 / 44 / 54

Dimensiuni unitate carcasata (Lxlxh) (5) (mm) 794x225x530 794x225x530 1009x225x530 1009x225x530 1224x225x530 1224x225x530

Greutate (6) (kg) 14 16 19 22 22 25

Dimensiuni unități necarcasate (Lxlxh) (7) (mm) 515x218x511 515x218x511 730x218x511 730x218x511 945x218x511 945x218x511

Greutate (6) (kg) 13 15 19 21 22 24

Specificații: unități cu motor ventilator CE

Descrierea gamei

FVAE / FCAE / FKAE 51 52 63 64

Capacitate totală de răcire (1) (kW) 3,7 3,8 4,9 5,3

Capacitate de răcire sensibilă (1) (kW) 2,8 2,8 3,8 4,0

Debit de apă (răcire) (1) (l/h) 637 661 837 904

Pierdere de presiune a apei (răcire) (1) (kPa) 19 14 16 12

Capacitate de încălzire (2) (kW) 4,5 4,6 6,4 6,7

Capacitate baterie electrică de încălzire (W) 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500 1000-1500-2500

Debit de aer (m3/h) 610 585 945 910

Putere absorbită ventilator (1) (W) 19 19 41 41

Nivel putere acustică (3) (dB(A)) 37 / 48 / 57 37 / 48 / 57 44 / 55 / 64 44 / 55 / 64

Dimensiuni unitate carcasata (Lxlxh) (5) (mm) 1439x225x530 1439x225x530 1439x255x530 1439x255x530

Greutate (6) (kg) 26 30 36 42

Dimensiuni unități necarcasate (Lxlxh) (7) (mm) 1160x218x511 1160x218x511 1160x248x511 1160x248x511

Greutate (6) (kg) 25 28 33 39

Alimentare electrică: 230V/50Hz/1Ph

(1) 2 conducte, aer: 27°C/19°C, apă: 7/12°C, turație mare

(2) 2 conducte, aer: 20°C, intrare a apei: 50°C, debit de apă în mod răcire, turație mare

(3) Niveluri conform specificațiilor Eurovent 8/2 (ISO 3741/88) și Certificării Eurovent, motor standard

(4) Valori calculate pe baza nivelurilor de putere sonoră cu o atenuare acustică ipotetică de 9 dB

(5) Model cu panou vertical (FVA)

(6) Fără conținut de apă, opțiuni, sau accesorii 

(7) Modele cu panou orizontal (FCA, FKA)



Opțiuni montate din fabrică Accesorii montate la locul de funcționare

2 conducte: Unități numai pentru răcire sau Răcire + Încălzire l

4 conducte: Răcire + Încălzire l

Baterie de încălzire optimizată (unitate cu 4 conducte) l

Instalare vană pe partea stângă/pe partea dreaptă l

Setare turație standard/superioară ventilator l

Filtre de aer G0/G3 l l

Filtru de aer electrostatic CleanEffects™ l

Baterie electrică de încălzire (capacitate mică/medie/mare) l l

Controler ZN unitate Trane Tracer™ l

Controler unitate grup Modbus l

Interfață termostat/Controler montată pe unitate l l

Interfață termostat/controler montată pe perete l

Kit releu principal/secundar l

Vane de apă: cu 2 căi/cu 3 căi l l

Reglare micrometrică/kit vană de închidere l l

Tăviță de colectare condens auxiliară l l

Pompă de condens l l

Picioare susținere unitate l

Grilă de aer recirculat l

Picioare de susținere + grilă de aer recirculat l l

Clapetă și racord automat de aer proaspăt l

Panou cu închidere în partea posterioară sau inferioară (unitate panou) l

Panou întoarcere frontală (unitate ascunsă) l

Flanșe de intrare și ieșire drepte și în unghi de 90° (unitate ascunsă) l

Grilă de intrare/ieșire a aerului (unitate ascunsă) l

Oferta de opțiuni și accesorii

Trane are o politică de îmbunătățire continuă a produselor sale și a datelor tehnice ale acestora, rezervându-și dreptul de a 
modifica modelul și specificațiile produsului fără înștiințare prealabilă. Trane bvba, Lenneke Marelaan 6, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,  
Belgia, ON 0888.048.262 - RPR Bruxelles

Ingersoll Rand (NYSE:IR) îmbunătățește calitatea vieții prin crearea și susținerea de medii sigure, confortabile și 
eficiente. Personalul nostru și grupul nostru de branduri—inclusiv Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® și Trane® 
— colaborează pentru îmbunătățirea calității aerului și confortului din locuințe și clădiri, a transportului și protejării 
alimentelor și produselor perisabile, a siguranței locuințelor și proprietăților comerciale și creșterii productivității 
și eficienței industriale. Suntem o companie globală care valorează 14 miliarde de dolari, dedicată unei lumi a 
progresului sustenabil și rezultatelor de durată.

© 2013 Trane – Toate drepturile rezervate 
UNT-SLB027-RO, iunie 2013

Ne angajăm să utilizăm practici de tipărire ecologică, ce reduc pierderile.
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