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|. Diagrama de instalacao

1. Dimensoes do produto

116 mm

lg-——-————— e - =

2. Diagrama de instalacao

O produto usa o método de instalagao de trilhos: primeiro, fixe o trilho na caixa de embalagem na

posi¢cao onde o produto sera instalado, e fixe a mola do gateway no trilho.

Trilho acessorio

I<-----=-3I
N '

34 mm



Il. Especificacoes

Tensao de energia de entrada: 24 VCA,;
Temperatura ambiente de operacédo dos modulos: 0 °C a 50 °C;
Umidade ambiente de operagéo dos moédulos: RH 25% a RH 90%.

lll. Fiacao do gateway LonWorks

|Lon+|Lon-|Reservado| |X|Y|E|

POTENCIA 24 VCA, 50/60 Hz, 200 mA

XYE Para porta ODU XYE

LON+ LON Porta de barramento LON para BMS
SVC1 SVC2 Luz indicadora de servigo

RST1 RST2 Luz indicadora de reinicializacéo

O gateway LonWorks possui um conjunto de portas de comunicagéo XYE, que pode ser conectado
a um barramento XYE: até 32 IDUs (intervalo de enderecos: 0-31), e 32 ODUs (8 sistemas de
refrigeracao, intervalo de enderegos: 00-31).

O gateway LonWorks possui uma porta de barramento LON, com o tipo de canal TP/FT-10 e ela é
conectada a rede BAS LonWorks usando um par trangado de topologia livre.

A distancia de comunicag¢ao do barramento LON e do barramento XYE é de 800 metros em teoria,
mas isso é afetado pelo ambiente real de instalagao e outros fatores, entdo a distancia real de
comunicagao pode variar de acordo com as circunstancias.
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IV. Funcoes do Gateway LonWorks

O gateway LonWorks é integrado com um mddulo de fungao LonWorks que suporta o protocolo
LonTalk. O gateway LonWorks pode transformar o protocolo de comunicagéo 485 em um protocolo
LonTalk padrao, conseguindo assim a integragao entre o sistema de ar condicionado central e o BAS
do LonWorks.

V. Objetos de comunicacao LonWorks do
Gateway LonWorks

1. Objetos de comunicagao

O novo gateway LonWorks suporta um total de 512 objetos que podem ser conectados a 32 IDUs e
32 ODUs. Os parametros especificos sdo mostrados na tabela a seguir.

2. Objetos IDU LonWorks

2.1 Variavel de classe de saida (legivel)

Variaveis de classe de saida sao variaveis legiveis lidas pelo gateway LonWorks a partir de uma IDU.
1) Modo de operagéao

Nome da variavel: nvo_Op_Mode

Definicdo do parédmetro

Tipo de variavel:

0 Off
1 Ventilador
2 Resfriamento
3 Aquecimento
4 Reservado
Modo
5 Aquecimento de agua
6 Seco
18 Resfriamento automatico
19 Aquecimento automatico
30 Auto




No tipo da variavel, os valores diferentes do modo n&o sao definidos e 0 € sempre exibido.

Quando a IDU esta off-line, o valor da variavel é 0.

Observacéao: M representa o endereco da IDU, nvo_Op_Mode 1 representa o modo operacional de
IDU #0 e assim por diante. Destes, nvo_ Op _Mode 1 anvo Op_Mode 16 da placa principal sub0
representam os modos operacionais dos IDUs #0-15, e nvo_Op_Mode _17 a nvo_Op_Mode _32 da
placa principal sub1 representam os modos operacionais das IDUs #16-31.

2) Velocidade do ventilador operacional
Nome da variavel: nvo_Fan_Speed
Definicao do parametro:

0 Ventilador desligado

1 Velocidade do ventilador 1

2 Velocidade do ventilador 2

3 Velocidade do ventilador 3

4 Velocidade do ventilador 4
Ventilador 5 Velocidade do ventilador 5

6 Velocidade do ventilador 6

7 Velocidade do ventilador 7

20 Baixa

21 Média

22 Alta

30 Modo

Quando a IDU esta off-line, o valor da variavel é 0.

Observacgao: M representa o endereco da IDU, nvo_Fan_Speed 1 representa a velocidade do
ventilador operacional de IDU #0 e assim por diante. Destes, nvo_Fan_Speed 1anvo Fan_
Speed_16 da placa principal sub0 representam as velocidades do ventilador operacional dos

IDUs #0-15, e nvo_Fan_Speed 17 anvo_Fan_Speed 32 da placa principal sub1 representam as
velocidades do ventilador operacional das IDUs #16-31.

3) Temperatura ajustada

Nome da variavel: nvo_Temp_Set

Definicdo do parametro: indica a temperatura ajustada/temperatura ajustada de refrigeragéo do
modo automatico/temperatura da agua de aquecimento do modulo hidraulico. Por exemplo,
17-80 indica 17 °C a 80 °C.

Quando a IDU esta off-line, o valor da variavel é 0.

4) Temperatura de aquecimento

Nome da variavel: nvo_Heating_Set

Definicao de parametro: indica a temperatura de aquecimento automatico/temperatura de
aquecimento do médulo hidraulico. Por exemplo, 17-80 indica 17 °C a 80 °C.

Quando a IDU esta off-line, o valor da variavel é 0. 5) Temperatura ambiente
(temperatura do tanque de agua do médulo hidraulico)
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5) Temperatura ambiente (temperatura do tanque de agua do médulo hidraulico)

Nome da variavel: nvo_Room_Set

Definigdo do parametro: indica a temperatura ambiente/temperatura do tanque de agua do médulo
hidraulico. Por exemplo, -25-105°C indica -25 °C a +105 °C.

Quando a IDU esta off-line, o valor da variavel é 0.

6) Temperatura de saida da agua (moédulo hidraulico)

Nome da variavel: nvo_Water_Set

Definigdo do parametro: indica a temperatura de saida da agua (médulo hidraulico).
Por exemplo, -25-105°C indica -25 °C a +105 °C.

Quando a IDU esta off-line, o valor da variavel é 0.

7) Erro de IDU

Nome da variavel: nvo_Fault_Code

Definigdo de parametro: indica o byte alto/baixo de um codigo de erro.

Quando a IDU esta off-line, o valor da variavel é 0.

Consulte a lista a seguir para obter os cédigos de erro:

0: Nenhum erro

1-20: AO-AF, AH, AL, AP, AU

21-40: b0-bF, bH, bL, bP, bU

41-60: CO-CF, CH, CL, CP, CU

61-80: EO-EF, EH, EL, EP, EU

81-100: FO-FF, FH, FL, FP, FU

101-120: HO-HF, HH, HL, HP, HU

121-140: LO-LF, LH, LL, LP, LU

141-160: JO-JF, JH, JL, JP, JU

161-180: nO-nF, nH, nL, nP, nU

181-200: PO-PF, PH, PL, PP, PU

201-220: rO-rF, rH, rL, rP, rU

221-240: tO-tF, tH, tL, tP, Tu

241-260: UO-UF, UH, UL, UP, UU

Outros: reservados

O erro exibido em certos modelos pode n&o ser consistente com o erro real da unidade.
Nestes casos, consulte o erro na unidade. Para saber o significado de um cddigo de erro especifico,
consulte a explicagao fornecida no manual de servigo.

Os codigos de erro 121-140 sdo usados apenas para a fungédo de depuragao.

Os coédigos 141-240 indicam um erro reservado e 241-255 indicam byte reservado.



2.2 Variavel de classe de entrada (gravavel)

Existem quatro tipos de objetos LonWorks na IDU que podem ser usados pelo hospedeiro do
LonWorks BAS.

1) Configuragdo do modo
Nome da variavel: nvi_Op_ Mode
Definicao do parametro:

Desligado (aquecimento/aquecimento de
0 agua desligado ou modelos europeus de
trés tubos)

Ventilador ligado
Resfriamento ligado
Aquecimento ligado
Automatico Reserva ligada

Agua de aquecimento ligada

Secagem ligada

Aquecimento/agua de aquecimento ligada

Aquecimento desligado

© 00 N O O »» W N -

Agua de aquecimento desligada
Auto

w
(@)

Observacgéao: M representa o endereco da IDU, nvi_Op_Mode _1 representa a configuragdo do modo
de IDU # 0 e assim por diante. Destes, nvi Op_Mode 1 anvi_Op_ Mode 16 da placa principal
representam as configuracdes de modo das IDUs #0-15, e nvi_Op_Mode _17 a nvi_Op_Mode _32 da
placa secundaria representam as configuragdes de modo das IDUs #16-32.

Por padréao, a configuragdo do modo é processada como modo + inicializagdo. Se o computador
superior enviar um valor que nao esta definido, a configuragdo do modo nao sera executada

por padrao.

2) Configuracdo da velocidade do ventilador
Nome da variavel: nvi_Fan_Speed
Definicao do parametro:



0 Ventilador

1 Velocidade do ventilador 1
2 Velocidade do ventilador 2
3 Velocidade do ventilador 3
4 Velocidade do ventilador 4
Velocidade 5 Velocidade do ventilador 5
do ventilador | 6 Velocidade do ventilador 6
7 Velocidade do ventilador 7

20 Baixa

21 Média

22 Alta
30 Modo

Observacgao: M representa o enderego da IDU, nvi_Fan_Speed_1 representa a configuragéao da
velocidade do ventilador de IDU #0 e assim por diante. Destes, nvi_Fan_Speed _1 a nvi_Fan_
Speed_16 da placa principal sub0 representam as configuragdes de velocidade do ventilador das
IDUs #0-15, e nvi_Fan_Speed 16 a nvi_Fan_Speed_32 da placa principal sub1 representam as
configuragdes de velocidade do ventilador de IDUs #16-31.

Se o computador superior enviar um valor ndo definido, a configuragdo da velocidade do ventilador
nao sera executada por padrao.

Se nvi_Op_Mode_M selecionar o modo Off ou Dry, os valores definidos de nvi_Fan_Speed_M
sdo invalidos.

Se nvi_Op_Mode_M selecionar o modo de aquecimento, a IDU pode ndo ser capaz de responder
aos comandos de velocidade média/alta devido a fungéo de protecao de ar frio.

3) Configuragédo da temperatura

Temperatura ajustada/modo automatico de temperatura ajustada de resfriamento/temperatura da
agua de aquecimento do modulo hidraulico (IDU comum: 17 °C a 30 °C; médulo hidraulico de alta
temperatura: 25 °C a 80 °C)

Nome da variavel: nvi_TempSet M

Definicao do parametro:

Observacgao: M representa o endereco IDU, nvi_TempSet _1 representa a configuragdo de temperatura
de IDU #0 e assim por diante. Destes, nvi_TempSet _1 a nvi_TempSet _16 da placa principal sub0
representam as configura¢des de temperatura das IDUs #0-15, e nvi_TempSet _16 a nvi_TempSet _32
da placa principal sub1 representam as configuragoes de temperatura das IDUs #16-31.

Quando o computador superior enviar um valor diferente dos valores definidos, a temperatura minima
sera implementada se o valor estiver abaixo do valor minimo; por outro lado, a temperatura maxima
sera implementada se o valor estiver acima da temperatura maxima.

Se o computador superior enviar um valor de temperatura com casas decimais, apenas 0 numero
inteiro sera usado. Por exemplo, 67,68 °C é enviado como 67 °C.

Se nvi_TempSet _M selecionar o modo Desligado ou Ventilador, os valores definidos de
nvi_TempSet _M serao invalidos.
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4) Configuragéo da temperatura de aquecimento

Temperatura de aquecimento automatico/temperatura de aquecimento do médulo hidraulico
(IDU comum: 17 °C a 30 °C; mddulo hidraulico de alta temperatura: 25 °C a 80 °C)

Nome da variavel: nvi_Heating_Set_M

Definigdo do parametro:

Te(rgz;zt:)ra Valor — LonMaker Te(rgeples ';itst;ra Valor — LonMaker

17 17 25 25
18 18 26 26
19 19 27 27
20 20 28 28
21 21 29 29
22 22 30 30
23 23

24 24 80 2

Observagao: M representa o endereco da IDU, nvi_Heating_Set _1 representa a configuragéo de
temperatura da IDU #0 e assim por diante. Destes, nvi_Heating_Set 1 a nvi_Heating_Set 16 da
placa principal sub0 representam as configuragdes de temperatura das IDUs #0-15, e nvi_Heating_
Set 16 a nvi_Heating_Set 32 da placa principal sub1 representam as configuragdes de temperatura
das IDUs #16-31.

Quando o computador superior enviar um valor diferente dos valores definidos, a temperatura minima
sera implementada se o valor estiver abaixo do valor minimo; por outro lado, a temperatura maxima
sera implementada se o valor estiver acima da temperatura maxima.

Se o computador superior enviar um valor de temperatura com casas decimais, apenas o numero
inteiro sera usado. Por exemplo, 67,68 °C é enviado como 67 °C.

Se nvi_TempSet _M selecionar o modo Desligado ou Ventilador, os valores definidos de

nvi_TempSet M serao invalidos.



2.3 Variavel de classe de saida de informacgao IDU (legivel)
do barramento

1) Status on-line

Nome da variavel: nvo_Online_Stat

Definigao do parametro: Cada bit representa uma IDU onde “0” significa que a unidade esta off-line e
“1” significa que a unidade esta on-line.

Observagdes: nvo_Online_Stat da placa principal sub0 representa o status on-line das IDUs #0-15,
e nvo_Online_Stat da placa principal sub1 representa o status on-line das IDUs #16-31.

2) Status de operagao

Nome da variavel: nvo_Op_Stat

Definicao do parametro: Cada bit representa uma IDU, onde “0” significa que a unidade esta
DESLIGADA e “1” significa que a unidade esta LIGADA.

Observacoées: nvo_Op_Stat da placa principal sub0 representa o status operacional das IDUs #0-15,
e nvo_Op_Stat da placa principal sub1 representa o status operacional das IDUs #16-31.

3) Status de erro

Nome da variavel: nvo_Fault_Stat

Definigao do parametro: Cada bit representa uma IDU onde “0” significa que a unidade nao tem erro
e “1”7 significa que a unidade tem erro.

Observacgdes: nvo_Fault_Stat da placa principal sub0 representa o status de erro das IDUs #0-15, e
nvo_Fault_Stat da placa principal sub1 representa o status de erro das IDUs #16-31.

2.4 Variavel de classe de entrada de grupo IDU (gravavel)

1) Configuragéo do desligamento do controle de grupo
Nome da variavel: nvi_GroupControl
Definigao do parametro:

Status Valor
Off 100.00

Se o computador superior enviar outros valores, o gateway LonWorks n&o os processara.

Se o computador superior enviar as variaveis da placa principal sub0, ele enviara apenas o comando
de desligamento de controle do grupo para a IDU conectada a placa principal. Se o computador
superior enviar as variaveis da placa principal sub1, ele enviara apenas o comando de desligamento
do controle de grupo para a IDU conectada a placa principal secundaria.



3. Objetos ODU LonWorks

3.1 Variavel de classe de saida (legivel)

Ha apenas um objeto LonWorks na ODU, que pode ser usado pelo host do LonWorks BAS.

1) Cédigos de erro ODU

Nome da variavel: nvo_Fault_ Code1

Definicao do parametro:

0: Nenhum erro

1-20: AO-AF, AH, AL, AP, AU

21-40: bO-bF, bH, bL, bP, bU

41-60: CO-CF, CH, CL, CP, CU

61-80: EO-EF, EH, EL, EP, EU

81-100: FO-FF, FH, FL, FP, FU

101-120: HO-HF, HH, HL, HP, HU

121-140: LO-LF, LH, LL, LP, LU

141-160: JO-JF, JH, JL, JP, JU

161-180: n0—nF, nH, nL, nP, nU

181-200: PO-PF, PH, PL, PP, PU

201-220: rO—rF, rH, rL, rP, rU

221-240: tO-tF, tH, tL, tP, tU

241-260: UO-UF, UH, UL, UP, UU

Outros: reservados

Para saber o significado de um codigo de erro especifico, consulte a explicagéo fornecida no manual
de servigo.

Quando a ODU est4 off-line, o valor da variavel é 0.

Observagao: M representa o enderego da ODU, nvo_Fault_Code1_1 representa o codigo de erro
da ODU #0 e assim por diante. Destes, nvo_Fault Code1_1 a nvo_Fault_ Code1_16 da placa
principal sub0 representam os cddigos de erro das ODUs #0-15, e nvo_Fault_Code1_1 a nvo_Fault_
Code1_32 da placa principal sub1 representam os cédigos de erro das ODUs #16-31.

3.2 Variavel de classe de saida de informagcao ODU do barramento

1) Status on-line

Nome da variavel: nvo_Online_Stat1

Definigao do parametro: Cada bit representa uma ODU onde “0” significa que a unidade esta off-line
e “1” significa que a unidade esta on-line.

Observagodes: nvo_Online_Stat1 da placa principal sub0 representa o status on-line das ODUs #0-15,
e nvo_Online_Stat1 da placa principal sub1 representa o status on-line das ODUs #16-31.
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2) Status de operacao

Nome da variavel: nvo_Op_Stat1

Definigdo do parametro: Cada bit representa uma ODU, onde “0” significa que a unidade esta
DESLIGADA e “1” significa que a unidade esta LIGADA.

Observagdes: nvo_Op_Stat1 da placa principal sub0 representa o status operacional das ODUs
#0-15, e nvo_Op_Stat1 da placa principal sub1 representa o status operacional das ODUs #16-31.

3) Status de erro

Nome da variavel: nvo_Fault_Stat1

Definicao do parametro: Cada bit representa uma ODU onde “0” significa que a unidade nao tem erro
e “1”7 significa que a unidade tem erro.

Observacgodes: nvo_Fault_Stat1 da placa principal sub0 representa o status de erro das ODUs

#0-15, e nvo_Fault_Stat1 da placa principal sub1 representa o status de erro das ODUs #16-31.
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4. Outros objetos LonWorks

4.1 Variavel de classe de saida de informagdes de versao

Nome da variavel: nvo_Version
Definicao de parametro: exibe a versdo do médulo LON atual.

4.2 Variavel de classe de saida de ID de gateway

Nome da variavel: nvo_Gateway_Id

Definicao de parametro: gera a variavel de rede nvo_Gateway _|d para exibir o ID (1 ou 2)
do gateway atual.

ID 1: gerencia IDU/ODU #0-15.

ID 2: gerencia IDU/ODU #16-31.
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