
โปรแกรมการทำา Regasket
ในระบบเครื่องทำ�น้ำ�เย็น
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Gasket ปะเก็น

โปรแกรมการทำา Regaskets 
ในระบบเครื่องทำ�คว�มเย็น

คือวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นกั้นระหว่�งหน้�สัมผัสวัสดุสองชิ้นที่จะนำ�ม�ยึด หรือประกบติดกัน 
เพื่อป้องกันก�รรั่วไหลของของเหลว หรืออ�ก�ศที่อยู่ภ�ยใน เช่น ที่ชุด Economizer, 
Terminal Motor สำ�หรับส�เหตุที่ต้องใช้ปะเก็นนั้น เนื่องจ�กหน้�สัมผัสของโลหะสองชิ้น
ไม่เรียบพอ และขน�ดที่ไม่เท่�กันของโลหะที่ต่�งชนิดกัน และยังรวมถึงส�เหตุอื่นๆอีกหล�ย
ปัจจัย จะสังเกตว่� โดยทั่วไปปะเก็นจะใช้วัสดุที่อ่อนนิ่มกว่�พื้นผิวสัมผัสทั้งสองด้�นที่ตัวมัน   
ไปแทรกอยู่

ในระบบของเครื่องทำ�คว�มเย็น โดยเฉพ�ะเครื่องทำ�น้ำ�เย็น (chiller) เร�จะพบว่�มี gaskets อยู่ม�กม�ย ดังรูป

ซึ่ง gasket ที่อยู่ต�มตำ�แหน่งต่�งๆ ถ้�มีตัวใดตัวหนึ่งเกิดก�รชำ�รุดหรือเสื่อมสภ�พ จะส่งผลให้เกิดปัญห�หล�ยอย่�ง 
เช่น ปัญห�น้ำ�ย�รั่วไหลออกจ�กระบบ โดยเฉพ�ะถ้�เป็นเครื่องทำ�คว�มเย็นที่ใช้ส�รทำ�คว�มเย็นชนิด HCFC123 ด้วยแล้ว 
จะส่งผลให้เกิดปัญห�อ�ก�ศเข้�สู่ระบบส�รทำ�คว�มเย็นในตัวเครื่องได้ ซึ่งส่งผลต่อตัวเครื่องโดยตรง ดังนั้นเร�จึงต้องมี
ก�รพิจ�รณ�ถึงก�รทำ� regaskets เมื่อเริ่มตรวจพบก�รรั่วซึมบริเวณต่�งๆ

ทำ�ไมเร�ถึงต้องทำ�ก�ร Regaskets

Unit Gasket & O-Ring
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No. P/N Q’TY

 1 GKT03095 1

 2 GKT03095 1

 3 GKT01937 2

 4 GKT03095 1

 5 GKT03668 1

 6 GKT01930 1

 7 GKT01930 1

 8 RNG01053 1

 9 GKT02694 1

 10 RNG01107 1

 11 GKT01925 1

 12 GKT01925 1

 13 GKT01937 1

 14 GKT03095 1 
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ทำ�ไมคุณต้องทำ�ก�ร Regasket 
กับ Trane Care เท่�นั้น

เมื่อใดที่ต้องพิจ�รณ�ทำ�ก�ร Regasket

Trane คือผู้ผลิตระบบปรับอ�ก�ศระดับโลก มีทั้งคว�มเชี่ยวช�ญและ
มีประสบก�รณ์ในก�รดูแลรักษ�ระบบปรับอ�ก�ศม�อย่�งย�วน�น        
ในส่วนก�ร regasket นั้น เร�มีก�รออกแบบและเลือกใช้ gasket จ�ก 
โรงง�นผู้ผลิตโดยตรง ให้เหม�ะสมกับเครื่องทำ�คว�มเย็นในแต่ละรุ่น
เพื่อให้มีประสิทธิภ�พสูงที่สุด

จ�กรูปตัวอย่�ง จะเป็นก�รตรวจสอบห�รอยรั่วสำ�หรับเครื่อง
ทำ�น้ำ�เย็น โดยเครื่องมือตรวจสอบ (Electronic leak detector) 
ซึ่งพบว่�มีรอยรั่วเกิดขึ้น และมีส�เหตุม�จ�กตัว gasket ที่
เสื่อมสภ�พ
ดังนั้นเร�จึงควรทำ�ก�ร Regasket ก่อนที่ปัญห�ดังกล่�วจะ
เกิดขึ้น
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Regaskets 
recommendation

สำ�หรับก�รบำ�รุงรักษ�เครื่อง chiller แนะนำ�ว่�ควรทำ�ก�ร

เปลี่ยน gasket ทุกๆ 50,000 ชั่วโมง

ถ้�ตรวจพบว่�เคร่ือง chiller มีปัญห�เคร่ืองร่ัว โดยสังเกต  

จ�กก�รทำ�ง�นของชุด Purge unit ท่ีทำ�ง�นม�กกว่�ปกติ 

ควรพิจ�รณ� ทำ�ก�รเปลี่ยน gasket

สำ�หรับเครื่อง chiller model CVH*

- Gasket kit economizer ควรทำ�ก�รเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี

- Gasket terminal motor ควรทำ�ก�รเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี

- O-ring suction cover ควรทำ�ก�รเปลี่ยนทุกๆ 5 ปี
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