
Luftgekühlte Wasserkühlmaschinen 
mit Scrollverdichter
CGAF 300-700 kW
Bewährte Zuverlässigkeit und Flexibilität zur 

Senkung der Gesamtbetriebskosten
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Rundum sorglos
Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit

Energieeffi zient Leise

Intelligent Zuverlässig

Der Trane-Vorteil
Trane ist als ein weltweit führendes Unternehmen bekannt. Trane verfügt über mehr als 100 Jahre 

Erfahrung, wenn es um die Herstellung und Aufrechterhaltung sicherer, komfortabler und 

energieeffi zienter Raumbedingungen geht und steigert die Effi zienz von Gebäuden und Prozessen 

auf der ganzen Welt.

Lösungen von Trane verbessern den Raumkomfort mit einem breiten Angebot an energieeffi zienten 

Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösungen, mit Serviceleistungen und Wartungsverträgen für 

Gebäude, mit Ersatzteilen und mit hochmoderner Regelungstechnik.

Um sicherzustellen, dass das Gerät während der gesamten Lebensdauer des Gebäudes immer mit 

dem optimalen Wirkungsgrad funktioniert, stellt Trane ein lückenloses Angebot an Servicelösungen 

verbunden mit eigenem Know-how und einem weit verzweigten Kundendienstnetzwerk zur Verfügung. 

Das Angebot von Trane ist…
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Vorläufi ge Leistungsdaten (1) 080 090 100 110 130 140 150 165 180 190

Netto-Kälteleistung (3) (kW) / 318 351 391 431 468 513 553 621 661

EER / 3,04 2,94 2,83 2,74 2,89 2,78 2,71 2,94 2,88

Eurovent-Effi zienzklasse – Kühlbetrieb / B B C C B C C B C

SEER (kW) / 4,08 4,04 4,10 4,10 4,10 4,10 4,18 4,25 4,24

Effi zienz bei der Raumkühlung ηsc (%) / 161 158 161 161 161 161 164 167 167

Schall-Leistungspegel (SN) (dBA) / 92 94 95 95 94 95 96 97 97

Schall-Leistungspegel (LN) (dBA) / 89 90 91 92 91 92 92 93 94

Schall-Leistungspegel (XLN) (dBA) / 87 88 89 89 89 89 90 91 91

Vorläufi ge Leistungsdaten (1) 080 090 100 110 130 140 150 165 180 190

Kälteleistung (3) (kW) 293 334 371 416 459 498 548 587 641 682

EER 3,25 3,28 3,22 3,16 3,09 3,21 3,11 3,03 3,12 3,07

Eurovent-Effi zienzklasse – Kühlbetrieb A A A A B A A B A B

SEER (kW) 4,23 4,19 4,23 4,28 4,36 4,18 4,21 4,33 4,29 4,30

Effi zienz bei der Raumkühlung ηsc (%) 166 165 166 168 172 164 165 170 169 169

Schall-Leistungspegel (SN) (dBA) 89 92 94 95 95 94 95 96 97 97

Schall-Leistungspegel (LN) (dBA) 87 90 91 92 92 91 92 93 94 94

Schall-Leistungspegel (XLN) (dBA) 86 88 89 89 90 89 90 90 91 91

Vorläufi ge Leistungsdaten (1) 080 090 100 110 130 140 150 165 180 190

Kühlleistung – Standard- und schallgedämpfte Ausführung (3) (kW) 297 333 374 423 471 505 560 604 653 699

Kühlleistung – extra schallgedämpfte Ausführung (3) (kW) 295 333 374 419 464 502 553 593 647 689

EER 3,39 3,38 3,34 3,30 3,26 3,35 3,26 3,21 3,27 3,23

Eurovent-Effi zienzklasse – Kühlbetrieb A A A A A A A A A A

SEER (kW) 4,23 4,19 4,23 4,28 4,36 4,18 4,21 4,33 4,29 4,30

Effi zienz bei der Raumkühlung ηsc (%) 186 189 184 183 184 194 188 188 191 189

Schall-Leistungspegel (Standard-Schallpegel) (dBA) 90 92 94 95 96 94 96 96 97 98

Schall-Leistungspegel (niedriger Schallpegel) (dBA) 88 90 91 92 93 91 93 94 94 95

Schall-Leistungspegel (extra schallgedämpfte Ausführung) (dBA) 85 87 88 89 89 88 89 90 90 91

080 090 100 110 130 140 150 165 180 190

Länge – SE-Ausführung (mm) / 3395 3395 3395 3395 4.520 4.520 4.520 5645 5645

Länge – HE- und XE-Ausführungen (mm) 3395 4.520 4.520 4.520 4.520 5645 5645 5645 6770 6770

Breite (mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Höhe (6) (mm) 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526

Gewicht – SE-Ausführung (kg) / 2145 2260 2330 2400 2915 3100 3175 3550 3630

Gewicht – HE-Ausführung (kg) 2085 2480 2615 2700 2770 3315 3500 3540 3910 3975

Gewicht – XE-Ausführung (kg) 2145 2560 2695 2780 2850 3415 3600 3640 4030 4095

CGAF Standardeffi zienz (SE)

CGAF Hochleistungsausführung (HE)

CGAF Extra-Hochleistungsausführung (XE)

Abmessungen und Gewichte (betriebsbereit)

Technische Daten 

Außenlufttemperaturbereich bei Betrieb (min./max.) (1) (°C) -20 / +52 °C

Wasseraustrittstemperaturbereich (min./max.) (2) (°C) -12 / 18 °C

Stromversorgung (V/Ph/Hz) 400/3/50

(1) Mit Option für besonders niedrige und/oder hohe Außentemperaturen.

(2) Mit Prozesskühlungsoption.

(3) Unter Eurovent-Bedingungen: 12/7 °C Wassereintritts-/austrittstemperatur und 35 °C Außentemperatur, entsprechend EN 14511-2013.

(4)  Unter Eurovent-Bedingungen, mit 1 pW Referenzschallleistung, entsprechend ISO9614 maximale Leistung – VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) Nr. 2016/2281 

vom 20. Dezember 2016.

(5)  Durchschnittswert in 10 Metern Abstand in freiem Gelände. Dies sind keine vertraglichen Daten, berechnet auf Basis des oben angegebenen zertifi zierten Schall-

Leistungspegels nach der Formel Lp = Lw-10logS.

Dies ist ein Mittelwert, der die Anlage als quaderförmige Box mit fünf Freifl ächen betrachtet.

(6) Höhe ohne Axitop-EC-Ventilatoren. Mit Axitop-EC-Option ist das Gerät 146 mm höher.
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Trane Technologie 
stellt die innovativen Lösungen für Ihre Gebäudeanforderungen 

zur Verfügung

Elektronisch kommutierte (EC) Ventilatoren

• Verbesserte Leistungsregulierung

• Geringerer Stromverbrauch 

• Reduzierte Energiekosten

1
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Optimierte Ventilatordiffusoren

• Neu gestaltet für optimierten Luftstrom

• Ventilatoren verbrauchen bis zu 27 % weniger Energie 

• Geräuschpegelreduzierung im Teillastbetrieb

2
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Mikrokanal-Verfl üssigerregister

• Innovatives Registerdesign für höhere 

Korrosionsbeständigkeit 

• Längere Lebensdauer

• Umweltfreundlich mit niedrigerer Kältemittelfüllmenge

• Geringerer CO
2
-Ausstoß

• Insgesamt um 10 % geringeres Gewicht
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Intelligente Steuerelemente und Benutzeroberfl äche 

von Trane 

• Modernster TD7 Touchscreen mit 7-Zoll-Farbdisplay 

• Deutliche Anzeige wichtiger Informationen 

• Überwachung von Einstellungen, Datentrends, Berichten 

und Störmeldungen

• Einfache, intuitive Navigation

• Effektiver Betrieb, Überwachung und Verwaltung

• Robuste Konstruktion für den Innen- und Außenbetrieb

4
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Optionales Hydraulikmodul

• Untergebracht im Rahmen der Wasserkühlmaschine für eine möglichst kompakte Gesamtgröße

• Einzel- oder Doppelpumpe

• Optionaler Wasserpufferspeicher

Alle Geräte sind mit allen geltenden Ökodesign-Vorschriften der EU unter der 

ErP-Rahmenrichtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments konform.

Geräteregler Tracer™ UC800 

• Trane Steuerungsplattform der neuesten Generation für Wasserkühlmaschinen

• Erweiterte Algorithmen für die schwierigsten Bedingungen

• Leistung und Wirtschaftlichkeit in einem perfekten Verhältnis

Anschlüsse

• Vollständige Kompatibilität über SmartCom-

Schnittstelle LonTalk®, BACnet® und Modbus

• Volle Fernsteuermöglichkeiten über unser Trane BMS

Branchenführender Scrollverdichter

• Optimiert für Teillasteffi zienz

• Zuverlässiger Betrieb

• Geringerer Energieverbrauch: Hochdruckbegrenzung 

dank zwischengeschalteter Überströmventile (IDVs)

5
5
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Geräuscharmer Betrieb
Wählen Sie Ihre erforderliche Schalldämpfungsstufe je nach Empfi ndlichkeit Ihrer Anwendung ohne Einschränkungen bei 

der Betriebseffi zienz.

Standard-Schallpegel: SN

Schall-Leistungspegel von 90 bis 98 dB(A).

Niedriger Schallpegel: LN

Schall-Leistungspegel von 87 bis 94 dB(A).

Das Gerät ist mit einer schalldämpfenden Verdichterabdeckung ausgerüstet.

Extra-niedriger Schallpegel: XLN

Schall-Leistungspegel von 85 bis 91 dB(A).

Das Gerät ist mit einer Isolierung der Leitungen und einem Schalldämpfungsgehäuse des Verdichters ausgestattet.

Höherer akustischer Komfort für geräuschempfi ndliche Anwendungen

EC-Ventilatormotoren

EC-Ventilatoren mit optionalem Spezialdiffusor bieten eine höhere Leistung und einen optimierten Luftstrom. Die Effi zienz 

wird durch eine Umwandlung des dynamischen Luftstroms in statischen Druck und eine Senkung der Austrittsverluste erhöht. 

Das ermöglicht in den meisten Fällen niedrigere Ventilatordrehzahlen ohne Beeinträchtigung des Luftstroms. Niedrigere 

Drehzahlen führen vor allem unter Teillastbedingungen zu einem geringeren Energieverbrauch.

Optimierter Diffusor

EC-Ventilatoren mit optionalem Spezialdiffusor bieten eine höhere Leistung und einen optimierten Luftstrom. Die Effi zienz 

wird durch eine Umwandlung des dynamischen Luftstroms in statischen Druck und eine Senkung der Austrittsverluste erhöht. 

Das ermöglicht in den meisten Fällen niedrigere Ventilatordrehzahlen ohne Beeinträchtigung des Luftstroms. Niedrigere 

Drehzahlen führen vor allem unter Teillastbedingungen zu einem geringeren Energieverbrauch.

Nachtgeräuschsenkung

Die Nachtgeräuschabsenkung bietet ein zusätzliches, geräuscharmes Betriebsprofi l. Der Schallpegel der Wasserkühlmaschine 

wird durch die Reduzierung der Drehzahl der AC/EC-Ventilatoren gesenkt. Die Regelung erfolgt über einen externen 

Ein-/Aus-Kontakt. Diese Option ist für den Nachtbetrieb ausgelegt und sorgt für herausragenden akustischen Komfort 

ohne Beeinträchtigung der Effi zienz bei höheren Lasten.
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Herausragende Energieeffi zienz 
Dank herausragender Effi zienz sinken der Energieverbrauch und die Energiekosten.

Wählen Sie aus 3 Ausführungen:

Ausführung für Standard-Effi zienz: SE

EER bis 3,04

SEER bis 4,25

Ausführung für hohe Effi zienz: HE

EER bis 3,28

SEER bis 4,36

Ausführung für extra hohe Effi zienz: XE

EER bis 3,39

SEER bis 4,36

Lösungen zur Energieeinsparung 
Senken Sie Ihre Energiekosten, indem Sie über unsere optionale freie Kühlung niedrige Umgebungstemperaturen 

zu Ihrem Vorteil nutzen, oder indem Sie die während des Kühlzyklus produzierte Energie über unsere Lösungen für 

die Wärmerückgewinnung nutzen.

Freie Kühlung

Unser System für die freie Kühlung kann die Betriebskosten Ihrer Sintesis-Wasserkühlmaschine erheblich senken, 

insbesondere bei der Kühlung im Winter. Das Prinzip ist einfach: Sinkt die Außentemperatur unter einen bestimmten Wert, 

gleicht die freie Kühlung das mechanische Kühlsystem teilweise oder vollständig aus. Dazu wird das Wasser im System 

mithilfe der Außenluft gekühlt. Außerdem kann durch die geringere Nutzung der Kompressoren die Lebensdauer des Geräts 

erhöht werden.

Wärmerückgewinnung

Unser System zur Wärmerückgewinnung nutzt die während des Kühlzyklus generierte Abwärme, statt 

sie an die Atmosphäre abzugeben. Wählen Sie zwischen vollständiger oder teilweiser Wärmerückgewinnung. Beide Optionen 

kombinieren Energieeinsparungen durch Wärmerückgewinnung mit Kostenersparnissen bei der Installation und Wartung. 

Mit Wärmerückgewinnung ausgestattete Geräte können kaltes und heißes Wasser für z. B. folgende Anwendungen parallel 

produzieren:

• Heizen oder Vorheizen der Warmwasseranlage 

• Luftbehandlung

• Luftvorheizung für die Belüftung

• Industrieprozesse

* Das bedeutet, dass CGAF-Geräte auch mit der EU-Verordnung 2016/2281 vom 30. November 2016 konform sind, oder diese sogar übertreffen.
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Familie luftgekühlter Wasserkühlmaschinen

Das Sintesis™ Advantage Modell CGAF gehört zu den luftgekühlten Trane Sintesis™ 

Wasserkühlmaschinen mit hoher Leistung und fl exibler Einsetzbarkeit. Damit passen wir 

uns nicht nur Ihrem Gebäude und Ihren Anwendungsanforderungen, sondern auch Ihren 

Nachhaltigkeitszielen und Budgetvorgaben an.

mit Schraubenverdichtern

mit Scrollverdichtern

mit Radialverdichtern mit hoher Drehzahl

RTAF

CGAF
Sintesis 

Advantage

GVAF
Sintesis 

Excellent

Sintesis

Die Trane Sintesis Advantage-Reihe:
• 14 Geräte mit Kapazitäten von 170 kW bis 700 kW

• 3 Wirkungsgrade: SE, HE, XE

• 3 Schalldämpfungspakete: SN, LN, XLN

• Perfekt geeignet für Komfort- und Prozessanwendungen mit erweitertem Betriebsbereich:

• Option für Standard-Außentemperatur zwischen -10 und +46 °C

• Option für hohe Außentemperatur zwischen -10 und +52 °C

• Option für niedrige Außentemperatur zwischen -20 und +46 °C

• Option für einen breiten Außentemperaturbereich zwischen -20 und +52 °C

Werkseitig montierte Optionen:
• Hydraulikmodul mit Einzel- oder Doppelpumpe und Pufferspeicher

• Partielle Wärmerückgewinnung

• Vollständige Wärmerückgewinnung

• Freie Kühlung 

• Eine vollständige und detaillierte Liste mit allen Optionen und dem gesamten Zubehör fi nden Sie im Produktkatalog 

oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Trane-Niederlassung


