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Refrigeratori raffreddati ad aria con 
compressori centrifughi ad alta velocità

Modello GVAF-X 575 - 1.600 kW

Modello GVAF-XP 720 - 1.250 kW

Modello GVAF-XPG 450 - 1.250 kW
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Sintesis eXcellent è un nuovo modello della gamma Sintesis di Trane in grado di raggiungere 

valori EER (coeffi ciente di effi cienza energetica) ed ESEER (coeffi ciente di effi cienza 

energetica stagionale europeo) tra i migliori del settore, con livelli di rumorosità ridotti. 

Per il modello GVAF è possibile utilizzare due diversi refrigeranti: l'R134a oppure l’R1234ze, 

che ha un valore GWP inferiore a 1. Questa soluzione supera i requisiti delle normative 

europee in vigore in materia di gas fl uorurati e aiuta i clienti a ridurre le loro emissioni di 

anidride carbonica (CO
2
) e raggiungere livelli di effi cienza estremamente elevati sia a pieno 

carico che a carico parziale.

Trane Sintesis™ eXcellent
Refrigeratori raffreddati ad aria con compressori centrifughi ad alta velocità

I refrigeratori Sintesis eXcellent sono adatti ad ambienti critici quali: 

• Centri di elaborazione dati

• Ospedali

• Ampi edifi ci direzionali 

• Applicazioni per processi industriali

Centri di elaborazione 

dati

Ospedali Edifi ci direzionali Applicazioni per 

processi industriali



Fino a
3,68 EER
5,37 ESEER

A

A

A

Fino a
3,61 EER
5,62 ESEER

Fino a
4,08 EER
5,90 ESEER
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Descrizione della gamma
Un modello per ogni esigenza

La serie Sintesis eXcellent di Trane offre un'ampia gamma di potenzialità fi no a 1,6 MW, 

con livelli di effi cienza a carico parziale e a pieno carico leader del settore.

400 500 600 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 kW700

GVAF-XPG

GVAF-XP

GVAF-X

Effi cienza energetica
È possibile scegliere tra tre diversi livelli di effi cienza per soddisfare qualsiasi esigenza dell'edifi cio o del processo. 

Ecocompatibilità
Due alternative per il refrigerante:

R134a e R1234ze, con GWP<1

Affi dabilità
Nessun compromesso: si può sempre contare sulla leggendaria affi dabilità di Trane.
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Refrigeratori Sintesis eXcellent
L'eccellenza è di serie

Intelligenza

Funzionamento semplice grazie ai comandi intelligenti e all'interfaccia touch screen intuitiva 

 

Silenziosità

Il modello GVAF è disponibile con tre diversi pacchetti di isolamento acustico:

• Rumorosità bassa

• Rumorosità molto bassa

• Riduzione notturna del livello sonoro

Free cooling

È possibile approfi ttare del vantaggio della bassa temperatura ambiente per facilitare il raffreddamento 

dell'acqua nel sistema HVAC. 

L'unità Sintesis eXcellent è progettata per realizzare risparmi signifi cativi grazie al free cooling.

È possibile scegliere tra quattro alternative di free cooling.

• Free cooling totale diretto

• Free cooling parziale diretto

• Free cooling totale senza glicole

• Free cooling parziale senza glicole

Di serie su tutti i modelli

• Motori dei ventilatori EC per raggiungere un'effi cienza a carico parziale più elevata con livelli di rumorosità più bassi

• Doppio circuito frigorifero

• Circuito economizzatore

• Filtro EMC per evitare il trasferimento di armoniche al compressore
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Il futuro dei gas fl uorurati

Ingersoll Rand e Trane: fornitori di soluzioni sostenibili.

L'eliminazione graduale dei refrigeranti fl uorurati stabilita dal nuovo regolamento 

UE sui gas fl uorurati rappresenta un approccio progressivo che prevede la 

riduzione a scalare dei quantitativi di idrofl uorocarburi (HFC) espressi in CO
2
 

equivalente immessi sul mercato. Questa eliminazione graduale consentirà di 

ridurre il consumo di HFC del 79% entro il 2030. 

Si tratta di una riduzione senza precedenti che spingerà l'industria e gli utenti a 

passare a refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale più basso.

Trane, azienda riconosciuta come uno dei principali innovatori nel settore dei 

sistemi HVAC, introduce questo refrigerante di nuova generazione a basso GWP 

nei modelli Sintesis e in altri prodotti per essere all'avanguardia nel mercato e per 

sostenere i vostri obiettivi di sostenibilità.

Consumo di HFC
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Una soluzione eco-sostenibile

I refrigeratori Sintesis™ fanno parte del portafoglio di 

prodotti EcoWise™ di Ingersoll Rand, progettato per 

ridurre l'impatto sull'ambiente grazie all'impiego di 

refrigeranti di nuova generazione a basso potenziale 

di riscaldamento globale (GWP) e all'elevata effi cienza 

di funzionamento.

Nuovo R1234ze

Potenziale di eliminazione dell'ozono = 0

Basso potenziale di riscaldamento globale (GWP<1)

Che cos'è il GWP?

Il GWP (global warming potential) è il potenziale di riscaldamento 

globale e rappresenta l'impatto della stessa quantità di anidride 

carbonica nell'arco di un periodo di 100 anni.

Che cos'è l'ODP?

L'ODP (ozone depletion potential) è il potenziale di eliminazione 

dell'ozono di una sostanza chimica, cioè la quantità di 

deterioramento dello strato di ozono che tale sostanza può causare. 

Refrigerante Potenziale di riscaldamento globale (GWP)

R407C 1.774

R134a 1.300

R410A 1.924

R513A 572

R1233zd 1

R1234ze <1
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Compressori centrifughi ad alta velocità

• Funzionamento senza olio e silenzioso grazie ai cuscinetti magnetici

• Azionamento a frequenza variabile integrato

• Modulo di avviamento soft start

• Un'unica parte mobile

Motori dei ventilatori a commutazione 

elettronica (EC)

• Migliore modulazione della capacità

• Minore consumo energetico 

• Costi energetici ridotti

Caratteristiche
Soluzioni innovative per le vostre esigenze

Batterie di condensazione a microcanali

• Batteria con design all'avanguardia per una 

maggiore resistenza alla corrosione 

• Maggiore vita utile

• Maggiore effi cienza con meno refrigerante

• Impatto ambientale ridotto

• Riduzione del 10% del peso totale dell'unità 

*
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Evaporatore allagato integrato, compatto, ad alte 

prestazioni e bassa carica (CHIL)

• Minor volume di refrigerante

• Maggiore effi cienza 

• Impatto ambientale ridotto

*

Controllo intelligente e interfaccia Trane 

combinati 

• Touch screen TD7 di ultima generazione con display a 

colori da 7" 

• Visualizzazione chiara delle informazioni critiche 

• Regolazioni del monitor, andamento dei dati, report e 

allarmi

• Navigazione semplice e intuitiva

• Effi cacia di funzionamento, monitoraggio e gestione

• Struttura robusta per uso interno ed esterno

*

Due alternative per il refrigerante

• R134a

• R1234ze
* Tecnologia di proprietà Trane



Prestazioni Eurovent (1)
GVAF X 
155 LN 

GVAF X 
175 LN

GVAF X 
205 LN

GVAF X 
245 LN

GVAF X 
250 LN

GVAF X 
280 LN

GVAF X 
310 LN

GVAF X 
350 LN

GVAF X 
380 LN

GVAF X 
410 LN

GVAF X 

450 LN

Potenzialità frigorifera netta (kW) 577 640 758 849 883 1.002 1.121 1.238 1.375 1.473 1.580

EER 3,63 3,60 3,40 3,04 3,58 3,53 3,36 3,10 3,39 3,29 3,12

ESEER 4,92 4,89 4,97 4,88 5,30 5,22 5,11 4,88 5,35 5,27 5,16

Raffreddamento con classe di 

effi cienza Eurovent
A A A B A A A A A A A

Livello di potenza sonora (dBA) 92 93 93 94 95 95 95 96 96 96 97

Dimensioni

Lunghezza unità (mm) 7.895 7.895 7.895 7.895 11.260 11.260 11.260 11.260 13.510 13.510 13.510

Larghezza unità (mm) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Altezza unità (mm) 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526

Pesi (2)

Peso dell'unità in funzione (kg) 4.274 4.274 4.274 4.274 5.840 5.840 5.840 5.840 7.235 7.235 7.235

GVAF X - LN (rumorosità bassa)

Prestazioni Eurovent (1)
GVAF 

XPG 125 
LN

GVAF 
XPG 145 

LN

GVAF 
XPG 155 

LN

GVAF 
XPG 175 

LN

GVAF 
XPG 190 

LN

GVAF 
XPG 205 

LN

GVAF 
XPG 245 

LN

GVAF 
XPG 250 

LN

GVAF 
XPG 280 

LN

GVAF 
XPG 310 

LN

GVAF 

XPG 350 

LN

Potenzialità frigorifera netta (kW) 453 536 578 642 693 756 878 961 999 1.121 1.243

EER 4,03 3,92 3,76 3,45 4,02 3,98 3,72 3,41 3,92 3,73 3,47

ESEER 5,34 5,28 5,46 5,42 5,81 5,79 5,65 5,43 5,80 5,59 5,33

Raffreddamento con classe di 

effi cienza Eurovent
A A A A A A A A A A A

Livello di potenza sonora (dBA) 90 90 92 93 92 93 94 95 94 95 96

Dimensioni

Lunghezza unità (mm) 7.895 7.895 7.895 7.895 11.260 11.260 11.260 11.260 13.510 13.510 13.510

Larghezza unità (mm) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Altezza unità (mm) 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526

Pesi (2)

Peso dell'unità in funzione (kg) 4.274 4.274 4.274 4.274 5.840 5.840 5.840 5.840 7.235 7.235 7.235

GVAF XPG - LN (rumorosità bassa)

Prestazioni Eurovent (1)
GVAF XP 190 

LN 
GVAF XP 205 

LN
GVAF XP 245 

LN
GVAF XP 310 

LN
GVAF XP 350 

LN

Potenzialità frigorifera netta (kW) 719 759 878 1.117 1.245

EER 3,55 3,54 3,48 3,47 3,49

ESEER 5,53 5,37 5,30 5,50 5,43

Raffreddamento con classe di effi cienza Eurovent A A A A A

Livello di potenza sonora (dBA) 94 94 94 96 96

Dimensioni

Lunghezza unità (mm) 11.260 11.260 11.260 13.510 13.510

Larghezza unità (mm) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Altezza unità (mm) 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526

Pesi (2)

Peso dell'unità in funzione (kg) 5.840 5.840 5.840 7.235 7.235

GVAF XP - LN (rumorosità bassa)

(1) Alla temperatura acqua dell'evaporatore: 12 °C / 7 °C - Temperatura aria del condensatore 35 °C conforme a EN14511:2013

(2) Condizioni nominali senza kit pompa

Specifi che generali 
X/XP/XPG
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GVAF X - XLN (rumorosità molto bassa)

Prestazioni Eurovent (1)
GVAF X 
155 XLN

GVAF X 
175 XLN

GVAF X 
205 XLN

GVAF X 
245 XLN

GVAF X 
250 XLN

GVAF X 
280 XLN

GVAF X 
310 XLN

GVAF X 
350 XLN

GVAF X 
380 XLN

GVAF X 
410 XLN

GVAF X 

450 XLN

Potenzialità frigorifera netta (kW) 577 640 758 849 883 1.002 1.121 1.238 1.375 1.473 1.580

EER 3,68 3,66 3,44 3,07 3,64 3,58 3,40 3,13 3,43 3,32 3,15

ESEER 5,00 4,97 5,06 4,96 5,39 5,31 5,18 4,96 5,44 5,35 5,24

Raffreddamento con classe di 

effi cienza Eurovent
A A A B A A A A A A A

Livello di potenza sonora (dBA) 90 91 91 92 93 93 93 94 94 94 95

Dimensioni

Lunghezza unità (mm) 7.895 7.895 7.895 7.895 11.260 11.260 11.260 11.260 13.510 13.510 13.510

Larghezza unità (mm) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Altezza unità (mm) 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672

Pesi (2)

Peso dell'unità in funzione (kg) 4.414 4.414 4.414 4.414 6.040 6.040 6.040 6.040 7.475 7.475 7.475

GVAF XPG - XLN (rumorosità molto bassa)

Prestazioni Eurovent (1)
GVAF 

XPG 125 
XLN

GVAF 
XPG 145 

XLN

GVAF 
XPG 155 

XLN

GVAF 
XPG 175 

XLN

GVAF 
XPG 190 

XLN

GVAF 
XPG 205 

XLN

GVAF 
XPG 245 

XLN

GVAF 
XPG 250 

XLN

GVAF 
XPG 280 

XLN

GVAF 
XPG 310 

XLN

GVAF 

XPG 350 

XLN

Potenzialità frigorifera netta (kW) 453 536 578 642 693 756 878 961 999 1.121 1.243

EER 4,08 3,97 3,81 3,50 4,08 4,04 3,77 3,46 3,97 3,78 3,52

ESEER 5,41 5,36 5,54 5,50 5,90 5,88 5,74 5,51 5,88 5,66 5,39

Raffreddamento con classe di 

effi cienza Eurovent
A A A A A A A A A A A

Livello di potenza sonora (dBA) 88 89 90 91 90 91 92 93 92 93 94

Dimensioni

Lunghezza unità (mm) 7.895 7.895 7.895 7.895 11.260 11.260 11.260 11.260 13.510 13.510 13.510

Larghezza unità (mm) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Altezza unità (mm) 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672

Pesi (2)

Peso dell'unità in funzione (kg) 4.414 4.414 4.414 4.414 6.040 6.040 6.040 6.040 7.475 7.475 7.475

GVAF XP - XLN (rumorosità molto bassa)

Prestazioni Eurovent (1)
GVAF XP 190 

XLN
GVAF XP 205 

XLN
GVAF XP 245 

XLN
GVAF XP 310 

XLN
GVAF XP 350 

XLN

Potenzialità frigorifera netta (kW) 719 759 878 1.117 1.245

EER 3,61 3,60 3,53 3,52 3,54

ESEER 5,62 5,46 5,38 5,59 5,51

Raffreddamento con classe di effi cienza Eurovent A A A A A

Livello di potenza sonora (dBA) 92 92 92 94 94

Dimensioni

Lunghezza unità (mm) 11.260 11.260 11.260 13.510 13.510

Larghezza unità (mm) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Altezza unità (mm) 2.672 2.672 2.672 2.672 2.672

Pesi (2)

Peso dell'unità in funzione (kg) 6.040 6.040 6.040 7.475 7.475

(1) Alla temperatura acqua dell'evaporatore: 12 °C / 7 °C - Temperatura aria del condensatore 35 °C conforme a EN14511:2013

(2) Condizioni nominali senza kit pompa
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Il vantaggio di Trane 
Trane è un'azienda leader a livello mondiale con oltre 100 anni di esperienza nel creare e mantenere ambienti sicuri, 

confortevoli ed effi cienti dal punto di vista energetico, migliorando allo stesso tempo le prestazioni di edifi ci e processi 

in tutto il mondo.

Le soluzioni Trane ottimizzano gli ambienti interni grazie alla più vasta gamma di sistemi di riscaldamento, ventilazione e 

climatizzazione che garantiscono la massima effi cienza energetica, servizi per gli edifi ci, assistenza per le parti di ricambio e 

sistemi di controllo avanzati.

Per garantire che le vostre apparecchiature continuino a lavorare in modo ottimale per tutta la vita del vostro immobile, 

Trane offre soluzioni di assistenza complete, esperti in-house e la più vasta rete di assistenza e supporto del settore.

Infi ne, l'ampio parco macchine a noleggio di Trane copre qualsiasi esigenza di raffreddamento e riscaldamento 

temporaneo: possiamo garantire la continuità dei servizi di raffreddamento o riscaldamento durante la sostituzione delle 

apparecchiature, oppure offrire un supporto aggiuntivo nei periodi in cui i carichi di raffreddamento superano la capacità del 

sistema installato. Per maggiori informazioni visitare il sito www.trane-chiller-rental.eu

Un riconoscimento a Ingersoll Rand 

Per il quinto anno consecutivo, Ingersoll Rand è stata riconosciuta come una delle aziende più stimate del mondo 

dalla rivista FORTUNE. Ma c’è di più: abbiamo ottenuto il secondo posto nella nostra categoria (macchine industriali), 

guadagnando due posizioni rispetto all’anno passato.

In occasione della Conferenza sul clima del 2016, Ingersoll Rand ha ricevuto un riconoscimento dall'Agenzia per la 

protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (US EPA) per gli sforzi compiuti sul piano della progressiva dismissione dei 

refrigeranti, per i suoi obiettivi di ridurre del 35% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e per il suo impegno 

nel ridurre del 50% l'impatto ambientale dei refrigeranti usati nei suoi prodotti entro il 2020.

trane.eu ingersollrand.com

Trane® è un marchio di Ingersoll Rand®. Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti sicuri, 

piacevoli ed effi cienti. I nostri dipendenti e la nostra famiglia di marchi, tra cui Ingersoll Rand®, Trane®, Thermo King® e 

Club Car®, collaborano per migliorare la qualità e il comfort dell'aria nelle abitazioni e negli stabili, nel trasporto e nella 

conservazione di alimenti e merci deperibili, per aumentare la produttività e l'effi cienza industriale. Siamo un'azienda 

globale il cui obiettivo è un mondo all'insegna del progresso sostenibile e dei risultati duraturi.

© 2017 Trane – Tutti i diritti riservati 
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Ci impegniamo a utilizzare pratiche di stampa rispettose per l'ambiente e che riducono gli sprechi.


