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Sintesis luchtgekoelde 

koelmachines

Modellen RTAF 090 tot 450 

(300 tot 1600 kW – 50 Hz) 

Gebouwd voor industriële en commerciële markten



De nieuwe Sintesis RTAF-koelmachine van Trane is het 
resultaat van ons streven naar meer bedrijfszekerheid, 
een zuiniger energieverbruik en een lager geluidsniveau 
met het oog op het milieu vandaag de dag.

Trane wilde het energieverbruik van HVAC-apparatuur 
verlagen en voortdurend gekoeld water produceren. 
Het bedrijf ontwikkelde in het licht daarvan de Sintesis-
koelmachine met een hoger rendement en in een meer 
betrouwbare uitvoering dan enige andere luchtgekoelde 
koelmachine die vandaag de dag op de markt is.

Model Sintesis van de RTAF-koelmachine maakt gebruik 
van de beproefde Trane helirotor-schroefcompressor 
die is uitgerust met alle kenmerken die sinds 1987 
bepalend zijn geweest voor het succes van de Trane-
vloeistofkoelmachines met helirotor-compressor.

Trane RTAF-koelmachines van het model Sintesis 
staan voor een hoge mate van bedrijfszekerheid in 
combinatie met een aanzienlijk hoger energierendement 
en een lager geluidsniveau dankzij de geavanceerde 
compressor met laag toerental en directe aandrijving 
en de beproefde Sintesis-prestaties.

De grootste voordelen van de Sintesis-koelmachine zijn:

•  99,5% bedrijfszeker 
•  Lager geluidsniveau
•  Hoger energierendement bij volle en gedeeltelijke 

belasting
De Sintesis RTAF-koelmachine is van industriële kwaliteit 
en gebouwd voor zowel industrieel als commercieel 
gebruik. De koelmachine is ideaal voor scholen, hotels, 
ziekenhuizen, winkels, kantoorpanden en industriële 
toepassingen.

De Sintesis-koelmachines zijn beschikbaar met 3 
verschillende geluidsniveaus en in 5 rendementsklassen 
zodat er altijd een koelmachine is die nauw aansluit bij 
de behoeften van de klant.

Geluidsniveaus

- Standaardgeluidsniveau (SN)

-  Laag geluidsniveau (LN) (met of zonder nachtstilte 
(NNSB))

- Zeer laag geluidsniveau (XLN)

Rendementsniveaus

- Standaardrendement (SE)

- Hoog rendement (HE)

- Extra hoog rendement (XE)

- Hoog seizoensrendement (HSE)

- Hoog seizoensrendement kort (HSS)

Inleiding
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Afbeelding 1 – Model RTAF
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De Sintesis met helirotor-

schroefcompressor
•  Ongeëvenaarde betrouwbaarheid. De Trane Sintesis 

helirotor-schroefcompressor is ontworpen, gebouwd 
en getest in overeenstemming met dezelfde hoge, 
strenge normen als de Trane scrollcompressoren en 
de vorige generatie helirotor-compressoren die al 
ruim 27 jaar worden gebruikt in zowel lucht- als 
watergekoelde koelmachines.

•  Jarenlang onderzoek en testen. De Trane helirotor-
compressor heeft duizenden uren aan testen 
doorstaan, vaak onder omstandigheden die vele malen 
zwaarder waren dan die waaronder de compressor 
voor airconditioning in bedrijfspanden wordt ingezet.

•  Bewezen staat van dienst. Trane is de grootste fabrikant 
ter wereld van grote helirotor-schroefcompressoren 
ten behoeve van koeling. Ruim 300.000 compressoren 
wereldwijd zijn het bewijs dat de Trane helirotor-
schroefcompressor in het eerste jaar van gebruik 
99,5% bedrijfszeker is – ongekend binnen de branche.

•  Bestand tegen veel vloeistof. Dankzij zijn robuuste 
uitvoering kan de Series R compressor hoeveelheden 
vloeibaar koudemiddel opnemen die normaal 
gesproken een compressor ernstig zouden beschadigen.

•  Minder bewegende delen. De helirotor-
schroefcompressor heeft slechts twee draaiende delen: 
de mannelijke rotor en de vrouwelijke rotor. 

•  Semihermetische compressor met directe aandrijving 
en laag toerental voor een hoog rendement en grote 
bedrijfszekerheid.

•  Compressor kan op locatie worden gerepareerd met 
het oog op eenvoudig onderhoud.

•  Zuiggasgekoelde motor. De motor werkt bij lagere 
temperaturen en gaat daardoor langer mee.

•  Twee minuten stop-tot-start en vijf minuten start-tot-
start antipendeltimer zorgt voor een nauwkeurige 
regeling van de watertemperatuur.

Capaciteitsregeling en zacht laden
Dit gepatenteerde tweeledige systeem voor ontlasten 
op Trane helirotor-compressoren maakt bij het ontlasten 
meestal gebruik van de variabele ontlastingsklep. 
Zo kan de compressor oneindig moduleren om de 
koeling op het gebouw af te stemmen en de temperatuur 
van het toegevoerde gekoelde water binnen ± 0,3 °C 
[±0,5 °F] van het instelpunt te handhaven. Koelmachines 
met een helirotor-compressor die afhankelijk zijn van een 
stapsgewijze capaciteitsregeling, moeten draaien op een 
vermogen dat gelijk is aan of groter is dan de last, en 
kunnen normaal gesproken de watertemperatuur rond 
± 1 °C handhaven. Veel van deze overmatige capaciteit 
gaat verloren omdat overkoeling ertoe leidt dat de 
latente warmte van het gebouw wordt verdrongen 
waardoor de lucht in het gebouw droger wordt dan 
met het oog op comfort in het algemeen wenselijk is.

Op de HSE-uitvoering van de RTAF wordt de belasting 
dankzij de variabele ontlastingsklep en de adaptieve 
frequentie exact op het gebouw afgestemd en is het 
rendement zowel bij vollast als deellast uitstekend.

Eigenschappen en voordelen

Afbeelding 2 – Opengewerkte tekening van een compressor
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Eigenschappen en voordelen

Installatie in kleine ruimten

De speling die aan weerskanten van de Sintesis-
koelmachine wordt aanbevolen, is de kleinste binnen de 
industrie - 1 meter -, maar dat is niet alles. In situaties 
waar apparatuur moet worden geïnstalleerd met minder 
speling dan aanbevolen, wat vaak gebeurt in het geval 
van retrofi t, is vaak maar een beperkte luchtstroom. 
Traditionele koelmachines werken mogelijk helemaal 
niet. Maar de Sintesis koelmachine met de Adaptive 
Control™ microprocessor zal zo veel mogelijk gekoeld 
water maken, blijft draaien onder eventuele onvoorziene, 
ongebruikelijke omstandigheden en optimaliseert de 
prestaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met uw sales engineer.

Fabriekstesten betekent probleemloos 

opstarten
Alle Sintesis koelmachines worden in de fabriek aan 
een volledige functietest onderworpen. In het kader 
van dit computergestuurde testprogramma worden de 
sensoren, bedrading, elektrische onderdelen, werking 
van de microprocessor, communicatievermogen, 
werking van de expansieklep en de ventilatoren 
gecontroleerd. Bovendien wordt elke compressor 
proefgedraaid om de capaciteit en het rendement te 
controleren. Indien van toepassing wordt elke unit af 
fabriek ingesteld op de ontwerpspecifi caties van de 
klant. Een voorbeeld hiervan is het instelpunt van de 
temperatuur van de uittredende vloeistof. Het resultaat 
van dit testprogramma is dat de koelmachine volledig 
getest en bedrijfsklaar wordt afgeleverd. 

Af fabriek geïnstalleerd en getest 

regelsysteem en opties
Alle opties van de Sintesis koelmachine, 
zoals regeling bij lage omgevingstemperatuur, 
omgevingstemperatuursensor, onderbreking bij lage 
omgevingstemperatuur, communicatie-interface 
en regeling voor ijsproductie, worden af fabriek 
geïnstalleerd en getest. Sommige fabrikanten leveren 
accessoires in onderdelen aan die vervolgens op locatie 
moeten worden geïnstalleerd. Met Trane bespaart de 
klant op de installatiekosten en kan hij er zeker van zijn 
dat ALLE regelingen en opties voor de koelmachine zijn 
getest en naar verwachting werken.

Condensorbatterijen met microkanalen
Sintesis koelmachines zijn uitgerust met 
condensorbatterijen met microkanalen die de warmte 
voortreffelijk overbrengen en vele malen beter 
corrosiebestendig zijn dan de traditionele leidingen in 
batterijen met lamellen. Batterijen met microkanalen 
zijn volledig van aluminium. Galvanische corrosie, 
wat zich kan voordoen op condensors met koperen 
leidingen en aluminium lamellen, wordt daarmee 
vermeden. Batterijen met microkanalen zijn ook zeer 
geschikt voor gebruik in een vuile omgeving dankzij de 
beperkte dikte en het profi el van de lamellen.

Afbeelding 3 – Condensorbatterijen met microkanalen

Microkanalen 
voor R134a

Ingekeepte lamellen en gesoldeerd contact voor 
betere warmte-overdracht en een langere levensduurLuchtinlaat condensor

Luchtuitlaat condensor
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Eigenschappen en voordelen

Afbeelding 5 – EC-ventilator met verdeler

Koudemiddel 
circuit 1 uit

Retourwaterkast

Koudemiddel 
circuit 1 in Koudemiddel 

circuit 2 in

Toevoerwaterkast

Koudemiddel 
circuit 2 uit

 

  

 

Afbeelding 4 – CHIL verdamper
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CHIL verdamper 
Trane heeft speciaal voor de Sintesis koelmachines 
een verdamper ontwikkeld. Deze CHIL (Compact - 
High performance (hoge prestatie) - Integrated design 
(geïntegreerd) - Low charge (kleine vulling)) verdamper 
optimaliseert de stroming van het koudemiddel ten 
behoeve van een uitstekende warmtewisseling met 
water onder alle bedrijfsomstandigheden en om de 
hoeveelheid gebruikt koudemiddel te beperken.

Ventilatoren
De meeste Sintesis koelmachines maken gebruik van 
EC-ventilatoren om het stroomverbruik bij zowel vollast 
als deellast te beperken. Met EC-ventilatoren is het 
geluidsniveau aanzienlijk lager en werkt de koelmachine 
beter bij lage temperaturen. De EC-ventilatoren op XLN-
units zijn voorzien van een verdeler voor een nog betere 
luchtstroming en een stillere werking.



Eigenschappen en voordelen
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Afbeelding 6 – IJsopslag werkt kostenbesparingen in 

de hand

Voortreffelijke regeling met UC800™-

regelsysteem voor koelmachines
Het Adaptive Control™ microprocessorsysteem 
verbetert de Sintesis-koelmachine dankzij de nieuwste 
regeltechnologie voor koelmachines. Met de Adaptive 
Control-microprocessor worden onnodige reparaties 
en ontevreden huurders voorkomen. De unit valt niet 
hinderlijk uit en wordt niet onnodig uitgeschakeld. 
Alleen wanneer de Tracer-regeling voor koelmachines 
alle mogelijke corrigerende maatregelen heeft 
geprobeerd en de unit nog steeds een bedrijfslimiet 
overschrijdt, wordt de koelmachine uitgeschakeld. 
Regelingen van andere apparatuur schakelen de 
koelmachine meestal uit, altijd op het moment dat 
koeling het hardst nodig is.

Een voorbeeld:

De werking van een gebruikelijke vijf jaar oude 
koelmachine met vuile batterijen kan op een 
bloedwarme dag in augustus met wel 38 °C [100 °F] 
op de thermometer onderbroken worden. En juist 
op zo'n warme dag is comfortkoeling het hardst 
nodig. De Sintesis koelmachine daarentegen met een 
Adaptive Control-microprocessor voert de ventilatoren 
op, moduleert de elektronische expansieklep en 
moduleert de schuifklep wanneer het punt van de 
hogedrukonderbreking naderbij komt. Zo blijft de 
koelmachine draaien wanneer koeling het hardst 
nodig is - als het buiten erg warm is.

Systeemopties: 

IJsopslag

Trane luchtgekoelde koelmachines zijn uitermate 
geschikt voor ijsproductie. Het unieke vermogen om 
te werken bij een lagere buitentemperatuur terwijl 
er ijs wordt aangemaakt, houdt voor de compressor 
nagenoeg dezelfde hoeveelheid werk in. Een 
luchtgekoelde machine schakelt 's nachts meestal over 
naar ijsproductie. Er gebeuren twee dingen in het licht 
van deze aanname. Ten eerste wordt de temperatuur 
van het uittredende brijn van de verdamper verlaagd 
naar circa -5,5 tot -5 °C [22 tot 24 °F]. Ten tweede is de 
buitentemperatuur meestal 8,3 tot 11 °C [47 tot 52 °F] 
lager dan de maximale buitentemperatuur overdag. 
Dit zorgt ervoor dat de compressoren harder moeten 
werken, zoals ook overdag het geval is. De koelmachine 
kan bij de lagere buitentemperatuur 's nachts werken en 
ijs produceren zodat de volgende dag aan de vraag naar 
koeling kan worden voldaan.

Het Model RTAF produceert ijs door de tanks voor 
ijsopslag voortdurend te vullen met een glycoloplossing.

Luchtgekoelde koelmachines die worden gekozen 
voor deze lagere temperaturen van de uittredende 
vloeistof, worden bovendien gekozen met het oog op de 
effi ciënte productie van gekoelde vloeistof bij nominale 
omstandigheden voor comfortkoeling. De mogelijke 
'dubbelrol' van de Trane koelmachines - ijs produceren 
en voorzien in comfortkoeling - scheelt aanzienlijk in de 
kosten van een ijsopslagsysteem.

Wanneer er gekoeld moet worden, wordt de ijskoude 
glycol vanuit de ijsopslagtanks rechtstreeks naar de 
koelbatterijen gepompt. Er is geen dure warmtewisselaar 
nodig. Het glycolcircuit is een afgedicht systeem, 
waardoor hoge kosten voor een jaarlijkse chemische 
behandeling vermeden worden. De luchtgekoelde 
koelmachine is ook beschikbaar voor comfortkoeling 
bij nominale koelcondities en rendement. Dankzij het 
modulaire concept van ijsopslagsystemen op basis 
van glycol en de eenvoud van Trane Tracer™-regelaars 
kunnen betrouwbaarheid en energiezuinige prestaties in 
elke ijsopslagtoepassing worden gecombineerd.

Het ijsopslagsysteem kent zes verschillende modi, elk 
afgestemd op de kosten van gas, licht en water op een 
bepaald deel van de dag.

1.  Comfortkoeling met koelmachine

2.  Comfortkoeling met ijs

3.  Comfortkoeling met ijs en koelmachine

4.  Opslag ijs 

5.  Opslag ijs wanneer comfortkoeling nodig is

6.  Uit

BELASTEN

0:00  6:00  12:00  18:00  0:00

KOELMACHINE

IJS
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Eigenschappen en voordelen

De optimalisatiesoftware van UC800 regelt de werking 
van de vereiste apparatuur en accessoires zodat snel 
van de ene op de andere bedrijfsmodus kan worden 
overgeschakeld. Voorbeeld: zelfs in het geval van 
ijsopslagsystemen is er sprake van een groot aantal 
uren dat er geen ijs wordt geproduceerd of verbruikt, 
maar dat het ijs wordt bewaard. In deze modus is 
de koelmachine de enige bron van koeling. Om het 
gebouw bijvoorbeeld na het produceren van al het ijs te 
koelen, maar voordat er sprake is van grote vraag naar 
elektriciteit, stelt UC800 het instelpunt van de uittredende 
vloeistof van de koelmachine zo effi ciënt mogelijk in 
en worden de koelmachine, koelmachinepomp en 
belastingpomp gestart.

Wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is, wordt 
de ijspomp gestart en werkt de koelmachine tot de 
vraaglimiet of wordt deze volledig uitgeschakeld. 
De UC800-regeling is dermate intelligent dat deze de 
bijdrage van het ijs en de koelmachine afstemt op de 
koelbelasting. De capaciteit van de koelinstallatie wordt 
vergroot door de koelmachine en het ijs naast elkaar 
hun werk te laten doen. UC800 verdeelt het ijs, waardoor 
de capaciteit van de koelmachine wordt vergroot en 
de kosten van koeling worden verlaagd. Wanneer er 
ijs wordt geproduceerd, verlaagt UC800 het instelpunt 
van de uittredende vloeistof van de luchtgekoelde 
koelmachine en worden de koelmachine, de ijs- en 
koelmachinepompen en andere accessoires gestart. 
Eventuele incidentele belasting tijdens het produceren 
van ijs kan worden verholpen door de belastingpomp te 
starten en gemorste koelvloeistof uit de ijsopslagtanks te 
pompen.

Neem voor meer informatie over ijsopslagtoepassingen 
contact op met het verkoopkantoor in uw regio.
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Opties

Toepassingsopties

IJs maken

De optie ijs maken omvat speciale regelsoftware 
voor toepassingen met brijn bij lage temperaturen 
(uittredetemperatuur verdamper onder 4,4 °C (40 °F)) 
voor thermische opslag. 

Brijn met lage temperatuur

De lagetemperatuur-optie bestaat uit speciale 
regelsoftware plus er wordt een oliekoeler 
geïnstalleerd voor toepassingen met brijn bij lage 
temperaturen, waaronder gedeeltelijke belasting bij 
een uittredetemperatuur van de verdamper onder 
4,4 °C (40 °F). 

Lage omgevingstemperatuur 

Met de optie voor een lage omgevingstemperatuur 
start en werkt de unit bij een omgevingstemperatuur 
tussen -10 °C (14 °F) en -20 °C (-4 °F). De maximale 
omgevingstemperatuur blijft onveranderd 46 °C.

Hoge omgevingstemperatuur 

Met de optie voor een hoge omgevingstemperatuur start 
en werkt de unit tot een omgevingstemperatuur van 
55 °C (131 °F). De minimale omgevingstemperatuur blijft 
onveranderd -10 °C (14 °F).

SmartFlow-regelaar 

Pomp met constante snelheid: aanpassing door 

variabele frequentieregelaar

De unit uitgerust met een pomp die wordt aangedreven 
door een snelheidsinverter, zonder voortdurende 
modulatie van de snelheid. De waterstroming wordt 
bepaald tijdens de inbedrijfstelling. Het doel van 
dit alternatief is om de juiste stromingssnelheid en 
hydraulische balans te verkrijgen zonder dat hiervoor 
een mechanische balansklep nodig is, en door gebruikt 
te maken van de energieverbruikoptimalisatie van 
de pomp. 

De waterstroming wordt aangepast middels parameter 
204 van de snelheidsinverter (TR200). Bij de optionele 
dubbele pomp wordt de regeling van de actieve pomp 
bepaald aan de hand van de pompgelijkstellingstijd. 

Pomp met variabele snelheid: constante 

verschildruk (DP)

De unit is uitgerust met een pomp die wordt 
aangedreven door een snelheidsinverter. De modulatie 
van de pompsnelheid wordt uitgevoerd om ervoor te 
zorgen dat de verschildruk (DP) binnen het systeem 
constant blijft. De minimale pompsnelheid is in de 
fabriek ingesteld op 60% van de nominale snelheid. 
De minimale frequentie van de pomp kan worden 
afgesteld via de inverter. De optie met constante 
verschildruk is bedoeld voor gebruik in combinatie 
met tweerichtingskleppen voor waterregeling in het 
hydraulische systeem van de klant. Bij minimale 

gedeeltelijke belasting van het systeem, waarbij de 
meeste tweerichtingskleppen zijn gesloten, moet 
de minimale stroming door de verdamper van de 
koelmachine worden gewaarborgd. Verschildruk wordt 
gemeten door een verschildruksensor die wordt geleverd 
door Trane en die de klant moet installeren in een deel 
van de waterkring met vorstbescherming. Op de by-
passleiding moet een regelklep worden geïnstalleerd. 

Pomp met variabele snelheid: constant 

temperatuurverschil (DT) 

De unit wordt uitgerust met een pomp die wordt 
aangedreven door een snelheidsinverter. De 
modulatie van de pompsnelheid zorgt ervoor dat het 
temperatuurverschil van de koelmachine constant 
blijft. De in- en uitstroomtemperatuur bij de verdamper 
wordt direct door de regelaar van de koelmachine 
gemeten, middels de door de fabriek geleverde sensor. 
Op de regelaar van de unit is een instelpunt voor het 
temperatuurverschil ingesteld. De optie voor een 
constant temperatuurverschil is bedoeld voor gebruik in 
combinatie met drierichtingskleppen in watersystemen 
of tweerichtingskleppen op watersystemen met een 
constante stroming op de by-pass. De minimale 
frequentie van de pomp kan worden afgesteld op 
de inverter. 

Gedeeltelijke en totale warmteterugwinning

Warmteterugwinning geldt in toenemende mate als 
een slimme manier om de altijd stijgende energiekosten te 
beteugelen. De Trane Sintesis-koelmachines met de optie 
voor gedeeltelijke en volledige warmteterugwinning 
combineren de energiekostenbesparingen van 
warmteterugwinning met de kostenbesparingen 
op het gebied van installatie en onderhoud van 
volledig in de fabriek samengestelde luchtgekoelde 
vloeistofkoelmachines. De RTAF met de optie 
voor warmteterugwinning functioneert als een 
standaardkoelmachine zolang er geen vraag naar 
verwarming is, maar kan tevens gelijktijdig gekoeld 
en warm water produceren voor toepassingen zoals: 
Het verwarmen of voorverwarmen van boilersystemen 
of het voorverwarmen van airconditionings-/
ventilatielucht in huizen en voor industriële processen. 

De warmtewisselaar voor terugwinning is een 
wisselaar met messing platen die is aangesloten op 
de afvoerleiding van de compressor en waarvan het 
formaat zo wordt gekozen dat deze tot 25% voor PHR 
en 135% voor THR van de nominale koelcapaciteit kan 
terugwinnen.

De warmtewisselaar voor terugwinning is niet 
goedgekeurd voor toepassingen voor levensmiddelen en 
dranken. Het gebruik van een primaire kring is verplicht.

De nettohoeveelheid warmteterugwinning is afhankelijk 
van:

- het beschikbare percentage koelbelasting

- de omgevingstemperatuur 
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Directe en glycolvrije vrije koeling 

Om gebruik te maken van de lage omgevings 
temperatuur, bieden Sintesis-koelers vier alternatieven 
van vrije koeling:

- Totale directe vrije koeling

- Gedeeltelijke directe vrije koeling

- Volledige directe vrije koeling

- Gedeeltelijke glycolvrije vrije koeling

De voordelen van dit soort toepassing zijn:

•   Een kleinere voetafdruk in vergelijking met een 
systeem waarbij een droogkoeler en een koelmachine 
worden gebruikt

•   Eén enkele regeling van de apparatuur

•   Een breed scala aan capaciteiten

De Sintesis RTAF-koelmachines met vrije koeling zijn 
ontworpen voor landen waarin de temperatuur op 
jaarbasis een aanzienlijk aantal uur lager dan 0 °C is en 
voor toepassingen waarbij het hele jaar door koeling 
is vereist.

Opties met betrekking tot geluidsniveau

Laag geluidsniveau

Op units met een laag geluidsniveau zit er op de olie-
afscheiders een kap en is elke compressor gehuld in een 
voorgevormde 'geluidskast'.

Laag geluidsniveau met NNSB

Met de optie voor een stillere werking tijdens de nacht 
(NNSB) wordt het geluidsniveau van de koelmachine 
beperkt: het toerental van de EC-ventilatoren wordt 
verlaagd met behulp van een uitwendig aan-/uitcontact.

Zeer laag geluidsniveau

Op units met een zeer laag geluidsniveau zit er op de 
olie-afscheiders een kap, is elke compressor gehuld 
in een voorgevormde 'geluidskast' en heeft de unit 
EC-ventilatoren met luchtinblaasroosters.

Elektrische opties
Inwendige beveiliging tegen te lage/te hoge spanning 
IP20. Stroomschakelaar: de stroomschakelaar wordt 
geleverd als accessoire en moet op locatie geïnstalleerd 
worden. 

Optie voor hydraulische module*
De hydraulische module bestaat uit de volgende 
componenten: waterfi lter, expansievat, overdrukklepset 
bij 5 bar, lage kop dubbele pomp waarmee een 
drukdaling in het watercircuit tot 120 kPa mogelijk is, 
of een hoge kop dubbele pomp waarmee een drukdaling 
in het watercircuit tot 220 kPa mogelijk is, een balansklep 
en vorstbeveiliging.

Opties regeling

BACnet™-communicatie-interface

De gebruiker kan eenvoudig communiceren met BACnet 
via een enkele twisted pair-kabel naar een af fabriek 
geïnstalleerde en geteste communicatiekaart.

LonTalk™ (LCI-C)-communicatie-interface

Ingangen/uitgangen LonMark-koelmachineprofi el 
voor gebruik met een algemeen systeem voor 
gebouwautomatisering via een enkele twisted 
pair-kabel naar een af fabriek geïnstalleerde en 
geteste communicatiekaart.

ModBus™-communicatie-interface

De gebruiker kan eenvoudig communiceren met ModBus 
via een enkele twisted pair-kabel naar een af fabriek 
geïnstalleerde en geteste communicatiekaart.

Extern instelpunt gekoeld water 

De UC800 accepteert een 2-10 Vdc of een 4-20 mA 
ingangssignaal om het instelpunt voor gekoeld water 
van een locatie op afstand af te stellen.

Extern instelpunt stroomgrens 

De UC800 accepteert een 2-10 Vdc of een 4-20 mA 
ingangssignaal om het instelpunt stroomgrens van een 
locatie op afstand af te stellen.

IJsproductiecontact

De UC800 geeft een signaal van de contactuitgang 
dat gebruikt kan worden als signaal naar het systeem, 
om aan te geven dat de ijsproductie in werking is. 
Dit relais wordt gesloten als de ijsproductie in bedrijf 
is en geopend als de ijsproductie wordt beëindigd 
door UC800 of een blokkering op afstand. De uitgang 
wordt gebruikt om de benodigde systeemwijzigingen 
te signaleren als de koelmachinemodus verandert van 
"ijsproductie" naar "ijsproductie voltooid".

Draaitestrapport 
Het draaitestrapport bevat de resultaten 
van de rendementtest van de unit onder de 
ontwerpomstandigheden die in de orderbevestiging 
staan vermeld, met water zonder glycol.

De geregistreerde gegevens zijn: koelvermogen, 
opgenomen vermogen, luchttemperatuur, 
intredetemperatuur water, uittredetemperatuur 
water en waterstroom. 

* Onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van 
het model en formaat van de unit. Neem voor meer 
informatie contact op het verkoopkantoor in uw regio.

Opties



Opties

Afbeelding 7 – Toepassingsgebied RTAF 
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Overige opties

Overdrukventielen
Dubbele overdrukklep met driewegsklep aan 
hogedrukzijde.

Hoogwaardige isolatie
De mantel van de verdamper wordt geïsoleerd met twee 
lagen Armafl ex II of gelijkwaardig met een dikte van 
19 mm (3/4 inch) en K-factor 0,26 W/m²°K. 

Verdamper zonder isolatie
De verdamper wordt niet geïsoleerd. Specifi eke isolatie 
kan worden verzorgd op locatie.

Gecoate condensorwisselaars
Condensorwisselaars worden beschermd met een 
kathodische epoxy elektrodepositiecoating die 
UV-bestendig is. 

Neoprenen blokken
Met neoprenen blokken komt de onderzijde van de unit 
niet in directe aanraking met de grond.

Neoprenen trillingsdempers
De dempers zorgen voor isolatie tussen de koelmachine 
en structuur en voorkomen voor minimaal 95% de 
overdracht van trillingen.

Gegroefde leiding met laskoppeling
Gegroefde leidingen zijn op de waterin- en uitlaat 
aangesloten; de koppeling vormt de verbinding tussen 
de gegroefde leiding en de wateraansluiting van de 
verdamper.

Exportverpakking
Aan de onderzijde van de unit worden metallic blokken 
bevestigd. Deze zorgen dat de koelmachine tijdens 
het laden en lossen van de container niet in directe 
aanraking met de container komt.

Uitschakelen met stroomonderbreker
De unit is voorzien van een stroomonderbreker per 
circuit en een centraal aansluitblok voor de 3 fasen.

Toepassingsgebied

Bepaal aan de hand van onderstaande afbeelding 
met het toepassingsgebied de confi guratie van 
de unit: Standaardomgevingstemperatuur, hoge 
omgevingstemperatuur of lage omgevingstemperatuur.

* Units voor standaardomgevingstemperatuur: 

 -10 °C  luchttemperatuur  46 °C

* Units voor lage omgevingstemperatuur: 

 -20 °C  luchttemperatuur  46 °C

* Units voor hoge omgevingstemperatuur: 

 -10 °C  luchttemperatuur  55 °C

Opmerking: Een unit is niet geschikt voor bedrijf bij 
zowel een lage als een hoge omgevingstemperatuur.



Afbeelding 8 – Stroomsnelheid buiten bereik

Belangrijk

Er moet rekening worden gehouden met bepaalde 
beperkingen van de toepassing bij het bepalen van de 
grootte van, de keuze en de installatie van Trane Sintesis 
koelmachines. De betrouwbaarheid van de unit en het 
systeem kan vaak alleen gegarandeerd worden indien 
met deze aandachtspunten rekening is gehouden. 
Wanneer de toepassing afwijkt van de gepresenteerde 
richtlijnen, moet u dit bespreken met de sales engineer 
in uw regio.

Grootte unit

De capaciteit van de units wordt vermeld onder de 
prestatiegegevens. Het wordt afgeraden om bewust 
te kiezen voor een te grote unit om er zeker van te zijn 
dat de capaciteit voldoende is. Een onregelmatige 
werking van het systeem en overmatig draaien van 
de compressor zijn vaak een direct gevolg van een te 
grote koelmachine. Bovendien is een te grote unit vaak 
duurder in aanschaf, installatie en exploitatie. Indien een 
grotere capaciteit wenselijk is, overweeg dan om twee 
units te gebruiken. 

Waterbehandeling

Vuil, kalkaanslag, corrosie en andere vervuiling hebben 
een negatief effect op de warmte-overdracht tussen 
het water en de systeemonderdelen. Als gevolg van 
vreemde deeltjes in het gekoeldwatersysteem kan 
ook de drukval toenemen, waardoor de waterstroom 
kan afnemen. Welke waterbehandeling de juiste is, 
moet ter plaatse worden bepaald. Dit hangt af van het 
systeem en de eigenschappen van het water op locatie. 
Gebruik van zout en brak water wordt niet aangeraden 
voor Sintesis koelmachines van Trane. De koelmachine 
gaat hierdoor minder lang mee. Trane raadt aan om 
een waterbehandelingsspecialist in te schakelen. 
Deze specialist moet bekend zijn met het water ter 
plaatse en kan helpen bij het opstellen van een goed 
waterbehandelingsprogramma.

Effect van hoogte op capaciteit

De capaciteit die voor de Sintesis koelmachines wordt 
vermeld in de tabellen met prestatiegegevens, geldt 
voor gebruik op zeeniveau. Op een hoogte ver boven 
zeeniveau zal de capaciteit van de condensor als gevolg 
van de verminderde luchtdichtheid minder zijn, waardoor 
de capaciteit en het rendement van de unit ook afnemen. 

Beperkingen met betrekking tot buitentemperatuur

De Trane Sintesis koelmachines zijn ontworpen 
voor gebruik tijdens het gehele jaar bij een groot 
temperatuurbereik. De Sintesis koelmachine werkt bij 
een buitentemperatuur tussen -10 en 46 °C [14 en 115 °F]. 
Met de optie voor een hoge omgevingstemperatuur 
werkt de koelmachine bij een buitentemperatuur 
tot 55 °C [131 °F] en met de optie voor een lage 
omgevingstemperatuur werkt de machine tot minimaal 
-20 °C [-4 °F]. Voor gebruik van de koelmachine buiten 
dit temperatuurbereik moet u contact opnemen met het 
verkoopkantoor in uw regio.

Waterstroomlimieten

De minimale waterstroomsnelheden staan vermeld in 
de tabellen 1 tot en met 6. Een stroomsnelheid in de 
verdamper onder de vermelde waarde leidt tot laminaire 
stroming en veroorzaakt problemen door aanvriezing, 
kalkaanslag, laagvorming en een slechte regeling.

De maximale waterstroomsnelheden staan vermeld 
onder algemene specifi caties. Stroomsnelheden die deze 
waarden overschrijden, kunnen een overmatige erosie 
van de leidingen tot gevolg hebben.

Aandachtspunten toepassing

10 °C

5 l/s
10 °C

7,6 l/s
CV-pomp

5 l/s

Belast

10 °C

2,5 l/s13,7 °C

7,6 l/s

CV-pomp 15,6 °C
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Stroomsnelheden buiten bereik

Voor een groot aantal proceskoelingtaken is een 
stroomsnelheid vereist waaraan niet kan worden 
voldaan met de gespecifi ceerde minimale en maximale 
waarden binnen de Sintesis verdamper. Dit probleem 
kan eenvoudig worden verholpen met een aanpassing 
van de leidingen. Voor een proces waarbij kunststof 
gegoten wordt, is bijvoorbeeld 5,0 l/s [80 gpm] water van 
10 °C [50 °F] nodig en wordt het water op een temperatuur 
van 15,6 °C [60 °F] afgevoerd. De geselecteerde 
koelmachine werkt bij deze temperaturen, maar heeft 
een maximale stroomsnelheid van 7,6 l/s [120 gpm]. 
Het volgende systeem kan hier wel in voorzien.

Stromingsregeling

Trane vereist dat de stromingsnelheid van het gekoelde 
water in combinatie met de Sintesis koelmachine wordt 
geregeld door de koeler zelf.

Zo kan de koelmachine zichzelf beschermen onder 
potentieel gevaarlijke omstandigheden.

Limieten temperatuur van het uittredende water

Het uittredende water van de Trane luchtgekoelde 
Sintesis koelmachines kan in drie categorieën worden 
onderverdeeld: standaard, lage temperatuur en 
ijsproductie. Het temperatuurbereik van het uittredende 
water is standaard tussen 4,4 en 18 °C [40 en 65 °F]. 
In het geval van machines met een lage temperatuur 
is de temperatuur van de uittredende vloeistof lager 
dan 4,4 °C [40 °F]. Aangezien een instelpunt van de 
temperatuur van de toegevoerde vloeistof van minder 
dan 4,4 °C [40 °F] een aanzuigtemperatuur op of onder 

het vriespunt tot gevolg heeft, is voor alle machines 
met een lage temperatuur een glycoloplossing vereist. 
De temperatuur van de uittredende vloeistof van 
ijsproductiemachines is tussen -12 en 20 °C (10,5 en 68 °F). 
De ijsproductieregeling omvat dubbele instelpunten 
en veiligheidsvoorzieningen voor ijsproductie en 
comfortkoeling. Raadpleeg de sales engineer in uw regio 
voor machines met de optie voor lage temperaturen of 
ijsproductie. De maximale watertemperatuur die door 
een verdamper kan worden gecirculeerd, wanneer de 
unit niet in bedrijf is, is 55 °C [131 °F]. 

Temperatuur van het uittredende water

Buiten bereik

Voor een groot aantal proceskoelingtaken is een 
temperatuurbereik vereist waaraan niet kan worden 
voldaan met de gespecifi ceerde minimale en maximale 
waarden voor de RTAF-verdamper. Dit probleem kan 
eenvoudig worden verholpen met een aanpassing van 
de leidingen. Voor een proces in het laboratorium is 
bijvoorbeeld 7,6 l/s [120 gpm] intredend water vereist 
met een temperatuur van 29,4 °C [85 °F] bij aanvoer 
en 35 °C [95 °F] bij afvoer. De vereiste nauwkeurigheid 
is hoger dan de koeltoren aankan. De geselecteerde 
koelmachine heeft voldoende capaciteit, maar de 
maximale temperatuur van het uittredende gekoelde 
water is 18 °C [64 °F]. In het voorbeeld zijn de 
stroomsnelheden van de koelmachine en het proces 
gelijk. Dit is niet noodzakelijk. Indien de koelmachine 
bijvoorbeeld een hogere stroomsnelheid heeft, wordt er 
meer water omgeleid en gemengd met warm water.

Aandachtspunten toepassing

Afbeelding 9 – Stroomsnelheid buiten bereik

15,5 °C

2,2 l/s
15,5 °C

7,6 l/s CV-pomp

Belast

35 °C

5,4 l/s

21 °C

7,6 l/s

CV-pomp  15,6 °C  35 °C

29,4 °C

7,6 l/s

15,5 °C

5,4 l/s
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Toepassingsoverwegingen
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Temperatuurdaling van het toevoerwater

De prestatiegegevens van de Trane Sintesis koelmachine 
zijn gebaseerd op een temperatuurdaling van het 
gekoelde water van 6 °C [43 °F]. De temperatuurdaling 
van het gekoelde water met 3,3 tot 10 °C [38 tot 50 °F] 
is toegestaan zolang de minimale en maximale 
temperatuur en de minimale en maximale stroomsnelheid 
niet worden overschreden. Een temperatuurdaling buiten 
dit bereik heeft gevolgen voor de regeling en kan het 
vermogen van de microcomputer om een aanvaardbaar 
temperatuurbereik van het toevoerwater te handhaven 
negatief beïnvloeden. Een temperatuurdaling van minder 
dan 3,3 °C [38 °F] kan bovendien een ontoereikende 
oververhitting van het koudemiddel tot gevolg hebben. 
Toereikende oververhitting is altijd van groot belang in 
een koudemiddelsysteem met directe expansie, en met 
name in een koelmachine in een omkasting waar de 
verdamper direct naast de compressor zit. Wanneer 
de temperatuurdaling minder dan 3,3 °C [38 °F] is, 
is mogelijk een omleiding van de verdamper vereist.

IJsopslag biedt 

minder vraag naar stroom. Een ijsopslagsysteem maakt 
gebruik van een standaardkoelmachine om 's nachts, 
wanneer het stroomtarief lager is, ijs te produceren. 
Het ijs vult -of vervangt zelfs- overdag, wanneer de 
stroomtarieven het hoogst zijn, mechanische koeling. 
De geringere noodzaak aan koeling brengt grote 
besparingen op de energiekosten met zich mee.

Een ander voordeel van ijsopslag is dat er koelcapaciteit 
stand-by is. Indien de koelmachine niet kan werken, 
is er voor één of twee dagen ijs beschikbaar om 
te koelen. In die tijd kan de koelmachine worden 
gerepareerd voordat de gebruikers van het gebouw 
minder comfort ervaren.

De Trane Sintesis koelmachine van het model RTAF is 
uitermate geschikt voor toepassingen met een lage 
temperatuur zoals ijsopslag vanwege de daling van de 
buitentemperatuur 's nachts. De Sintesis koelmachine 
kan hierdoor effi ciënt ijs produceren en wordt minder 
zwaar belast.

Eenvoudige en intelligente regelstrategieën zijn 
een ander voordeel van de Sintesis koelmachine 
voor toepassingen met ijsproductie. Trane UC800-
gebouwbeheersystemen kunnen anticiperen op de 
hoeveelheid ijs die 's nachts moet worden aangemaakt, 
en het systeem overeenkomstig aansturen. De 
regelsystemen zijn rechtstreeks in de koelmachine 
geïntegreerd. Dankzij de slechts twee draden en de 
voorgeprogrammeerde software scheelt dit aanzienlijk 
in de installatiekosten op locatie en is ingewikkelde 
programmering overbodig.

Tekort aan water in het circuit

De juiste locatie van de regelsensor voor de temperatuur 
van het gekoelde water is in de aansluiting of leiding 
van het intredende (uittredende) water. Door deze locatie 
kan het gebouw als buffer fungeren en verandert de 
temperatuur van het uittredende water langzaam. 
Als het volume aan water in het systeem onvoldoende 
is voor een adequate buffer, kan de temperatuurregeling 
uitvallen, wat resulteert in een onregelmatige werking 
van het systeem en overmatig in- en uitschakelen van 
de compressor. Een tekort aan water heeft hetzelfde 
effect als regeling met het uittredende water van het 
gebouw. Een watercircuit van twee minuten is in het 
algemeen voldoende om een tekort aan water in het 
circuit te voorkomen. Als richtlijn kunt u hanteren dat 
het volume aan water in de verdamper gelijk is aan of 
meer is dan tweemaal de stromingssnelheid per minuut 
in de verdamper. In het geval van een snel veranderend 
belastingprofi el moet het volume worden vergroot. 
Om het effect van een tekort aan water in het circuit 
te voorkomen moet u het volgende product serieus 
overwegen: een opslagtank of een groter spruitstuk om 
het watervolume in het systeem te vergroten en dus de 
snelheid waarmee de temperatuur van het retourwater 
verandert, te verlagen.

Types toepassing

• Comfortkoeling

• Industriële proceskoeling

• IJs- of warmte-opslag

• Proceskoeling met lage temperatuur 



Tabel 1 – Algemene gegevens RTAF 090 – 205 standaardrendement - Standaard en laag geluidsniveau 

RTAF SE (standaardrendement) - Standaard en laag 
geluidsniveau RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF

090 105 125 145 155 175 190 205
Eurovent-prestaties SE SN&LN SE SN&LN SE SN&LN SE SN&LN SE SN&LN SE SN&LN SE SN&LN SE SN&LN

Netto koelcapaciteit (3) (4) (kW) 326,1 375,4 440 521,8 563,7 615,2 675,4 731,5
Opgenomen vermogen (5) [kW] 103,8 121,2 145,5 165,3 184,3 206,4 221,1 243,7
EER (3) (4) (6) (kW/kW) 3,14 3,1 3,02 3,16 3,06 2,98 3,05 3
ESEER (6) (kW/kW) 3,79 3,79 3,85 3,83 3,77 3,88 3,83 3,83
Eurovent rendementsklasse koeling A B B A B B B B
Geluidsvermogenniveau 
(standaard geluidsniveau) (10) (dBA) 95 95 95 96 96 97 97 97

Geluidsvermogenniveau 
(laag geluidsniveau) (10) (dBA) 92 92 92 93 93 94 94 94

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (7)
Bruto koelcapaciteit (ton) 271 310 362 435 467 509 561 606
EER bruto (kW/ton) 2,36 2,3 2,24 2,36 2,27 2,21 2,28 2,23

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1) ton 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100

Verdamper
Verdampertype 115B 115A 165B 165B 165A 200B 200B 250C
Wateropslag l 51 58 74 74 78 99 99 109
Verdamper met twee doorgangen

Minimale stroming l/s 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 16,2
Maximale stroming l/s 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 60,3

Verdamper met twee doorgangen – 
met turbulators

Minimale stroming l/s 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 13,5
Maximale stroming l/s 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 54,1

Condensor
Aantal batterijen # 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 6/4 6/6 6/6
Batterijlengte mm 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967
Batterijhoogte mm 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214

Condensorventilatoren
Aantal (1) # 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 6/4 6/6 6/6
Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Luchtstroming per ventilator m3/s 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Nominaal toerental tpm 932 932 932 932 932 932 932 932
Motor kW 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (2)
Standaardunit  °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Unit voor lage omgevingstemperatuur 
(optie)  °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (9)  °C 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (9)  °C 55 55 55 55 55 55 55 55

Algemene unit
Koudemiddel HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a

Aantal individuele koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2
Minimale belasting (2) % 15 15 15 15 15 15 15 15

Bedrijfsklaar gewicht kg 3295 3330 3510 3970 4240 4400 4820 4845
Transportgewicht kg 3240 3265 3425 3885 4150 4285 4705 4720

Opmerkingen:

1. Specifi caties met informatie over twee circuits worden als volgt weergegeven: ckt1/ckt2

2. Percentage minimumbelasting geldt voor totale machine bij omgevingstemperatuur van 10 °C (50 °F) en temperatuur van uittredend gekoeld water 
van 7 °C (44 °F), niet voor elk circuit afzonderlijk

3. Netto koelvermogen bij Eurovent condities, temperatuur uittredend water 7 °C en temperatuur intredende lucht condensor 35 °C

4. Gegevens gebaseerd op zeeniveau en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW

5. Opgenomen vermogen unit in kW, inclusief ventilatoren

6. Bereken met koelvermogen

7. Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F)

9. Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

10. Onder Eurovent-condities, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614

Algemene gegevens
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Algemene gegevens

RLC-PRC046D-NL16

Tabel 2 – Algemene gegevens RTAF 250-410 standaardrendement - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410

Eurovent specificaties (1) SE-SN & LN SE-SN & LN SE-SN & LN SE-SN & LN SE-SN & LN SE-SN & LN 
Netto koelvermogen [kW] 859 972 1074 1194 1322 1446
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 290 329 376 419 457 497
EER 2,97 2,96 2,86 2,85 2,89 2,91
ESEER 3,94 3,91 3,9 3,99 4,06 4,09
Eurovent rendementsklasse koeling B B C C C B
Geluidsvermogenniveau (standaard 
geluidsniveau) (dBA) 99 100 101 101 101 102

Geluidsvermogenniveau 
(laag geluidsniveau) (dBA) 96 97 98 98 98 99

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 713 808 890 964 1074 1179
EER bruto 2,2 2,2 2,12 2,06 2,1 2,12

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4
Model- 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/85-100 100-100/100-100

Verdamper
Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B
Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5
Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1

Condensor
Aantal # 10/4 10/6 10/6 10/8 10/10 12/10
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 10/4 10/6 10/6 10/8 10/10 12/10
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / vaste snelheid - AC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Nominaal toerental motor (omw/min) 932 932 932 932 932 932
Ventilatoroptie voor lage 
omgevingstemperatuur
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / variabele snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Nominaal toerental motor (omw/
min) 910 910 910 910 910 910

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (8) (°C) 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2
Minimale koelbelasting % (6) % 15 15 15 15 15 15
Transportgewicht (5) (kg) 6430 6965 6980 8370 8735 9085
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 6485 7025 7070 8460 8830 9185

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) Onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij een lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

(10) Onder Eurovent-condities, met een referentiegeluidsniveau van 1pW, in overeenstemming met ISO9614

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 3 – Algemene gegevens RTAF 090 – 205 standaardrendement - Zeer laag geluidsniveau

RTAF standaardrendement - Zeer laag 
geluidsniveau RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF

090 105 125 145 155 175 190 205
Eurovent-prestaties SE XLN SE XLN SE XLN SE XLN SE XLN SE XLN SE XLN SE XLN

Netto koelcapaciteit (3) (4) (kW) 326,3 375,6 440,3 522,2 564,2 615,8 676 732,1
Opgenomen vermogen (5) (kW) 101,2 118,6 142,9 162 181 203,1 217,1 239,7
EER (3) (4) (6) (kW/kW) 3,23 3,17 3,08 3,22 3,12 3,03 3,11 3,05
ESEER (6) (kW/kW) 4,13 4,07 4,06 4,12 4,02 4,08 4,04 4,01
Eurovent rendementsklasse koeling A A B A A B A B
Geluidsvermogenniveau (zeer laag 
geluidsniveau) (10) (dBA) 88 89 89 89 90 90 91 91

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (7)
Bruto koelcapaciteit (ton) 271 310 363 435 467 509 561 606
EER bruto (kW/ton) 2,41 2,35 2,28 2,41 2,31 2,25 2,32 2,27

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1) ton 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100

Verdamper
Verdampertype 115B 115 A 165B 165B 165A 200B 200B 250C
Wateropslag l 51 58 74 74 78 99 99 109
Verdamper met twee doorgangen

Minimale stroming l/s 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 16,2
Maximale stroming l/s 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 60,3

Verdamper met twee doorgangen – 
met turbulators

Minimale stroming l/s 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 13,5
Maximale stroming l/s 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 54,1

Condensor
Aantal batterijen # 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 6/4 6/6 6/6
Batterijlengte mm 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967
Batterijhoogte mm 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214

Condensorventilatoren
Aantal (1) # 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 6/4 6/6 6/6
Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Luchtstroming per ventilator m3/s 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Nominaal toerental tpm 860 860 860 860 860 860 860 860
Motor kW 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf (2)
Standaardunit  °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Unit voor lage omgevingstemperatuur 
(optie)  °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (9)  °C 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (9)  °C 55 55 55 55 55 55 55 55

Algemene unit
Koudemiddel HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a

Aantal individuele koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2
Minimale belasting (2) % 15 15 15 15 15 15 15 15

Bedrijfsklaar gewicht kg 3375 3410 3590 4070 4340 4500 4940 4965
Transportgewicht kg 3320 3345 3505 3985 4250 4385 4825 4840

Opmerkingen:

1. Specifi caties met informatie over twee circuits worden als volgt weergegeven: ckt1/ckt2

2. Percentage minimumbelasting geldt voor totale machine bij omgevingstemperatuur van 10 °C (50 °F) en temperatuur van uittredend gekoeld water 
van 7 °C (44 °F), niet voor elk circuit afzonderlijk

3. Netto koelvermogen bij Eurovent condities, temperatuur uittredend water 7 °C en temperatuur intredende lucht condensor 35 °C

4. Gegevens gebaseerd op zeeniveau en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW

5. Opgenomen vermogen unit in kW, inclusief ventilatoren

6. Bereken met koelvermogen 

7. Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F)

9. Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

10. Onder Eurovent-condities, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614
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Tabel 4 – Algemene gegevens RTAF 250-410 standaardrendement - Zeer laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410

Eurovent specificaties (1) SE-XLN SE-XLN SE-XLN SE-XLN SE-XLN SE-XLN
Netto koelvermogen [kW] 860 973 1075 1195 1324 1447
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 285 323 370 412 450 490
EER 3,02 3,01 2,9 2,9 2,94 2,95
ESEER 4,26 4,25 4,23 4,36 4,45 4,44
Eurovent rendementsklasse koeling B B B C B B
Geluidsvermogenniveau (dBA) 93 94 94 94 95 95

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 714 809 891 965 1076 1180
EER bruto 2,24 2,24 2,15 2,09 2,13 2,15

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4
Model- 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/85-100 100-100/100-100
Motortoerental (omw/min) 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Verdamper
Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B
Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5
Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1

Condensor
Aantal # 10/4 10/6 10/6 10/8 10/10 12/10
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 10/4 10/6 10/6 10/8 10/10 12/10
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / vaste snelheid - AC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Vermogen per motor (kW) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Nominale stroom per motor (A) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Nominaal toerental motor (omw/
min) 860 860 860 860 860 860

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (8) (°C) 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2
Minimale koelbelasting % (6) % 15 15 15 15 15 15
Transportgewicht (5) (kg) 6570 7125 7140 8550 8935 9305
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 6625 7185 7230 8640 9030 9405

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

(10) Onder Eurovent-condities, met een referentiegeluidsniveau van 1pW, in overeenstemming met ISO9614

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 5 – Algemene gegevens RTAF 090 – 205 HE (hoog rendement) - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF HE (hoog rendement) - Standaard en laag 
geluidsniveau RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF

090 105 125 145 155 175 190 205
Eurovent-prestaties HE SN&LN HE SN&LN HE SN&LN HE SN&LN HE SN&LN HE SN&LN HE SN&LN HE SN&LN

Netto koelcapaciteit (3) (4) (kW) 330,5 383,2 452,4 531,9 576,7 632,1 689,1 751
Opgenomen vermogen (5) [kW] 104,7 120,6 142,6 163,7 181,4 201,3 217,4 238,7
EER (3) (4) (6) (kW/kW) 3,16 3,18 3,17 3,25 3,18 3,14 3,17 3,15
ESEER (6) (kW/kW) 3,82 3,83 3,97 4,01 3,94 3,97 3,94 3,96
Eurovent rendementsklasse koeling A A A A A A A A
Geluidsvermogenniveau (standaard 
geluidsniveau) (10) (dBA) 95 95 96 96 97 97 98 98

Geluidsvermogenniveau (laag geluidsni-
veau) (10) (dBA) 93 93 93 93 94 94 95 95

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (7)
Bruto koelcapaciteit (ton) 278 320 376 446 482 527 576 625
EER bruto (kW/ton) 2,42 2,4 2,38 2,46 2,39 2,35 2,38 2,35

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1) ton 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100

Verdamper
Verdampertype 11<5B 115 A 165B 165B 165A 200B 200B 250B
Wateropslag l 51 58 74 74 78 99 99 118
Verdamper met twee doorgangen

Minimale stroming l/s 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 17,9
Maximale stroming l/s 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 66,5

Verdamper met twee doorgangen – met 
turbulators

Minimale stroming l/s 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 14,9
Maximale stroming l/s 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 59,7

Condensor
Aantal batterijen # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7
Batterijlengte mm 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967
Batterijhoogte mm 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214

Condensorventilatoren
Aantal (1) # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7
Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Luchtstroming per ventilator m3/s 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Nominaal toerental omw/min 932 932 932 932 932 932 932 932
Motor kW 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf (2)
Standaardunit  °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Unit voor lage omgevingstemperatuur 
(optie)  °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (9)  °C 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (9)  °C 55 55 55 55 55 55 55 55

Algemene unit
Koudemiddel HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a

Aantal individuele koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2
Minimale belasting (2) % 15 15 15 15 15 15 15 15

Bedrijfsklaar gewicht kg 3595 3630 3810 4220 4485 4640 5075 5210
Transportgewicht kg 3540 3565 3725 4135 4395 4525 4960 5075

Opmerkingen:

1. Specifi caties met informatie over twee circuits worden als volgt weergegeven: ckt1/ckt2

2. Percentage minimumbelasting geldt voor totale machine bij omgevingstemperatuur van 10 °C (50 °F) en temperatuur van uittredend gekoeld water 
van 7 °C (44 °F), niet voor elk circuit afzonderlijk

3. Netto koelvermogen bij Eurovent condities, temperatuur uittredend water 7 °C en temperatuur intredende lucht condensor 35 °C

4. Gegevens gebaseerd op zeeniveau en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW

5. Opgenomen vermogen unit in kW, inclusief ventilatoren

6. Bereken met koelvermogen

7. Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F)

9. Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

10. Onder Eurovent-condities, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614
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Tabel 6 – Algemene gegevens RTAF 250-410 standaardrendement - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410

Eurovent specificaties (1) HE-SN & LN HE-SN & LN HE-SN & LN HE-SN & LN HE-SN & LN HE-SN & LN 
Netto koelvermogen (kW) 872 986 1102 1233 1353 1456
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 274 305 344 383 421 465
EER 3,18 3,23 3,21 3,22 3,21 3,13
ESEER 4,3 4,35 4,32 4,16 4,23 4,21
Eurovent rendementsklasse koeling A A A A A A
Geluidsvermogenniveau 
(standaard geluidsniveau) (dBA) 99 100 101 101 102 102

Geluidsvermogenniveau 
(laag geluidsniveau) (dBA) 96 97 98 98 98 99

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 741 842 941 1070 1174 1259
EER bruto 2,37 2,42 2,4 2,41 2,41 2,35

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4
Model- 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/85-100 100-100/100-100

Verdamper
Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B
Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5
Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1

Condensor
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / vaste snelheid - AC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Vermogen per motor [kW] 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Nominale stroom per motor (A) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Nominaal toerental motor (omw/min) 932 932 932 932 932 932

Afmetingen
Lengte unit (mm) 9390 10.135 11.260 12.385 13.510 13.510
Breedte unit (mm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Hoogte unit (mm) 2526 2526 2526 2526 2526 2526

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (8) (°C) 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2
Minimale koelbelasting % (6) % 15 15 15 15 15 15
Transportgewicht (5) (kg) 6632 7058 7458 8819 8999 8939
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 6687 7118 7548 8909 9094 9039

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij een lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 7 – Algemene gegevens RTAF 090 – 205 extrahoog rendement - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF extrahoog rendement - Zeer laag 
geluidsniveau RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF

090 105 125 145 155 175 190 205
Eurovent-prestaties XE SN&LN XE SN&LN XE SN&LN XE SN&LN XE SN&LN XE SN&LN XE SN&LN XE SN&LN

Netto koelcapaciteit (3) (4) (kW) 326,1 380,3 447,2 526,3 569,4 632,8 689,7 751,9
Opgenomen vermogen (5) (kW) 97,4 115,8 138,3 158,4 176,5 198,7 214,6 235,6
EER (3) (4) (6) (kW/kW) 3,35 3,28 3,23 3,32 3,23 3,18 3,21 3,19
ESEER (6) (kW/kW) 4,26 4,14 4,19 4,27 4,17 4,15 4,11 4,11
Eurovent rendementsklasse koeling A A A A A A A A
Geluidsvermogenniveau 
(standaard geluidsniveau) (10) (dBA) 94 94 95 96 97 97 98 98

Geluidsvermogenniveau 
(laag geluidsniveau) (10) (dBA) 91 91 92 93 94 94 95 95

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (7)
Bruto koelcapaciteit (ton) 271 316 370 440 473 527 577 626
EER bruto (kW/ton) 2,48 2,45 2,39 2,49 2,4 2,38 2,42 2,39

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1) ton 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100

Verdamper
Verdampertype 115B 115 A 165B 165B 165A 200B 200B 250B
Wateropslag l 51 58 74 74 78 99 99 118
Verdamper met twee doorgangen

Minimale stroming l/s 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 17,9
Maximale stroming l/s 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 66,5

Verdamper met twee doorgangen – 
met turbulators

Minimale stroming l/s 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 14,9
Maximale stroming l/s 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 59,7

Condensor
Aantal batterijen # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7
Batterijlengte mm 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967
Batterijhoogte mm 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214

Condensorventilatoren
Aantal (1) # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7
Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Luchtstroming per ventilator m3/s 4,2 4,8 4,8 4,8 4,8 5,6 5,6 5,6
Nominaal toerental omw/min 710 810 810 810 810 910 910 910
Motor kW 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 1,3

Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf (2)
Standaardunit  °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Unit voor lage omgevingstemperatuur 
(optie)  °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (9)  °C 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (9)  °C 55 55 55 55 55 55 55 55

Algemene unit
Koudemiddel HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a

Aantal individuele koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2
Minimale belasting (2) % 15 15 15 15 15 15 15 15

Bedrijfsklaar gewicht kg 3595 3630 3810 4220 4485 4640 5075 5210
Transportgewicht kg 3540 3565 3725 4135 4395 4525 4960 5075

Opmerkingen:

1. Specifi caties met informatie over twee circuits worden als volgt weergegeven: ckt1/ckt2

2. Percentage minimumbelasting geldt voor totale machine bij omgevingstemperatuur van 10 °C (50 °F) en temperatuur van uittredend gekoeld water 
van 7 °C (44 °F), niet voor elk circuit afzonderlijk

3. Netto koelvermogen bij Eurovent condities, temperatuur uittredend water 7 °C en temperatuur intredende lucht condensor 35 °C

4. Gegevens gebaseerd op zeeniveau en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW

5. Opgenomen vermogen unit in kW, inclusief ventilatoren

6. Bereken met koelvermogen

7. Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F)

9. Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

10. Onder Eurovent-condities, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614
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Tabel 8 – Algemene gegevens RTAF 250-410 extrahoog rendement - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410 415

Eurovent specificaties (1) XE-SN & LN XE-SN & LN XE-SN & LN XE-SN & LN XE-SN & LN XE-SN & LN XE-SN & LN
Netto koelvermogen [kW] 876 993 1114 1238 1364 1471 1479
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 283 319 359 399 440 486 469
EER 3,1 3,11 3,11 3,1 3,1 3,03 3,15
ESEER 4,29 4,33 4,32 4,43 4,51 4,46 4,45
Eurovent rendementsklasse koeling A A A A A B A
Geluidsvermogenniveau 
(standaard geluidsniveau) (dBA) 99 100 101 101 102 102 103

Geluidsvermogenniveau 
(laag geluidsniveau) (dBA) 96 97 98 98 98 99 100

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 731 830 933 1020 1127 1210 1228
EER bruto 2,32 2,33 2,33 2,29 2,29 2,23 2,27

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4 4

Model 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/
85-100

100-100/
100-100

100-100/
100-100

Verdamper
Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B 500B
Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3 30,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5 112,5
Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3 25,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1 101,1

Condensor
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12 12/12
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12 12/12
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur / optie voor lage omgevingstemperatuur 
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / variabele snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Vermogen per motor [kW] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Nominale stroom per motor (A) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Nominaal toerental motor (omw/
min) 910 910 910 910 910 910 910

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (8) (°C) 55 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2
Minimale koelbelasting % (6) % 15 15 15 15 15 15 15
Transportgewicht (5) (kg) 6730 7265 7605 9015 9315 9375 8939
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 6785 7325 7695 9105 9410 9475 9039

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 9 – Algemene gegevens RTAF 090 – 205 extrahoog rendement - Zeer laag geluidsniveau

RTAF extrahoog rendement - Zeer laag 
geluidsniveau RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF

090 105 125 145 155 175 190 205
Eurovent-prestaties XE XLN XE XLN XE XLN XE XLN XE XLN XE XLN XE XLN XE XLN

Netto koelcapaciteit (3) (4) (kW) 325,5 379,9 446,7 525,7 568,6 632,5 689,4 751,6
Opgenomen vermogen (5) (kW) 96,9 115,1 137,8 157,8 176,1 197,4 212,9 234,1
EER (3) (4) (6) (kW/kW) 3,36 3,3 3,24 3,33 3,23 3,2 3,24 3,21
ESEER (6) (kW/kW) 4,29 4,2 4,21 4,3 4,19 4,19 4,14 4,14
Eurovent rendementsklasse koeling A A A A A A A A
Geluidsvermogenniveau 
(zeer laag geluidsniveau) (10) (dBA) 88 88 88 89 90 90 91 91

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (7)
Bruto koelcapaciteit (ton) 270 315 370 439 473 527 576 625
EER bruto (kW/ton) 2,48 2,45 2,39 2,49 2,4 2,39 2,43 2,4

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1) ton 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100

Verdamper
Verdampertype 115B 115 A 165B 165B 165A 200B 200B 250B
Wateropslag l 51 58 74 74 78 99 99 118
Verdamper met twee doorgangen

Minimale stroming l/s 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 17,9
Maximale stroming l/s 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 66,5

Verdamper met twee doorgangen – 
met turbulators

Minimale stroming l/s 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 14,9
Maximale stroming l/s 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 59,7

Condensor
Aantal batterijen # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7
Batterijlengte mm 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967
Batterijhoogte mm 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214

Condensorventilatoren
Aantal (1) # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7
Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800
Luchtstroming per ventilator m3/s 4,2 4,8 4,8 4,8 4,8 5,6 5,6 5,6
Nominaal toerental omw/min 660 760 760 760 760 860 860 860
Motor kW 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1

Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (2)
Standaardunit  °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Unit voor lage omgevingstemperatuur 
(optie)  °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (9)  °C 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (9)  °C 55 55 55 55 55 55 55 55

Algemene unit
Koudemiddel HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a

Aantal individuele koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2
Minimale belasting (2) % 15 15 15 15 15 15 15 15

Bedrijfsklaar gewicht kg 3695 3730 3910 4340 4605 4760 5215 5350
Transportgewicht kg 3640 3665 3825 4255 4515 4645 5100 5215

Opmerkingen:

1. Specifi caties met informatie over twee circuits worden als volgt weergegeven: ckt1/ckt2

2. Percentage minimumbelasting geldt voor totale machine bij omgevingstemperatuur van 10 °C (50 °F) en temperatuur van uittredend gekoeld water 
van 7 °C (44 °F), niet voor elk circuit afzonderlijk

3. Netto koelvermogen bij Eurovent condities, temperatuur uittredend water 7 °C en temperatuur intredende lucht condensor 35 °C

4. Gegevens gebaseerd op zeeniveau en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW

5. Opgenomen vermogen unit in kW, inclusief ventilatoren

6. Bereken met koelvermogen

7. Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F)

9. Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

10. Onder Eurovent-condities, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614
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Tabel 10 – Algemene gegevens RTAF 250-410 extrahoog rendement - Zeer laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410

Eurovent specificaties (1) XE-XLN XE-XLN XE-XLN XE-XLN XE-XLN XE-XLN
Netto koelvermogen [kW] 876 993 1114 1237 1363 1470
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 279 316 355 397 436 481
EER 3,14 3,14 3,14 3,12 3,13 3,05
ESEER 4,36 4,39 4,4 4,46 4,56 4,51
Eurovent rendementsklasse koeling A A A A A B
Geluidsvermogenniveau (dBA) 93 94 95 95 95 95

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 731 829 933 1020 1127 1209
EER bruto 2,34 2,35 2,36 2,3 2,31 2,25

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4
Model 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/85-100 100-100/100-100

Verdamper
Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B
Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5
Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1

Condensor
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur / ventilatoroptie voor lage omgevingstemperatuur 
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / vaste snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Vermogen per motor (kW) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Nominale stroom per motor (A) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Nominaal toerental motor (omw/min) 860 860 860 860 860 860

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (8) (°C) 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2
Minimale koelbelasting % (6) % 15 15 15 15 15 15
Transportgewicht (5) (kg) 6890 7445 7805 9235 9555 9615
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 6945 7505 7895 9325 9650 9715

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 11 – Algemene gegevens RTAF 090 – 245 hoog seizoensrendement - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF hoog seizoensrendement - 
Standaard en laag geluidsniveau RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF

090 105 125 145 155 175 190 205 245
Eurovent-prestaties HSE SN&LNHSE SN&LNHSE SN&LNHSE SN&LNHSE SN&LNHSE SN&LNHSE SN&LNHSE SN&LN HSE-SN&LN 

Netto koelcapaciteit (3) (4) (kW) 330 383 452 534 576 638 695 755 875
Opgenomen vermogen (5) [kW] 101,2 120,8 145,3 167,4 185,8 207,8 224,2 245,9 307
EER (3) (4) (6) (kW/kW) 3,26 3,17 3,11 3,19 3,1 3,07 3,1 3,07 2,85
ESEER (6) (kW/kW) 4,42 4,37 4,55 4,71 4,61 4,53 4,53 4,53 4,29
Eurovent rendementsklasse 
koeling A A A A A B A B C

Geluidsvermogenniveau 
(standaard geluidsniveau) (10) (dBA) 94 94 95 96 97 97 98 98 104

Geluidsvermogenniveau 
(laag geluidsniveau) (10) (dBA) 91 91 92 93 94 94 95 95 101

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (7)
Bruto koelcapaciteit (ton) 274 320 376 448 482 535 586 632 718
EER bruto (kW/ton) 2,4 2,35 2,29 2,39 2,31 2,29 2,34 2,3 2,11

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1) ton 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100 120/120

Verdamper
Verdampertype 115B 115 A 165B 165B 165A 200B 200B 250B 250B
Wateropslag l 51 58 74 74 78 99 99 118 118
Verdamper met twee 
doorgangen

Minimale stroming l/s 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 17,9 17,9
Maximale stroming l/s 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 66,5 66,5

Verdamper met twee doorgangen – met turbulators
Minimale stroming l/s 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 14,9 14,9
Maximale stroming l/s 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 59,7 59,7

Condensor
Aantal batterijen # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7 7/7
Batterijlengte mm 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967
Batterijhoogte mm 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214

Condensorventilatoren
Aantal (1) # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7 7/7
Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Luchtstroming per ventilator m3/s 4,2 4,8 4,8 4,8 4,8 5,6 5,6 5,6 5,6
Nominaal toerental omw/min 710 810 810 810 810 910 910 910 910
Motor kW 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3

Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf (2)
Standaardunit  °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Unit voor lage 
omgevingstemperatuur 
(optie)

 °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Maximale 
omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (standaard) 
(9)

 °C 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale 
omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (optie voor 
hoge temperatuur) (9)

 °C 55 55 55 55 55 55 55 55 46

Algemene unit
Koudemiddel HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a

Aantal individuele 
koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Minimale belasting (2) % 15 15 15 15 15 15 15 15 30
Bedrijfsklaar gewicht kg 3700 3735 3915 4320 4585 4850 5325 5460 5460
Transportgewicht kg 3645 3670 3830 4235 4495 4735 5210 5325 5393

Opmerkingen:

1. Specifi caties met informatie over twee circuits worden als volgt weergegeven: ckt1/ckt2

2. Percentage minimumbelasting geldt voor totale machine bij omgevingstemperatuur van 10 °C (50 °F) en temperatuur van uittredend gekoeld water 
van 7 °C (44 °F), niet voor elk circuit afzonderlijk

3. Netto koelvermogen bij Eurovent condities, temperatuur uittredend water 7 °C en temperatuur intredende lucht condensor 35 °C

4. Gegevens gebaseerd op zeeniveau en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW

5. Opgenomen vermogen unit in kW, inclusief ventilatoren

6. Bereken met koelvermogen

7. Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F)

9. Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

10. Onder Eurovent-condities, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614
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Tabel 12 – Algemene gegevens RTAF 250-450 hoog seizoensrendement - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410 450

Eurovent specificaties (1) HSE-SN&LN HSE-SN&LN HSE-SN&LN HSE-SN&LN HSE-SN&LN HSE-SN&LN HSE-SN&LN
Netto koelvermogen [kW] 882 999 1118 1243 1369 1473 1586
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 291 328 368 410 450 496 558
EER 3,03 3,04 3,04 3,03 3,04 2,97 2,84
ESEER 4,4 4,43 4,46 4,59 4,62 4,56 4,41
Eurovent rendementsklasse 
koeling B B B B B B C

Geluidsvermogenniveau 
(standaard geluidsniveau) (dBA) 99 100 101 101 102 102 107

Geluidsvermogenniveau (laag 
geluidsniveau) (dBA) 96 97 98 98 98 99 104

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 727 826 925 1024 1131 1210 1298
EER bruto 2,23 2,25 2,25 2,23 2,25 2,18 2,09

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4 4
Model 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/85-100 100-100/100-100 120-100/120-100

Verdamper
Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B 500B
Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - 
minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3 30,3

Verd. Waterstroomsnelheid - 
maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5 112,5

Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - 
minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3 25,3

Verd. Waterstroomsnelheid - 
maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1 101,1

Condensor
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12 12/12
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12 12/12
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur / ventilatoroptie voor lage omgevingstemperatuur 
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / variabele snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Vermogen per motor [kW] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Nominale stroom per motor (A) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Nominaal toerental motor (omw/
min) 910 910 910 910 910 910 910

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (optie voor hoge 
temperatuur) (8)

(°C) 55 55 55 55 55 55 46

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2
Minimale koellast % (6) % 10 10 10 10 10 10 10
Transportgewicht (5) (kg) 6950 7515 7855 9255 9555 9615 9800
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 7005 7575 7945 9345 9650 9715 9715

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 13 – Algemene gegevens RTAF 090 – 245 hoog seizoensrendement - Zeer laag geluidsniveau

RTAF hoog seizoensrendement - Zeer laag 
geluidsniveau RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF

090 105 125 145 155 175 190 205 245
Eurovent-prestaties HSE XLN HSE XLN HSE XLN HSE XLN HSE XLN HSE XLN HSE XLN HSE XLN HSE-XLN

Netto koelcapaciteit (3) (4) (kW) 330 383 451 533 575 638 694 755 875
Opgenomen vermogen (5) [kW] 100,3 119,3 144,1 165,5 184,3 205,8 221 242,8 304
EER (3) (4) (6) (kW/kW) 3,29 3,21 3,13 3,22 3,12 3,1 3,14 3,11 2,88
ESEER (6) (kW/kW) 4,46 4,43 4,62 4,77 4,68 4,62 4,62 4,61 4,36
Eurovent rendementsklasse koeling A A A A A A A A C
Geluidsvermogenniveau 
(zeer laag geluidsniveau) (10) (dBA) 88 88 88 89 90 90 91 91 97

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (7)
Bruto koelcapaciteit (ton) 273 319 375 445 476 530 585 632 717
EER bruto (kW/ton) 2,41 2,37 2,3 2,39 2,29 2,29 2,36 2,32 2,13

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominale grootte (1) ton 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100 120/120

Verdamper
Verdampertype 115B 115 A 165B 165B 165A 200B 200B 250B 250B
Wateropslag l 51 58 74 74 78 99 99 118 118
Verdamper met twee doorgangen

Minimale stroming l/s 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 17,9 17,9
Maximale stroming l/s 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 66,5 66,5

Verdamper met twee doorgangen – met turbulators
Minimale stroming l/s 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 14,9 14,9
Maximale stroming l/s 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 59,7 59,7

Condensor
Aantal batterijen # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7 7/7
Batterijlengte mm 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967
Batterijhoogte mm 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214

Condensorventilatoren
Aantal (1) # 5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 7/5 7/7 7/7 7/7
Diameter mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Luchtstroming per ventilator m3/s 4,2 4,8 4,8 4,8 4,8 5,6 5,6 5,6 5,6
Nominaal toerental omw/min 660 760 760 760 760 860 860 860 860
Motor kW 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1

Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (2)
Standaardunit  °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Unit voor lage 
omgevingstemperatuur (optie)  °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (standaard) (9)  °C 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (optie voor hoge 
temperatuur) (9)

 °C 55 55 55 55 55 55 55 55 46

Algemene unit
Koudemiddel HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a

Aantal individuele 
koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Minimale belasting (2) % 15 15 15 15 15 15 15 15 30
Bedrijfsklaar gewicht kg 3800 3835 4015 4440 4705 4970 5465 5600 5600
Transportgewicht kg 3745 3770 3930 4355 4615 4855 5350 5465 5393

Opmerkingen:

1. Specifi caties met informatie over twee circuits worden als volgt weergegeven: ckt1/ckt2

2. Percentage minimumbelasting geldt voor totale machine bij omgevingstemperatuur van 10 °C (50 °F) en temperatuur van uittredend gekoeld water 
van 7 °C (44 °F), niet voor elk circuit afzonderlijk

3. Netto koelvermogen bij Eurovent condities, temperatuur uittredend water 7 °C en temperatuur intredende lucht condensor 35 °C

4. Gegevens gebaseerd op zeeniveau en een vervuilingsfactor voor de verdamper van 0,017615 m² K/kW

5. Opgenomen vermogen unit in kW, inclusief ventilatoren

6. Bereken met koelvermogen

7. Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F)

9. Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

10. Onder Eurovent-condities, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614
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Tabel 14 – Algemene gegevens RTAF 250-450 hoog seizoensrendement - Zeer laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410 450

Eurovent specificaties (1) HSE-XLN HSE-XLN HSE-XLN HSE-XLN HSE-XLN HSE-XLN HSE-XLN
Netto koelvermogen [kW] 882 999 1117 1243 1369 1472 1585
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 288 324 364 406 445 491 554
EER 3,06 3,08 3,07 3,06 3,08 3 2,86
ESEER 4,51 4,51 4,53 4,66 4,69 4,63 4,51
Eurovent rendementsklasse 
koeling B B B B B B C

Geluidsvermogenniveau (dBA) 93 94 95 95 95 95 103
Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)

Bruto koelcapaciteit [kW] 727 826 925 1023 1130 1210 1298
EER bruto 2,25 2,27 2,27 2,25 2,27 2,2 2,1

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4 4
Model 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/85-100 100-100/100-100 120-100/120-100

Verdamper
Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B 500B
Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - 
minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3 30,3

Verd. Waterstroomsnelheid - 
maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5 112,5

Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - 
minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3 25,3

Verd. Waterstroomsnelheid - 
maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1 101,1

Condensor
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12 12/12
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 12/4 12/6 14/6 12/10 12/12 12/12 12/12
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur / ventilatoroptie voor lage omgevingstemperatuur 
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / variabele snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Vermogen per motor (kW) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Nominale stroom per motor (A) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Nominaal toerental motor (omw/
min) 860 860 860 860 860 860 860

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (optie voor hoge 
temperatuur) (8)

(°C) 55 55 55 55 55 55 46

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2
Minimale koellast % (6) % 10 10 10 10 10 10 10
Transportgewicht (5) (kg) 7110 7695 8055 9475 9795 9855 9800
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 7165 7755 8145 9565 9890 9955 9955

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) Onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 15 – Algemene gegevens RTAF 090-205 hoog seizoensrendement kort - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
090 105 125 145 155 175 190 205

Eurovent specificaties (1) HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN 
Netto koelvermogen (kW) 330 378 445 529 571 621 681 736
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 106 125 151 172 192 214 229 252
EER 3,11 3,03 2,94 3,08 2,98 2,9 2,98 2,92
ESEER 4,24 4,17 4,33 4,44 4,38 4,38 4,4 4,39
Eurovent rendementsklasse koeling A B B B B C B B
Geluidsvermogenniveau 
(standaard geluidsniveau) (dBA) 95 95 95 96 96 97 97 97

Geluidsvermogenniveau 
(laag geluidsniveau) (dBA) 92 92 92 93 93 94 94 94

Specificaties koeltoepassing (1)
Bruto koelcapaciteit [kW] 272 310 360 436 466 503 558 599
EER bruto 2,31 2,22 2,13 2,27 2,17 2,1 2,19 2,13

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 272 310 360 436 466 503 558 599
Bruto opgenomen vermogen [kW] 118 140 169 192 214 239 255 281
EER bruto 2,31 2,22 2,13 2,27 2,17 2,10 2,19 2,13

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2
Model 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100

Verdamper
Verdampertype 115B 115 A 165B 165B 165A 200B 200B 250C
Waterinhoud verdamper (l) 51 58 74 74 78 99 99 109
Verdamper met twee doorgangen
Verd. Waterstroomsnelheid - 
minimum (l/s) 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 16,2

Verd. Waterstroomsnelheid - 
maximum (l/s) 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 60,3

Verdamper met twee doorgangen en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - 
minimum (l/s) 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 13,5

Verd. Waterstroomsnelheid - 
maximum (l/s) 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 54,1

Condensor
Aantal # 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 6/4 6/6 6/6
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 6/4 6/6 6/6
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur / ventilatoroptie voor lage omgevingstemperatuur 
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / variabele snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/u) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Nominaal toerental motor (omw/
min) 910 910 910 910 910 910 910 910

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (optie voor hoge 
temperatuur) (8)

(°C) 55 55 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2
Minimale koellast % (6) % 30 30 30 30 30 30 30 30
Transportgewicht (5) (kg) 3345 3370 3530 3990 4250 4495 4955 4975
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 3400 3435 3615 4075 4340 4610 5070 5100

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) Onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 16 – Algemene gegevens RTAF 250-410 hoog seizoensrendement kort - Standaard en laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410

Eurovent specificaties (1) HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN HSS-SN&LN
Netto koelvermogen [kW] 866 979 1077 1200 1330 1450
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 297 336 383 426 464 504
EER 2,92 2,92 2,81 2,82 2,87 2,88
ESEER 4,37 4,27 4,23 4,4 4,45 4,49
Eurovent rendementsklasse koeling B B C C C C
Geluidsvermogenniveau 
(standaard geluidsniveau) (dBA) 99 100 101 101 101 102

Geluidsvermogenniveau 
(laag geluidsniveau) (dBA) 96 97 98 98 98 99

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 705 800 874 969 1079 1180
EER bruto 2,12 2,13 2,04 2,03 2,08 2,09

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4
Model 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/85-100 100-100/100-100

Verdamper
Aantal # 1 1 1 1 1 1

Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B

Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5
Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1

Condensor
Aantal # 10/4 10/6 10/6 10/8 10/10 12/10
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 10/4 10/6 10/6 10/8 10/10 12/10
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur / ventilatoroptie voor lage omgevingstemperatuur 
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / variabele snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Vermogen per motor [kW] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Nominale stroom per motor (A) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Nominaal toerental motor (omw/
min) 910 910 910 910 910 910

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (8) (°C) 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2
Minimale koellast % (6) % 10 10 10 10 10 10
Transportgewicht (5) (kg) 6630 7215 7235 8610 8975 9325
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 6685 7275 7325 8700 9070 9425

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 17 – Algemene gegevens RTAF 090 – 205 hoog seizoensrendement kort - Zeer laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
090 105 125 145 155 175 190 205

Eurovent specificaties (1) HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN
[kW] 330 378 445 529 570 621 681 735

Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 105 123 150 170 190 212 226 249
EER 3,16 3,07 2,97 3,11 3,01 2,92 3,01 2,95
ESEER 4,33 4,26 4,41 4,54 4,46 4,46 4,48 4,46
Eurovent rendementsklasse koeling A B B A B B B B
Geluidsvermogenniveau 
(zeer laag geluidsniveau) (dBA) 88 89 89 89 90 90 91 91

Specificaties koeltoepassing (1)
Bruto koelcapaciteit [kW] 272 310 360 436 466 503 558 599
EER bruto 2,34 2,24 2,14 2,29 2,19 2,12 2,21 2,15

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 272 310 360 436 466 503 558 599
Bruto opgenomen vermogen [kW] 117 138 168 190 212 238 253 279
EER bruto 2,34 2,24 2,14 2,29 2,19 2,12 2,21 2,15

Compressor
Aantal # 2 2 2 2 2 2 2 2
Model 45/45 50/50 70/50 70/70 85/70 100/70 100/85 100/100

Verdamper
Waterinhoud verdamper (l) 51 58 74 74 78 99 99 109
Verdamper met twee doorgangen
Verd. Waterstroomsnelheid - 
minimum (l/s) 8,0 9,4 11,6 11,6 12,4 14,2 14,2 16,2

Verd. Waterstroomsnelheid - 
maximum (l/s) 29,6 34,7 43,1 43,1 46,0 52,6 52,6 60,3

Verdamper met twee doorgangen en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - 
minimum (l/s) 6,6 7,8 9,7 9,7 10,3 11,8 11,8 13,5

Verd. Waterstroomsnelheid - 
maximum (l/s) 26,6 31,2 38,7 38,7 41,3 47,2 47,2 54,1

Condensor
Aantal # 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 6/4 6/6 6/6
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 4/4 4/4 4/4 5/5 5/5 6/4 6/6 6/6
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur / ventilatoroptie voor lage omgevingstemperatuur 
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / variabele snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/u) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Nominaal toerental motor (omw/
min) 860 860 860 860 860 860 860 860

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur 
tijdens bedrijf (optie voor hoge 
temperatuur) (8)

(°C) 55 55 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2 2 2
Minimale koellast % (6) % 30 30 30 30 30 30 30 30
Transportgewicht (5) (kg) 3425 3450 3610 4090 4150 4595 5075 5095
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 3480 3515 3695 4175 4240 4710 5190 5220

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) Onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit
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Tabel 18 – Algemene gegevens RTAF 250 – 410 hoog seizoensrendement kort - Zeer laag geluidsniveau

RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF RTAF
250 280 310 350 380 410

Eurovent specificaties (1) HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN HSS-XLN
Netto koelvermogen [kW] 866 979 1077 1200 1330 1450
Opgenomen vermogen bij koelen [kW] 297 336 383 426 464 504
EER 2,94 2,94 2,83 2,84 2,89 2,9
ESEER 4,44 4,34 4,3 4,48 4,53 4,55
Eurovent rendementsklasse koeling B B C C C C
Geluidsvermogenniveau (dBA) 93 94 94 94 95 95

Prestaties ontwerpconditie Midden-Oosten (2)
Bruto koelcapaciteit [kW] 705 800 874 968 1079 1180
EER bruto 2,14 2,15 2,05 2,05 2,09 2,11

Compressor
Aantal # 3 3 3 4 4 4
Model 85-85/70 85-100/85 100-100/100 85-85/85-85 85-100/85-100 100-100/100-100

Verdamper
Verdampertype 300D 300B 300A 500D 500C 500B
Waterinhoud verdamper (l) 97 108 120 146 159 170
Verdamper met één doorgang
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 17,7 20,1 22,8 25,0 27,8 30,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 65,8 74,5 84,8 92,8 103,0 112,5
Verdamper met één doorgang en turbulator
Verd. Waterstroomsnelheid - minimum (l/s) 14,8 16,7 19,0 20,8 23,1 25,3
Verd. Waterstroomsnelheid - maximum (l/s) 59,1 66,9 76,1 83,4 92,5 101,1

Condensor
Aantal # 10/4 10/6 10/6 10/8 10/10 12/10
Oppervlaktegebied per batterij (m²) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Condensorventilator
Aantal # 10/4 10/6 10/6 10/8 10/10 12/10
Diameter (mm) 800 800 800 800 800 800
Standaard / ventilatoroptie voor hoge omgevingstemperatuur / ventilatoroptie voor lage omgevingstemperatuur 
Model ventilator / motor Ventilatorschroef / variabele snelheid - EC-motor
Luchtstroming per ventilator (m3/s) 5,6 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Vermogen per motor (kW) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Nominale stroom per motor (A) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Nominaal toerental motor (omw/
min) 860 860 860 860 860 860

Bedrijfslimieten
Minimale omgevingstemperatuur bij start / in bedrijf (7)
Standaardomgevingstemperatuur (°C) -10 -10 -10 -10 -10 -10
Lage Omg. Temp (Optie) (°C) -20 -20 -20 -20 -20 -20
Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (standaard) (8) (°C) 46 46 46 46 46 46

Maximale omgevingstemperatuur tijdens 
bedrijf (optie voor hoge temperatuur) (8) (°C) 55 55 55 55 55 55

Systeemgegevens
Aantal koudemiddelcircuits # 2 2 2 2 2 2
Minimale koellast % (6) % 10 10 10 10 10 10
Transportgewicht (5) (kg) 6770 7375 7395 8790 9175 9545
Bedrijfsgewicht (5) (kg) 6825 7435 7485 8880 9270 9645

Opmerkingen:

(1) Bij watertemperatuur verdamper: 12 °C/7 °C, watertemperatuur condensor: 35 °C conform EN14511:2013

(2) Bij watertemperatuur verdamper: 6,6 °C (44 °F)/12,2 °C (54 °F) - Luchttemperatuur condensor 46 °C (114,8 °F) - FFE=1,76*10-5 m2• °C/W

(4) onder 400V/3/50Hz

(5) Nominale toestand zonder pomppakket

(6) Percentage voor minimumbelasting kan op aanvraag bij lokaal verkoopkantoor naar beneden worden bijgesteld

(7) Minimale omgevingstemperatuur bij start/in bedrijf gebaseerd op een windsnelheid van 2,22 m/s (5 mph) over de condensor

(8) Maximale omgevingstemperatuur tijdens bedrijf is voor unit bij 12 °C/7 °C

Elektrische en systeemspecifi caties onder voorbehoud. Raadpleeg de specifi caties op het typeplaatje van de unit



Algemene gegevens
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Afbeelding 10 – Waterdrukval verdamper zonder turbulators (SI-unit) formaten 090-205

Afbeelding 11 – Waterdrukval verdamper zonder turbulators (SI-unit) formaten 250-450
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Algemene gegevens
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Afbeelding 12 – Waterdrukval verdamper zonder turbulators (SI-unit) formaten 090-205

Afbeelding 13 – Waterdrukval verdamper zonder turbulators (SI-unit) formaten 250-450
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Afbeelding 14 – Standaardpomppakket (verdamper zonder turbulators)

Afbeelding 15 – Hogedrukpomppakket (verdamper zonder turbulators)

Algemene gegevens
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Afbeelding 16 – Standaardpompset (verdamper met turbulators)

Afbeelding 17 – Drukpomppakket (verdamper met turbulators)

Algemene gegevens
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De hydraulische module bevat*:

•  Dubbele waterpomp: lage druk of hoge druk
•  Waterfi lter om het watercircuit te beschermen 

tegen vervuiling
•  Expansievat en overdrukklep om het 

watercircuit te beschermen tegen overdruk
•  Thermische isolatie als vorstbeveiliging
•  Balansklep om waterstroom te regelen
•  Aftapklep

* Onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van 
het model en formaat van de unit. Neem voor meer 
informatie contact op het verkoopkantoor in uw regio.

Afbeelding 18 – Optie voor hydraulische module
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Geluidsvermogenniveau

Tabel 19 – Geluidsvermogenniveau in overeenstemming met ISO 9614 - 1996

Unit RTAF RV HE XE HSE HSS
dB(A)(1) SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB

90 95 92 89 88 85 95 93 94 91 90 88 86 94 91 90 88 86 95 92 89 88 85

105 95 92 89 89 86 95 93 94 91 89 88 86 94 91 89 88 86 95 92 89 89 86

125 95 92 89 89 86 96 93 95 92 90 88 85 95 92 90 88 85 95 92 89 89 86

145 96 93 90 89 86 96 93 96 93 90 89 86 96 93 90 89 86 96 93 90 89 86

155 96 93 90 90 87 97 94 97 94 91 90 87 97 94 91 90 87 96 93 90 90 87

175 97 94 91 90 87 97 94 97 94 91 90 87 97 94 91 90 87 97 94 91 90 87

190 97 94 91 91 88 98 95 98 95 92 91 88 98 95 92 91 88 97 94 91 91 88

205 97 94 91 91 88 98 95 98 95 92 91 88 98 95 92 91 88 97 94 91 91 88

245 - - - - - - - - - - - - 104 101 - 97 - - - - - -

Tabel 20 – Geluidsdrukniveau op 10 m

Unit RTAF RV HE XE HSE HSS
dB(A)(2) SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB

90 63 60 57 56 53 63 61 62 59 56 55 53 62 59 57 55 53 63 60 57 56 53

105 63 60 57 57 54 63 61 62 59 56 55 53 62 59 57 55 53 63 60 57 57 54

125 63 60 57 57 54 64 61 63 60 57 55 53 63 60 57 55 52 63 60 57 57 54

145 64 61 58 56 53 63 60 63 60 57 56 54 63 60 57 56 53 64 61 58 56 53

155 64 61 58 58 55 64 61 64 61 58 57 54 64 61 58 57 54 64 61 58 58 55

175 65 62 59 58 55 64 61 64 61 58 57 54 64 61 58 57 54 65 62 59 58 55

190 64 61 58 58 55 65 62 65 62 59 58 55 65 62 59 58 55 64 61 58 58 55

205 64 61 58 58 55 65 62 65 62 59 58 55 65 62 59 58 55 64 61 58 58 55

245 - - - - - - - - - - - - 71 68 - 64 - - - - - -

Opmerkingen:

Onder Eurovent-condities: temperatuur intredend/uittredend water 12/7 °C en omgevingstemperatuur van 35 °C

(1) Waarde bij vollast, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614

(2)  Gemiddelde op 10 m in het vrije veld. Dit is een niet-contractuele specifi catie, berekend op basis van bovenstaand gecertifi ceerd 
geluidsvermogenniveau met formule Lp = Lw-10logS. Dit is een gemiddelde waarde waarbij de unit wordt beschouwd als een doos met vijf 
blootgestelde oppervlakken. 

Tabel 21 – Geluidsvermogenniveau in overeenstemming met ISO 9614 - 1996

Unit RTAF RV HE XE HSE HSS
dB(A) SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB

250 99 96 94 93 91 99 96 99 96 94 93 91 99 96 95 93 91 99 96 94 93 91

280 100 97 95 94 92 100 97 100 97 95 94 92 100 97 96 94 92 100 97 95 94 92

310 101 98 96 94 92 101 98 101 98 96 95 93 101 98 97 95 93 101 98 96 94 92

350 101 98 96 94 92 101 98 101 98 96 95 93 101 98 97 95 93 101 98 96 94 92

380 101 98 96 95 93 102 98 102 98 96 95 93 102 98 97 95 93 101 98 96 95 93

410 102 99 97 95 93 102 99 102 99 97 95 93 102 99 98 95 93 102 99 97 95 93

415 - - - - - - - 102 100 97 - - - - - - - - - - - -

450 - - - - - - - - - - - - 107 104 - 103 - - - - - -

Tabel 22 – Geluidsdrukniveau op 10 m

Unit RTAF RV HE XE HSE HSS
dB(A) SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB SN LN LN+NNSBXLNXLN+NNSB

250 66 63 61 60 58 66 63 66 63 61 60 58 66 63 61 60 - 66 63 61 60 58

280 67 64 62 61 59 67 64 67 64 62 61 59 67 64 62 61 - 67 64 62 61 59

310 68 65 63 61 59 68 65 68 65 63 62 60 68 65 62 62 - 68 65 63 61 59

350 68 65 63 61 59 68 65 68 65 63 62 60 68 65 62 62 - 68 65 63 61 59

380 68 65 63 62 60 69 65 69 65 63 62 60 69 65 62 62 - 68 65 63 62 60

410 69 66 64 62 60 69 66 69 66 63 62 60 69 66 63 62 - 69 66 64 62 60

415 - - - - - - - 70 67 64 - - - - - - - - - - - -

450 - - - - - - - - - - - - 74 71 - 70 - - - - - -

Opmerkingen:

Onder Eurovent-condities: temperatuur intredend/uittredend water 12/7 °C en omgevingstemperatuur van 35 °C

(1) Waarde bij vollast, met referentiewaarde geluidsvermogen 1 pW, conform ISO 9614

(2)  Gemiddelde op 10 m in het vrije veld. Dit is een niet-contractuele specifi catie, berekend op basis van bovenstaand gecertifi ceerd 
geluidsvermogenniveau met formule Lp = Lw-10logS. Dit is een gemiddelde waarde waarbij de unit wordt beschouwd als een doos met vijf 
blootgestelde oppervlakken. 
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Regelsysteem

Tracer UC800-regelaar

De huidige Sintesis-koelmachines zijn voorzien 
van predictieve regelingen die anticiperen op en 
compenseren voor veranderingen in de belasting. 
Andere regelstrategieën die mogelijk zijn met de 
Tracer UC800-regeling, zijn:

Adaptieve regeling met vooruitkoppeling

Vooruitkoppeling is een doorlopende predictieve 
regelstrategie, die is ontwikkeld om te anticiperen 
op en compenseren voor veranderingen in de 
belasting. De strategie is gebaseerd op de temperatuur 
van het intredende water die een indicatie is van 
belastingverandering.
Hierdoor kan de regelaar sneller reageren en de 
temperatuur van het uittredende water stabiel houden.

Geleidelijke opstart

De regelaar van de koelmachine maakt gebruik van een 
geleidelijke opstart, behalve bij handmatige bediening. 
Grote aanpassingen vanwege veranderingen in belasting 
en in instelpunt worden geleidelijk doorgevoerd zodat de 
compressor niet onnodig draait. De instelpunten worden 
inwendig gefi lterd zodat deze niet de verschildruk om te 
stoppen of de vraaglimiet bereiken. De geleidelijke opstart 
is van toepassing op het instelpunt van de temperatuur 
van het uittredende koelwater en van de vraaglimiet.

Adaptieve regelingen

De regelaar moet vele doelstellingen halen, maar dat 
kan slechts met één tegelijk. De primaire doelstelling van 
de regelaars is om de temperatuur van het uittredende 
verdamperwater te handhaven.
Wanneer de regelaar voelt dat hij niet langer aan 
zijn primaire doelstelling kan voldoen zonder een 
beschermende uitschakeling te veroorzaken, richt hij zich 
op de meest kritische secundaire doelstelling. Wanneer 
de secundaire doelstelling niet langer kritisch is, dan 
keert de regelaar terug naar zijn primaire doelstelling.

Snelle herstart

De regelaar laat de Sintesis-koelmachine een snelle 
herstart uitvoeren. Een snelle herstart vindt plaats na een 
kortstondige stroomuitval tijdens bedrijf. Ook wanneer 
de koelmachine wordt uitgeschakeld door een niet-
blokkerende diagnose en deze later vanzelf verdwijnt, 
wordt een snelle herstart uitgevoerd. 

AdaptiSpeed-regeling

De toerentalregeling wordt wiskundig geoptimaliseerd 
en tegelijkertijd geregeld. Het grotere vermogen van de 
UC800-regelaar stelt de koelmachine in staat om langer 
op een hoger rendement en met een grotere stabiliteit 
te werken.

Variabele primaire stroming (VPF)

Gekoeldwatersystemen die de waterstroom door 
koelmachineverdampers variëren, hebben de aandacht 
van ingenieurs, aannemers, gebouweigenaars en 
managers. Door het variëren van de waterstroom 
verbruiken de pompen minder energie, terwijl het effect 
op het energieverbruik van de koelmachine beperkt is. 
Deze strategie kan, afhankelijk van de toepassing, 
een belangrijke bron van energiebesparing zijn.

TD7-gebruikersinterface 

Het standaard TD7-display dat bij de Trane UC800-regelaar 
wordt geleverd, heeft een 7” LCD-aanraakscherm dat 
toegang biedt tot alle operationele informatie. Het is een 
geavanceerde interface waarmee de gebruiker toegang 
heeft tot alle belangrijke informatie ten aanzien van 
instelpunten, actieve temperaturen, modi, elektrische 
gegevens, druk en diagnostiek.

Kenmerken van het display zijn:

•  Af fabriek gemonteerd boven de deur van het 
regelpaneel

• UV-bestendig aanraakscherm
• Bedrijfstemperatuur tussen -40 °C en 70 °C
• Klasse IP56 
• CE-markering
• Emissies: EN55011(Klasse B)
• Immuniteit: EN61000 (Industrieel)
• 7” diagonaal
• 800x480 pixels
• TFT LCD @ 600 nits helderheid
• 16 bit grafi sch kleurendisplay
• Kenmerken display:

Alarmmeldingen
Rapporten
Instellingen koelmachine
Instellingen display
Grafi sch
Ondersteuning voor 15 talen

Afbeelding 19 – Gebruikersinterface TD7
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Regelsysteem

TracerTU-interface 
Met Tracer TU (niet-Trane-medewerkers, neem contact 
op met de Trane vestiging in uw regio voor software) 
kan de onderhoudsmonteur nog effectiever zijn werk 
doen en wordt stilstand van de koelmachine beperkt. 
De mobiele service-toolsoftware voor pc, TracerTU, 
ondersteunt service- en onderhoudswerkzaamheden. 
TracerTU dient als gemeenschappelijke interface voor 
alle Trane®-koelmachines. Hij past zich aan op basis van 
de eigenschappen van de koelmachine waarmee 
hij communiceert. Zo hoeft de onderhoudsmonteur 
slechts één service-interface te begrijpen. Met behulp 
van LED-sensorverifi catie is het eenvoudig om 
problemen van de paneelbus op te lossen. Alleen 
het defecte apparaat wordt vervangen. TracerTU kan 
met afzonderlijke apparaten of apparaatgroepen 
communiceren. Alle koelmachinestatussen, confi guratie-
instellingen van de machine, instelbare limieten en tot 
100 actieve of historische diagnostieken worden op de 
interface van de servicetool-software weergegeven. 
Lampje en hun indicatie in TracerTU bevestigen visueel 
de beschikbaarheid van elke aangesloten sensor, 
relais en actuator. 

TracerTU is ontworpen voor gebruik op de laptop van 
de klant. Deze wordt met een USB-kabel aangesloten op 
het Tracer AdaptiView-bedieningspaneel. De laptop moet 
aan de volgende hardware- en software-eisen voldoen: 

•  1 GB RAM (minimaal) 
•  1024 x 768 schermresolutie 
•  Cd-romstation 
•  Ethernet 10/100 LAN-kaart 
•  Beschikbare USB 2.0-poort 
•  Microsoft® Windows® XP Professional-

besturingssysteem met Service Pack 3 (SP3) 
of Windows 7 Enterprise- of Professional-
besturingssysteem (32-bit of 64-bit) 

•  Microsoft .NET Framework 4.0 of later 
Opmerking: TracerTU is ontworpen en gevalideerd 
voor deze minimale laptopconfi guratie. Een afwijking 
van deze confi guratie kan leiden tot andere resultaten. 
Daarom is de ondersteuning voor TracerTU beperkt tot 
alleen laptops met bovenstaande confi guratie.

Afbeelding 20 – Scherm TD7-interface
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Regelsysteem

Systeemintegratie 

Onafhankelijke regeling
Enkele koelmachines die in toepassingen zonder een 
gebouwbeheersysteem zijn geïnstalleerd, zijn eenvoudig 
te installeren en regelen: om de unit te bedienen is 
alleen een externe auto/stop voor planning nodig. 
Signalen van de extra magneetschakelaar van de 
gekoeldwaterpomp, of een stroomschakelaar, worden 
via bedrading verzonden naar de beveiliging van de 
gekoeldwaterstroom. Signalen van een tijdklok of ander 
extern apparaat worden verzonden naar de externe 
auto/stop-ingang. 

•  Auto/Stop - De unit wordt aan- en uitgezet met een 
contactsluiting ter plekke.

•  Externe beveiliging - De unit wordt uitgezet met een 
contactopening die is aangesloten op deze ingang. 
De microcomputer van de unit moet handmatig 
worden gereset. Deze sluiting wordt meestal 
geactiveerd door een systeem ter plaatse, zoals een 
brandalarm. 

Bedradingspunten 
De regelingen van de microcomputer maken een 
eenvoudige interface met andere regelsytemen, 
zoals tijdklokken, gebouwbeheersystemen en 
ijsopslagsystemen, via bedradingspunten mogelijk. 
Zo bent u dus fl exibel en kunt u aan de eisen van 
de taak voldoen zonder dat u hoeft te leren hoe een 
ingewikkeld regelsysteem werkt. Externe apparaten 
worden vanaf het regelpaneel bedraad en breiden 
een gebouwbeheersysteem uit met een extra 
regeling. Ingangen en uitgangen kunnen worden 
gecommuniceerd via een standaard 4–20 mA elektrisch 
signaal, een gelijkwaardig 2–10 Vdc-signaal of door het 
gebruik van contactsluitingen. Deze confi guratie heeft 
dezelfde kenmerken als een onafhankelijke waterkoeler, 
maar biedt de mogelijkheid van extra optionele 
kenmerken:

•  Regeling ijsproductie.
•  Extern instelpunt koelwater/, extern instelpunt 

vraaglimiet.
•  Reset temperatuur gekoeldwater
•  Programmeerbare relais - beschikbare uitgangen 

zijn: alarm-verbonden, alarm-auto reset, algemeen 
alarm, warschuwing, begrenzingsmodus koelmachine, 
compressor In bedrijf en Tracer-regeling.

•  BACnet-interface

•  Tracer TD7-regeling kan af fabriek of op locatie worden 
geconfi gureerd voor BACnet-communicatie. Hierdoor 
kan de koelmachine communiceren met een BACnet 
MS/TP-netwerk. Instelpunten, bedrijfsmodi, alarmen 
en status van de koelmachine kunnen worden bewaakt 
en geregeld via BACnet. Tracer TD7-regelingen voldoen 
aan het BACnet B-ASC-profi el zoals gedefi nieerd door 
ASHRAE 135-2004.

•  Lon Talk-communictie-interface (LCI-C)

•  De optionele Lon Talk®-communicatie-interface 
voor koelmachines (LCI-C) is leverbaar af fabriek 
of kan op locatie worden geïnstalleerd. Het is een 
geïntegreerde communicatiekaart waarmee de 
regelaar van de koelmachine via een LonTalk-netwerk 
kan communiceren. De LCI-C kan instelpunten, 
bedrijfsmodi, alarmen en status van de koelmachine 
bewaken en regelen. De Trane LCI-C gaat verder dan 
alleen het standaard door LONMARK® gedefi nieerde 
koelmachineprofi el en werkt samen met en biedt 
ondersteuning voor meer systeemtoepassingen. 
Dit worden open extensies genoemd. De LCI-C 
is gecertifi ceerd conform het LONMARK Chiller 
Controller Functional Profi le 8040 versie 1.0 en volgt 
LonTalk FTT-10A Free Topology-communicatie. 

Tracer TD7-regeling met Modbus-interface kan af fabriek 
of op locatie worden geconfi gureerd voor Modbus-
communicatie. Hierdoor kan de koelmachine als een 
slave-apparaat communiceren met een Modbus-netwerk. 
Instelpunten, bedrijfsmodi, alarmen en status van de 
koelmachine kunnen worden bewaakt en geregeld door 
een Modbus masterapparaat. 

Tracer Summit 
De mogelijkheden voor regeling van de koelinstallatie 
van het Trane Tracer Summit™ gebouwbeheersysteem 
zijn ongekend binnen de branche. Vanwege onze 
grote ervaring op het gebied van koelmachines en 
regelsystemen is Trane een goede keuze voor de 
automatisering van koelinstallaties met luchtgekoelde 
RTAF-koelmachines. Onze software voor automatisering 
van de koelinstallatie is volledig ontwikkeld en getest. 

Vereiste kenmerken: 

•  LonTalk/Tracer Summit-interface (selecteerbare optie 
bij koelmachine)

•  Gebouwregelingsunit (extern apparaat vereist)
•  Het in volgorde starten van koelmachines met het oog 

op een optimaal energieverbruik van de koelinstallatie 
in het algemeen
 –  Afzonderlijke koelmachines werken als basis, 
tijdens piekmomenten of afwisselend op basis van 
capaciteit of effi ciëntie

 –  De werking van de afzonderlijke koelmachines 
rouleert automatisch zodat de machines even veel 
draaien en even snel slijten

 –  Het alternatief met het laagste energieverbruik 
vanuit het perspectief van het totale systeem wordt 
gekozen. 

•  Documentatie in kader van regelgeving
•  Informatie wordt verzameld en rapporten worden 

gegenereerd zoals verplicht wordt gesteld in 
ASHRAE-richtlijn 3

•  Eenvoudige bediening en onderhoud
•  Bewaking en regeling op afstand 
•  Zowel huidige bedrijfsomstandigheden als geplande 

automatische acties worden weergegeven
•  Beknopte rapporten maken het plannen van preventief 

onderhoud en het controleren van de prestaties 
eenvoudiger

Dankzij alarmmeldingen en diagnostische berichten 
kunne problemen snel en precies worden opgelost.
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Regelsysteem

Tracer SC 
De Tracer SC™-systeemregelaar is de centrale 
coördinator voor alle afzonderlijke apparaten die zijn 
aangesloten op een Tracer-gebouwbeheersysteem. 
De Tracer SC scant alle unitregelaars om informatie te 
updaten en gebouwregeling te coördineren, inclusief 
gebouw-subsystemen zoals VAV- en gekoeldwatersystemen. 
Met deze systeemoptie wordt de volledige ervaring 
van Trane op het gebied van HVAC en regelsystemen 
ingezet om oplossingen te bieden voor vele problemen 
die in gebouwen optreden. Dankzij LAN kunnen 
gebouwbeheerders deze verschillende onderdelen als 
één systeem beheren vanaf hun pc met internettoegang. 

De voordelen van dit systeem zijn: 

•  Betere bruikbaarheid met automatische 
gegevensverzameling, betere methode voor loggen 
van gegevens, eenvoudiger om graphics aan te maken, 
eenvoudiger navigeren, voorgeprogrammeerde 
planning, rapportage en alarmmeldingen.

•  Dankzij fl exibele technologie geschikt voor systemen 
van 30 tot 120 regelaars in combinatie met LonTalk- of 
BACnet-unitregelaars.

•  LEED-gecertifi ceerd door rapportage ingebruikstelling 
op loactie, meting energiegegevens, optimalisatie 
van energieprestaties en handhaving van 
binnenluchtkwaliteit. 

Programma's voor energiebesparing zijn: optimalisatie 
ventilatordruk, reset ventilatie en regeling van 
koelinstallatie (koelmachines worden in- en 
uitgeschakeld om aan koelbehoeften te voldoen).

Gebouwbeheersysteem en regeling koelinstallatie 

De UC800-regelaar kan communiceren met Trane Tracer 
Summit-, Tracer SC- en Tracer ES-gebouwbeheersystemen, 
die vooraf geïnstalleerde en fl exibele regelingen voor 
koelinstallaties omvatten. Deze gebouwbeheersystemen 
kunnen de werking van volledige installaties 
aansturen: koelmachines, pompen, isolatiekleppen, 
luchtbehandelingssystemen en terminalunits.

Trane is in staat om de volledige verantwoordelijkheid 
op zich te nemen voor optimaal automatiserings- en 
energiebeheer van de gehele koelinstallatie.

De belangrijkste functies zijn: 

•  Volgorde koelmachines: de koelmachines draaien 
een gelijk aantal uren. Er zijn diverse regelstrategieën 
beschikbaar die afhankelijk zijn van de confi guratie van 
de installatie. 

•  Regeling van de randapparatuur: ingangs-/
uitgangsmodules om de diverse ondersteunende 
apparatuur aan te sturen (waterpompen, kleppen, enz.).

•  Tijdprogrammering: de eindgebruiker kan 
programmeren wanneer het gebouw wel en niet in 
gebruik is, zoals tijdstip, vakanties en uitzonderingen. 

•  Optimalisatie van de start-/stoptijd van de installatie: 
op basis van de geprogrammeerde planning 
voor gebruik van het gebouw en de historische 
temperatuurgegevens. Tracer Summit en Tracer SC 
berekenen de optimale start-/stoptijd van de installatie 
voor het beste compromis tussen energiebesparingen 
en het comfort van de gebruikers van het gebouw. 

•  Geleidelijke opstart: met deze functie wordt 
voorkomen dat alle koelmachines tegelijk worden 
gestart en de hoeveelheid gekoeld water in het circuit 
aanzienlijk wordt verlaagd. Er wordt zo niet meer 
capaciteit gebruikt dan echt nodig. Onnodig opstarten 
wordt vermeden en de vraag naar piekstroom is minder.

•  Communicatiemogelijkheden: lokaal via het toetsenbord 
van een pc-werkstation. Tracer Summit en Tracer SC 
kunnen zo worden geprogrammeerd dat er in de 
volgende situaties berichten worden verzonden naar 
andere lokale of externe werkstations en/of naar 
een pieper: 
 –  Analoge parameter overschrijdt geprogrammeerde 
waarde

 –  Waarschuwing met betrekking tot onderhoud 
 –  Alarm in geval van defect component 
 –  Kritieke alarmmeldingen. In het laatste geval 
wordt het bericht weergegeven totdat de gebruiker 
ontvangst va de informatie bevestigt. Het is ook 
mogelijk om vanaf het externe werkstation de 
regelparameters van de koelinstallatie te openen 
en te wijzigen. 

Externe communicatie via een modem: optioneel 
kan er een modem worden aangesloten zodat 
de bedrijfsparameters van de installatie via een 
telefoonlijn voor spraakcommunicatie kunnen worden 
gecommuniceerd. 

Een externe terminal is een pc-werkstation met een 
modem en software om de parameters van de externe 
installatie weer te geven.

Geïntegreerd comfortsysteem (ICS)

De geïntegreerde regelaar van de Tracer-koelmachine 
is ontworpen voor communicatie met een groot scala 
aan gebouwbeheersystemen. Om de mogelijkheden 
van de koelmachine volledig te benutten integreert 
u uw koelmachine in een Tracer Summit- of Tracer 
SC-gebouwbeheersysteem. Maar de voordelen blijven 
niet beperkt tot de koelinstallatie. Bij Trane zijn wij ons 
ervan bewust dat alle energie die in het koelsysteem 
wordt gebruikt, belangrijk is. Daarom hebben wij 
nauw samengewerkt met andere materiaalfabrikanten 
zodat wij kunnen voorspellen hoeveel energie het 
gehele ssysteem nodig heeft. Wuh hebben aan de 
hand van deze informatie gepatenteerde regelsoftware 
ontwikkeld om de effi ciëntie van het HVAC-systeem te 
optimaliseren. De uitdaging voor de gebouweigenaar 
is om alle onderdelen en expertise met toepassingen 
samen te voegen tot één enkel betrouwbaar systeem 
dat staat voor optimaal comfort, aansturing en 
effi ciëntie. Trane Integrated Comfort-systemen (ICS) 
zijn een concept dat systeemcomponenten, regelingen 
en expertise met de ontwikkeling van toepassingen 
combineert tot één enkel logisch en effi ciënt systeem. 
Deze geavanceerde regelingen zijn volledig bedrijfsklaar 
en beschikbaar op alle apparatuur van Trane® - van de 
grootste koelmachine tot de kleinste VAV-kast. Trane is 
de enige fabrikant die het complete plaatje aanbiedt - 
apparatuur, regelsystemen en installatie en verifi catie 
af fabriek.
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Elektrische specifi caties

Tabel 23 – Elektrische specifi caties RTAF 090 - 205 / Standard Effi ciency

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen

Maximum 
stroomsterkte 

(1)

Startstroom-
sterkte (2)

Vermogensfactor 
(3)

Model 
hoofdschakelaar

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau
090 1 229 276 0,87 400 35,0

105 1 267 331 0,86 400 35,0

125 1 317 442 0,85 500 35,0

145 1 374 499 0,85 630 35,0

155 1 409 562 0,85 630 35,0

175 1 448 573 0,85 630 35,0

190 1 491 644 0,86 800 35,0

205 1 530 644 0,86 800 35,0

Tabel 24 – Elektrische specifi caties RTAF 090 - 205 / High Effi ciency

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen

Maximum 
stroomsterkte 

(1)

Startstroom-
sterkte (2)

Vermogensfactor 
(3)

Model 
hoofdschakelaar

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau
090 1 236 283 0,87 400 35,0

105 1 274 338 0,86 400 35,0

125 1 324 449 0,85 500 35,0

145 1 382 507 0,84 630 35,0

155 1 417 570 0,85 630 35,0

175 1 456 581 0,85 630 35,0

190 1 499 652 0,85 800 35,0

205 1 538 652 0,85 800 35,0

Tabel 25 – Elektrische specifi caties RTAF 090 - 205 / extrahoog rendement

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen

Maximum 
stroomsterkte 

(1)

Startstroom-
sterkte (2)

Vermogensfactor 
(3)

Model 
hoofdschakelaar

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau
090 1 236 283 0,91 400 35,0

105 1 274 338 0,89 400 35,0

125 1 324 449 0,88 500 35,0

145 1 382 507 0,88 630 35,0

155 1 417 570 0,88 630 35,0

175 1 456 581 0,88 800 35,0

190 1 499 652 0,88 800 35,0

205 1 538 652 0,88 800 35,0

Tabel 26 – Elektrische specifi caties RTAF 090 - 205 / Hoog seizoensrendement

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen

Maximum 
stroomsterkte 

(1)

Startstroom-
sterkte (2)

Vermogensfactor 
(3)

Model 
hoofdschakelaar

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau
090 1 229 229 0,95 400 35,0

105 1 262 262 0,95 400 35,0

125 1 305 305 0,95 500 35,0

145 1 357 357 0,95 630 35,0

155 1 392 392 0,95 630 35,0

175 1 427 427 0,95 800 35,0

190 1 470 470 0,95 800 35,0

205 1 505 505 0,95 800 35,0

245 1 530 530 0,95 800 35,0

Opmerkingen:

1. Stroomsterkte opgenomen door alle compressoren die op volle belasting draaien (FLA) + alle ventilatoren die op volle belasting draaien (FLA) + 
stuurstroom

2. Startstroomsterkte van de grootste compressor plus RLA van tweede compressor plus RLA van alle ventilatoren en stuurstroom

3. Vermogensfactor compressor
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Elektrische specifi caties

Tabel 27 – Elektrische specifi caties RTAF 090 - 205 / Hoog seizoensrendement kort

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen

Maximum 
stroomsterkte 

(1)

Startstroom-
sterkte (2)

Vermogensfactor 
(3)

Model 
hoofdschakelaar

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau
090 1 221 221 0,95 400 35

105 1 254 254 0,95 400 35

125 1 298 298 0,95 500 35

145 1 349 349 0,95 630 35

155 1 384 384 0,95 630 35

175 1 419 419 0,95 800 35

190 1 462 462 0,95 800 35

205 1 497 497 0,95 800 35

Tabel 28 – Elektrische specifi caties RTAF 250 - 410 / Standaardrendement

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen 

Maximale stroom 
(A) (1)

Opstartstroom 
(2) (A) Vermogensfactor

Maat 
hoofdschakelaar 

(A)

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau
250 1 626 779 0,86 1250 35

280 1 708 861 0,86 1250 35

310 1 786 900 0,86 1250 35

350 1 878 1031 0,86 1250 35

380 1 964 1117 0,86 1250 35

410 1 1049 1163 0,86 1250 35

Standaardrendement, zeer laag geluidsniveau of lage omgevingstemperatuur
250 1 626 779 0,88 1250 35

280 1 708 861 0,88 1250 35

310 1 786 900 0,88 1250 35

350 1 878 1031 0,88 1250 35

380 1 964 1117 0,88 1250 35

410 1 1049 1163 0,88 1250 35

Tabel 29 – Elektrische specifi caties RTAF 250 - 410 / hoog rendement

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen 

Maximale stroom 
(A) (1)

Opstartstroom 
(2) (A) Vermogensfactor

Maat 
hoofdschakelaar 

(A)

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Hoog rendement, standaard geluidsniveau / Laag geluidsniveau en standaard- of hoge omgevingstemperatuur
250 1 634 787 0,85 1250 35

280 1 716 869 0,86 1250 35

310 1 802 947 0,86 1250 35

350 1 893 1046 0,86 1250 35

380 1 979 1132 0,86 1250 35

410 1 1057 1202 0,86 1250 35

Tabel 30 – Elektrische specifi caties RTAF 250 - 410 / extrahoog rendement

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen 

Maximale stroom 
(A) (1)

Opstartstroom 
(2) (A) Vermogensfactor

Maat 
hoofdschakelaar 

(A)

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Extrahoog rendement, standaard geluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau 
250 1 634 787 0,88 1250 35

280 1 716 869 0,88 1250 35

310 1 802 916 0,88 1250 35

350 1 893 1046 0,88 1250 35

380 1 979 1132 0,88 1250 35

410 1 1057 1171 0,88 1250 35

415 1 1057 1202 0,88 1250 35

Opmerkingen:

1. Stroomsterkte opgenomen door alle compressoren die op volle belasting draaien (FLA) + alle ventilatoren die op volle belasting draaien (FLA) + 
stuurstroom

2. Startstroomsterkte van de grootste compressor plus RLA van tweede compressor plus RLA van alle ventilatoren en stuurstroom

3. Vermogensfactor compressor
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Elektrische specifi caties

Tabel 31 – Elektrische specifi caties RTAF 250 - 410 / Hoog seizoensrendement

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen 

Maximale stroom 
(A) (1)

Opstartstroom 
(2) (A) Vermogensfactor

Maat 
hoofdschakelaar 

(A)

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Hoog seizoensrendement, standaard geluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau 
250 1 608 761 0,93 1250 35

280 1 690 804 0,92 1250 35

310 1 769 883 0,93 1250 35

350 1 868 1021 0,92 1250 35

380 1 953 1067 0,91 1250 35

410 1 1024 1138 0,91 1250 35

450 1 1054 1168 0,91 1600 35

Tabel 3 – Elektrische specifi caties RTAF 250 - 410 / Hoog seizoensrendement kort

Bedrading unit 400/3/50

Model unit Aantal voedings-
aansluitingen 

Maximale stroom 
(A) (1)

Opstartstroom 
(2) (A) Vermogensfactor

Maat 
hoofdschakelaar 

(A)

Stroom bij 
kortgesloten 
circuit (kA)

Hoog seizoensrendement kort, standaard geluidsniveau / Laag geluidsniveau / Zeer laag geluidsniveau 
250 1 601 754 0,92 1250 35

280 1 682 796 0,92 1250 35

310 1 753 867 0,92 1250 35

350 1 852 1005 0,91 1250 35

380 1 938 1052 0,91 1250 35

410 1 1017 1131 0,91 1250 35

Tabel 33 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 090 - 205 / Standaardrendement

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
090 8 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 1,6

105 8 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 1,6

125 8 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 1,6

145 10 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 1,6

155 10 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 1,6

175 10 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,0

190 12 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,0

205 12 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,0

Zeer laag geluidsniveau
090 8 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

105 8 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

125 8 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

145 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

155 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

175 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

190 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

205 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

Opmerkingen:

1. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor standaard en hoge omgevingstemperatuur

2. Lage omgevingstemperatuur is niet beschikbaar op High Effi ciency-units

3. Maximale FLA per ventilator voor standaard en hoge omgevingstemperatuur

4. Maximale stroomsterkte compressor bij 400/3/50Hz

5. Startstroomsterkte compressor bij 400/3/50Hz 
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Elektrische specifi caties

Tabel 34 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 090 - 205 / HE (hoog rendement)

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
090 10 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 1,6

105 10 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 1,6

125 10 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 1,6

145 12 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 1,6

155 12 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 1,6

175 12 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,0

190 14 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,0

205 14 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,0

Tabel 35 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 090 - 205 / extrahoog rendement

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
090 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

105 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

125 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

145 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

155 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

175 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

190 14 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

205 14 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

Tabel 36 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 090 - 205 / Hoog seizoensrendement

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
090 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

105 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

125 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

145 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

155 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

175 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

190 14 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

205 14 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

245 14 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

Tabel 37 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 090 - 205 / Hoog seizoensrendement kort

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
90 8 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

105 8 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

125 8 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

145 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

155 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 1,6

175 10 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

190 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

205 12 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,0

Opmerkingen:

1. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor standaard en hoge omgevingstemperatuur

2. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor lage omgevingstemperatuur

3. Maximale FLA per ventilator voor standaard, hoge en lage omgevingstemperatuur

4. Maximale stroomsterkte compressor bij 400/3/50

5. Startstroomsterkte compressor bij 400/3/50
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Tabel 38 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 250 - 410 / Standaardrendement 

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
250 14 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,2

280 16 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,2

310 16 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,2

350 18 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,4

380 20 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,4

410 22 1,85 1,95 3,0 4,0 1,8 3,2 2,4

Extralaag geluidsniveau
250 14 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,2

280 16 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,2

310 16 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,2

350 18 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,4

380 20 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,4

410 22 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,4

Tabel 39 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 250 - 410 / HE (hoog rendement) 

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
250 14 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,2

280 16 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,2

310 16 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,2

350 18 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,4

380 20 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,4

410 22 1,85 - 3,0 - 1,8 3,2 2,4

Tabel 40 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 250 - 410 / extrahoog rendement 

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
250 14 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,2

280 16 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,2

310 16 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,2

350 18 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,4

380 20 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,4

410 22 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,4

415 1,95 1,95 4,0 4,0 1,8 3,2 2,4

Opmerkingen:

1. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor standaard en hoge omgevingstemperatuur

2. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor lage omgevingstemperatuur

3. Maximale FLA per ventilator voor standaard, hoge en lage omgevingstemperatuur
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Tabel 41 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 250 - 410 / Hoog seizoensrendement 

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
250 16 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,2

280 18 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,2

310 20 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,2

350 22 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,4

380 24 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,4

410 24 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,4

450 24 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,4

Opmerkingen:

1. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor standaard en hoge omgevingstemperatuur

2. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor lage omgevingstemperatuur

3. Maximale FLA per ventilator voor standaard, hoge en lage omgevingstemperatuur

Tabel 42 – Specifi caties motor en regelcircuit ventilator - RTAF 250 - 410 / Hoog seizoensrendement kort

Ventilator (per stuk) Regelaar Verdamper

Model unit Aantal kW (1) kW (2) FLA (1) FLA (2) kW A Verwarming 
kW

Standaardgeluidsniveau / Laag geluidsniveau
250 14 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,2

280 16 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,2

310 16 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,2

350 18 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,4

380 20 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,4

410 22 1,95 1,95 4 4 1,8 3,2 2,4
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Tabel 43 – Compressorgegevens / RTAF 090-205 standaardrendement 

Specifi caties compressor Specifi caties regelcircuit

RTAF
Aantal

Maximum stroomsterkte (4) Startstroomsterkte (5)
Model hoofdschakelaar

Oppervlakte voedingskabel
Type Cmpr 1 Cmpr 2 Cmpr 1 Cmpr 2 Max (mm²)

Standaardrendement / hoog rendement
90 2 97 97 144 144 240

105 2 116 116 180 180 240

125 2 166 116 291 180 240

145 2 166 166 291 291 2x300

155 2 201 166 354 291 2x300

175 2 240 166 354 291 2x300

190 2 240 201 354 354 2x300

205 2 240 240 354 354 2x300

Tabel 44 – Compressorgegevens / RTAF 090-205 extrahoog rendement en hoog seizoensrendement 

Specifi caties compressor Specifi caties regelcircuit

RTAF
Aantal

Maximum stroomsterkte (4) Startstroomsterkte (5)
Model hoofdschakelaar

Oppervlakte voedingskabel
Type Cmpr 1 Cmpr 2 Cmpr 1 Cmpr 2 Max (mm²)

Extrahoog rendement
90 2 97 97 144 144 240

105 2 116 116 180 180 240

125 2 166 116 291 180 240

145 2 166 166 291 291 2x300

155 2 201 166 354 291 2x300

175 2 240 166 354 291 2x300

190 2 240 201 354 354 2x300

205 2 240 240 354 354 2x300

Hoog seizoensrendement 
90 2 93 93 93 93 240

105 2 110 110 110 110 240

125 2 153 110 153 110 240

145 2 153 153 153 153 2x300

155 2 188 153 188 153 2x300

175 2 224 153 224 153 2x300

190 2 224 188 224 188 2x300

205 2 224 224 224 224 2x300

245 2 236 236 236 236 2x300

Tabel 45 – Compressorgegevens / RTAF 090-205 hoog seizoensrendement kort

Specifi caties compressor Specifi caties regelcircuit

RTAF
Aantal

Maximum stroomsterkte (4) Startstroomsterkte (5)
Model hoofdschakelaar

Oppervlakte voedingskabel
Type Cmpr 1 Cmpr 2 Cmpr 1 Cmpr 2 Max (mm²)

Extrahoog rendement
90 93 93 93 93 240

105 110 110 110 110 240

125 153 110 153 110 240

145 153 153 153 153 2x300

155 188 153 188 153 2x300

175 224 153 224 153 2x300

190 224 188 224 188 2x300

205 224 224 224 224 2x300

Opmerkingen:

1. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor standaard en hoge omgevingstemperatuur

2. Max. opgenomen vermogen per ventilator voor lage omgevingstemperatuur

3. Maximale FLA per ventilator voor standaard, hoge en lage omgevingstemperatuur

4. Maximale stroomsterkte compressor bij 400/3/50

5. Startstroomsterkte compressor bij 400/3/50
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Tabel 46 – Compressorgegevens / RTAF 250-410

Specifi caties compressor

RTAF
Aantal

Maximum stroomsterkte (4) Startstroomsterkte (5)
Model hoofdschakelaar

Oppervlakte voedingskabel
Type Cmpr 1 Cmpr 2 Cmpr 3 Cmpr 4 Cmpr 1 Cmpr 2 Cmpr 3 Cmpr 4 Max (mm²)
Standaard rendement

250 3 201 201 166 0 354 354 291 0 4*300

280 3 201 240 201 0 354 354 354 0 4*300

310 3 240 240 240 0 354 354 354 0 4*300

350 4 201 201 201 201 354 354 354 354 4*300

380 4 201 240 201 240 354 354 354 354 4*300

410 4 240 240 240 240 354 354 354 354 4*300

Hoog rendement
250 3 201 201 166 0 354 354 291 0 4*300

280 3 201 240 201 0 354 385 354 0 4*300

310 3 240 240 240 0 385 385 385 0 4*300

350 4 201 201 201 201 354 354 354 354 4*300

380 4 201 240 201 240 354 385 354 385 4*300

410 4 240 240 240 240 385 385 385 385 4*300

Extrahoog rendement

250 3 201 201 166 0 354 354 291 0 4*300

280 3 201 240 201 0 354 354 354 0 4*300

310 3 240 240 240 0 354 354 354 0 4*300

350 4 201 201 201 201 354 354 354 354 4*300

380 4 201 240 201 240 354 354 354 354 4*300

410 4 240 240 240 240 354 354 354 354 4*300

415 4 240 240 240 240 385 385 385 385 4*300

Hoog seizoensrendement
250 3 188 201 153 0 188 354 153 0 4*300

280 3 188 240 188 0 188 354 188 0 4*300

310 3 224 240 224 0 224 354 224 0 4*300

350 4 188 201 188 201 188 354 188 354 4*300

380 4 188 240 188 240 188 354 188 354 4*300

410 4 224 240 224 240 224 354 224 354 4*300

450 4 238 240 238 240 238 354 238 354 4*300

Hoog seizoensrendement kort
250 3 188 201 153 0 188 354 153 0 4*300

280 3 188 240 188 0 188 354 188 0 4*300

310 3 224 240 224 0 224 354 224 0 4*300

350 4 188 201 188 201 188 354 188 354 4*300

380 4 188 240 188 240 188 354 188 354 4*300

410 4 224 240 224 240 224 354 224 354 4*300

Opmerkingen:

4. Maximale stroomsterkte compressor bij 400/V3/50

5. Startstroomsterkte compressor bij 400V/3/50
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Afmetingen

De onderstaande dimensionale gegevens dienen alleen ter referentie. Raadpleeg voor de afmetingen, de afmetingen 

van hydraulische aansluitingen, elektrische aansluitingen, plaatsing van de dempers en specifi eke functies voor 

warmteterugwinning en vrije koeling de maatschetsen en schema's in het documentatiepakket dat bij elke 

bestelling wordt meegeleverd.

Afbeelding 21 – RTAF-units 090 tot 205 SE HE XE

Bedrijfsklaar gewicht (kg)

090 105 125 145 155 175 190 205

SN LN unit
RV 3295 3330 3510 3970 4240 4400 4820 4845

HE_XE 3595 3630 3810 4220 4485 4640 5075 5210

Hydraulische module DPSP
RV 3645 3690 3910 4410 4780 4945 5365 5390

HE_XE 3975 4020 4240 4660 5025 5180 5615 5750

Hydraulische module DPHP
RV 3730 3760 3955 4575 4840 4995 5420 5445

HE_XE 4055 4090 4285 4820 5090 5240 5680 5810

XLN unit
RV +80 +80 +80 +100 +100 +100 +120 +120

XE +100 +100 +100 +120 +120 +120 +140 +140

Hydraulische module VPF SE-HE-XE +70

DPSP: Standaarddruk twee pompen

DPHP: Hoge druk twee pompen

Belangrijk! Voor het verwijderen van de verdamperleidingen is extra ruimte nodig.

Voor RTAF 090 tot 245 2,5 m aan de voorzijde van de unit (verdamperzijde).
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Afmetingen 

Afbeelding 22 – RTAF-units 090 tot 245 HSE HSS

DPSP: Standaarddruk twee pompen
DPHP: Hoge druk twee pompen

Belangrijk! Voor het verwijderen van de verdamperleidingen is extra ruimte nodig.

Voor RTAF 090 tot 245 2,5 m aan de voorzijde van de unit (verdamperzijde).

Bedrijfsklaar gewicht (kg)

090 105 125 145 155 175 190 205 245

HSS 3400 3435 3615 4075 4340 4610 5070 5100 5205

HSE 3700 3735 3915 4320 4585 4850 5325 5460 5460

HSS 3750 3795 4015 4515 4885 5160 5620 5645 5755

HSE 4080 4125 4345 4760 5125 5390 5865 6000 6000

HSS 3835 3865 4060 4680 4945 5210 5675 5700 5810

HSE 4160 4195 4390 4925 5190 5450 5930 6060 6060

+70

SN LN-unit

Hydraulische module 
DPSP

Hydraulische module 
DPHP

XLN-unit

Hydraulische module VPF

HSS +80 +80 +80 +100 +100 +100 +120 +120 +120

HSE +100 +100 +100 +120 +120 +120 +140 +140 +140
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Afmetingen 

Afbeelding 23 – RTAF 250-410 SE HE XE

Bedrijfsklaar gewicht (kg)

250 280 310 350 380 410 450

SN-LN-unit
HSS 6685 7275 7325 8700 9070 9425 -----

HSE 7005 7575 7945 9345 9650 9715 9715

Optie XLN
HSS +140 +160 +160 +180 +200 +220 -----

HSE +160 +180 +200 +220 +240 +240 +240

Hydraulische module DPSP
HSS 7354 8264 8314 9929 10.299 10.654 -----

HSE 7678 8564 8934 10.574 10.879 10.944 10.944

Hydraulische module DPHP
HSS 7379 8053 8103 ----- ----- ----- -----

HSE 7703 8353 8103 ----- ----- ----- -----

Hydraulische module VPF HSS_HSE +70

Belangrijk! Voor het verwijderen van de verdamperleidingen is extra ruimte nodig.

Voor RTAF-maten 250 to 450 : 4,5 meter aan de voorzijde van de unit (verdamperuitlaatzijde rechts van het elektrische 
paneel).
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Afbeelding 24 – RTAF 250-450 HSS HSE

Bedrijfsklaar gewicht (kg)

250 280 310 350 380 410 450

SN LN-unit
HSS 6685 7275 7325 8700 9070 9425 ----

HSE 7005 7575 7945 9345 9650 9715 9715

Hydraulische module
HSS +140 +160 +160 +180 +200 +220 ----

HSE +160 +180 +200 +220 +240 +240 +240

Belangrijk! Voor het verwijderen van de verdamperleidingen is extra ruimte nodig.

Voor RTAF-maten 250 to 450 : 4,5 meter aan de voorzijde van de unit (verdamperuitlaatzijde rechts van het 

elektrische paneel).
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 Mechanische specifi caties

Algemeen

Voor de productie van koelwater wordt gebruikgemaakt 
van een in de fabriek geassembleerde, luchtgekoelde 
vloeistofkoelmachine, Trane type RTAF SE/HE/XE/HSE/
HSS. De koelmachine heeft twee koudemiddelcircuits 
met elk een compressor en wordt geleverd met 
een volledige bedrijfsvulling R134A-koudemiddel 
(of optioneel R513A-koudemiddel) en smeerolie, 
schroefcompressoren en elektronische expansieklep.

De documentatie waaronder de handleiding 
voor installatie, bediening en onderhoud, de 
gebruikershandleiding, het bedradingsschema en 
aanvraag bevindt zich in het regelpaneel. 

Overzicht prestaties
•  Koelcapaciteit bij volledige belasting: …. [kW]
•  Opgenomen vermogen unit bij volle belasting: ...... (kW)
•  Bedrijfsomstan-  Intrede-/uittredetemperatuur
 digheden: verdamper: …./….. (°C)
   Buitenluchttemperatuur: ........ (°C)
•  Energierendement bij volledige belasting 

EER: .......... (kW/kW)
•  Europees seizoensrendement ESEER: ……. (kW/kW)
•  Geluidsvermogenniveau: .......... (dB(A))

Kwaliteitsgarantie
De koelmachine wordt ontworpen en gefabriceerd 
onder een kwaliteits- en milieuzorgsysteem dat is 
gecertifi ceerd in overeenstemming met ISO 9001:2008 
en ISO14001-normen.

De koelmachine wordt in de fabriek getest conform 
norm EN14511 en het rendement wordt gecertifi ceerd 
door Eurovent. Alle koelmachines worden vervaardigd 
in overeenstemming met een productiekwaliteitsplan 
ter verzekering van een goede constructie en werking.

De constructie van de unit is in overeenstemming met de 
volgende Europese richtlijnen:

•  Richtlijn Drukapparatuur (PED) 97/23/CE
•  Machinerichtlijn (MD) 2006/42/CE
•  Laagspanningsrichtlijn (LV) 2006/95/CE
•  Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 

2004/108/CE 
•  Norm Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting 

van machines EN 60204-1

Kenmerken constructie
Panelen, frames en blootgestelde stalen oppervlakken 
van de unit moeten worden gebouwd van gegalvaniseerd 
staal, worden gelakt en moeten met het oog op corrosie-
bestendigheid een zoutneveltest van 675 uur doorstaan.

Het elektrische paneel wordt vervaardigd van 
gegalvaniseerd staal en is beschermd conform IP54.

Compressoren en motoren
De schroefcompressor is een semihermetisch 
oliecirculatiesysteem met differentiële koudemiddeldruk, 
met directe aandrijving, 3000 tpm, zonder oliepomp en 
met olieverwarmer.

Op Trane RTAF HSE-modellen wordt met het oog op 
een optimaal rendement bij gedeeltelijke belasting 
de capaciteit geregeld met behulp van VFD zodat de 
capaciteit met tot wel 20% van de maximale waarde 
verlaagd wordt. 

Op Trane RTAF SE-, HE- en XE-modellen wordt de 
capaciteit geregeld met behulp van een schuifklep 
waardoor de capaciteit met tot wel 15% van de maximale 
waarde wordt verlaagd. De compressor start altijd 
onbelast. 

De motor is een door aanzuiggas gekoelde, hermetisch 
afgesloten, tweepolige inductiemotor met kooianker, 
met vier drukgesmeerde rollenlagers die het roterende 
geheel ondersteunen. Motorlagers worden zodanig 
ontworpen dat ze de gehele levensduur van de 
koelmachine meegaan. 

Oliebeheer
De koelmachine is uitgerust met een oliebeheersysteem 
zonder oliepomp zodat de olie goed door de unit 
wordt gecirculeerd. De belangrijkste componenten van 
het systeem zijn een olie-afscheider en oliefi lter dat 
minimaal 5µm aan deeltjes kan opvangen.

Er wordt een olieverwarmer geplaatst om starten bij een 
lage olietemperatuur te voorkomen.

Er wordt optioneel een oliekoeler geïnstalleerd 
wanneer de unit wordt gebruikt onder omstandigheden 
met een hoge condensortemperatuurof een lage 
verdampertemperatuur.

Wye-Delta-starter op unit 

(RTAF SE, HE en XE)
De startunit van de compressor is leverbaar in een ster-
driehoekconfi guratie, af fabriek gemonteerd en volledig 
bekabeld naar de compressormotor en het regelpaneel. 
De startunit reduceert de inschakelstroom met 33%. 

Adaptieve frequentie-aandrijving (AFD) op 

RTHD HSE
Compressoren van RTHD HSE worden voorzien van een 
adaptieve frequentie-aandrijving, die af fabriek wordt 
gemonteerd, getest en bedraad. De frequentie-omvormer 
drijft de start en acceleratie van de koelmachine en de 
werking bij gedeeltelijke belasting aan. 

Een AFD-kast is standaard IP55 met geïntegreerd 
luchtkoelingsysteem in de vorm van een ventilator onder 
het AFD-frame.

Verdamper
De verdamper is een warmtewisselaar van het type 
mantel/pijp. De mantel en buisplaten zijn gemaakt 
van koolstofstaal. De naadloze koperen buizen met 
aan binnen- en buitenzijde lamellen zijn mechanisch 
geëxpandeerd in buisplaten. De buizen kunnen worden 
gereinigd dankzij de afneembare waterkasten. 
De doorsnede van de buizen is 19 mm. Elke buis kan 
afzonderlijk worden vervangen.



De verdamper is ontworpen, getest en gecertifi ceerd 
in overeenstemming met de Richtlijn Drukapparatuur 
PED 97/23/CE voor een werkdruk van 14 bar (200 psig) 
aan koudemiddelzijde. De verdamper wordt ontworpen 
voor een waterzijdige werkdruk van 10,5 bar (150 psig). 
De standaard wateraansluitingen van de verdamper zijn 
gegroefd voor gebruik met koppelstukken van het type 
Victaulic. Waterkasten zijn verkrijgbaar voor confi guraties 
met 2 doorgangen en hebben een ontluchting, afvoer 
en fi ttingen voor temperatuursensors. De mantel van 
de verdamper wordt geïsoleerd met Armafl ex II of 
gelijkwaardig met een dikte van 19 mm (3/4 inch) en 
K-factor 0,26 W/m²°K. 

Condensor en ventilatoren
De luchtgekoelde condensorwisselaars met microkanalen 
hebben aluminium gesoldeerde lamellen. De batterij 
bestaat uit drie componenten: de platte microkanaalbuis, 
de lamellen tussen de microkanaalbuizen en twee 
verdeelstukken voor koudemiddel. Batterijen kunnen 
worden gereinigd met water op hoge druk.

De condensorwisselaar heeft een integraal 
subkoelingcircuit. De maximaal toelaatbare werkdruk van 
de condensor is 25,0 bar. In de fabriek worden lekkage- en 
druktesten van 45 bar uitgevoerd op de condensoren. 

Condensorventilatoren met vleugelprofi elschoepen, 
directe aandrijving en verticale afvoer worden 
dynamisch gebalanceerd.

Standaardunits starten en werken bij een 
omgevingstemperatuur tussen -10 °C en 46 °C.

SE- en HE-units voor standaard of hoge 
omgevingstemperatuur, standaard of laag 
geluidsniveau zijn uitgerust met driefasige motoren 
voor de condensorventilator met levenslang gemeerde 
kogellagers en externe beveiliging tegen overbelasting 
De ventilatoren zijn klasse F, IP55.

Standaard units en HE-units voor lage 
omgevingstemperatuur, XE- en HSE-units zijn uitgerust 
met EC-motoren voor de condensorventilator met 
levenslang gemeerde kogellagers en externe beveiliging 
tegen overbelasting De ventilatoren zijn klasse F, IP55.

Koudemiddelcircuit
Elke unit heeft twee koudemiddelcircuits met per circuit een 
schroefcompressor. Elk koudemidedlcircuit is voorzien van 
compressorpersventielen, gemotoriseerde aanzuigklep, 
afsluitventiel voor de vloeistofl ijn, uitneembaar kernfi lter, 
vulpoort, hogedruk- en lagedrukveiligheidsklep en een 
elektronisch expansieventiel.

Elektrisch paneel 
Eén aansluitpunt met hoofdschakelaar en zekeringen.

De hoofdschakelaar heeft een mechanische blokkering 
om de voeding vanaf de startunit te onderbreken voordat 
de deuren van de startunit open zijn.

Alle componenten en regelkabels zijn genummerd in 
overeenstemming met CEI 60750. 

Een af fabriek gemonteerde en bedrade 
stuurstroomtransformator levert alle stuurspanning van 
de unit en de UC800-module. Alle elementen van de 
startunit zitten in een IP54-paneel met een scharnierende 
deur.

Bedieningselementen van de unit 

(Tracer UC800)
Het bedieningspaneel met microprocessorregeling wordt 
in de fabriek gemonteerd en getest. Het regelsysteem 
wordt gevoed door een voedingstransformator. Deze 
zorgt dat de koelmachine wordt belast en ontlast door 
middel van een schuifventiel op de compressor op de 
RTAF SE/HE en door middel van adaptieve frequentie-
aandrijving op de RTAF HSE. 

De door een microprocessor aangestuurde reset voor 
het koelwater op basis van het retourwater is standaard. 
De UC800 met 'Adaptive Control™'-microprocessor 
voorkomt automatisch dat de unit stopt vanwege 
abnormale bedrijfsomstandigheden als gevolg van een 
lage temperatuur van het koudemiddel van de verdamper, 
een hoge condensortemperatuur en overbelasting van 
de motor. Indien de abnormale bedrijfsomstandigheden 
blijven bestaan en de beschermingsgrens wordt bereikt, 
wordt het koudemiddelcircuit uitgeschakeld. De controller 
is uitgerust met een veiligheidsuitschakeling waarna de 
machine handmatig gerest moet worden. Dit gebeurt in 
het geval van:

•  Lage koudemiddeltemperatuur en -druk verdamper
•  Hoge koudemiddeldruk condensor
•  Lage oliestroom
•  Kritieke storing sensor- of detectiecircuit
•  Stroombeveiliging motorcircuit
•  Hoge uittredetemperatuur compressor
•  Uitval communicatie tussen modules
•  Elektrische distributiestoringen: faseverlies, fase-

onbalans, fase-omkering
•  Externe en lokale noodstop
•  Storing in transitie startmotor
Het paneel is uitgerust met een veiligheidsuitschakeling 
van de machine omvatten met een automatische reset 
onder de volgende corrigeerbare voorwaarden:

•  Tijdelijke stroomuitval
•  Onder-/overspanning
•  Verlies van verdamperwaterstroom
Meer dan 100 diagnostische controles worden 
uitgevoerd en weergegeven wanneer een storing wordt 
gedetecteerd. Het beeldscherm geeft het defect, het type 
van de vereiste reset, de datum en tijd van de diagnose, 
de bedrijfsmodus ten tijde van de diagnose en een 
helpmelding aan. In de diagnosegeschiedenis worden 
de 20 laatste diagnoses getoond met de tijd en datum 
waarop ze uitgevoerd zijn. Alarmmeldingen en diagnoses 
worden chronologisch weergegeven met een kleurcode/
symbool: rode achthoek bij onmiddellijke uitschakeling, 
een gele driehoek bij normale uitschakeling en een 
blauwe cirkel bij een waarschuwing. 
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Gebruikersinterface met touchscreen Trane TD7

•  Af fabriek gemonteerd boven de deur van het regelpaneel
• UV-bestendig aanraakscherm
• Bedrijfstemperatuur tussen -40 °C en 70 °C
• Klasse IP56 
• CE-certifi cering
• Emissies: EN55011(Klasse B)
• Immuniteit: EN61000 (Industrieel)
• 7” diagonaal
• 800x480 pixels
• TFT LCD @ 600 nits helderheid
• 16 bit grafi sch kleurendisplay

Kenmerken display:

• Alarmmeldingen
• Rapporten
• Instellingen koelmachine
• Instellingen display
• Grafi sch
• Ondersteuning voor 15 talen 

Droge contacten

De UC800 verzendt een fl exibel alarm of een indicatie 
van de koelmachinestatus naar een locatie op afstand via 
een vast aangesloten interface naar een droog contact. 
Voor deze functie zijn vier relais beschikbaar.

Opties

Materiaalopties

IJs maken

De optie ijs maken omvat speciale regelsoftware 
voor toepassingen met brijn bij lage temperaturen 
(uittredetemperatuur verdamper onder 4,4 °C (40 °F)) 
voor thermische opslag. 

Brijn met lage temperatuur

De lagetemperatuur-optie bestaat uit speciale regelsoftware, 
en er wordt een oliekoeler geïnstalleerd voor 
toepassingen met brijn bij lage temperaturen, waaronder 
gedeeltelijke belasting bij een uittredetemperatuur van 
de verdamper onder 4,4 °C (40 °F). 

Lage omgevingstemperatuur 

Met de optie voor een lage omgevingstemperatuur 
start en werkt de unit tot een omgevingstemperatuur 
van -20 °C (-7,2 °F). De maximale omgevingstemperatuur 
blijft onveranderd op 46 °C (115 °F).

Hoge omgevingstemperatuur 

Met de optie voor een hoge omgevingstemperatuur 
start en werkt de unit tot een omgevingstemperatuur 
van 55 °C (131 °F). De minimale omgevingstemperatuur 
blijft onveranderd -10 °C (14 °F).

Geïntegreerde variabele primaire stroming 

Met de variabele primaire stroming, die optioneel wordt 
geïntegreerd in de controller van de koelmachine, kan 
de waterstroming door de verdamper worden geregeld. 
Dit gebeurt op basis van een beproefd algoritme dat de 
stroomsnelheid moduleert om het verbruik van de pomp 
bij vollast en deellast zo veel mogelijk te beperken. 

Er zijn twee bedrijfsmodi beschikbaar:

Constante verschildruk (DP) – de snelheid van de 
pomp wordt voortdurend geregeld om een constante 
uitlaatdruk zeker te stellen. Deze oplossing wordt 
aangeraden voor installaties met 2-wegs kleppen op 
de waterbatterijen. Dankzij deze methode wordt er 
naar elke aftakking van de waterkring een uniforme 
hoeveelheid water aangevoerd, zonder dat er onnodig 
energie wordt verbruikt. Door dit systeem is elke 
waterterminal verzekerd van toevoer op de juiste 
verschildruk. Om de minimale waterstroming van de 
verdamper van de koelmachine te beheersen zijn in het 
hydronische pakket waterdrukomvormers opgenomen. 
De stroomsnelheid van het water kan zo intelligent 
in real time worden bewaakt binnen AdaptiView™-
regeling van de koelmachine. De koelmachine geeft het 
regelsignaal door aan de bypassklep van het systeem. 
De verschildruk van het systeem wordt gemeten door de 
meegeleverde omvormer voor de verschildruk. 

Constante verschiltemperatuur (DT) – in dit geval 
houdt het algoritme van de koelmachineregelaar 
ongeacht de last een constant verschil in stand tussen 
de temperatuur van het intredende en uittredende water 
in de koelinstallatie (DT), zodat de stroomsnelheid van 
het water wanneer nodig tot het toegestane minimum 
wordt beperkt. Deze oplossing kan worden toegepast 
op waterkringen met 3-wegs klepsystemen en levert in 
de meeste comforttoepassingen hogere besparingen op 
dan voorgaande modus (constante verschildruk).

Gedeeltelijke warmteterugwinning 

De koelmachine kan worden geleverd met een 
hardgesoldeerde plaatwarmtewisselaar die in 
de fabriek is geïnstalleerd, aangepast om in 
condensorkoudemiddelcircuit te passen of parallel 
daaraan (2). Op deze manier kan de warmte vanuit de 
compressorafvoer (de-superheat) en een gedeelte van 
de verzadigingstemperatuur van condensatie worden 
teruggewonnen. Van de terug te winnen warmte is rond 
25% van de nominale koelingscapaciteit voor PHR en 
135% voor THR. 

Voor PHR wordt BPHX aan de waterzijde aangesloten; 
met het oog op bewaking worden temperatuursensors 
in de waterinlaat en -uitlaat geplaatst. De PHR HX is niet 
van invloed op de koelprestaties en maakt de productie 
van warm water tot 55 °C mogelijk.

Voor de optie THR worden zowel de BPHX parallel 
aan de condensor als een 3-wegs klep om de THR 
AAN/UIT te zetten geplaatst. Bij de optie THR-only 
worden temperatuursensoren meegeleverd en bij 
de optie THR-full worden bovendien een 3-wegs klep 
stromingsschakelaar aan de waterzijde en geïsoleerde 
waterleidingen met verwarming meegeleverd.
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Regeling vrije koeling

De koelmachineregelaar biedt een extra regeloptie 
voor een los geleverde droge koeler voor de 
integratie van een strategie van vrije koeling, 
zodat op basis van een vooraf bepaald instelpunt voor 
de omgevingstemperatuur de koelmachine overschakelt 
naar vrije koeling. Het regelalgoritme is gebaseerd 
op PID-logica, de retourtemperatuur en de vraag naar 
koelcapaciteit. 

Koelmachine voor vrije koeling

De koelmachine kan worden geleverd met de optie 
voor op water gebaseerde vrije koeling in de vorm 
van een volledig aluminium drogekoelerwisselaar met 
plat kanaal, die parallel aan de condensorwisselaar 
met microkanalen voor koudemiddel wordt 
geïnstalleerd, en een waterklep voor de regeling van de 
vrijekoelcapaciteit. De volgende opties zijn beschikbaar: 

- Totale directe vrije koeling
- Gedeeltelijke directe vrije koeling
- Volledige directe vrije koeling
- Gedeeltelijke glycolvrije vrije koeling

E-coating 

De MCHE-condensorwisselaars kunnen optioneel 
worden voorzien van e-coating. Deze e-coating is 
bestand tegen blootstelling aan gebruikelijke corrosieve 
lucht aan land of in fabrieken, zonder dat dit merkbaar 
van invloed is op de prestaties van de wisselaar met 
betrekking tot warmte-overdracht en luchtdrukval. 

Opties met betrekking tot geluidsniveau

Laag geluidsniveau

Op units met een laag geluidsniveau zit er een kap op 
de olie-afscheiders en zit er om elke compressor een 
voorgevormde 'geluidskast'.

Laag geluidsniveau met NNSB

Met de optie voor een stillere werking tijdens de nacht 
(NNSB) wordt het geluidsniveau van de koelmachine 
beperkt: het toerental van de EC-ventilatoren wordt 
verlaagd met behulp van een uitwendig aan-/uitcontact.

Zeer laag geluidsniveau

Op units met een zeer laag geluidsniveau zit er een 
kap op de olie-afscheiders, zit er om elke compressor 
een voorgevormde 'geluidskast' en heeft de unit 
EC-ventilatoren met luchtinblaasroosters.

Optie voor hydraulische module*
De hydraulische module bestaat uit de volgende 
componenten: waterfi lter, 80 l expansievat, 
overdrukklepset bij 5 bar, lage kop dubbele pomp 
waarmee een drukdaling in het watercircuit tot 120 kPa 
mogelijk is, of een hoge kop dubbele pomp waarmee 
een drukdaling in het watercircuit tot 220 kPa mogelijk is, 
een balansklep en vorstbeveiliging. 

Elektrische opties
•  Onder-/overspanningsbeveiliging
•  Inwendige beveiliging conform IP20
•  Stroomschakelaar: de stroomschakelaar wordt 

geleverd als accessoire en moet op locatie 
geïnstalleerd worden. 

Opties regeling

BACnet™-communicatie-interface

De gebruiker kan eenvoudig communiceren met BACnet 
via een enkele twisted pair-kabel naar een af fabriek 
geïnstalleerde en geteste communicatiekaart.

LonTalk™ (LCI-C)-communicatie-interface

Ingangen/uitgangen LonMark-koelmachineprofi el voor 
gebruik met een algemeen gebouwbeheersysteem 
via een enkele twisted pair-kabel naar een af fabriek 
geïnstalleerde en geteste communicatiekaart.

ModBus™-communicatie-interface

De gebruiker kan eenvoudig communiceren met ModBus 
via een enkele twisted pair-kabel naar een af fabriek 
geïnstalleerde en geteste communicatiekaart.

Extern instelpunt gekoeld water 

De UC800 accepteert een 2-10 V DC of een 4-20 mA 
ingangssignaal om het instelpunt voor gekoeld water 
van een locatie op afstand af te stellen.

Extern instelpunt stroomgrens 

De UC800 accepteert een 2-10 VDC of een 4-20 mA 
ingangssignaal om het instelpunt stroomgrens van een 
locatie op afstand af te stellen.

IJsproductiecontact

De UC800 geeft een signaal van de contactuitgang 
dat gebruikt kan worden als signaal naar het systeem 
om aan te geven dat de ijsproductie in werking is. Dit 
relais wordt gesloten als de ijsproductie in bedrijf is en 
geopend als de ijsproductie wordt beëindigd door UC800 
of een blokkering op afstand. De uitgang wordt gebruikt 
om de benodigde systeemwijzigingen te signaleren als 
de koelmachinemodus verandert van "ijsproductie" naar 
"ijsproductie voltooid".

Draaitestrapport 

Het draaitestrapport bevat de resultaten 
van de rendementtest van de unit onder 
ontwerpomstandigheden die in de orderbevestiging 
staan vermeld, met water zonder glycol. 

De geregistreerde gegevens zijn: koelvermogen, 
opgenomen vermogen, luchttemperatuur, 
intredetemperatuur water, uittredetemperatuur water en 
waterstroom. 
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Overige opties

Overdrukventielen

Dubbele overdruksklep met driewegsklep aan hoge- en 
lagedrukzijde.

Hoogwaardige isolatie.

De mantel van de verdamper wordt geïsoleerd met twee 
lagen Armafl ex II of gelijkwaardig met een dikte van 
19 mm (3/4 inch) en K-factor 0,26 W/m²°K. 

Verdamper zonder isolatie

De verdamper wordt niet geïsoleerd. Specifi eke isolatie 
kan worden verzorgd op locatie.

Gecoate condensorwisselaars

Condensorwisselaars worden beschermd met een 
kathodische epoxy elektrodepositiecoating die 
UV-bestendig is. 

Neoprenen blokken

Met neopreen blokken komt de onderzijde van de unit 
niet in directe aanraking met de grond. 

Neoprenen trillingsdempers

De dempers zorgen voor isolatie tussen de koelmachine 
en structuur en voorkomen de overdracht van trillingen 
voor minimaal 95%.

Gegroefde leiding met laskoppeling

Gegroefde leidingen worden aangesloten op de waterin- 
en uitlaat. Met de koppeling worden de gegroefde 
leiding en de wateraansluiting van de verdamper op 
elkaar aangesloten. 

Exportverpakking

Aan de onderzijde van de unit worden metallic blokken 
bevestigd. Deze zorgen dat de koelmachine tijdens 
het laden en lossen van de container niet in directe 
aanraking met de container komt.

* Onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van 
het model en formaat van de unit. Neem voor meer 
informatie contact op het verkoopkantoor in uw regio.
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