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Γενικές Πληρ�φ�ρίες

RLC-SVX02G-EL6

Αυτ' τ� εγ4ειρίδι� περιγράφει τις
διαδικασίες εγκατάστασης,
λειτ�υργίας και συντήρησης των
μ�νάδων RTAC, π�υ κατασκευά?�νται
στ� Charmes της Γαλλίας.

Για τη 4ρήση και τη συντήρηση των
�ργάνων ελέγ4�υ της μ�νάδας,
διατίθεται ένα �ε4ωριστ' εγ4ειρίδι�,
π�υ αφ�ρά τ� TracerTM CH.530.

Επιθεώρηση Μ�νάδας
Κατά την παραλα)ή, επιθεωρήστε τη
μ�νάδα πρ�τ�ύ υπ�γράψετε τ�
έντυπ� παράδ�σης. Αναφέρετε 'λες
τις εμφανείς )λά)ες/?ημιές στ�
έντυπ� παράδ�σης και στείλτε
συστημένη επιστ�λή διαμαρτυρίας
στην τελευταία μεταφ�ρική εταιρεία
εντ'ς 72 ωρών απ' την παράδ�ση.
Ταυτ'4ρ�να, ενημερώστε τ� τ�πικ'
Γραφεί� Πωλήσεων της Trane. Τ�
έντυπ� παράδ�σης πρέπει να έ4ει
υπ�γραφεί  και πρ�συπ�γραφεί
καθαρά απ' τ�ν �δηγ'. Σε περίπτωση
�π�ιασδήπ�τε μη εμφαν�ύς
)λά)ης/?ημιάς, στείλτε συστημένη
επιστ�λή διαμαρτυρίας στην
τελευταία μεταφ�ρική εταιρεία εντ'ς
72 ωρών απ' την παράδ�ση.
Ταυτ'4ρ�να, ενημερώστε τ� τ�πικ'
Γραφεί� Πωλήσεων της Trane.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση
μη τήρησης της παραπάνω
διαδικασίας, η TRANE δεν θα
αναγνωρίσει καμία α�ίωση σ4ετικά με
τη μεταφ�ρά.

Σημείωση: Σε �ρισμένες 4ώρες
ισ4ύ�υν πι� αυστηρ�ί εθνικ�ί
καν�νισμ�ί.

Για περισσ'τερες πληρ�φ�ρίες,
ανατρέ�τε στ�υς γενικ�ύς 'ρ�υς
πωλήσεων τ�υ τ�πικ�ύ γραφεί�υ
πωλήσεων της TRANE.

Κατάλ�γ�ς Απ�γραφής
Συν�δευτικών
Ε*αρτημάτων
Βε)αιωθείτε 'τι 'λα τα α�εσ�υάρ και
τα συν�δευτικά ε�αρτήματα π�υ
έ4�υν απ�σταλεί μα?ί με τη μ�νάδα
συμφων�ύν με τ�ν κατάλ�γ� π�υ
συν�δεύει την απ�στ�λή. Στα
ε�αρτήματα αυτά περιλαμ)άν�νται
και �ι τάπες απ�στράγγισης τ�υ
δ�4εί�υ νερ�ύ, τα διαγράμματα
ανύψωσης και τα ηλεκτρικά
διαγράμματα καθώς και η
)ι)λι�γραφία για τ� σέρ)ις, τα �π�ία
τ�π�θετ�ύνται μέσα στ�ν πίνακα
ελέγ4�υ και/ή τ�ν πίνακα εκκινητή
κατά την απ�στ�λή.

é  

ΣΣ�ήμα 1 - Τυπικ� πινακιδάκι μ�νάδας
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-1 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 140-200 Βασικής απ�δ�σης  
Μέγεθ�ς  140 155 170 185 200
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 491,9 537,3 585,4 648,0 714,5
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 170,1 187,8 206 224,7 244,2
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6) 

(κατά Eurovent) kW/kW 2,89 2,86 2,84 2,89 2,93
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,68 3,68 3,61 3,43 3,67
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία 
νερ�ύ ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα 
εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,20 4,16 4,10 4,09 4,19

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  2 2 2 2 2
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  70/70 85/70 85/85 100/85 100/100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH140 EH155 EH170 EH185 EH200
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  112 122 127 135 147
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  13 14 13 14 16
Μέγιστη ρ�ή  l/s  44 49 46 49 55
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4 4 4 4 4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  3962/3962 4572/3962 4572/4572 5486/4572 5486/5486
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192 192 192 192 192
Αριθμ'ς σειρών  3 3 3 3 3
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  4/4 5/4 5/5 6/5 6/6
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  35,45 39,19 42,94 47,23 51,53
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 915 915 915 915 915
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
Ισ4ύς κινητήρα  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  17 17 17 17 17
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  4481 4659 4794 5366 5488
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  4363 4411 4692 5257 5367

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C (44 °F)

και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� υψ'μετρ� επιπέδ�υ θαλάσσης και συντελεστή καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-2 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 120-200 Υψηλής απ�δ�σης  

Μέγεθ�ς  120 130 140 155 170 185 200
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 421,9 465,9 513,3 557,3 603,7 669,8 740,1
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 137,5 151,4 165,7 182,7 200,3 219,1 238,7
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6) (κατά Eurovent) kW/kW 3,07 3,08 3,1 3,05 3,02 3,06 3,1
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,80 3,82 3,83 3,84 3,74 3,53 3,80
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία νερ�ύ 
ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,31 4,31 4,36 4,32 4,24 4,23 4,32

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  2 2 2 2 2 2 2
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  60/60 70/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH140 EH155 EH170 EH185 EH200 EH220 EH240
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  112 122 127 135 147 146 159
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  13 14 13 14 16 14 16
Μέγιστη ρ�ή  l/s  44 49 46 49 55 49 55
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4 4 4 4 4 4 4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  3962/3962 4572/3962 4572/4572 5486/4572 5486/5486 6400/5486 6400/6400
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192 192 192 192 192 192 192
Αριθμ'ς σειρών  3 3 3 3 3 3 3
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  4/4 5/4 5/5 6/5 6/6 7/6 7/7
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  35,42 39,16 42,9 47,19 51,48 55,77 60,07
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 915 915 915 915 915 915 915
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
Ισ4ύς κινητήρα  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς για 
εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  17 17 17 17 17 17 17
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  4461 4519 4529 5180 5431 6005 6117
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  4363 4411 4427 5071 5310 5885 5984

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C (44 °F)

και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� υψ'μετρ� επιπέδ�υ θαλάσσης και συντελεστή καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-3 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 120-200 Π�λύ υψηλής απ�δ�σης

Μέγεθ�ς  120 130 140 155 175 185 200
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 426,8 474,7 520,7 566,4 632,8 679,6 747,1
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 135,1 149,7 164,8 179,8 198,4 215,7 236,4
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6) (κατά Eurovent) kW/kW 3,16 3,17 3,16 3,15 3,19 3,15 3,16
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,92 3,86 3,92 3,84 4,07 3,95 3,90
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία νερ�ύ
ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,41 4,42 4,42 4,40 4,50 4,43 4,44

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  2 2 2 2 2 2 2
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  60/60 70/60 70/70 85/70 70/100 100/85 100/100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH140 EH155 EH170 EH185 EH220 EH220 EH240
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  112 122 127 135 146 146 159
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  13 14 13 14 14 14 16
Μέγιστη ρ�ή  l/s  44 49 46 49 49 49 55
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4 4 4 4 4 4 4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  4572/4572 4572/4572 4572/4572 5486/5486 6400/5486 6400/6400 6400/6400
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192 192/180 180 192/180 180/192 192 192
Αριθμ'ς σειρών  3 3/4 4 3/4 4/3 3/4 4
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  4/4 5/5 5/5 6/6 7/6 7/7 7/7
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  37,21 42,22 41,58 50,66 54,83 59,11 58,22
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 915 915 915 915 915 915 915
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
Ισ4ύς κινητήρα  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς 
για εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  17 17 17 17 17 17 17
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  4775 4712 4613 5351 5842 6307 6497
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  4677 4969 4969 4506 4506 4604 5069

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C

(44 °F) και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� επίπεδ� θαλάσσης και συντελεστής καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²°K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-4 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 140-200 Βασικής απ�δ�σης και �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ!!�υ
Μέγεθ�ς  140 155 170 185 200
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 465,9 508,8 554,5 614,3 677,9
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 178,2 196,1 214,9 234,3 254,6
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6) 

(κατά Eurovent) kW/kW 2,61 2,6 2,58 2,62 2,66
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,64 3,53 3,51 3,49 3,56
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία 
νερ�ύ ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα 

εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,09 4,04 4,03 3,99 4,11
Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  2 2 2 2 2
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  70/70 85/70 85/85 100/85 100/100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH140 EH155 EH170 EH185 EH200
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  112 122 127 135 147
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  13 14 13 14 16
Μέγιστη ρ�ή  l/s  44 49 46 49 55
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4 4 4 4 4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  3962/3962 4572/3962 4572/4572 5486/4572 5486/5486
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192 192 192 192 192
Αριθμ'ς σειρών  3 3 3 3 3
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  4/4 5/4 5/5 6/5 6/6
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  26,49 29,17 31,84 35,02 38,21
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 680 680 680 680 680
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Ισ4ύς κινητήρα  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς για 
εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  17 17 17 17 17
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  4481 4659 4794 5366 5488
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  4363 4411 4692 5257 5367

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C (44 °F)

και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� υψ'μετρ� επιπέδ�υ θαλάσσης και συντελεστή καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-5 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 120-200 Υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ!�υ 

Μέγεθ�ς  120 130 140 155 170 185 200
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 405,0 447,6 493,3 535,5 580,1 643,8 711,3
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 141 155,1 169,8 186,8 204,3 223,8 244,2
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6) 
(κατά Eurovent) kW/kW 2,88 2,89 2,91 2,87 2,84 2,88 2,91
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,78 3,78 3,83 3,82 3,76 3,75 3,80
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία νερ�ύ 
ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,32 4,31 4,39 4,33 4,28 4,25 4,35

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  2 2 2 2 2 2 2
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  60/60 70/60 70/70 85/70 85/85 100/85 100/100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH140 EH155 EH170 EH185 EH200 EH220 EH240
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  112 122 127 135 147 146 159
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  13 14 13 14 16 14 16
Μέγιστη ρ�ή  l/s  44 49 46 49 55 49 55
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4 4 4 4 4 4 4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  3962/3962 4572/3962 4572/4572 5486/4572 5486/5486 6400/5486 6400/6400
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192 192 192 192 192 192 192
Αριθμ'ς σειρών  3 3 3 3 3 3 3
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  4/4 5/4 5/5 6/5 6/6 7/6 7/7
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  26,46 29,13 31,8 34,97 38,15 41,34 44,53
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 680 680 680 680 680 680 680
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Ισ4ύς κινητήρα  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς 
για εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  17 17 17 17 17 17 17
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  4461 4519 4529 5180 5431 6005 6117
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  4363 4411 4427 5071 5310 5885 5984

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C (44 °F)

και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� υψ'μετρ� επιπέδ�υ θαλάσσης και συντελεστή καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-6 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 120-200 Π�λύ υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ!!�υ
Μέγεθ�ς  120 130 140 155 175 185 200
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 412,7 459,2 501,7 548,8 611,8 657,1 718,7
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 135,1 149,7 164,8 179,8 198,4 215,7 236,4
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6) (κατά Eurovent) kW/kW 3,01 3,03 2,96 3,01 3,04 3 2,96
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,96 3,89 3,92 3,99 4,15 4,02 3,88
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία νερ�ύ 
ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,48 4,51 4,45 4,54 4,62 4,52 4,41

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  2 2 2 2 2 2 2
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  60/60 70/60 70/70 85/70 70/100 100/85 100/100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH140 EH155 EH170 EH185 EH220 EH220 EH240
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  112 122 127 135 146 146 159
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  13 14 13 14 14 14 16
Μέγιστη ρ�ή  l/s  44 49 46 49 49 49 55
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4 4 4 4 4 4 4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  4572/4572 4572/4572 4572/4572 5486/5486 6400/5486 6400/6400 6400/6400
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192 192/180 180 192/180 180/192 192 192
Αριθμ'ς σειρών  3 3/4 4 3/4 4/3 3/4 4
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  4/4 5/5 5/5 6/6 7/6 7/7 7/7
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  28,13 31,15 30,54 37,37 40,43 43,61 42,76
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 680 680 680 680 680 680 680
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Ισ4ύς κινητήρα  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς για 
εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  17 17 17 17 17 17 17
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  4775 4712 4613 5351 5842 6307 6497
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  4677 4969 4969 4506 4506 4604 5069

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C

(44 °F) και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� επίπεδ� θαλάσσης και συντελεστής καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²°K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-7 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 230-400 Βασικής απ�δ�σης  
Μέγεθ�ς  230 240 250 275 300 350 375 400
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 769,7 857,9 850,9 947,2 1077,3 1191,6 1322,4 1451,4
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 263 293,6 293,4 330,5 370,2 418,9 458,8 498,4
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης
(5) (6) (κατά Eurovent) kW/kW 2,93 2,92 2,9 2,87 2,91 2,85 2,88 2,91
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,94 4,17 3,82 3,86 3,94 4,10 4,14 4,18
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI 
θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ 44 °F,
θερμ�κρασία αέρα 
εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,31 4,35 4,05 4,05 3,97 4,47 4,50 4,54

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  3  3  3  3  3  4  4  4  
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  60-60/100  70-70/100  70-70/100  85-85/100  100-100/100  85-85/85-85 100-100/85-85 100-100/100-100  

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH270  EH270  EH250  EH270  EH301 EH340  EH370  EH401  
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  223  223  198  223  239  264  280  294  
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  20  20  17  20  22  22  24  26  
Μέγιστη ρ�ή  l/s  71 71  60  71  77  80  87  92  
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2  2  2  2  2  2  2  2  
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  2/2 2/2  4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm 6401/6401 6401/6401 3962/2743  4572/2743  5486/2743  4572/4572  5486/4572  5486/5486 
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067  1067  1067  1067  1067  1067  1067  1067  
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192  180 192  192  192  192  192  192  
Αριθμ'ς σειρών  3  4 3  3  3  3  3  3  
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  7/7  7/7  8/6  10/6  12/6  10/10  12/10  12/12  
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762  762  762  762  762  762  
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  60,09 58,27 61,21 68,7 77,29 85,88 94,47 103,06
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 915 915 915  915  915  915  915  915  
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  36,48 36,48 36,48  36,48  36,48  36,48  36,48  36,49
Ισ4ύς κινητήρα  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς 
για εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0  0  0  0  0  0  0  0  
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία
περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18  -18  -18  -18  -18  -18  -18  -18  

Γενικά για τη μ�νάδα  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2  2  2  2  2  2  2  2  
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  13  13  13  13  13  10  10  10  
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  8040 8040 7892 8664 9375 10 684 11 330 11 929
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  7660 7660 7694 8441 9136 10 420 11 050 11 635

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C (44 °F)

και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� υψ'μετρ� επιπέδ�υ θαλάσσης και συντελεστή καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-8 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 250-400 Υψηλής απ�δ�σης 
Μέγεθ�ς  250 275 300 350 375 400
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 876,9 978,5 1111,8 1227,8 1363,9 1501,3
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 289,8 321 360,2 407,2 446,9 486,9
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6) 
(κατά Eurovent) kW/kW 3,03 3,05 3,09 3,02 3,05 3,09
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,84 4,00 4,08 4,09 4,13 4,18
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία 
νερ�ύ ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα 
εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,10 4,35 4,45 4,44 4,47 4,54

Συμπιεστής
Π�σ'τητα  3 3 3 4 4 4
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  70-70/100 85-85/100 100-100/100 85-85/85-85 100-100/85-85 100-100/100-100

Ε*ατμιστής
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH300 EH320 EH321 EH400 EH440 EH480
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  239 258 258 294 304 325
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  22 24 24 26 27 29
Μέγιστη ρ�ή  l/s  77 86 86 92 97 105
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  4572/2743 5486/3658 6401/3658 5486/5486 6401/5486 6401/6401
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192 192 192 192 192 192
Αριθμ'ς σειρών  3 3 3 3 3 3
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  10/6 12/6 14/6 12/12 14/12 14/14
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  68,66 79,95 88,54 102,96 111,55 120,15
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 915 915 915 915 915 915
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
Ισ4ύς κινητήρα  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς για 
εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  13 13 13 10 10 10
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  8359 9718 10 258 11 973 12 507 13 185
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  8120 9460 10 000 11 679 12 204 12 860

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C (44 °F)

και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� υψ'μετρ� επιπέδ�υ θαλάσσης και συντελεστή καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-9 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 255-400 Π�λύ υψηλής απ�δ�σης
Μέγεθ�ς  255 275 300 355 375 400
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 898,7 998,2 1128,3 1290,0 1388,1 1516,8
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 283,5 318,9 355,9 408,2 444,9 481,5
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6) 
(κατά Eurovent) kW/kW 3,17 3,13 3,17 3,16 3,12 3,15
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,95 4,01 4,13 4,15 4,22 4,23
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία
νερ�ύ ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα 
εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,43 4,43 4,5 4,52 4,57 4,56

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  3 3 3 4 4 4
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  70-70/100 85-85/100 100-100/100 70-70/100-100100-100/85-85 100-100/100-100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH300 EH320 EH321 EH440 EH480 EH480
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  239 258 258 304 325 325
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  22 24 24 27 29 29
Μέγιστη ρ�ή  l/s  77 86 86 97 105 105
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2 2

Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  4572/3658 5486/3658 6401/3658 6401/4572 6401/5486 6401/6401
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  180 180 180 180 180 180
Αριθμ'ς σειρών  4 4 4 4 4 4

Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  10/6 12/8 14/8 14/10 14/12 14/14
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  69,41 83,14 91,46 99,8 108,2 116,4
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 915 915 915 915 915 915
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  36,48 36,48 36,48 36,48 36,48 36,48
Ισ4ύς κινητήρα  kW  1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς για 
εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  13 13 13 10 10 10
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  9484 10 180 10 795 12 217 13 092 13 784
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  9245 9922 10 537 11 913 12 766 13 459

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C

(44 °F) και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� επίπεδ� θαλάσσης και συντελεστής καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²°K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-10 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 230-400 Βασικής απ�δ�σης και �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύύ!�υ 
Μέγεθ�ς  230 240 250 275 300 350 375 400
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 728,9 798,1 806,6 897,6 1021,8 1127,2 1252,4 1375,8
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 271,9 309,6 306,7 344,6 385,7 437 478,5 519,6
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης
(5) (6) (κατά Eurovent) kW/kW 2,68 2,58 2,63 2,61 2,65 2,58 2,62 2,65
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 4,06 4,13 3,63 3,89 4,02 4,34 4,37 4,44
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες
ARI θερμ�κρασία νερ�ύ 
ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία
αέρα εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,47 4,51 4,13 4,17 4,06 4,72 4,77 4,85

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  3  3  3  3  3  4  4  4  
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  60-60/100  70-70/100  70-70/100  85-85/100  100-100/100  85-85/85-85  100-100/85-85  100-100/100-100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH270  EH270  EH250  EH270  EH301  EH340  EH370  EH401  
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  223  223  198  223  239  264  280  294  
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  20  20  17  20  22  22  24  26  
Μέγιστη ρ�ή  l/s  71  71  60  71  77  80  87  92  
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2  2  2  2  2  2  2  2  
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  2/2 2/2  4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  4/4  
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  6401/6401 6401/6401 3962/2743  4572/2743  5486/2743  4572/4572  5486/4572  5486/5486  
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067  1067  1067  1067  1067  1067  1067  1067  
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192  180 192  192  192  192  192  192  
Αριθμ'ς σειρών  3  4 3  3  3  3  3  3  
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  7/7  7/7  8/6  10/6  12/6  10/10  12/10  12/12  
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762  762  762  762  762  762  
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  44,55 42,82 45,6 50,95 57,32 63,69 70,06 76,43
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 680  680  680  680  680  680  680  680  
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  27,5 27,5 27,5  27,5  27,5  27,5  27,5  27,5  
Ισ4ύς κινητήρα  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς 
για εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0  0  0  0  0  0  0  0  
Μ�νάδα για 4αμηλή
θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18  -18  -18  -18  -18  -18  -18  -18  

Γενικά για τη μ�νάδα  
Ψυκτικ' μέσ�   HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  HFC 134a  
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2  2  2  2  2  2  2  2  
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  13  13  13  13  13  10  10  10  

Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  8040 8040 7958 8745 9473 10 779 11 436 12 051

Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  7660 7760 7820 8581 9296 10 617 11 279 11 881

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C (44 °F)

και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� υψ'μετρ� επιπέδ�υ θαλάσσης και συντελεστή καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-11 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 250-400 Υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ!�υ
Μέγεθ�ς  250 275 300 350 375 400
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 838,6 940,9 1068,9 1179,3 1310,1 1442,3
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 299 328,3 368,9 415,6 456,6 498,1
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6)
(κατά Eurovent) kW/kW 2,81 2,87 2,9 2,84 2,87 2,9
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 3,89 4,12 4,20 4,44 4,46 4,53
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία
νερ�ύ ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα 
εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,13 4,36 4,24 4,82 4,86 4,94

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  3 3 3 4 4 4
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  70-70/100 85-85/100 100-100/100 85-85/85-85 100-100/85-85 100-100/100-100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH300 EH320 EH321 EH400 EH440 EH480
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  239 258 258 294 304 325
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  22 24 24 26 27 29
Μέγιστη ρ�ή  l/s  77 86 86 92 97 105
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  4572/2743 5486/3658 6401/3658 5486/5486 6401/5486 6401/6401
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  192 192 192 192 192 192
Αριθμ'ς σειρών  3 3 3 3 3 3
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  10/6 12/6 14/6 12/12 14/12 14/14
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  50,91 59,78 66,15 76,32 82,69 89,07
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 680 680 680 680 680 680
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Ισ4ύς κινητήρα  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς για
εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  13 13 13 10 10 10
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  8440 9818 10 337 12 097 12 627 13 325
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  7820 9623 10 141 11 924 12 434 13 109

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C (44 °F)

και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� υψ'μετρ� επιπέδ�υ θαλάσσης και συντελεστή καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Γενικά ,αρακτηριστικά

Μ�νάδες SI
Πίνακας G-12 - Γενικά �αρακτηριστικά μ�νάδας RTAC 255-400 Π�λύ υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύύ!�υ
Μέγεθ�ς  255 275 300 355 375 400
Ψυκτική ικαν'τητα (5) (6) kW 867,4 966,5 1090,3 1239,7 1334,3 1456,7
Απ�ρ. ισ4ύς (7) kW 292,1 324,3 363,4 418,8 455,4 495,5
Βαθμ'ς ενεργειακής απ'δ�σης (5) (6)
(κατά Eurovent) kW/kW 2,97 2,98 3,00 2,96 2,93 2,94
ESEER (κατά Eurovent) kW/kW 4,03 4,38 4,42 4,48 4,6 4,57
IPLV (Σύμφωνα με συνθήκες ARI θερμ�κρασία
νερ�ύ  ε�'δ�υ 44 °F, θερμ�κρασία αέρα
εισ'δ�υ 95 °F) kW/kW 4,50 4,57 4,44 4,7 4,98 4,95

Συμπιεστής  
Π�σ'τητα  3 3 3 4 4 4
$ν�μαστικ' μέγεθ�ς (1)  τ'ν�ι  70-70/100 85-85/100 100-100/100 70-70/100-100 100-100/85-85 100-100/100-100

Ε*ατμιστής  
Μ�ντέλ� ε�ατμιστή  EH300 EH320 EH321 EH440 EH480 EH480
Απ�θήκευση νερ�ύ  l  239 258 258 304 325 325
Ελά4ιστη ρ�ή  l/s  22 24 24 27 29 29
Μέγιστη ρ�ή  l/s  77 86 86 97 105 105
Αριθμ'ς δι'δων νερ�ύ  2 2 2 2 2 2
Συμπυκνωτής  
Αριθμ'ς στ�ι4είων  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Μήκ�ς στ�ι4εί�υ  mm  4572/3658 5486/3658 6401/3658 6401/4572 6401/5486 6401/6401
Ύψ�ς στ�ι4εί�υ  mm  1067 1067 1067 1067 1067 1067
Σειρές πτερυγίων  πτερύγια/ft  180 180 180 180 180 180
Αριθμ'ς σειρών  4 4 4 4 4 4
Ανεμιστήρες συμπυκνωτή  
Αριθμ'ς (1)  10/6 12/8 14/8 14/10 14/12 14/14
Διάμετρ�ς  mm  762 762 762 762 762 762
Συν�λική ρ�ή αέρα  m3/s  51,54 61,05 67,17 73,31 79,41 85,53
$ν�μαστικές Σ.Α.Λ. 680 680 680 680 680 680
Μέγιστη τα4ύτητα  m/s  27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Ισ4ύς κινητήρα  kW  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ελά�ιστη θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς για
εκκίνηση/λειτ�υργία(2)  
Βασική μ�νάδα °C  0 0 0 0 0 0
Μ�νάδα για 4αμηλή θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς  °C  -18 -18 -18 -18 -18 -18

Μ�νάδα γενικ�ύ τύπ�υ  
Ψυκτικ' μέσ�  HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a HFC 134a
Αριθμ'ς ανε�άρτητων  
ψυκτικών κυκλωμάτων  2 2 2 2 2 2
Π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ (3)  13 13 13 10 10 10
Βάρ�ς σε λειτ�υργία (4)  Kg  9540 10 291 10 964 11 704 13 233 14 083
Βάρ�ς κατά την απ�στ�λή (4)  Kg  9436 10 168 10 843 11 713 13 196 14 029

Σημειώσεις:
1. Τα 4αρακτηριστικά π�υ περιλαμ)άν�υν πληρ�φ�ρίες για δύ� κυκλώματα αναγράφ�νται ως ε�ής: κύκλ. 1/κύκλ. 2  
2. Η ελά4ιστη θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς για εκκίνηση/λειτ�υργία )ασί?εται σε αέρα τα4ύτητας 2,22 m/s (5 mph) στ� συμπυκνωτή.
3. Τ� π�σ�στ' ελά4ιστ�υ φ�ρτί�υ αναφέρεται στ� σύν�λ� τ�υ μη4ανήματ�ς σε θερμ�κρασία περι)άλλ�ντ�ς 10 °C (50 °F) και θερμ�κρασία ε�'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ 7 °C

(44 °F) και '4ι σε κάθε κύκλωμα �ε4ωριστά.
4. Με πτερύγια αλ�υμινί�υ.
5. Σε συνθήκες Eurovent, 7 °C θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ και 35 °C θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ συμπυκνωτή.
6. Πρ�διαγραφές με )άση τ� επίπεδ� θαλάσσης και συντελεστής καθαρ'τητας ε�ατμιστή 0,017615 m²°K/kW
7. Απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς μ�νάδας kW, συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων
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Καταν�μή Ευθυνών για
την Εγκατάσταση
$ εργ�λά)�ς πρέπει κατά την
εγκατάσταση της μ�νάδας RTAC να
κάνει τα ακ'λ�υθα:

[  ] Να τ�π�θετεί τη μ�νάδα σε )άση
στήρι�ης επίπεδη,
ευθυγραμμισμένη (μέγιστη
απ'κλιση 6 mm 
ανάμεσα στα δύ� άκρα της
μ�νάδας και στ� πλάτ�ς) και
αρκετά ισ4υρή ώστε να φέρει τ�
φ�ρτί� της μ�νάδας.

[  ] Να εγκαθιστά τη μ�νάδα σύμφωνα
με τις �δηγίες π�υ περιέ4�νται
στα τμήματα «Εγκατάσταση-
Μη4αν�λ�γική» και
«Εγκατάσταση-Ηλεκτρ�λ�γική»
τ�υ παρ'ντ�ς εγ4ειριδί�υ.

[  ] Να κάνει τις ηλεκτρικές συνδέσεις
στ� CH.530.

[  ] ^π�υ πρ�σδι�ρί?εται,
τ�π�θετήστε τις )αλ)ίδες στις
σωληνώσεις νερ�ύ πριν και μετά
τις υδραυλικές συνδέσεις τ�υ
ε�ατμιστή για να απ�μ�νώσετε τ�ν
ε�ατμιστή για τις εργασίες
συντήρησης και για την
ε�ισ�ρρ'πηση και ρύθμιση
παρ�4ών τ�υ συστήματ�ς.

[  ] Να παρέ4ει και να τ�π�θετεί μια
συσκευή επι)ε)αίωσης της ρ�ής
και/ή )�ηθητικές επαφές για να
επι)ε)αιώνεται η ρ�ή τ�υ κρύ�υ
νερ�ύ.

[  ] Να παρέ4ει και να τ�π�θετεί
μαν'μετρα στις σωληνώσεις
εισ'δ�υ και ε�'δ�υ τ�υ ε�ατμιστή.

[  ] Να παρέ4ει και να τ�π�θετεί μία
)αλ)ίδα απ�στράγγισης στ� κάτω
μέρ�ς τ�υ κι)ωτί�υ νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή.

[  ] Να παρέ4ει και να τ�π�θετεί μία
στρ'φιγγα ε�αέρωσης στ� επάνω
μέρ�ς τ�υ κι)ωτί�υ νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή.

[  ] Να παρέ4ει και να τ�π�θετεί
φίλτρα μπρ�στά απ' 'λες τις
αντλίες και τις αυτ'ματες
)αλ)ίδες πρ��δευτικής
λειτ�υργίας.

[  ] Να παρέ4ει και να τ�π�θετεί την
καλωδίωση στ� 4ώρ�
εγκατάστασης.

[  ] Να τ�π�θετεί θερμαντική ταινία
και να μ�νώνει τις σωληνώσεις
κρύ�υ νερ�ύ και �π�ι�δήπ�τε
άλλ� τμήμα τ�υ συστήματ�ς
απαιτείται για να εμπ�δί?εται η
εφίδρωση υπ' καν�νικές
συνθήκες λειτ�υργίας ή τ�
πάγωμα υπ' συνθήκες 4αμηλής
θερμ�κρασίας περι)άλλ�ντ�ς.

[  ] Θέστε τη μ�νάδα σε λειτ�υργία
υπ' την επί)λεψη ειδικευμέν�υ
τε4νικ�ύ σέρ)ις.

Απ�θήκευση
Σε περίπτωση π�υ η μ�νάδα
πρ'κειται να απ�θηκευτεί για
παρατεταμέν� 4ρ�νικ' διάστημα πριν
την εγκατάστασή της, πρέπει να
ληφθ�ύν να ακ'λ�υθα μέτρα:

1. Απ�θηκεύστε τη μ�νάδα σε ασφαλή
4ώρ�.

2. Τ�υλά4ιστ�ν κάθε τρεις μήνες,
ελέγ4ετε την πίεση στα ψυκτικά
κυκλώματα για να )ε)αιωθείτε 'τι
δεν έ4ει μειωθεί η π�σ'τητα
ψυκτικ�ύ. Εάν έ4ει μειωθεί,
ειδ�π�ιήστε τ� κατάλληλ� Γραφεί�
Πωλήσεων.

3. Κλείστε τις πρ�αιρετικές )αλ)ίδες
απ�μ'νωσης κατάθλιψης και
γραμμής υγρ�ύ.
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Σ�ήμα 3 – Ανύψωση μ�νάδας, μεγέθη 120-200 

Γάντ?�ς απ'σπασης δ�4εί�υ

Μέγιστ� :άρ�ς κατά την απ�στ�λή
RTAC L A Αλ�υμίνι� ,αλκ�ς
120 HE - 140 SE 5041 4000 4363 4957

120 XE 5041 4000 4677 -

130 HE - 155 SE 5041 4000 4411 5046

130 XE 5041 4000 4604 -

140 HE 5041 4000 4427 5087

140 XE 5041 4000 4511 -

155 HE 5960 4000 5071 5784

155 XE 5960 4000 5242 -

170 SE 5041 4000 4692 5356

170 HE 5960 4000 5310 6078

175 XE 6879 4000 5722 -

185 SE 5960 4000 5257 5970

185 HE 6879 4000 5885 6709

185 XE 6879 4000 6174 -

200 SE 5960 4000 5367 6134

200 HE 6879 4000 5984 6864

200 XE 6879 4000 6364 -

� ΠΡ>Σ>,Η

4. Η ανύψωση αυτής της μ�νάδας
πρέπει να γίνει με τη μεγαλύτερη
δυνατή φρ�ντίδα. Απ�φύγετε τις
απ�τ�μες κινήσεις σηκών�ντάς την
αργά και σταθερά.

Ειδικές >δηγίες
Ανύψωσης και Μεταφ�ράς
Πρ�τείν�υμε μία ειδική μέθ�δ�
ανύψωσης π�υ είναι η ε�ής:

1. Η μ�νάδα διαθέτει συγκεκριμένα
σημεία ανύψωσης. (Υπάρ4�υν
τέσσερα σημεία ανύψωσης για τη
μ�νάδα RTAC 120-200 και �4τώ
σημεία ανύψωσης για τη μ�νάδα
RTAC 230-400.)

2. Παρέ4�νται αρτάνες και μια δ�κ'ς
ανύψωσης με συρματ'σ4�ινα για
σύνδεση στα σημεία ανύψωσης.

3. Η ελά4ιστη υπ�λ�γισμένη
ανυψωτική ικαν'τητα (κάθετα) για
κάθε αρτάνη και δ�κ' ανύψωσης
δεν πρέπει να είναι μικρ'τερη απ'
τ� καταγεγραμμέν� )άρ�ς της
μ�νάδας κατά την απ�στ�λή.
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� ΠΡ>Σ>,Η

Ανατρέ*τε στην πινακίδα για
πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με τ� :άρ�ς της
μ�νάδας και στις πρ�σθετες �δηγίες
εγκατάστασης π�υ :ρίσκ�νται μέσα
στ�ν πίνακα ελέγ��υ. >π�ι�δήπ�τε
άλλ�ς τρ�π�ς ανύψωσης και
τ�π�θέτησης ενδέ�εται να
πρ�καλέσει ?ημιές στ�ν ε*�πλισμ� ή
σ�:αρ� πρ�σωπικ� τραυματισμ�.

Απ�μ�νωση και Εκπ�μπές
Θ�ρύ:�υ
$ πι� απ�τελεσματικ'ς τρ'π�ς
απ�μ'νωσης είναι η τ�π�θέτηση της
μ�νάδας μακριά απ' 4ώρ�υς με
4αμηλά 'ρια θ�ρύ)�υ. $ ή4�ς π�υ
μεταδίδεται με τα δ�μικά μέρη
μπ�ρεί να μειωθεί με τη 4ρήση
απ�σ)εστήρων κραδασμών απ'
ελαστ�μερές. Δεν συνιστάται η 4ρήση
αντικραδασμικών ελατηρίων )άσης.
Συμ)�υλευθείτε μη4ανικ' ειδικ' σε
θέματα θ�ρύ)�υ και η4�μ'νωσης για
εγκαταστάσεις σε 4ώρ�υς με
ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Για μέγιστη απ�μ'νωση, απ�μ�νώστε
τις σωληνώσεις νερ�ύ και τ�υς
ηλεκτρικ�ύς αγωγ�ύς. Για να
μειώσετε τ� θ'ρυ)� π�υ μεταδίδεται
μέσα απ' τις σωληνώσεις νερ�ύ,
4ρησιμ�π�ιήστε απ�μ�νωτικά 4ιτώνια
και λαστι4ένια ε�αρτήματα
συγκράτησης σωλήνων για την
απ'σ)εση των κραδασμών. Για να

μειώσετε τ� θ'ρυ)� π�υ μεταδίδεται
μέσα απ' τ�υς ηλεκτρικ�ύς αγωγ�ύς,
4ρησιμ�π�ιήστε ελαστικ�ύς
ηλεκτρικ�ύς αγωγ�ύς.

Να λαμ)άνετε πάντα υπ'ψη τ�υς
εθνικ�ύς και τ�πικ�ύς καν�νισμ�ύς
σ4ετικά με τις εκπ�μπές θ�ρύ)ων.
Εφ'σ�ν τ� περι)άλλ�ν μέσα στ�
�π�ί� )ρίσκεται μία πηγή ή4�υ
επηρεά?ει την ακ�υστική πίεση, �
4ώρ�ς τ�π�θέτησης της μ�νάδας θα
πρέπει να α�ι�λ�γείται πρ�σεκτικά. Τα
επίπεδα ακ�υστικής ισ4ύ�ς
διατίθενται κατ'πιν αιτήσεως.

Σ�ήμα 4 – Ανύψωση μ�νάδας, μεγέθη 230-400

Γάντ?�ς απ'σπασης δ�4εί�υ

Μέγιστ� :άρ�ς κατά την απ�στ�λή
RTAC L A Αλ�υμίνι� ,αλκ�ς
230 SE 7133 3220 7652 8433

240 SE 7133 3220 8031 -

250 SE 9138 3290 7820 8640

250 HE 9138 3290 8261 9157

255 XE 10 056 3270 9436 -

275 SE 9138 3290 8581 9477

275 HE 10 975 3400 9623 10 735

275 XE 10 975 3400 10 168 -

300 SE 10 056 3270 9296 10 300

300 HE 11 894 3430 10 141 11 365

300 XE 11 894 3430 10 843 -

350 SE 10 406 3280 10 617 11 737

350 HE 12 244 3430 11 924 13 261

355 XE 12 244 3430 11 713 -

375 SE 11 325 3360 11 279 12 507

375 HE 13 163 3380 12 434 13 883

375 XE 13 163 3380 13 196 -

400 SE 12 244 3430 11 881 13 218

400 HE 14 082 3410 13 109 14 669

400 XE 14 082 3410 14 029 -
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Περιθώρια
Φρ�ντίστε να υπάρ4ει αρκετ'ς 4ώρ�ς
γύρω απ' τη μ�νάδα, ώστε τ�
πρ�σωπικ' εγκατάστασης και
συντήρησης να έ4ει απερι'ριστη
πρ'σ)αση στη μ�νάδα.

Η ανεμπ'διστη ρ�ή τ�υ αέρα τ�υ
συμπυκνωτή είναι π�λύ σημαντική για
τη συνε4ή απ�τελεσματική και
απ�δ�τική λειτ�υργία τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς. ^ταν καθ�ρί?ετε τη
θέση εγκατάστασης της μ�νάδας,
λά)ετε σ�)αρά υπ'ψη σας τη
διασφάλιση επαρκ�ύς ρ�ής αέρα
στην επιφάνεια εναλλαγής
θερμ'τητας τ�υ συμπυκνωτή.

Σε περίπτωση περι)λήματ�ς γύρω
απ' τη μ�νάδα, τ� περί)λημα δεν
πρέπει να είναι ψηλ�τερ� απ� τη
μ�νάδα. Εάν τ� περί)λημα είναι
ψηλ'τερ� απ' τη μ�νάδα,
τ�π�θετήστε περσίδες περι�ρισμ�ύ
της ρ�ής αέρα, ώστε να
ε�ασφαλί?εται η παρ�4ή νωπ�ύ αέρα.

Βάση Στήρι*ης
Φρ�ντίστε να υπάρ4�υν σταθερά, μη
στρε)λωμένα πέλματα στήρι�ης ή μία
)άση απ' σκυρ'δεμα, ικανής
ανθεκτικ'τητας και μά?ας, ώστε να
αντέ4�υν τ� )άρ�ς της μ�νάδας σε
λειτ�υργία (συμπεριλαμ)αν�μένης
�λ'κληρης της σωλήνωσης και των
π�σ�τήτων λειτ�υργίας ψυκτικ�ύ,
λαδι�ύ και νερ�ύ). Ανατρέ�τε στ�
τμήμα «Γενικά "αρακτηριστικά» για
τα )άρη λειτ�υργίας. Μετά την
τ�π�θέτηση, φρ�ντίστε ώστε η
μ�νάδα να είναι σε επίπεδη θέση,
τ'σ� κατά τ� μήκ�ς 'σ� και κατά τ�
πλάτ�ς με μέγιστη απ'κλιση 6 mm.

Η Trane δεν είναι υπεύθυνη για
πρ�)λήματα στ�ν ε��πλισμ' π�υ
πρ�καλ�ύνται απ' ακατάλληλα
σ4εδιασμένη ή κατασκευασμένη
)άση.
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Aπ�μ�νωση και
Ευθυγράμμιση Μ�νάδας
Για μεγαλύτερη μείωση τ�υ θ�ρύ)�υ
και των κραδασμών, τ�π�θετήστε τα
πρ�αιρετικά απ�μ�νωτικά πέλματα
απ' νε�πρένι�.

Κατασκευάστε μία απ�μ�νωμένη
)άση απ' σκυρ'δεμα για τη μ�νάδα ή
τ�π�θετήστε στηρίγματα απ'
σκυρ'δεμα στα σημεία στήρι�ης της
μ�νάδας. Τ�π�θετήστε τη μ�νάδα
κατευθείαν επάνω στη )άση ή τα
στηρίγματα απ' σκυρ'δεμα.

Ευθυγραμμίστε τη μ�νάδα
4ρησιμ�π�ιώντας τη ρά)δ� της )άσης
ως �δηγ'. Η μ�νάδα πρέπει να είναι
σε επίπεδη θέση σε 'λ� τ� μήκ�ς και
πλάτ�ς της με μέγιστη απ'κλιση
6 mm. Εάν 4ρειά?εται,
4ρησιμ�π�ιήστε απ�στάτες για να
ευθυγραμμίσετε τη μ�νάδα.

Εγκατάσταση
Απ�μ�νωτικών Πελμάτων
απ� Νε�πρένι�
Ασφαλίστε τα απ�μ�νωτικά πέλματα
στην επιφάνεια στήρι�ης
4ρησιμ�π�ιώντας τις σ4ισμές
στήρι�ης στην κάτω πλάκα των
απ�μ�νωτικών πελμάτων. ΜΗ
σφίγγετε πλήρως τα μπ�υλ'νια
στήρι�ης των απ�μ�νωτικών
πελμάτων σε αυτ' τ� στάδι�.

Ανατρέ�τε στα συν�δευτικά έγγραφα
της μ�νάδας για πληρ�φ�ρίες
σ4ετικά με την τ�π�θέτηση και τα
σ4εδιαγράμματα των απ�μ�νωτικών
πελμάτων και τις μέγιστες τιμές
)άρ�υς.

Ευθυγραμμίστε τις �πές στήρι�ης στη
)άση της μ�νάδας με τ�υς πείρ�υς
τ�π�θέτησης με σπείρωμα στ� επάνω
τμήμα των απ�μ�νωτικών πελμάτων.

Κατε)άστε τη μ�νάδα επάνω στα
απ�μ�νωτικά πέλματα και ασφαλίστε
τα στη μ�νάδα με ένα πα�ιμάδι. Η
μέγιστη απ'κλιση των απ�μ�νωτικών
πελμάτων πρέπει να είναι 6 mm.

Ευθυγραμμίστε τη μ�νάδα
πρ�σεκτικά. Σφί�τε πλήρως τα
μπ�υλ'νια στήρι�ης των
απ�μ�νωτικών πελμάτων.

Απ�στράγγιση
"ρησιμ�π�ιήστε απ�4έτευση μεγάλης
4ωρητικ'τητας για την απ�στράγγιση
τ�υ δ�4εί�υ νερ�ύ κατά τη διακ�πή
λειτ�υργίας της μ�νάδας ή κατά τη
διάρκεια επισκευών. $ ε�ατμιστής
διατίθεται με σύνδεση απ�4έτευσης.
Ισ4ύ�υν 'λ�ι �ι τ�πικ�ί και εθνικ�ί
καν�νισμ�ί. Στ� επάνω τμήμα τ�υ
κι)ωτί�υ νερ�ύ τ�υ ε�ατμιστή
υπάρ4ει μία �πή ε�αέρωσης για να
απ�τρέπεται η δημι�υργία κεν�ύ
επιτρέπ�ντας την είσ�δ� τ�υ αέρα
μέσα στ�ν ε�ατμιστή για πλήρη
απ�στράγγιση.

Σωλήνας με ε*ωτερική
αυλάκωση ε*ατμιστή
_επλύνετε σ4�λαστικά 'λες τις
σωληνώσεις νερ�ύ στη μ�νάδα πριν
κάνετε τις τελευταίες συνδέσεις
σωληνώσεων με τη μ�νάδα.

� ΠΡ>Σ>,Η

Εάν �ρησιμ�π�ιείτε �*ιν� καθαριστικ�
τ�υ εμπ�ρί�υ, κατασκευάστε μία
πρ�σωρινή παράκαμψη γύρω απ� τη
μ�νάδα για την απ�τρ�πή πρ�κλησης
?ημιάς στα εσωτερικά ε*αρτήματα
τ�υ ε*ατμιστή.

Για την απ�τρ�πή πιθανής πρ'κλησης
?ημιάς στ�ν ε��πλισμ', μη
4ρησιμ�π�ιείτε ακατάλληλα ή
καθ'λ�υ επε�εργασμέν� νερ' στ�
σύστημα.

� ΠΡ>Σ>,Η

Η Trane δεν αναλαμ:άνει καμία
ευθύνη για τυ��ν ?ημιά στ�ν
ε*�πλισμ� απ� τη �ρήση ακατάλληλα
ή καθ�λ�υ επε*εργασμέν�υ νερ�ύ ή
θαλασσιν�ύ ή υφάλμυρ�υ νερ�ύ.

� ΠΡ>Σ>,Η

>ι συνδέσεις κρύ�υ νερ�ύ στ�ν
ε*ατμιστή γίν�νται με συνδέσεις «με
ε*ωτερική αυλάκωση». Μην
επι�ειρήσετε να συγκ�λλήσετε αυτές
τις συνδέσεις δι�τι η θερμ�τητα π�υ
παράγεται κατά τη συγκ�λληση
μπ�ρεί να δημι�υργήσει μικρ�σκ�πικά
και μακρ�σκ�πικά θραύσματα στα
κι:ώτια νερ�ύ απ� �υτ�σίδηρ�. Αυτ�
μπ�ρεί να �δηγήσει σε πρ�ωρη
δυσλειτ�υργία τ�υ κι:ωτί�υ νερ�ύ.
Για τη συγκ�λληση σε φλάντ?ες
διατίθεται πρ�αιρετικά ένα τεμά�ι�
διακλάδωσης και ένας σύνδεσμ�ς με
ε*ωτερική αυλάκωση.

Για την απ�τρ�πή πρ�κλησης ?ημιάς
στα ε*αρτήματα κρύ�υ νερ�ύ, μην
επιτρέψετε η πίεση τ�υ ε*ατμιστή
(μέγιστη πίεση λειτ�υργίας) να
υπερ:εί τα 150 psig [10,5 bar].

Τ�π�θετήστε )αλ)ίδες απ�μ'νωσης
στις σωληνώσεις πρ�ς τα μαν'μετρα
για να απ�μ�νών�νται απ' τ�
σύστημα 'ταν δεν 4ρησιμ�π�ι�ύνται.
"ρησιμ�π�ιήστε λαστι4ένι�υς
απ�σ)εστήρες κραδασμών για την
απ�τρ�πή την μετάδ�σης των
κραδασμών μέσα απ' τις σωληνώσεις
νερ�ύ. Εάν θέλετε, τ�π�θετήστε
θερμ'μετρα στις σωληνώσεις για να
παρακ�λ�υθείτε τις θερμ�κρασίες
νερ�ύ εισ'δ�υ και ε�'δ�υ.
Τ�π�θετήστε μία )αλ)ίδα
ε�ισ�ρρ'πησης στη σωλήνωση νερ�ύ
ε�'δ�υ για να ελέγ4ετε την �μαλή
ρ�ή τ�υ νερ�ύ. Τ�π�θετήστε
)αλ)ίδες απ�μ'νωσης στις
σωληνώσεις νερ�ύ εισ'δ�υ και
ε�'δ�υ ώστε να είναι δυνατή η
απ�μ'νωση τ�υ ε�ατμιστή για τ�
σέρ)ις.

� ΠΡ>Σ>,Η

Πρέπει να τ�π�θετήσετε ένα φίλτρ�
νερ�ύ στη σωλήνωση νερ�ύ εισ�δ�υ.
Σε αντίθετη περίπτωση ενδέ�εται να
εισ�ωρήσ�υν ακαθαρσίες π�υ φέρει
τ� νερ� στ�ν ε*ατμιστή.

Τα «Ε�αρτήματα Σωληνώσεων»
περιλαμ)άν�υν 'λες τις συσκευές και
τα ε�αρτήματα ελέγ4�υ π�υ
4ρησιμ�π�ι�ύνται για τη σωστή
λειτ�υργία τ�υ συστήματ�ς νερ�ύ και
την ασφαλή λειτ�υργία της μ�νάδας.
Τα ε�αρτήματα αυτά καθώς και �ι
θέσεις τ�π�θέτησής τ�υς
περιγράφ�νται στην επ'μενη σελίδα.
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� ΠΡ>Σ>,Η

Τ�π�θετήστε ένα φίλτρ� στις
σωληνώσεις εισ�δ�υ νερ�ύ τ�υ
ε*ατμιστή. Σε αντίθετη περίπτωση
ενδέ�εται να πρ�κληθεί :λά:η στ�ν
αυλ� τ�υ ε*ατμιστή.

Σωλήνωση Ε*�δ�υ Κρύ�υ
Νερ�ύ
[  ] Αν�ίγματα ε�αέρωσης (για την

αφαίρεση αέρα απ' τ� σύστημα).

[  ] Μαν'μετρα νερ�ύ με )αλ)ίδες
απ�μ'νωσης.

[  ] Απ�σ)εστήρες κραδασμών.

[  ] Βαλ)ίδες απ�μ'νωσης

[  ] Θερμ'μετρα.

[  ] Ταυ για τ�ν καθαρισμ'.

[  ] Βαλ)ίδα ε�ισ�ρρ'πησης.

[  ] Συσκευή επι)ε)αίωσης ρ�ής

� ΠΡ>Σ>,Η

Για την απ�φυγή πρ�κλησης ?ημιάς
στ�ν ε*ατμιστή, η πίεση νερ�ύ στ�ν
ε*ατμιστή δεν πρέπει να υπερ:αίνει τα
150 psig (10,5 bar).

Απ�στράγγιση Ε*ατμιστή
Μια σύνδεση απ�4έτευσης ½" είναι
τ�π�θετημένη κάτω απ' τ� άκρ�
ε�'δ�υ τ�υ κι)ωτί�υ νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή. Αυτή μπ�ρεί να συνδεθεί με
κατάλληλη απ�4έτευση για να είναι
δυνατή η απ�στράγγιση τ�υ ε�ατμιστή
κατά τ� σέρ)ις της μ�νάδας. Στη
σωλήνωση απ�στράγγισης πρέπει να
τ�π�θετηθεί μία )αλ)ίδα απ�μ'νωσης.

Η απ�στράγγιση θα γίνεται απ' κάθε
άκρ� των 2 κι)ωτίων νερ�ύ.

Σε περίπτωση απ�στράγγισης τ�υ
νερ�ύ τ� 4ειμώνα για αντιπαγωτική
πρ�στασία, πρέπει υπ�4ρεωτικά να
απ�συνδεθ�ύν �ι θερμαντήρες
ε�ατμιστή, για να μην κα�ύν λ'γω
υπερθέρμανσης.

Συσκευή Επι:ε:αίωσης
Ρ�ής Νερ�ύ στ�ν
Ε*ατμιστή
Τα σ4εδιαγράμματα για τις ειδικές
συνδέσεις και τα διαγράμματα
καλωδίων απ�στέλλ�νται μα?ί με τη
μ�νάδα. Κάπ�ια σ4έδια σωληνώσεων
και ελέγ4�υ, ειδικά εκείνα π�υ
4ρησιμ�π�ι�ύν μία αντλία νερ�ύ τ'σ�
για τ� κρύ� 'σ� και για τ� θερμ' νερ',
πρέπει να αναλύ�νται για να
καθ�ρί?εται πως και/ή εάν μία συσκευή
ανί4νευσης ρ�ής μπ�ρεί να παρέ4ει
την επιθυμητή λειτ�υργία.

Εγκατάσταση Διακ�πτη Ρ�ής -
Πρ�διαγραφές

1.Τ�π�θετήστε τ� διακ'πτη σε 'ρθια
θέση, φρ�ντί?�ντας να υπάρ4ει και
απ' τις δύ� πλευρές τ�υ ευθύ,
�ρι?'ντι� τμήμα σωλήνα μήκ�υς
τ�υλά4ιστ�ν 5 φ�ρές τη διάμετρ�
τ�υ σωλήνα. Μην τ�π�θετείτε τ�
διακ'πτη κ�ντά σε γωνίες σωλήνων,
εκτ�νωτικά μέσα ή )αλ)ίδες.

Σημείωση: Τ� !έλ�ς επάνω στ�
διακ�πτη πρέπει να δεί�νει πρ�ς την
κατεύθυνση ρ�ής.

2. Για να απ�φύγετε πιθανές δ�νήσεις
στ� διακ'πτη, αφαιρέστε 'λ� τ�ν
αέρα απ' τ� σύστημα νερ�ύ.

Σημείωση: Τ� CH.530 παρέ�ει
�ρ�νική καθυστέρηση
6 δευτερ�λέπτων μετά απ�
διαγνωστικ� έλεγ�� για «ανυπαρ&ία
ρ�ής» πριν τη διακ�πή λειτ�υργίας
της μ�νάδας. Επικ�ινωνήστε με
ειδικευμέν� αντιπρ�σωπ� σέρ!ις,
αν η λειτ�υργία τ�υ συστήματ�ς
διακ�πτεται επανειλημμένα.

3. Ρυθμίστε τ� διακ'πτη ώστε να
αν�ίγει κάθε φ�ρά π�υ η ρ�ή τ�υ
νερ�ύ πέφτει κάτω απ' την
�ν�μαστική.

Τα στ�ι4εία τ�υ ε�ατμιστή
παρατίθενται στ� τμήμα Γενικές
Πληρ�φ�ρίες. $ι διακ'πτες ρ�ής
είναι κλειστ�ί 'ταν δεν υπάρ4ει
πρ')λημα στη ρ�ή τ�υ νερ�ύ.

4.Τ�π�θετήστε ένα φίλτρ� νερ�ύ στη
σωλήνωση εισ'δ�υ νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή για την πρ�στασία των
ε�αρτημάτων απ' ακαθαρσίες π�υ
φέρει τ� νερ'.

� ΠΡ>Σ>,Η

Η τάση ελέγ��υ απ� τ� ψυκτικ�
συγκρ�τημα στη συσκευή
επι:ε:αίωσης ρ�ής είναι 110 V ac
(εναλλασσ�μεν� ρεύμα).

Επε*εργασία Νερ�ύ

� ΠΡ>Σ>,Η

Εάν �ρησιμ�π�ιείται �λωρι�ύ��
ασ:έστι� για την επε*εργασία νερ�ύ,
πρέπει να �ρησιμ�π�ιείται επίσης και
ένα κατάλληλ� αντιδια:ρωτικ�. Σε
αντίθετη περίπτωση ενδέ�εται να
πρ�κληθεί ?ημιά στα ε*αρτήματα τ�υ
συστήματ�ς.

Ακαθαρσίες, καθαλατώσεις, πρ�ϊ'ντα
διά)ρωσης και άλλα �ένα σωματίδια
επηρεά?�υν αρνητικά τη μεταφ�ρά
θερμ'τητας ανάμεσα στ� νερ' και τα
ε�αρτήματα τ�υ συστήματ�ς.Τα �ένα
σωματίδια στ� σύστημα κρύ�υ νερ�ύ
μπ�ρ�ύν επίσης να αυ�ήσ�υν την
πτώση της πίεσης και επ�μένως να
μειώσ�υν τη ρ�ή τ�υ νερ�ύ. Η
καν�νική επε�εργασία τ�υ νερ�ύ
πρέπει να πρ�σδι�ριστεί τ�πικά,
ανάλ�γα με τ�ν τύπ� τ�υ συστήματ�ς
και τα 4αρακτηριστικά τ�υ τ�πικ�ύ
νερ�ύ.

Για τα αερ'ψυκτα συγκρ�τήματα της
Σειράς RTM της Trane δεν συνιστάται η
4ρήση θαλασσιν�ύ ή υφάλμυρ�υ
νερ�ύ. Η 4ρήση κάπ�ι�υ εκ των δύ�
έ4ει ως απ�τέλεσμα τη μειωμένη
διάρκεια ?ωής τ�υ ε��πλισμ�ύ σε
ακαθ'ριστ� )αθμ'. Η Trane συνιστά
την πρ'σληψη ειδικευμέν�υ τε4νικ�ύ
επε�εργασίας νερ�ύ, ε��ικειωμέν�υ με
την κατάσταση τ�υ νερ�ύ της
περι�4ής, για τ�ν πρ�σδι�ρισμ' και την
εφαρμ�γή τ�υ κατάλληλ�υ
πρ�γράμματ�ς επε�εργασίας νερ�ύ.

� ΠΡ>Σ>,Η

Μη �ρησιμ�π�ιείτε ακατάλληλα ή
καθ�λ�υ επε*εργασμέν� νερ�.
Ενδέ�εται να πρ�κληθεί ?ημιά στ�ν
ε*�πλισμ�.

Σωληνώσεις Εισ�δ�υ
Κρύ�υ Νερ�ύ
[  ] Αν�ίγματα ε�αέρωσης (για την

αφαίρεση αέρα απ' τ� σύστημα).

[  ] Μαν'μετρα νερ�ύ με )αλ)ίδες
απ�μ'νωσης.

[  ] Απ�σ)εστήρες κραδασμών.

[  ] Βαλ)ίδες απ�μ'νωσης

[  ] Θερμ'μετρα (πρ�αιρετικά).

[  ] Ταυ για τ�ν καθαρισμ'.

[  ] Φίλτρ� νερ�ύ.
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ΣΣ�ήμα P-18 - Πτώση Πίεσης Νερ�ύ Ε&ατμιστή (SI)

Π
α

ρ
�

4
ή

 ν
ε
ρ

�
ύ

 σ
ε
 L

/s

Υ
π

'
μ

ν
η

μ
α

1
 =

 R
T
A

C
 1

2
0
H

E
 -

 1
4
0
S

T
D

 -
 1

2
0
X

E
9
 =

 R
T
A

C
 2

7
5
 S

T
D

 -
 R

T
A

C
 2

3
0
 S

T
D

 -
 R

T
A

C
 2

4
0
 S

T
D

  
2
 =

 R
T
A

C
 1

3
0
H

E
 -

 1
5
5
S

T
D

 -
 1

3
0
X

E
1
0
 =

 R
T
A

C
 3

0
0
 S

T
D

 -
 2

5
0
 H

E
 -

 2
5
5
X

E
3
 =

 R
T
A

C
 1

7
0
 S

T
D

 -
 1

4
0
 H

E
 -

 1
4
0
X

E
1
1
 =

 R
T
A

C
 2

7
5
H

E
 -

 3
0
0
 H

E
 -

 2
7
5
X

E
 -

 3
0
0
X

E
4
 =

 R
T
A

C
 1

8
5
 S

T
D

 -
 1

5
5
 H

E
 -

 1
5
5
X

E
1
2
 =

 R
T
A

C
 3

5
0
 S

T
D

5
 =

 R
T
A

C
 2

0
0
 S

T
D

 -
 1

7
0
 H

E
1
3
 =

 R
T
A

C
 3

7
5
 S

T
D

 
6
 =

 R
T
A

C
 1

8
5
 H

E
 -

 1
7
5
X

E
 -

 1
8
5
X

E
1
4
 =

 R
T
A

C
 4

0
0
 S

T
D

 -
 3

5
0
 H

E
7
 =

 R
T
A

C
 2

0
0
 H

E
 -

 R
T
A

C
 2

0
0
 X

E
1
5
 =

 R
T
A

C
 3

7
5
 H

E
 -

 3
5
5
X

E
 -

 3
7
5
X

E
8
 =

 R
T
A

C
 2

5
0
 S

T
D

 
1
6
 =

 R
T
A

C
 4

0
0
 H

E
 -

 R
T
A

C
 4

0
0
 X

E

Π
τ
ώ

σ
η

 π
ίε

σ
η

ς

k
P

a



33RLC-SVX02G-EL

Στ�ι�εία απ�δ�σης

11010
0 10

0
10

00

1

2

3
4

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

80
0

20
00

203040506080 8 6 5 4 3 2

ΣΣ�ήμα P-19 - Πτώση πίεσης πλευράς νερ�ύ (Αγγλικές Μ�νάδες Μέτρησης)
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Μαν�μετρα
Τ�π�θετήστε μαν'μετρα τα �π�ία θα
πρ�μηθευτείτε απ' την τ�πική
αγ�ρά, 'πως εικ�νί?εται στ� Σ4ήμα 5.
Τ�π�θετήστε τα μαν'μετρα ή τις
)αλ)ίδες στ� ευθύ τμήμα εν'ς
σωλήνα απ�φεύγ�ντας την 

τ�π�θέτησή τ�υς σε γωνίες των
σωλήνων, κ.λπ. Βε)αιωθείτε 'τι τα
μαν'μετρα έ4�υν τ�π�θετηθεί στ�
ίδι� επίπεδ� σε κάθε κέλυφ�ς, αν τα
κελύφη έ4�υν υδραυλικές συνδέσεις
με αντίθετες κατευθύνσεις.

1 2

3 4 5 6

6
7

843
9

1. $πές ε�αέρωσης
2. Μαν'μετρ� με )αλ)ίδα
3. Ρακ'ρ
4. Ελαστ�μερής απ�σ)εστήρας κραδασμών
5. Φίλτρ� νερ�ύ
6. Διάφραγμα
7. Βαλ)ίδα ε�ισ�ρρ'πησης
8. Διακ'πτης ρ�ής (πρ�αιρετικά)
9. Απ�4έτευση

ΣΣ�ήμα 5 – Πρ�τειν�μενη σωλήνωση για ένα τυπικ� ε&ατμιστή της μ�νάδας RTAC
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Ανακ�υφιστικές Βαλ:ίδες
Πίεσης Νερ�ύ

� ΠΡ>Σ>,Η

Για την απ�τρ�πή πρ�κλησης ?ημιάς
στ� κέλυφ�ς, τ�π�θετήστε
ανακ�υφιστικές :αλ:ίδες πίεσης στ�
σύστημα νερ�ύ τ�υ ε*ατμιστή.

Τ�π�θετήστε μία ανακ�υφιστική
)αλ)ίδα πίεσης νερ�ύ στις
σωληνώσεις εισ'δ�υ τ�υ ε�ατμιστή
ανάμεσα στ�ν ε�ατμιστή και την
)αλ)ίδα απ�μ'νωσης εισ'δ�υ. Τα
δ�4εία νερ�ύ με συνδεδεμένες
)αλ)ίδες απ�μ'νωσης είναι επιρρεπή
στη δημι�υργία υδρ�στατικής πίεσης
σε περίπτωση αύ�ησης της
θερμ�κρασίας τ�υ νερ�ύ. Ανατρέ�τε
στ�υς ισ4ύ�ντες καν�νισμ�ύς για τις
�δηγίες εγκατάστασης των
ανακ�υφιστικών )αλ)ίδων.

Σημείωση: Μετά την εγκατάσταση της
μ�νάδας, ένα κάθετ� (ή ένα διαγώνι�)
συγκρ�τημα στήρι&ης μπ�ρεί να
αφαιρεθεί μ�νιμα σε περίπτωση π�υ
μπλ�κάρει τη σωλήνωση νερ�ύ.

Αντιπαγωτική Πρ�στασία
Σε περίπτωση π�υ η μ�νάδα
ε�ακ�λ�υθεί να λειτ�υργεί σε
θερμ�κρασίες περι)άλλ�ντ�ς κάτω
τ�υ μηδεν'ς, θα πρέπει να
πρ�στατεύσετε τ� σύστημα κρύ�υ
νερ�ύ απ' τ� σ4ηματισμ' πάγ�υ,
σύμφωνα με τις �δηγίες π�υ
ακ�λ�υθ�ύν.

1. Πρέπει να τ�π�θετηθεί
επιπρ'σθετη πρ�στασία -
επικ�ινωνήστε με τ� τ�πικ'
γραφεί� πωλήσεων της Trane.

2. Τ�π�θετήστε θερμαντική ταινία σε
'λες τις σωληνώσεις νερ�ύ, τις
αντλίες, και τα άλλα ε�αρτήματα
π�υ ενδέ4εται να υπ�στ�ύν ?ημιά
εάν εκτεθ�ύν σε θερμ�κρασίες υπ'
τ�υ μηδεν'ς. Η θερμαντική ταινία
πρέπει να είναι σ4εδιασμένη για
εφαρμ�γές 4αμηλής θερμ�κρασίας
περι)άλλ�ντ�ς. Η επιλ�γή της
θερμαντικής ταινίας πρέπει να
)ασί?εται στην 4αμηλ'τερη
αναμεν'μενη θερμ�κρασία
περι)άλλ�ντ�ς.

3. Πρ�σθέστε ένα αντιδια)ρωτικ',
4αμηλής θερμ�κρασίας,
αντιπηκτικ' υγρ' μεταφ�ράς
θερμ'τητας στ� σύστημα κρύ�υ
νερ�ύ. Τ� διάλυμα πρέπει να είναι
αρκετά δυνατ' ώστε να παρέ4ει
πρ�στασία κατά τ�υ σ4ηματισμ�ύ
πάγ�υ στη 4αμηλ'τερη
αναμεν'μενη θερμ�κρασία
περι)άλλ�ντ�ς. Ανατρέ�τε στ�υς
πίνακες με τα «Γενικά
"αρακτηριστικά» για τις
4ωρητικ'τητες απ�θήκευσης
νερ�ύ τ�υ ε�ατμιστή.

Σημείωση: Η �ρήση αντιψυκτικ�ύ
τύπ�υ γλυκ�λης μειώνει την ψυκτική
απ�δ�ση της μ�νάδας και πρέπει να
λαμ!άνεται υπ�ψη κατά τ� σ�εδιασμ�
των πρ�διαγραφών τ�υ συστήματ�ς.

� ΠΡ>Σ>,Η

Με τ�ν πρ�αιρετικ� εργ�στασιακά
τ�π�θετημέν� απ�?εύκτη ισ�ύ�ς
μεταφέρεται θερμ�τητα ε*ατμιστή
απ� την ρευματ�φ�ρα πλευρά τ�υ
μ�νωτή. Συνεπώς �ι θερμαντήρες
ενεργ�π�ι�ύνται για �σ� �ρ�ν� �
κεντρικ�ς διακ�πτης είναι κλειστ�ς.
Η τάση παρ��ής στις θερμαντικές
ταινίες είναι 400 V.

Σε κάθε περίπτωση, �ι θερμαντήρες
πρέπει να ενεργ�π�ι�ύνται Μ$Ν$
'ταν � ε�ατμιστής έ4ει γεμίσει
εντελώς με νερ'. Εάν δεν
ακ�λ�υθήσετε αυτή τη σύσταση, �ι
θερμαντήρες θα κα�ύν
ανεπαν'ρθωτα λ'γω υπερθέρμανσης.

Πρέπει υπ�4ρεωτικά να αν�ίγετε τ�
διακ'πτη των θερμαντήρων για να
τ�υς πρ�στατέψετε απ' ?ημιά:

- Πριν απ�στραγγίσετε τ� κύκλωμα
νερ�ύ για να πραγματ�π�ιηθεί
συντήρηση,

- Σε περίπτωση απ�στράγγισης τ�υ
νερ�ύ τ� 4ειμώνα για αντιπαγωτική
πρ�στασία,

$ι θερμαντήρες ε�ατμιστή πρέπει να
ενεργ�π�ιηθ�ύν μ'λις γεμίσει τ�
κύκλωμα νερ�ύ, ώστε να
ε�ασφαλιστεί κατάλληλη
αντιπαγωτική πρ�στασία κατά τη
4ειμερινή περί�δ� ()λ. Αντιπαγωτική
πρ�στασία)

� ΠΡ>Σ>,Η

Jημιά στ�ν ε*ατμιστή!

Σημαντικ�: Εάν 4ρησιμ�π�ιηθεί
ανεπαρκής συγκέντρωση γλυκ'λης ή
δεν 4ρησιμ�π�ιηθεί καθ'λ�υ
γλυκ'λη, �ι αντλίες νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή πρέπει να ελεγ4θ�ύν, μέσω
τ�υ CH530, ώστε να απ�φευ4θ�ύν
σ�)αρές ?ημιές στ�ν ε�ατμιστή λ'γω
παγώματ�ς. Μια απώλεια ισ4ύ�ς
διάρκειας 15 λεπτών κατά τ� πάγωμα
μπ�ρεί να πρ�καλέσει ?ημιά στ�ν
ε�ατμιστή. Απ�τελεί ευθύνη της
εταιρείας π�υ θα αναλά)ει την
εγκατάσταση ή/και τ�υ πελάτη να
διασφαλίσει 'τι η εκκίνηση της
αντλίας θα γίνεται 'ταν ?ητηθεί απ'
τα 'ργανα ελέγ4�υ τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς.

Συμ)�υλευθείτε τ� διάγραμμα 3 για
τη σωστή συγκέντρωση γλυκ'λης.

Η εγγύηση θα είναι άκυρη σε
περίπτωση παγώματ�ς λ�γω μη
�ρήσης �π�ι�υδήπ�τε απ� τα
παραπάνω μέτρα πρ�στασίας.
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0 -2,2 0,0 -2,2 0,0

1 -2,4 -0,2 -2,4 -0,2

2 -2,8 -0,6 -2,8 -0,6

3 -3,2 -0,9 -3,1 -0,9

4 -3,5 -1,3 -3,4 -1,2

5 -3,9 -1,7 -3,7 -1,5

6 -4,3 -2,1 -4,1 -1,8

7 -4,7 -2,4 -4,4 -2,2

8 -5,1 -2,8 -4,7 -2,4

9 -5,4 -3,2 -5,0 -2,8

10 -5,8 -3,6 -5,3 -3,1

11 -6,3 -4,1 -5,7 -3,5

12 -6,7 -4,5 -6,1 -3,8

13 -7,2 -4,9 -6,4 -4,2

14 -7,6 -5,4 -6,8 -4,6

15 -8,1 -5,8 -7,2 -4,9

16 -8,6 -6,3 -7,6 -5,3

17 -9,1 -6,8 -8,0 -5,8

18 -9,6 -7,4 -8,4 -6,2

19 -10,1 -7,9 -8,8 -6,6

20 -10,7 -8,4 -9,3 -7,1

21 -11,2 -9,0 -9,8 -7,6

22 -11,8 -9,6 -10,2 -8,0

23 -12,4 -10,2 -10,7 -8,5

24 -13,1 -10,8 -11,3 -9,1

25 -13,7 -11,4 -11,8 -9,6

26 -14,3 -12,1 -12,3 -10,1

27 -15,0 -12,8 -12,9 -10,7

28 -15,7 -13,5 -13,6 -11,3

29 -16,4 -14,2 -14,2 -11,9

30 -17,2 -14,9 -14,8 -12,6

31 -17,9 -15,7 -15,5 -13,3

32 -18,7 -16,5 -16,2 -14,0

33 -19,6 -17,3 -16,9 -14,7

34 -20,4 -18,2 -17,7 -15,5

35 -20,6 -19,1 -18,5 -16,3

36 -20,6 -19,9 -19,3 -17,1

37 -20,6 -20,9 -20,2 -17,9

38 -20,6 -21,8 -20,6 -18,8

39 -20,6 -22,8 -20,6 -19,7

40 -20,6 -23,8 -20,6 -20,7

41 -20,6 -24,8 -20,6 -21,6

42 -20,6 -25,9 -20,6 -22,7

43 -20,6 -27,0 -20,6 -23,7

44 -20,6 -28,1 -20,6 -24,8

45 -20,6 -29,3 -20,6 -25,9

46 -20,6 -30,5 -20,6 -27,1

47 -20,6 -31,7 -20,6 -28,3

48 -20,6 -32,9 -20,6 -29,5

49 -20,6 -34,3 -20,6 -30,8

50 -20,6 -35,6 -20,6 -32,1

51 -20,6 -36,9 -20,6 -33,5

52 -20,6 -38,4 -20,6 -34,9

53 -20,6 -39,8 -20,6 -36,3

54 -20,6 -41,3 -20,6 -37,8

Βλ. σημειώσεις για τ� Διάγραμμα 3 στην επ'μενη σελίδα.

Σημαντική Σημείωση! Η συγκέντρωση )ασί?εται στ� π�σ�στ' )άρ�υς.

Διάγραμμα 3 – Πρ�τειν�μενη διακ�πή λειτ�υργ. για πρ�στασία απ� �αμηλή θερμ�κρ.
ψυκτικ�ύ ε&ατμιστή (LLRTC) και π�σ�στά γλυκ�λης για ψυκτικά
συγκρ�τήματα RTAC

Αιθυλεν�γλυκ�λη Πρ�πυλεν�γλυκ�λη

% 
γλυκ�λης

Διακ�πή
πρ�στασίας απ�
�αμηλή θερμ�κρ.

ψυκτικ�ύ °C

Σημεί� 
ψύ*ης 

διαλύμ. °C

Διακ�πή
πρ�στασίας απ�
�αμηλή θερμ�κρ.

ψυκτικ�ύ °C

Σημεί� 
ψύ*ης 

διαλύμ. °C
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Σημειώσεις για τ� Διάγραμμα 3:

1. Τ� σημεί� ψύ�ης τ�υ διαλύματ�ς
είναι 2,2 °C κάτω απ' τη
θερμ�κρασία κ�ρεσμ�ύ τ�υ
σημεί�υ λειτ�υργίας.

2. Τ� LRTC είναι 2,2 °C κάτω απ' τ�
σημεί� ψύ�ης.

Διαδικασία:

1. Περιλαμ)άνεται στ� Διάγραμμα η
συνθήκη λειτ�υργίας; Εάν '4ι,
ανατρέ�τε στα «Ειδικά
"αρακτηριστικά» παρακάτω.

2. Για θερμ�κρασίες υγρ�ύ ε�'δ�υ
μεγαλύτερες απ' 4,4 °C,
4ρησιμ�π�ιήστε τις ρυθμίσεις για
4,4 °C.

3. Επιλέ�τε τις συνθήκες λειτ�υργίας
απ' τ� διάγραμμα. Για παράδειγμα:
Βασική μ�νάδα, 3,3 °C ΔΤ, 0 °C
θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ.

4. Δια)άστε τ� συνιστώμεν� π�σ�στ'
γλυκ'λης, για παράδειγμα 16 %.

5. Βλ. Διάγραμμα 3. Απ' τ� %
γλυκ'λης, επιλέ�τε τη ρύθμιση
διακ�πής λειτ�υργίας για
πρ�στασία απ' 4αμηλή
θερμ�κρασία ψυκτικ�ύ, για
παράδειγμα -8,6 °C.

� ΠΡ>Σ>,Η

1. Η πρ�σθήκη γλυκ�λης πέραν της
συνιστώμενης π�σ�τητας θα
επιδράσει αρνητικά στην απ�δ�ση
της μ�νάδας. Η απ�δ�ση της
μ�νάδας θα μειωθεί ενώ θα
πρ�κληθεί μείωση και στη
θερμ�κρασία κ�ρεσμ�ύ τ�υ
ε*ατμιστή. Για �ρισμένες συνθήκες
λειτ�υργίες κάτι τέτ�ι� μπ�ρεί να
είναι ιδιαίτερα σημαντικ�.

2. Εάν �ρησιμ�π�ιήσετε επιπλέ�ν
γλυκ�λη, έπειτα �ρησιμ�π�ιήστε τ�
πραγματικ� % γλυκ�λης για να
πρ�σδι�ριστεί τ� σημεί� ρύθμισης
διακ�πής πρ�στασίας απ� �αμηλή
θερμ�κρασία ψυκτικ�ύ.

3. Τ� ελά�ιστ� επιτρεπ�μεν� σημεί�
ρύθμισης διακ�πής πρ�στασίας απ�
�αμηλή θερμ�κρασία ψυκτικ�ύ
είναι -20,6 °C. Αυτή η ελά�ιστη τιμή
καθ�ρί?εται απ� τα �ρια
διαλυτ�τητας τ�υ λαδι�ύ στ�
ψυκτικ�.

ΠΡ$Σ$"Η!  $ι συνιστώμενες ρ�ές για
την επίτευ�η αρνητικής
θερμ�κρασίας απ�τελ�ύν τ� 4αμηλ'
'ρι�. Για να διασφαλιστεί η
θερμ�κρασία νερ�ύ ε�'δ�υ, μην
επιτρέπετε θερμ�κρασίες κάτω απ'
αυτ' τ� 'ρι�.

Ειδικά ,αρακτηριστικά:

1. Τα ακ'λ�υθα απ�τελ�ύν κάπ�ια
ειδικά 4αρακτηριστικά τα �π�ία
πρέπει να λαμ)άν�νται υπ'ψη απ'
τ�υς μη4ανικ�ύς:
• Αναστ�λέας παγώματ�ς

διαφ�ρετικ'ς απ'
Αιθυλεν�γλυκ'λη ή
Πρ�πυλεν�γλυκ'λη.

• Η ΔΤ τ�υ υγρ�ύ εκτ'ς κλίμακας 
2 °C έως 6 °C. Διαμ�ρφώσεις
μ�νάδας διαφ�ρετικές απ'
Βασική, Βασική με έ�τρα δί�δ�
και Υψηλής Απ'δ�σης.

• Π�σ�στ' % γλυκ'λης
μεγαλύτερ� απ' τη μέγιστη τιμή
για μια στήλη στα Διαγράμματα 1
και 2.
Για παράδειγμα: Στη Βασική
μ�νάδα με ΔΤ 6 °C,
Αιθυλεν�γλυκ'λη, τ� μέγιστ�
π�σ�στ' γλυκ'λης είναι 34 %.

2. Τα ειδικά 4αρακτηριστικά πρέπει να
υπ�λ�γί?�νται απ' τ�υς
μη4ανικ�ύς. Σκ�π'ς τ�υ
υπ�λ�γισμ�ύ είναι η επι)ε)αίωση
'τι η εργ�στασιακή ρύθμιση της
θερμ�κρασίας κ�ρεσμ�ύ είναι
μεγαλύτερη απ' -16,1 °C. Επιπλέ�ν,
με τ�ν υπ�λ�γισμ' πρέπει να
ε�ακρι)ώνεται 'τι τ� σημεί� ψύ�ης
τ�υ υγρ�ύ είναι τ�υλά4ιστ�ν κατά
2,2 °C 4αμηλ'τερ� απ' την
εργ�στασιακή ρύθμιση της
θερμ�κρασίας κ�ρεσμ�ύ. Τ� σημεί�
ρύθμισης της διακ�πής λειτ�υργίας
για πρ�στασία απ' 4αμηλή
θερμ�κρασία ε�ατμιστή θα είναι -
2,2 °C κάτω απ' τ� σημεί� ψύ�ης ή
-20,6 °C, 'π�ια είναι μεγαλύτερη.
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Εγκατάσταση – Ηλεκτρ�λ�γική

Γενικές Συστάσεις

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Η Πρ�ειδ�π�ιητική Ετικέτα π�υ
εικ�νί?εται στ� Σ�ήμα 6, εμφανί?εται
στ�ν ε*�πλισμ�, στα διαγράμματα
καλωδίων και στα σ�ηματικά
διαγράμματα. Πρέπει να τηρείτε με
απ�λυτη συνέπεια τις
πρ�ειδ�π�ιήσεις αυτές. Σε αντίθετη
περίπτωση ενδέ�εται να πρ�κληθεί
πρ�σωπικ�ς τραυματισμ�ς ή θάνατ�ς.

^λες �ι καλωδιώσεις πρέπει να
συμμ�ρφών�νται με τ�υς τ�πικ�ύς
καν�νισμ�ύς. Τα ειδικά σ4ηματικά
ηλεκτρικά διαγράμματα και τα
διαγράμματα συνδέσεων
απ�στέλλ�νται μα?ί με τη μ�νάδα.

� ΠΡ>Σ>,Η

>ι μ�νάδες δεν πρέπει να είναι
συνδεδεμένες με την �υδέτερη
καλωδίωση της εγκατάστασης. >ι
μ�νάδες είναι συμ:ατές με τις
ακ�λ�υθες �υδέτερες συνθήκες
λειτ�υργίας:

TNS IT TNC TT 
Βασικ' Ειδικ' Ειδικ' Ειδικ'

� ΠΡ>Σ>,Η

Για να απ�φύγετε διά:ρωση ή
υπερθέρμανση στις συνδέσεις των
ακρ�δεκτών, να �ρησιμ�π�ιείτε μ�ν�
απλ�ύς �άλκιν�υς αγωγ�ύς. Σε
αντίθετη περίπτωση ενδέ�εται να
πρ�κληθεί ?ημιά στ�ν ε*�πλισμ�. Σε
περίπτωση καλωδί�υ π�λυαγωγ�ύ,
πρέπει να πρ�στεθεί ένα ενδιάμεσ�
κ�υτί συνδέσεων.

Μην αφήνετε τ�υς αγωγ�ύς να
έρθ�υν σε επαφή με άλλα
ε*αρτήματα, τα δ�μικά μέρη τ�υ
κτιρί�υ ή τ�ν ε*�πλισμ�. >ι
καλωδιώσεις αυτ�ματισμ�ύ (115 V)
δεν πρέπει να :ρίσκ�νται στ�υς
ίδι�υς αγωγ�ύς π�υ μεταφέρ�υν
καλωδιώσεις �αμηλής τάσης (30 V).

� ΠΡ>Σ>,Η

Για την απ�φυγή δυσλειτ�υργιών των
�ργάνων ελέγ��υ, �ι καλωδιώσεις
�αμηλής τάσης (30 V) δεν πρέπει να
:ρίσκ�νται μα?ί με αγωγ�ύς π�υ
μεταφέρ�υν τάση μεγαλύτερη των 
30 V.

Σ�ήμα 6 – Πρ�ειδ�π�ιητική ετικέτα 
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Μεγέθη Καλωδίων

Πίνακας J-1 - Επιλ�γή καλωδί�υ πελάτη RTAC 120 - 200

Τάση 
400/3/50

Βασική
140 2x240 625 2x240 

155 2x240 925 2x240 

170 2x240 925 2x240 

185 2x240 925 2x240 

200 2x240 925 2x240 

Βασική �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ
140 2x240 625 2x240 

155 2x240 925 2x240 

170 2x240 925 2x240 

185 2x240 925 2x240  

200 2x240 925 2x240 

Υψηλής απ�δ�σης 
120 2x240 625 2x240 

130 2x240 625 2x240 

140 2x240 625 2x240 

155 2x240 925 2x240 

170 2x240 925 2x240 

185 2x240 925 2x240 

200 2x240 925 2x240 

Υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ 
120 2x240 625 2x240 

130 2x240 625 2x240 

140 2x240 625 2x240 

155 2x240 925 2x240 

170 2x240 925 2x240 

185 2x240 925 2x240 

200 2x240 925 2x240 

Π�λύ υψηλής απ�δ�σης  
120 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²

130 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²

140 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²

155 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

175 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

185 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

200 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

Π�λύ υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ  
120 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²

130 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²

140 2x240 mm² 6x250 + 3x125 2x240 mm²

155 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

175 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

185 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

200 2x240 mm² 6x400 + 3x125 2x240 mm²

Μ�νάδα �ωρίς
απ�?εύκτη ισ�ύ�ς

Μ�νάδα με
απ�?εύκτη ισ�ύ�ς

Μέγεθ�ς καλωδί�υ πρ�ς
κεντρικ� μπλ�κ ακρ�δεκτών Μέγεθ�ς καλωδί�υ πρ�ς απ�?εύκτη ισ�ύ�ς

Μέγιστ� μέγεθ�ς
καλωδί�υ mm²

Μέγεθ�ς απ�?εύκτη
ισ�ύ�ς (Amps)

Μέγιστ� μέγεθ�ς 
καλωδί�υ mm2

Μέγεθ�ς
μ�νάδας 
Μέγεθ�ς
μ�νάδας 



Πίνακας J-2 - Επιλ�γή καλωδί�υ πελάτη RTAC 230 - 400

Τάση 
400/3/50

Βασική
230 4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

240 4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

250  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

275  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

300  4x240  3x160A + 9x400A  6x240  

350  4x240  3x160A + 12x250A  6x240  

375  4x240  3x160A + 6x400A + 6x250A  6x240  

400  4x240  3x160A + 12x400A  6x240  

Βασική �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ
230 4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

240 4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

250  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

275  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

300  4x240  3x160A + 9x400A  6x240  

350  4x240  3x160A + 12x250A  6x240  

375  4x240  3x160A + 6x400A + 6x250A  6x240  

400  4x240  3x160A + 12x400A  6x240  

Υψηλής απ�δ�σης 
250  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

275  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

300  4x240  3x160A + 9x400A  6x240  

350  4x240  3x160A + 12x250A  6x240  

375  4x240  3x160A + 6x400A + 6x250A  6x240  

400  4x240  3x160A + 12x400A  6x240  

Υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ 
250  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

275  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

300  4x240  3x160A + 9x400A  6x240  

350  4x240  3x160A + 12x250A  6x240  

375  4x240  3x160A + 6x400A + 6x250A  6x240  

400  4x240  3x160A + 12x400A  6x240  

Π�λύ υψηλής απ�δ�σης  
255 4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

275  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

300  4x240  3x160A + 9x400A  6x240  

355 4x240  3x160A + 6x400A + 6x250A  6x240  

375  4x240  3x160A + 6x400A + 6x250A  6x240  

400  4x240  3x160A + 12x400A  6x240  

Π�λύ υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ  
255 4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

275  4x240  3x160A + 6x250A + 3x400A  6x240  

300  4x240  3x160A + 9x400A  6x240  

355 4x240  3x160A + 6x400A + 6x250A  6x240  

375  4x240  3x160A + 6x400A + 6x250A  6x240  

400  4x240  3x160A + 12x400A  6x240*

Σημείωση: τ� υλικ' π�υ 4ρησιμ�π�ιείται για τα καλώδια και τ� δίαυλ� είναι 4αλκ'ς.
* Για RTAC μεγέθ�υς 400 μειωμέν�υ μήκ�υς, τ� μέγιστ� μέγεθ�ς τ�υ καλωδί�υ είναι 4 x 240 mm²  
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Μεγέθη καλωδίων

Μ�νάδα �ωρίς
απ�?εύκτη ισ�ύ�ς

Μ�νάδα με
απ�?εύκτη ισ�ύ�ς

Μέγεθ�ς καλωδί�υ πρ�ς
κεντρικ� μπλ�κ ακρ�δεκτών Μέγεθ�ς καλωδί�υ πρ�ς απ�?εύκτη ισ�ύ�ς

Μέγιστ� μέγεθ�ς
καλωδί�υ mm²

Μέγεθ�ς απ�?εύκτη
ισ�ύ�ς (Amps)

Μέγιστ� μέγεθ�ς 
καλωδί�υ mm2

Μέγεθ�ς
μ�νάδας 
Μέγεθ�ς
μ�νάδας 
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Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά

Πίνακας E-1 - Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά RTAC 120 - 200 ( 400/3/50)
,αρακτηριστικά κινητήρα

Συμπιεστής (κάθε ένας)  Ανεμιστήρες (κάθε ένας) (6)

Μέγεθ�ς μ�νάδας Π�σ�τητα συμπ. 1  συμπ. 2 συμπ. 1  συμπ. 2 Π�σ�τητα  kW FLA A kW
Βασική
140 2 178 178 259 259 8 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 9 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
170 2 214 214 291 291 10 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 11 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 12 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
Βασική �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ
140 2 178 178 259 259 8 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 9 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
170 2 214 214 291 291 10 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 11 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 12 1,57 2,0 80 860 2,15 2,04
Υψηλής απ�δ�σης  
120 2 147 147 217 217 8 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
130 2 178 147 259 217 9 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
140 2 178 178 259 259 10 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 11 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
170 2 214 214 291 291 12 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 13 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 14 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
Υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ  

120 2 147 147 217 217 8 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
130 2 178 147 259 217 9 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
140 2 178 178 259 259 10 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 11 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
170 2 214 214 291 291 12 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 13 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 14 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
Π�λύ υψηλής απ�δ�σης   
120 2 147 147 217 217 8 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
130 2 178 147 259 217 10 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
140 2 178 178 259 259 10 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 12 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
175 2 259 178 354 259 13 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 14 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 14 1,57 3,5 80 860 2,15 2,04
Π�λύ υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ  

120 2 147 147 217 217 8 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
130 2 178 147 259 217 10 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
140 2 178 178 259 259 10 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
155 2 214 178 291 259 12 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
175 2 259 178 354 259 13 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
185 2 259 214 354 291 14 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04
200 2 259 259 354 354 14 0,75 2,0 80 860 2,15 2,04

Σημειώσεις:
1. Μέγιστ� ρεύμα σε πλήρες φ�ρτί� συμπιεστών + μέγιστ� ρεύμα σε πλήρες φ�ρτί� 'λων των ανεμιστήρων + ένταση ρεύματ�ς ελέγ4�υ
2. Ένταση ρεύματ�ς εκκίνησης κυκλώματ�ς με τ� κύκλωμα μεγαλύτερ�υ συμπιεστή συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων + ένταση φ�ρτί�υ ρεύματ�ς (RLA) τ�υ

δεύτερ�υ κυκλώματ�ς συμπεριλαμ)αν�μένων των ανεμιστήρων + ένταση ρεύματ�ς ελέγ4�υ
3. Μέγιστη ένταση ρεύματ�ς σε πλήρες φ�ρτί� (FLA) ανά συμπιεστή
4. Ένταση ρεύματ�ς εκκίνησης συμπιεστή, Εκκίνηση αστέρα-τριγών�υ
5. Συντελεστής Φασικής Απ'κλισης Συμπιεστή
6. Στ�ι4εία ανεμιστήρα υψηλής στατικής πίεσης - 100Pa ESP - Ίδια π�σ'τητα 'πως και στ�υς )ασικ�ύς ανεμιστήρες, απ�ρρ�φ�ύμενη ισ4ύς = 2,21kW κάθε ένας, FLA = 3,9

κάθε ένας

Μέγιστη
ένταση

ρεύματ�ς (3)

Ένταση
Ρεύματ�ς

Εκκίνησης (4)

Μέγεθ�ς
ασφάλειας

ανεμιστήρα (A)

Έλεγ��ς
(VA)

Θερμαντήρας
ε*ατμιστή
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Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά

Πίνακας E-1 - Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά RTAC 230 - 400 ( 400/3/50)
Συμπιεστής (κάθε ένας) Ανεμιστήρες (κάθε ένας) (6)

Μέγιστη ένταση ρεύματ�ς (3)  Ένταση ρεύματ�ς εκκίνησης (4)  Ένταση ρεύματ�ς εκκίνησης, εκκινητής απευθείας συνδεδεμέν�ς 
με την παρ��ή ισ�ύ�ς (7)

Βασική
230 3 147 147 259 - 217 217 354 - 668 668 1089 14 1,57 3,5 50/50 1720
240 3 178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 14 1,57 3,5 50/50 1720
250 3 178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 14 1,57 3,5 50/50 1720
275 3 214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 16 1,57 3,5 50/50 1720
300 3 259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 18 1,57 3,5 63/50 1720
350 4 214 214 214 214 291 291 291 291 896 896 896 896 20 1,57 3,5 50/50 1720
375 4 259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 22 1,57 3,5 63/50 1720
400 4 259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 24 1,57 3,5 63/63 1720
Βασική �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ
230 3 147 147 259 - 217 217 354 - 668 668 1089 14 0,75 2,0 50/50 1720
240 3 178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 14 0,75 2,0 50/50 1720
250 3 178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 14 0,75 2,0 50/50 1720
275 3 214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 16 0,75 2,0 50/50 1720
300 3 259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 18 0,75 2,0 63/50 1720
350 4 214 214 214 214 291 291 291 291 896 896 896 896 20 0,75 2,0 50/50 1720
375 4 259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 22 0,75 2,0 63/50 1720
400 4 259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 24 0,75 2,0 63/63 1720
Υψηλής απ�δ�σης
250  3  178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 16 1,57 3,5 50/50  1720
275  3  214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 18 1,57 3,5 63/50  1720
300  3  259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 20 1,57 3,5 80/50  1720
350  4  214 214 214 214 291 291 291 291 896 896 896 896 24 1,57 3,5 63/63  1720
375  4  259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 26 1,57 3,5 80/63  1720
400  4  259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 28 1,57 3,5 80/80  1720
Υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ 
250  3  178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 16 0,75 2,0 50/50  1720
275  3  214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 18 0,75 2,0 63/50  1720
300  3  259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 20 0,75 2,0 80/50  1720
350  4  214 214 214 214 291 291 291 291 896 896 896 896 24 0,75 2,0 63/63  1720
375  4  259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 26 0,75 2,0 80/63  1720
400  4  259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 28 0,75 2,0 80/80  1720
Π�λύ υψηλής απ�δ�σης
255 3  178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 16 1,57 3,5 50/50  1720
275  3  214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 20 1,57 3,5 63/50  1720
300  3  259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 22 1,57 3,5 80/50  1720
355 4  259 259 178 178 354 354 259 259 1089 1089 796 796 24 1,57 3,5 80/63 1720
375  4  259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 26 1,57 3,5 80/63  1720
400  4  259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 28 1,57 3,5 80/80  1720
Π�λύ υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ
255 3  178 178 259 - 259 259 354 - 796 796 1089 16 0,75 2,0 50/50  1720
275  3  214 214 259 - 291 291 354 - 896 896 1089 20 0,75 2,0 63/50  1720
300  3  259 259 259 - 354 354 354 - 1089 1089 1089 22 0,75 2,0 80/50  1720
355 4  259 259 178 178 354 354 259 259 1089 1089 796 796 24 0,75 2,0 80/63 1720
375  4  259 259 214 214 354 354 291 291 1089 1089 896 896 26 0,75 2,0 80/63  1720
400  4  259 259 259 259 354 354 354 354 1089 1089 1089 1089 28 0,75 2,0 80/80  1720

Μέγεθ�ς

μ�νάδας
Π�σ'τητα

συμπ.

1
συμπ.

2

συμπ.

3

συμπ.

4

συμπ.

1

συμπ.

2

συμπ.

3
συμπ.

4

συμπ.

1

συμπ.

2
συμπ.

3

συμπ.

4 Π�σ'τητα
kW FLA Μέγεθ�ς

ασφάλειας
ανεμιστήρων (A)

Έλεγ4�ς

(VA)
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Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά

Πίνακας E-2 - Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά RTAC 120 - 200 Καλωδίωση μ�νάδας (400/3/50)
,αρακτηριστικά κινητήρα
Συμπιεστής (κάθε ένας)

Βασική
140 1 386 424 961 0,89  200-200 35

155 1 426 460 1065 0,89  315-250 35

170 1 465 490 1095 0,89  315-315 35

185 1 514 557 1292 0,89  315-315 35

200 1 562 594 1329 0,89  315-315 35

230 1 606 629 1364 0,89  250-250/315 35

240 1 668 677 1412 0,89  250-250/315 35

250 1 668 677 1412 0,89  250-250/315 35

275 1 747 738 1473 0,89  250-250/315 35

300 1 844 813 1548 0,89  315-315/315 35

350 1 930 851 1456 0,89  250-250/250-250 35

375 1 1027 955 1690 0,89 315-315/250-250 35

400 1 1124 1030 1765 0,89 315-315/315-315 35

Βασική �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ
140 1 374 412 949 0,89  200-200 35

155 1 412 446 1051 0,89  315-250 35

170 1 450 475 1080 0,89  315-315 35

185 1 497 540 1275 0,89  315-315 35

200 1 544 576 1311 0,89  315-315 35

230 1 585 608 1343 0,89  250-250/315 35

240 1 647 656 1391 0,89  250-250/315 35

250 1 647 656 1391 0,89  250-250/315 35

275 1 723 714 1449 0,89  250-250/315 35

300 1 817 786 1521 0,89  315-315/315 35

350 1 900 821 1426 0,89  250-250/250-250 35

375 1 994 922 1657 0,89 315-315/250-250 35

400 1 1088 994 1729 0,89 315-315/315-315 35

Υψηλής απ�δ�σης
120 1  324 358 809 0,89  200-200 35  

130 1  359 404 941 0,89  200 -200 35  

140 1  393 431 968 0,89  200-200 35  

155 1  433 467 1072 0,89  315-250 35  

170 1  472 497 1102 0,89  315-315 35  

185 1  521 564 1299 0,89  315-315 35  

200 1  569 601 1336 0,89  315-315 35  

250  1  675 684 1419 0,89  250-250/315  35  

275  1  754 745 1480 0,89  250-250/315  35  

300  1  851 820 1551 0,89  315-315/315  35  

350  1  944 865 1470 0,89  250-250/250-250  35  

375  1  1041 969 1704 0,89  315-315/250-250  35  

400  1  1138 1044 1779 0,89  315-315/315-315  35

Μέγεθ�ς
μ�νάδας

Αρ. ηλεκτρικών
συνδέσεων

Μέγιστη
Ένταση

Ρεύματ�ς (1)

Ένταση
Ρεύματ�ς

Εκκίνησης (2)

Ένταση ρεύματ�ς εκκίνησης (2)
(7) Εκκινητής απευθείας

συνδεδεμέν�ς με την παρ��ή
ισ�ύ�ς

Συντελεστής
Φασικής

Απ�κλισης (5)

Μέγεθ�ς
Ασφάλειας

Συμπιεστή (A)

Ένταση
:ρα�υκυκλώμ.

(kA)
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Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά

Πίνακας E-2 - Ηλεκτρικά �αρακτηριστικά RTAC 120 - 200 Καλωδίωση μ�νάδας (400/3/50)
,αρακτηριστικά κινητήρα
Συμπιεστής (κάθε ένας)

Βασική
Υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ  
120 1  312 346 797 0,89  200-200 35  

130 1  345 390 927 0,89  200 -200 35  

140 1  378 416 953 0,89  200-200 35  

155 1  416 450 1055 0,89  315-250 35  

170 1  454 479 1084 0,89  315-315 35  

185 1  501 544 1279 0,89  315-315 35  

200 1  548 580 1315 0,89  315-315 35  

250  1  651 660 1395 0,89  250-250/315  35  

275  1  727 718 1453 0,89  250-250/315  35  

300  1  821 790 1525 0,89  315-315/315  35  

350  1  908 829 1434 0,89  250-250/250-250  35  

375  1  1002 930 1665 0,89  315-315/250-250  35  

400  1  1096 1002 1737 0,89  315-315/315-315  35  

Π�λύ υψηλής απ�δ�σης  
120 1  324 358 809 0,89  200-200 35  

130 1  362 407 944 0,89  200 -200 35  

140 1  393 431 968 0,89  200-200 35  

155 1  436 470 1075 0,89  315-250 35  

175 1  485 537 1272 0,89  315-250 35  

185 1  524 567 1302 0,89  315-315 35  

200 1  569 601 1336 0,89  315-315 35  

255 1  675 684 1419 0,89  250-250/315  35  

275  1  761 752 1487 0,89  250-250/315  35  

300  1  858 827 1562 0,89  315-315/315  35  

355 1  962 908 1643 0,89  315-315/250-250 35  

375  1  1041 969 1704 0,89  315-315/250-250  35  

400  1  1138 1044 1779 0,89  315-315/315-315  35  

Π�λύ υψηλής απ�δ�σης �αμηλών εκπ�μπών θ�ρύ:�υ 
120 1  312 346 797 0,89  200-200 35  

130 1  347 392 929 0,89  200 -200 35  

140 1  378 416 953 0,89  200-200 35  

155 1  418 452 1057 0,89  315-250 35  

175 1  465 517 1252 0,89  315-250 35  

185 1  503 546 1281 0,89  315-315 35  

200 1  548 580 1315 0,89  315-315 35  

255 1  651 660 1395 0,89  250-250/315  35  

275  1  731 722 1457 0,89  250-250/315  35  

300  1  825 794 1529 0,89  315-315/315  35  

355 1  926 872 1607 0,89  315-315/250-250 35  

375  1  1002 930 1665 0,89  315-315/250-250  35  

400  1  1096 1002 1737 0,89  315-315/315-315  35  

Μέγεθ�ς
μ�νάδας

Αρ. ηλεκτρικών
συνδέσεων

Μέγιστη
Ένταση

Ρεύματ�ς (1)

Ένταση
Ρεύματ�ς

Εκκίνησης (2)

Ένταση ρεύματ�ς εκκίνησης
(2) (7) Εκκινητής απευθείας

συνδεδεμέν�ς με την παρ��ή
ισ�ύ�ς

Συντελεστής
Φασικής

Απ�κλισης (5)

Μέγεθ�ς
Ασφάλειας

Συμπιεστή (A)

Ένταση
:ρα�υκυκλώμ.

(kA)
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Εγκατάσταση – Ηλεκτρ�λ�γική

Ε*αρτήματα π�υ
Παρέ��νται απ� τ�ν
Τε�νικ� Εγκατάστασης

� ΠΡ>Σ>,Η

>ι ηλεκτρικές συνδέσεις διασύνδεσης
στ� �ώρ� τ�υ πελάτη εικ�νί?�νται στα
διαγράμματα για τις ηλεκτρικές
συνδέσεις και τα σ�έδια καλωδίων
π�υ απ�στέλλ�νται μα?ί με τη
μ�νάδα. > τε�νικ�ς εγκατάστασης
πρέπει να τα φέρει τα ακ�λ�υθα
ε*αρτήματα, εάν η παραγγελία τ�υς
δεν έ�ει γίνει μα?ί με τη μ�νάδα:

[  ] Καλωδίωση ηλεκτρικής παρ�4ής
ισ4ύ�ς (σε αγωγ') για 'λες τις
ηλεκτρικές συνδέσεις π�υ γίν�νται
στ� 4ώρ� εγκατάστασης.

[  ] ^λες τις καλωδιώσεις ελέγ4�υ
(διασύνδεση) (σε αγωγ') για
συσκευές π�υ τ�π�θετ�ύνται στ�
4ώρ� εγκατάστασης.

[  ] Απ�?εύκτες ισ4ύ�ς με ασφάλεια ή
διακ'πτες τύπ�υ HACR.

[  ] Πυκνωτές δι'ρθωσης
συντελεστών φασικής απ'κλισης.

Καλωδίωση Ηλεκτρικής
Παρ��ής
$ υπεύθυν�ς μη4ανικ'ς θα πρέπει να
κάνει την κατάλληλη επιλ�γή και
μέτρηση των διαστάσεων των
καλωδιώσεων παρ�4ής ρεύματ�ς
σύμφωνα με τ� πρ'τυπ� EN 60204.

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Για την απ�τρ�πή πιθαν�ύ
τραυματισμ�ύ ή θανάτ�υ,
απ�συνδέστε �λες τις πηγές
ηλεκτρικής ισ�ύ�ς πριν
�λ�κληρώσετε τις ηλεκτρικές
συνδέσεις στη μ�νάδα.

^λες �ι καλωδιώσεις πρέπει να
συμμ�ρφών�νται με τ�υς τ�πικ�ύς
καν�νισμ�ύς. $ εργ�λά)�ς
εγκατάστασης (ή � ηλεκτρ�λ'γ�ς)
πρέπει να φέρει και να εγκαταστήσει
την καλωδίωση διασύνδεσης τ�υ
συστήματ�ς και την καλωδίωση
ηλεκτρικής παρ�4ής ρεύματ�ς.
Πρέπει να γίνεται η επιλ�γή των
κατάλληλων διαστάσεων και �

εφ�διασμ'ς με τ�υς κατάλληλ�υς
απ�?εύκτες ισ4ύ�ς με ασφάλειες.

$ τύπ�ς και η(�ι) θέση(-εις)
εγκατάστασης των απ�?ευκτών με
ασφάλειες πρέπει να
συμμ�ρφών�νται με 'λ�υς τ�υς
ισ4ύ�ντες καν�νισμ�ύς.

� ΠΡ>Σ>,Η

,ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� απλ�ύς
�άλκιν�υς αγωγ�ύς για να απ�φύγετε
διά:ρωση ή υπερθέρμανση στις
συνδέσεις των ακρ�δεκτών.

Κ'ψτε αν�ίγματα στις πλαϊνές
πλευρές τ�υ πίνακα ελέγ4�υ για να
περάσ�υν �ι κατάλληλ�υ μεγέθ�υς
αγωγ�ί π�υ φέρ�υν την καλωδίωση
ισ4ύ�ς. Η καλωδίωση διέρ4εται μέσα
απ' αυτ�ύς τ�υς αγωγ�ύς και
συνδέεται στα μπλ�κ ακρ�δεκτών,
τ�υς πρ�αιρετικ�ύς απ�?εύκτες π�υ
)ρίσκ�νται επάνω στη μ�νάδα ή τ�υς
διακ'πτες τύπ�υ HACR.

Για να παρέ4εται η σωστή ακ�λ�υθία
φάσεων τ�υ τριφασικ�ύ ρεύματ�ς,
κάντε τις συνδέσεις 'πως εικ�νί?εται
στα διαγράμματα καλωδίων για τ�
4ώρ� εγκατάστασης και 'πως
δηλώνεται στην ετικέτα
ΠΡ$ΕΙΔ$Π$ΙΗΣΗΣ στ�ν πίνακα τ�υ
εκκινητή. Για επιπλέ�ν πληρ�φ�ρίες
π�υ αφ�ρ�ύν τη σωστή ακ�λ�υθία
φάσεων, ανατρέ�τε στ� τμήμα
«Ακ�λ�υθία Φάσεων Τάσης
Μ�νάδας». Κάθε τμήμα τ�υ
ε��πλισμ�ύ πρέπει να διαθέτει μία
κατάλληλη σύνδεση γείωσης στ�ν
πίνακα (μία για κάθε αγωγ' π�υ
παρέ4εται απ' τ�ν πελάτη ανά φάση).

Ηλεκτρική Παρ��ή
Ελέγ��υ
Η μ�νάδα διαθέτει ένα
μετασ4ηματιστή ελέγ4�υ ισ4ύ�ς. Δεν
είναι απαραίτητη η πρ�σθήκη
επιπλέ�ν τάσης ελέγ4�υ ισ4ύ�ς στη
μ�νάδα.

Ηλεκτρική Παρ��ή
Θερμαντήρα
Τ� κέλυφ�ς τ�υ ε�ατμιστή μ�νώνεται
απ' τ�ν αέρα τ�υ περι)άλλ�ντ�ς και
πρ�στατεύεται απ' πάγωμα σε
θερμ�κρασίες έως -29 °C [-20,2 °F] με

δύ� θερμ�στατικά ελεγ4'μεν�υς
θερμαντήρες εμ)απτίσεως και δύ�
θερμαντήρες λωρίδων, σε συνδυασμ'
με ενεργ�π�ίηση των αντλιών
ε�ατμιστή μέσω τ�υ CH530. Κάθε
φ�ρά π�υ η θερμ�κρασία τ�υ
περι)άλλ�ντ�ς πέφτει στ�υς 4 °C
[39,2 °F] περίπ�υ, � θερμ�στάτης
ενεργ�π�ιεί τ�υς θερμαντήρες και τ�
CH530 ενεργ�π�ιεί τις αντλίες.

Για θερμ�κρασίες 4αμηλ'τερες απ'
τ�υς -29 °C, συμ)�υλευθείτε τ�ν
μη4ανικ' πωλήσεων της Trane στη
4ώρα σας.

� ΠΡ>Σ>,Η

> κύρι�ς επε*εργαστής τ�υ πίνακα
ελέγ��υ δεν ελέγ�ει την απώλεια
ισ�ύ�ς στη θερμαντική ταινία �ύτε
επι:ε:αιώνει τη λειτ�υργία τ�υ
θερμ�στάτη. Η ε*ακρί:ωση της
ύπαρ*ης ισ�ύ�ς στη θερμαντική
ταινία και η επι:ε:αίωση της
λειτ�υργίας τ�υ θερμ�στάτη της
θερμαντικής ταινίας πρέπει να
γίνεται απ� ειδικευμέν� τε�νικ� για
να απ�φεύγεται η πρ�κληση
καταστρ�φικής ?ημιάς στ�ν
ε*ατμιστή.

� ΠΡ>Σ>,Η

Με τ�ν εργ�στασιακά τ�π�θετημέν�
απ�?εύκτη ισ�ύ�ς μεταφέρεται
θερμ�τητα απ� την ρευματ�φ�ρα
πλευρά τ�υ μ�νωτή �π�τε η
ηλεκτρική παρ��ή
είναι πάντα διαθέσιμη.
Η τάση παρ��ής στις θερμαντικές
ταινίες είναι 400 V.
Σε περίπτωση απ�στράγγισης τ�υ
νερ�ύ τ� �ειμώνα για αντιπαγωτική
πρ�στασία, πρέπει υπ��ρεωτικά να
απ�συνδεθ�ύν �ι θερμαντήρες
ε*ατμιστή, για να μην κα�ύν λ�γω
υπερθέρμανσης.
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Εγκατάσταση – Ηλεκτρ�λ�γική

� ΠΡ>Σ>,Η

Ανατρέ*τε στην εν�τητα
«Αντιπαγωτική Πρ�στασία» για
πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με την αντλία
κυκλ�φ�ρίας τ�υ ε*ατμιστή.

Τ� ρελέ ε�'δ�υ απ' (A5-2) ή (A5-3)
απαιτείται για τη λειτ�υργία τ�υ
εκκινητή της αντλίας νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή (CHWP). Τα ρελέ πρέπει να
είναι συμ)ατά με τ� κύκλωμα ελέγ4�υ
τάσης 115/230 V (ac). Τ� ρελέ της
CHWP λειτ�υργεί σε διαφ�ρετικά
πρ�γράμματα ανάλ�γα με τις εντ�λές
τ�υ CH.530 ή τ�υ Tracer, εάν υπάρ4ει,
ή τ�υ service pumpdown ()λ. την
εν'τητα «Συντήρηση»). Καν�νικά, τ�
ρελέ της CHWP ακ�λ�υθεί τ�
πρ'γραμμα AUTO τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς. Κάθε φ�ρά π�υ τ�
ψυκτικ' συγκρ'τημα δεν έ4ει
διαγνωστικά και )ρίσκεται στ�
πρ'γραμμα AUTO, ανε�άρτητα απ'
π�υ έρ4εται η εντ�λή για αυτ'ματη
λειτ�υργία, ενεργ�π�ιείται τ� ρελέ
π�υ καν�νικά είναι αν�ι4τ'. ^ταν τ�
ψυκτικ' συγκρ'τημα )γει απ' τ�
πρ'γραμμα AUTO, τ� ρελέ παραμένει
αν�ι4τ' για 0 έως 30 ρυθμι?'μενα
λεπτά (4ρησιμ�π�ιώντας τ�
TechView). Tα άλλα πρ�γράμματα,
εκτ'ς τ�υ AUTO, στα �π�ία η
λειτ�υργία της αντλίας σταματάει
είναι τα Reset (88) (επαναφ�ρά), Stop
(00) (διακ�πή), External Stop (100)
(διακ�πή απ' ε�ωτερική πηγή),
Remote Display Stop (600) (διακ�πή
απ' απ�μακρυσμένη �θ'νη), Stopped
by Tracer (300) (διακ�πή απ' τ�
Tracer), Low-Ambient Run Inhibit (200)
(αναστ�λή λειτ�υργίας λ'γω 4αμηλής
θερμ�κρασίας περι)άλλ�ντ�ς) και
Ice-Building Complete (101)
(�λ�κλήρωση παραγωγής πάγ�υ).

Πίνακας 12 – Λειτ�υργία ρελέ αντλίας
Πρ'γραμμα λειτ�υργίας 
ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς Λειτ�υργία

ρελέ

Auto Στιγμιαί�
κλείσιμ�

Παραγωγή πάγ�υ Στιγμιαί�
κλείσιμ�

Υπέρ)αση Tracer Κλείσιμ�

Stop "ρ�ν. άν�ιγμα

$λ�κλ. παραγ. πάγ�υ Στιγμιαί�
άν�ιγμα

Διαγνωστικά Στιγμιαί�
άν�ιγμα*

*$ι ε�αιρέσεις αναφέρ�νται στις ακ'λ�υθες
παραγράφ�υς

Ηλεκτρική Παρ��ή Αντλίας
Νερ�ύ
Τ�π�θετήστε καλωδίωση ηλεκτρικής
παρ�4ής ισ4ύ�ς π�υ να διαθέτει
απ�?εύκτη(-ες) με ασφάλεια για
την(τις) αντλία(-ες) κρύ�υ νερ�ύ.

Καλωδίωση Διασύνδεσης
Μανδάλωση (Αντλίας) Παρ��ής Κρύ�υ
Νερ�ύ
Τα μ�ντέλα RTAC της Σειράς RTM

απαιτ�ύν σήμα εισ'δ�υ σε ρελέ μέσω
εν'ς διακ'πτη επι)ε)αίωσης ρ�ής
(6S56) και εν'ς )�ηθητικ�ύ ρελέ
(6K51) (τ�π�θέτηση στ� 4ώρ�
εγκατάστασης). Συνδέστε τ� διακ'πτη
επι)ε)αίωσης και τ� )�ηθητικ' ρελέ
στ� (6X1) και (A7-2) ή (A7-3). Για
περισσ'τερες λεπτ�μέρειες,
ανατρέ�τε στα σ4έδια καλωδίων για
σύνδεση στ� 4ώρ� εγκατάστασης.

Έλεγ��ς Αντλίας Κρύ�υ Νερ�ύ
Ένα ρελέ ε�'δ�υ της αντλίας νερ�ύ
τ�υ ε�ατμιστή κλείνει 'ταν τ� ψυκτικ'
συγκρ'τημα λαμ)άνει σήμα απ'
�π�ιαδήπ�τε πηγή να περάσει στ�
πρ'γραμμα AUTO. Τ� ρελέ αν�ίγει για
να απενεργ�π�ιήσει την αντλία σε
περίπτωση εμφάνισης των
περισσ�τέρων διαγνωστικών σε
επίπεδ� μ�νάδας για να απ�τραπεί η
συσσώρευση θερμ'τητας της αντλίας.

� ΠΡ>Σ>,Η

Αυτ� τ� ρελέ ε*�δ�υ της αντλίας
νερ�ύ τ�υ ε*ατμιστή πρέπει να
�ρησιμ�π�ιείται για τ�ν έλεγ�� της
αντλίας κρύ�υ νερ�ύ και να
επωφελείται απ� τη λειτ�υργία τ�υ
�ρ�νικ�ύ της αντλίας νερ�ύ κατά την
εκκίνηση και διακ�πή λειτ�υργίας τ�υ
ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς. Αυτ�
απαιτείται �ταν τ� ψυκτικ�
συγκρ�τημα :ρίσκεται σε λειτ�υργία
σε συνθήκες θερμ�κρασίας υπ� τ�υ
μηδεν�ς, ειδικά εάν τ� κύκλωμα
κρύ�υ νερ�ύ δεν περιέ�ει γλυκ�λη.

^ταν περνάει απ' τ� πρ'γραμμα
STOP στ� AUTO, τ� ρελέ της CHWP
ενεργ�π�ιείται αμέσως. Εάν η ρ�ή
νερ�ύ τ�υ ε�ατμιστή δεν
απ�κατασταθεί σε 4 λεπτά και 15
δευτερ'λεπτα, τ� CH.530
απενεργ�π�ιεί τ� ρελέ της CHWP και
παράγει ένα διαγνωστικ' τύπ�υ μη
4ειρ�κίνητης επαναφ�ράς. Εάν η ρ�ή
επιστρέψει (για παράδειγμα, εάν η
αντλία ελέγ4εται απ' κάπ�ι�ν άλλ�ν),
τ� διαγνωστικ' διαγράφεται, η CHWP
επανενεργ�π�ιείται και επανέρ4εται �
καν�νικ'ς έλεγ4�ς.

Εάν η ρ�ή νερ�ύ τ�υ ε�ατμιστή 4αθεί
μετά την απ�κατάστασή της, τ� ρελέ
της CHWP παραμένει ενεργ�π�ιημέν�
και παράγεται διαγνωστικ' τύπ�υ μη
4ειρ�κίνητης επαναφ�ράς. Εάν η ρ�ή
επιστρέψει, τ� διαγνωστικ'
διαγράφεται και τ� ψυκτικ'
συγκρ'τημα επιστρέφει στην καν�νική
λειτ�υργία.

Γενικά, 'ταν υπάρ4ει είτε διαγνωστικ'
τύπ�υ μη 4ειρ�κίνητης επαναφ�ράς
είτε διαγνωστικ' τύπ�υ 4ειρ�κίνητης
επαναφ�ράς, τ� ρελέ της CHWP
απενεργ�π�ιείται σαν να υπήρ4ε
μηδενική καθυστέρηση. Ε�αιρ�ύμενες
περιπτώσεις ()λ. Πίνακα 12) 'π�υ τ�
ρελέ παραμένει ενεργ�π�ιημέν�
πραγματ�π�ι�ύνται με:

1. Ένα διαγνωστικ' λ'γω 4αμηλής
θερμ�κρασίας κρύ�υ νερ�ύ (μη
4ειρ�κίνητης επαναφ�ράς) (εκτ'ς κι
αν συν�δεύεται απ' διαγνωστικ'
τ�υ αισθητήρα θερμ�κρασίας τ�υ
νερ�ύ ε�'δ�υ τ�υ ε�ατμιστή)

ή

2. Ένα διαγνωστικ' )λά)ης διακ�πής
τ�υ ρελέ τ�υ εκκινητή, στ� �π�ί� �
συμπιεστής συνε4ί?ει να
καταναλώνει ρεύμα ακ'μα και μετά
απ' εντ�λή για διακ�πή λειτ�υργίας

ή

3. Ένα διαγνωστικ' απώλειας ρ�ής
νερ�ύ τ�υ ε�ατμιστή (αυτ'ματης
επαναφ�ράς) με τη μ�νάδα στ�
πρ'γραμμα AUTO, μετά απ' την
αρ4ική επι)ε)αίωση της ρ�ής νερ�ύ
τ�υ ε�ατμιστή.
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Έ*�δ�ι Ρελέ Πρ�ειδ�π�ιήσεων και Κατάστασης Λειτ�υργίας (Πρ�γραμματι?�μενα
Ρελέ)
Η ιδέα για πρ�γραμματι?'μεν� ρελέ παρέ4ει τη δυνατ'τητα ε�αγγελίας συγκεκριμένων γεγ�ν'των ή καταστάσεων τ�υ
ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς, επιλεγμένα απ' έναν κατάλ�γ� με τις πιθαν'τερες ανάγκες, εν'σω 4ρησιμ�π�ι�ύνται μ'ν�
τέσσερα ρελέ ε�'δ�υ, 'πως φαίνεται στα διαγράμματα καλωδίων για σύνδεση στ� 4ώρ� εγκατάστασης. Τα τέσσερα ρελέ
παρέ4�νται (γενικά με LLID Τεσσάρων Ρελέ Ε�'δων) ως τμήμα τ�υ Ρελέ Ε�'δ�υ Πρ�ειδ�π�ίησης. $ι επαφές τ�υ ρελέ,
π�υ απ�μ�νών�νται σύμφωνα με τ� πρ'τυπ� Form C (SPDT), είναι κατάλληλες για 4ρήση με κυκλώματα 120 V
(εναλλασσ'μεν�υ ρεύματ�ς) π�υ καταναλών�υν έως 2,8 A επαγωγικ', 7,2 A κύκλωμα επαφής λειτ�υργίας ή 240 W και για
κυκλώματα 240 V (εναλλασσ'μεν�υ ρεύματ�ς) π�υ καταναλών�υν έως 0,5 A κύκλωμα επαφής λειτ�υργίας.

$ κατάλ�γ�ς γεγ�ν'των ή καταστάσεων π�υ μπ�ρεί να πρ�σδι�ρί?�υν τα πρ�γραμματι?'μενα ρελέ είναι � ε�ής: Τ� ρελέ
θα ενεργ�π�ιηθεί 'ταν τ� γεγ�ν'ς ή η κατάσταση λά)�υν 4ώρα.

Πίνακας 13 – Πίνακας διαμ�ρφωσης των ρελέ ε&�δων πρ�ειδ�π�ιήσεων και καταστάσεων

Περιγραφή

Πρ�ειδ�π�ίηση - "ειρ�κίνητη

επαναφ�ρά

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ υπάρ4ει �π�ι�δήπ�τε ενεργ' διαγνωστικ' π�υ απαιτεί

4ειρ�κίνητη επαναφ�ρά για να διαγραφεί και τ� �π�ί� επηρεά?ει τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα, τ�

κύκλωμα ή �π�ι�νδήπ�τε απ' τ�υς συμπιεστές σε ένα κύκλωμα. Αυτή η κατηγ�ρία δεν

περιλαμ)άνει πληρ�φ�ριακά μηνύματα διαγνωστικ�ύ ελέγ4�υ.

Πρ�ειδ�π�ίηση - Αυτ'ματη

επαναφ�ρά

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ υπάρ4ει �π�ι�δήπ�τε ενεργ' διαγνωστικ' π�υ θα μπ�ρ�ύσε

να διαγραφεί αυτ'ματα και τ� �π�ί� επηρεά?ει τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα, τ� κύκλωμα ή

�π�ι�νδήπ�τε απ' τ�υς συμπιεστές σε ένα κύκλωμα. Αυτή η κατηγ�ρία δεν περιλαμ)άνει

πληρ�φ�ριακά μηνύματα διαγνωστικ�ύ ελέγ4�υ.

Πρ�ειδ�π�ίηση

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ υπάρ4ει κάπ�ι� διαγνωστικ' π�υ επηρεά?ει �π�ι�δήπ�τε

ε�άρτημα είτε είναι τύπ�υ 4ειρ�κίνητης επαναφ�ράς είτε διαγράφεται αυτ'ματα. Αυτή η κατηγ�ρία

δεν περιλαμ)άνει πληρ�φ�ριακά μηνύματα διαγνωστικ�ύ ελέγ4�υ.

Κύκλωμα Πρ�ειδ�π�ίησης 1

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ υπάρ4ει κάπ�ι� διαγνωστικ' π�υ επηρεά?ει τ� Κύκλωμα

Ψυκτικ�ύ 1 είτε είναι τύπ�υ 4ειρ�κίνητης επαναφ�ράς είτε διαγράφεται αυτ'ματα,

συμπεριλαμ)αν�μένων των διαγνωστικών π�υ επηρεά?�υν �λ'κληρ� τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα. Αυτή

η κατηγ�ρία δεν περιλαμ)άνει πληρ�φ�ριακά μηνύματα διαγνωστικ�ύ ελέγ4�υ.

Κύκλωμα Πρ�ειδ�π�ίησης 2

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ υπάρ4ει κάπ�ι� διαγνωστικ' π�υ επηρεά?ει τ� Κύκλωμα

Ψυκτικ�ύ 2 είτε είναι τύπ�υ 4ειρ�κίνητης επαναφ�ράς είτε διαγράφεται αυτ'ματα,

συμπεριλαμ)αν�μένων των διαγνωστικών π�υ επηρεά?�υν �λ'κληρ� τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα. Αυτή

η κατηγ�ρία δεν περιλαμ)άνει πληρ�φ�ριακά μηνύματα διαγνωστικ�ύ ελέγ4�υ.

^ρι� ψυκτικ�ύ

συγκρ�τήματ�ς

(με φίλτρ� 20 λεπτών)

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα λειτ�υργεί συνε4ώς σε έναν απ' τ�υς

τύπ�υς απ�φ'ρτισης των πρ�γραμμάτων �ρίων (συμπυκνωτής, ε�ατμιστής, 'ρι� απ�ρρ�φ�ύμενης

έντασης ρεύματ�ς ή 'ρι� απ'κλισης φάσης) για τα τελευταία 20 λεπτά.

Κύκλωμα 1 - Λειτ�υργία

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ �ι συμπιεστές λειτ�υργ�ύν (ή λαμ)άν�υν εντ�λή για

λειτ�υργία) στ� Κύκλωμα Ψυκτικ�ύ 1 και δεν ισ4ύει 'ταν κανένας απ' τ�υς συμπιεστές δεν

λαμ)άνει εντ�λή για λειτ�υργία σε αυτ' τ� κύκλωμα.

Κύκλωμα 2 - Λειτ�υργία

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ �ι συμπιεστές λειτ�υργ�ύν (ή λαμ)άν�υν εντ�λή για

λειτ�υργία) στ� Κύκλωμα Ψυκτικ�ύ 2 και δεν ισ4ύει 'ταν κανένας απ' τ�υς συμπιεστές δεν

λαμ)άνει εντ�λή για λειτ�υργία σε αυτ' τ� κύκλωμα.

Ψυκτικ' Συγκρ'τημα σε

Λειτ�υργία

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ �ι συμπιεστές λειτ�υργ�ύν (ή λαμ)άν�υν εντ�λή για

λειτ�υργία) στ� ψυκτικ' συγκρ'τημα και δεν ισ4ύει 'ταν κανένας απ' τ�υς συμπιεστές δεν

λαμ)άνει εντ�λή για λειτ�υργία στ� ψυκτικ' συγκρ'τημα.

Μέγιστη απ'δ�ση

(Λ�γισμικ' 18.0 ή

μεταγενέστερ�)

Αυτή η έ��δ�ς ισ4ύει κάθε φ�ρά π�υ τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα φτάνει στη μέγιστη απ'δ�σή τ�υ ή

έ4ει φτάσει στη μέγιστη απ'δ�σή τ�υ και απ' εκείνη τη στιγμή δεν έ4ει πέσει κάτω απ' τ� 70 %

τ�υ μέσ�υ 'ρ�υ ρεύματ�ς σ4ετικά με τ� υπ�λ�γισμέν� ρεύμα ARI για τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα. Αυτή

η έ��δ�ς δεν ισ4ύει 'ταν τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα πέσει κάτω απ' τ� 70 % τ�υ μέσ�υ 'ρ�υ

ρεύματ�ς και απ' εκείνη τη στιγμή δεν έ4ει επανέλθει στη μέγιστη απ'δ�σή τ�υ.
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Πρ�σδι�ρισμ�ς της
Λειτ�υργίας των Ρελέ με
τ� TechView
Τ� διαγνωστικ' εργαλεί� CH.530
(TechView) 4ρησιμ�π�ιείται για να
πρ�σδι�ρί?ει κάπ�ι� απ' τα γεγ�ν'τα
ή καταστάσεις τ�υ παραπάνω
καταλ'γ�υ για κάθε ένα απ' τα
τέσσερα παρε4'μενα ρελέ. Τα ρελέ
π�υ πρ'κειται να πρ�γραμματιστ�ύν
αναφέρ�νται στ�υς αριθμ�ύς
ακρ�δεκτών για τ� ρελέ της 
LLID (A4-5).

$ι πρ�επιλεγμένες πρ�σδι�ρισμένες
λειτ�υργίες των τεσσάρων
διαθέσιμων ρελέ τ�υ Πακέτ�υ
Πρ�ειδ�π�ιήσεων και Καταστάσεων
τ�υ RTAC είναι �ι ε�ής:

Πίνακας 14– Πρ�επιλεγμένες
πρ�σδι�ρισμένες λειτ�υργίες
Ρελέ 1 
Ακρ�δέκτες J2 -12,11,10: Πρ�ειδ�π.

Ρελέ 2 
Ακρ�δέκτες J2 - 9,8,7: Λειτ�υργ. ψυκτ. συγκρ.

Ρελέ 3 
Ακρ�δέκτες J2-6,5,4: Μέγ. απ'δ�ση
Ρελέ 4 
Ακρ�δέκτες J2-3,2,1: ^ρι� ψυκτ. συγκ.

Εάν 4ρησιμ�π�ι�ύνται ρελέ
Πρ�ειδ�π�ιήσεων και Καταστάσεων,
τρ�φ�δ�τήστε ηλεκτρική παρ�4ή 115
V ή 24 V (ac) με απ�?εύκτη ισ4ύ�ς με
ασφάλεια στ�ν πίνακα και
καλωδιώστε τα μέσα απ' τα
κατάλληλα ρελέ (ακρ�δέκτες στ� Α4-
3). Καλωδιώστε (συνδέσεις
ρευματ�φ'ρ�υ καλωδί�υ με διακ'πτη
διακ�πή παρ�4ής, �υδέτερες και
γείωσης) στ�υς απ�μακρυσμέν�υς
αναγγελτήρες. Μη 4ρησιμ�π�ιείτε
ισ4ύ απ' τ� μετασ4ηματιστή τ�υ
πίνακα ελέγ4�υ στ� ψυκτικ'
συγκρ'τημα για να τρ�φ�δ�τήσετε
αυτές τις απ�μακρυσμένες συσκευές.
Ανατρέ�τε στα διαγράμματα
σύνδεσης στ� 4ώρ� εγκατάστασης
π�υ απ�στέλλ�νται μα?ί με τη
μ�νάδα.

Καλωδίωση ,αμηλής
Τάσης
$ι απ�μακρυσμένες συσκευές π�υ
περιγράφ�νται πι� κάτω απαιτ�ύν
καλωδίωση 4αμηλής τάσης. ^λες �ι
καλωδιώσεις απ' και πρ�ς τις
απ�μακρυσμένες συσκευές εισ'δ�υ
στ�ν πίνακα ελέγ4�υ πρέπει να είναι
κατασκευασμένες απ' θωρακισμέν�
συστρεμμέν� ?εύγ�ς αγωγών.
Βε)αιωθείτε 'τι έ4ετε γειώσει τη
θωράκιση μ'ν� στ�ν πίνακα.

� ΠΡ>Σ>,Η

Για την απ�φυγή δυσλειτ�υργιών των
�ργάνων ελέγ��υ, �ι καλωδιώσεις
�αμηλής τάσης (30 V) δεν πρέπει να
:ρίσκ�νται μα?ί με αγωγ�ύς π�υ
μεταφέρ�υν τάση μεγαλύτερη των 
30 V.

Διακ�πή έκτακτης
ανάγκης
Τ� CH.530 παρέ4ει )�ηθητικ' έλεγ4�
για 4ειρ�κίνητη επαναφ�ρά
λειτ�υργίας τ�υ συστήματ�ς κατ'πιν
διακ�πής π�υ έ4ει �ριστεί ή
εγκατασταθεί απ' τ�ν πελάτη. ^ταν
παρέ4εται αυτή η απ�μακρυσμένη
επαφή 6S3 (έ4ει τ�π�θετηθεί απ' τ�ν
πελάτη), τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα θα
λειτ�υργεί καν�νικά 'ταν η επαφή
είναι κλειστή. ^ταν αν�ίγει η επαφή,
θα διακ'πτεται η λειτ�υργία της
μ�νάδας με ένα διαγνωστικ' τύπ�υ
4ειρ�κίνητης επαναφ�ράς. Η
κατάσταση αυτή απαιτεί 4ειρ�κίνητη
επαναφ�ρά στ� διακ'πτη τ�υ
ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς στ�
μπρ�στιν' τμήμα τ�υ πίνακα
ελέγ4�υ.

Συνδέστε καλώδια 4αμηλής τάσης
στις θέσεις της κλεμ�σειράς στ� (A6-
1). Ανατρέ�τε στα διαγράμματα
σύνδεσης στ� 4ώρ� εγκατάστασης
π�υ απ�στέλλ�νται μα?ί με τη
μ�νάδα.

Συνιστ�ύμε τη 4ρήση επαφών
επι4ρωμιωμένων με άργυρ� ή 4ρυσ'.
Αυτές �ι επαφές π�υ τ�π�θετ�ύνται
απ' τ�ν πελάτη πρέπει να είναι
συμ)ατές με φ�ρτί� αντίστασης 24 V
(συνε4ές ρεύμα), 12 mA.

Αυτ�ματη Διακ�πή
Λειτ�υργίας απ�
Ε*ωτερική Πηγή
Εάν η μ�νάδα απαιτεί τη λειτ�υργία
Auto/Stop, � τε4νικ'ς εγκατάστασης
πρέπει να φέρει καλώδια απ' τις
απ�μακρυσμένες επαφές (6S1) στ�υς
κατάλληλ�υς ακρ�δέκτες τ�υ (A6-1)
στ�ν πίνακα ελέγ4�υ.

Τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα θα λειτ�υργεί
καν�νικά 'ταν �ι επαφές είναι
κλειστές. ^ταν αν�ίγει κάπ�ια επαφή,
�(�ι) συμπιεστής(-ές), εάν
λειτ�υργεί(-�ύν), θα περάσει(-�υν)
στη λειτ�υργία απ�φ'ρτισης
(RUN:UNLOAD) και θα κλείσει(-�υν). Η
λειτ�υργία της μ�νάδας θα
ανασταλεί. Εάν �ανακλείσ�υν �ι
επαφές, θα είναι δυνατή η αυτ'ματη
επιστρ�φή της μ�νάδας στην
καν�νική λειτ�υργία.

$ι επαφές π�υ τ�π�θετ�ύνται στ�
4ώρ� εγκατάστασης για 'λες τις
συνδέσεις 4αμηλής τάσης πρέπει να
είναι συμ)ατές με �ηρ' κύκλωμα 24 V
(συνε4�ύς ρεύματ�ς) για φ�ρτί�
αντίστασης 12 mA. Ανατρέ�τε στα
διαγράμματα σύνδεσης στ� 4ώρ�
εγκατάστασης π�υ απ�στέλλ�νται
μα?ί με τη μ�νάδα.
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Ασφαλιστικ� Κυκλώματ�ς
Απ� Ε*ωτερική Πηγή –
Κύκλωμα 1 και Κύκλωμα 2
To CΗ.530 παρέ4ει )�ηθητικ' έλεγ4�
για είσ�δ� �ηράς επαφής π�υ έ4ει
�ριστεί ή εγκατασταθεί απ' τ�ν
πελάτη, για την ατ�μική λειτ�υργία
τ�υ κυκλώματ�ς αρ. 1 ή αρ. 2. Εάν η
επαφή είναι κλειστή, τ� ψυκτικ'
κύκλωμα δεν θα λειτ�υργήσει (6S6
και 6S7).

Με τ� άν�ιγμα της επαφής, τ�
ψυκτικ' συγκρ'τημα θα λειτ�υργήσει
καν�νικά. Αυτ' τ� 4αρακτηριστικ'
4ρησιμ�π�ιείται για να περι�ρίσει τη
συν�λική λειτ�υργία τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς, π.4. κατά τη διάρκεια
λειτ�υργιών έκτακτης ανάγκης.

Τ� Ασφαλιστικ' Kυκλώματ�ς απ'
Ε�ωτερική Πηγή θα λειτ�υργήσει
μ'ν� εάν ενεργ�π�ιηθεί με τη
)�ήθεια τ�υ TechView.

$ι συνδέσεις στ� (Α6-2) εικ�νί?�νται
στα διαγράμματα για τ� 4ώρ�
εγκατάστασης π�υ απ�στέλλ�νται
μα?ί με τη μ�νάδα.

Αυτές �ι επαφές π�υ τ�π�θετ�ύνται
απ' τ�ν πελάτη πρέπει να είναι
συμ)ατές με φ�ρτί� αντίστασης 24 V
(συνε4�ύς ρεύματ�ς), 12 mA.
Συνιστ�ύμε τη 4ρήση επαφών
επι4ρωμιωμένων με άργυρ� ή 4ρυσ'.

Πρ�αιρετική Λειτ�υργία
Παραγωγής Πάγ�υ
Τ� CH.530 παρέ4ει )�ηθητικ' έλεγ4�
για είσ�δ� �ηράς επαφής π�υ έ4ει
�ριστεί ή εγκατασταθεί απ' τ�ν
πελάτη για την παραγωγή πάγ�υ, εάν
έτσι έ4ει διαμ�ρφωθεί και
ενεργ�π�ιηθεί. Αυτή η έ��δ�ς είναι
γνωστή ως Ρελέ Κατάστασης
Παραγωγής Πάγ�υ. Η καν�νικά
αν�ι4τή επαφή θα κλείσει 'ταν η
παραγωγή πάγ�υ )ρίσκεται σε
ε�έλι�η και θα αν�ί�ει 'ταν η
παραγωγή πάγ�υ έ4ει καν�νικά
σταματήσει είτε επειδή έ4ει
επιτευ4θεί τ� σημεί� ρύθμισης
παραγωγής πάγ�υ είτε επειδή έ4ει
αναιρεθεί η εντ�λή για παραγωγή
πάγ�υ. Αυτή η έ��δ�ς
4ρησιμ�π�ιείται με τ�ν ε��πλισμ' ή
τα 'ργανα ελέγ4�υ τ�υ συστήματ�ς
απ�θήκευσης πάγ�υ (παρέ4εται απ'

άλλ�υς) για να σηματ�δ�τήσει τις
αλλαγές τ�υ συστήματ�ς καθώς τ�
σύστημα περνάει απ' τ� πρ'γραμμα
«παραγωγή πάγ�υ» στ� πρ'γραμμα
«�λ�κλήρωση παραγωγής πάγ�υ».
^ταν υπάρ4ει η επαφή (6S55), τ�
ψυκτικ' συγκρ'τημα θα λειτ�υργήσει
καν�νικά 'ταν η επαφή είναι αν�ι4τή.

Τ� CH.530 θα δε4τεί είτε μια
απ�μ�νωμένη είσ�δ� �ηρής επαφής
(εντ�λή παραγωγής πάγ�υ απ'
ε�ωτερική πηγή) ή μια είσ�δ� απ'
απ�μακρυσμένη πηγή (Tracer) για να
�εκινήσει και να στείλει εντ�λή για
ενεργ�π�ίηση τ�υ πρ�γράμματ�ς
Παραγωγής Πάγ�υ.

Επίσης, τ� CH.530 παρέ4ει ένα
«Σημεί� Ρύθμισης Περάτωσης
Παραγωγής Πάγ�υ στ�ν Μπρ�στιν'
Πίνακα» π�υ ρυθμί?εται με τ�
TechView απ' τ�υς -6,7 έως τ�υς -
0,5 °C σε πρ�σαυ�ήσεις τ�υλά4ιστ�ν
1 °C.

Σημείωση: @ταν η μ�νάδα !ρίσκεται
στ� πρ�γραμμα Παραγωγής Πάγ�υ
και η θερμ�κρασία τ�υ νερ�ύ
εισ�δ�υ τ�υ ε&ατμιστή πέσει κάτω
απ� τ� σημεί� ρύθμισης περάτωσης
της παραγωγής πάγ�υ, τ� ψυκτικ�
συγκρ�τημα σταματάει τ� πρ�γραμμα
Παραγωγής Πάγ�υ και μετα!αίνει στ�
πρ�γραμμα Bλ�κλήρωσης
Παραγωγής Πάγ�υ.

� ΠΡ>Σ>,Η

> αναστ�λέας παγώματ�ς πρέπει να
είναι επαρκής για τη θερμ�κρασία τ�υ
νερ�ύ ε*�δ�υ. Σε αντίθετη περίπτωση
ενδέ�εται να πρ�κληθεί ?ημιά στα
ε*αρτήματα τ�υ συστήματ�ς.

Επίσης, τ� TechView πρέπει να
4ρησιμ�π�ιείται για την ενεργ�π�ίηση
ή απενεργ�π�ίηση τ�υ Έλεγ4�υ
Μη4ανήματ�ς Παραγωγής Πάγ�υ.
Αυτή η ρύθμιση δεν εμπ�δί?ει τ�
Tracer απ' τ� να στείλει εντ�λή για
ενεργ�π�ίηση τ�υ πρ�γράμματ�ς
Παραγωγής Πάγ�υ.

Μ'λις κλείσει η επαφή, τ� CH.530 θα
�εκινήσει τη λειτ�υργία παραγωγής
πάγ�υ, κατά την �π�ία η μ�νάδα
λειτ�υργεί συνε4ώς υπ' πλήρες
φ�ρτί�. Η παραγωγή πάγ�υ θα
σταματήσει είτε αν�ίγ�ντας την
επαφή είτε )άσει της θερμ�κρασίας

τ�υ νερ�ύ εισ'δ�υ τ�υ ε�ατμιστή. Τ�
CH.530 δεν θα επιτρέψει την
επανείσ�δ� στ� πρ'γραμμα
παραγωγής πάγ�υ μέ4ρι η μ�νάδα να
)γει απ' τ� πρ'γραμμα παραγωγής
πάγ�υ (αν�ι4τές επαφές 6S55) και
στη συνέ4εια να επιστρέψει στ� ίδι�
τ� πρ'γραμμα (κλειστές επαφές
6S55).

Κατά την παραγωγή πάγ�υ, 'λα τα
'ρια (απ�φυγή ψύ�ης, ε�ατμιστής,
συμπυκνωτής και ρεύμα) θα
αγν�ηθ�ύν. ^λες �ι ρυθμίσεις
ασφαλείας θα τεθ�ύν σε ισ4ύ.

Εάν, κατά τη διάρκεια της
λειτ�υργίας παραγωγής πάγ�υ, η
ρύθμιση τ�υ θερμ�στατικ�ύ διακ'πτη
φτάσει κ�ντά στ� σημεί� πάγ�υ (νερ'
ή ψυκτικ' μέσ�), θα διακ�πεί η
λειτ�υργία της μ�νάδας με ένα
διαγνωστικ' τύπ�υ 4ειρ�κίνητης
επαναφ�ράς, 'πως συμ)αίνει και
κατά την καν�νική λειτ�υργία.

Συνδέστε τα καλώδια απ' τ� (6S55)
στ�υς κατάλληλ�υς ακρ�δέκτες τ�υ
(A6-3). Ανατρέ�τε στα διαγράμματα
σύνδεσης στ� 4ώρ� εγκατάστασης
π�υ απ�στέλλ�νται μα?ί με τη
μ�νάδα.

Συνιστ�ύμε τη 4ρήση επαφών
επι4ρωμιωμένων με άργυρ� ή 4ρυσ'.
Αυτές �ι επαφές π�υ τ�π�θετ�ύνται
απ' τ�ν πελάτη πρέπει να είναι
συμ)ατές με φ�ρτί� αντίστασης 24 V
(συνε4ές ρεύμα), 12 mA.
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Πρ�αιρετική Λειτ�υργία Σημεί�υ
Ρύθμισης Θερμ�κρασίας Κρύ�υ
Νερ�ύ Απ� Ε*ωτερική Πηγή
(ECWS):
Τ� CH.530 παρέ4ει σήματα εισ'δ�υ π�υ
δέ4�νται σήματα είτε 4-20 mA είτε 2-10 V
(συνε4�ύς ρεύματ�ς) για τη ρύθμιση τ�υ
σημεί�υ ρύθμισης τ�υ κρύ�υ νερ�ύ απ'
ε�ωτερική πηγή (ECWS).Αυτ' δεν
απ�τελεί λειτ�υργία επαναφ�ράς.Τ� σήμα
εισ'δ�υ πρ�σδι�ρί?ει τ� σημεί� ρύθμισης.
Αυτ' τ� σημεί� εισ'δ�υ 4ρησιμ�π�ιείται
αρ4ικά με γενικά BAS (συστήματα
αυτ�ματισμ�ύ κτιρίων).Τ� σημεί�

ρύθμισης κρύ�υ νερ�ύ μπ�ρεί επίσης να
αλλα4θεί μέσω τ�υ Tracer.

Τ� σημεί� ρύθμισης κρύ�υ νερ�ύ μπ�ρεί
να αλλα4θεί απ' μια απ�μακρυσμένη
τ�π�θεσία με την απ�στ�λή σήματ�ς 
2-10 V (συνε4ές ρεύμα) ή 4-20 mA στην
πλακέτα (A2-1).Τα 2-10 V (συνε4ές ρεύμα)
και 4-20 mA αντιστ�ι4�ύν τ� καθένα σε
ένα σημεί� ρύθμισης κρύ�υ νερ�ύ 
-12 °C έως 18 °C.

Η LLID τ�υ ECWS αναφέρει μ'ν� ρεύμα ή
τάση.Η τιμή μπ�ρεί να θεωρηθεί να είναι
�π�ιαδήπ�τε απ' τις δύ�.

Εάν η LLID τ�υ ECWS δημι�υργήσει
αν�ι4τ' κύκλωμα ή )ρα4υκύκλωμα,η LLID

θα αναφέρει είτε π�λύ υψηλή είτε π�λύ
4αμηλή τιμή στ�ν ελεγκτή.Αυτή θα
διαδικασία θα πρ�καλέσει την εμφάνιση
εν'ς πληρ�φ�ριακ�ύ μηνύματ�ς
διαγνωστικ�ύ ελέγ4�υ και στη μ�νάδα θα
πρ�επιλε4θεί η 4ρήση τ�υ Σημεί�υ
Ρύθμισης Κρύ�υ Νερ�ύ στ�ν Μπρ�στιν'
Πίνακα.

Τ� TechView 4ρησιμ�π�ιείται για την
εγκατάσταση ή αφαίρεση της επιλ�γής
τ�υ Σημεί�υ Ρύθμισης Κρύ�υ Νερ�ύ απ'
Ε�ωτερική Πηγή 'πως επίσης και για την
ενεργ�π�ίηση και απενεργ�π�ίηση τ�υ
ECWS.

Ισ4ύ�υν �ι ε�ής ε�ισώσεις:

Σήμα τάσης Σήμα ρεύματ�ς
^πως παράγεται απ' ε�ωτερική πηγή V (dc) = 0,1455*(ECWS)+0,5454 mA = 0,2909(ECWS)+1,0909
^πως πρ�κύπτει απ' τ� CH.530 ECWS = 6,875*(V (dc))-3,75 ECWS=3,4375(mA)-3,75

ECWS σε σ�έση με τ� Σήμα εισ�δ�υ (VDC) ECWS σε σ�έση με τ� Σήμα εισ�δ�υ (mA)

A = ECWS
B = Σήμα εισ'δ�υ (VDC)
C = Σήμα εισ'δ�υ (mA)

= Διαγνωστικ' εκτ'ς κλίμακας

Πρ�αιρετική Λειτ�υργία
Σημεί�υ Ρύθμισης >ρί�υ
Απ�ρρ�φ�ύμενης
Έντασης Ρεύματ�ς Απ�
Ε*ωτερική Πηγή
(CLS). Αυτ' δεν απ�τελεί λειτ�υργία
επαναφ�ράς.Τ� επίπεδ� τ�υ σήματ�ς
εισ'δ�υ πρ�σδι�ρί?ει τ� σημεί� ρύθμισης.
Αυτ' τ� σημεί� εισ'δ�υ 4ρησιμ�π�ιείται
αρ4ικά με γενικά συστήματα BAS
(συστήματα αυτ�ματισμ�ύ κτιρίων).Τ�
σημεί� ρύθμισης �ρί�υ απ�ρρ�φ�ύμενης
έντασης ρεύματ�ς μπ�ρεί επίσης να
αλλά�ει μέσω τ�υ συνδέσμ�υ
επικ�ινωνίας.

Σημείωση:Ε&αιτίας της φύσης των
δυνατ�τήτων απ�φ�ρτισης των
συμπιεστών τ�υ,τ� RTAC �ρησιμ�π�ιεί
μία κλίμακα ρύθμισης της τά&εως τ�υ 60
με 120 % παρά 40 με 120 % των άλλων
πρ�ϊ�ντων.

Τ� σημεί� ρύθμισης απ�ρρ�φ�ύμενης
έντασης ρεύματ�ς μπ�ρεί να αλλα4θεί

απ' μια απ�μακρυσμένη τ�π�θεσία με την
απ�στ�λή σήματ�ς 2-10 VDC ή 4-20 mA
στην πλακέτα (A2-1).
$ι τιμές 2-10 VDC και 4-20 mA
αντιστ�ι4�ύν κάθε μία με 60 έως 120 % για
τις μ�νάδες RTAC 4ρησιμ�π�ιώντας
συμπιεστές GP2.

Η LLID τ�υ ECLS αναφέρει μ'ν� ρεύμα ή
τάση.Η τιμή μπ�ρεί να θεωρηθεί είτε:
• Εντ'ς κλίμακας,π.4.4-20 mA ή 2-10 VDC,
• "αμηλ'τερα ή υψηλ'τερα απ' την

κλίμακα και σταθερή σε μια τιμή (απ' τ�ν
κύρι� επε�εργαστή),

• Ε�αιρετικά 4αμηλ'τερα ή ψηλ'τερα απ'
την κλίμακα και σταθερή σε μια τιμή
αλλά θεωρείται αν�ι4τ' κύκλωμα ή
)ρα4υκύκλωμα (απ' τ�ν κύρι�
επε�εργαστή).

H LLID τ�υ ECLS αναφέρει είτε μια π�λύ
4αμηλή είτε μια π�λύ υψηλή τιμή 'ταν
υπάρ4ει είτε αν�ι4τ' κύκλωμα είτε
)ρα4υκύκλωμα.

^ταν ανι4νεύεται αν�ι4τ' κύκλωμα ή
)ρα4υκύκλωμα (ή τ� σήμα )ρίσκεται

ε�αιρετικά εκτ'ς της έγκυρης κλίμακας)
στ� σήμα εισ'δ�υ τ�υ ECLS 2-10 VDC ή
4-20 mA και 'ταν υπάρ4ει η επιλ�γή ECLS
(και ενεργ�π�ιημένη ανάλ�γα με την
εφαρμ�γή τ�υ σ4εδί�υ) παράγεται ένα
πληρ�φ�ριακ' μήνυμα διαγνωστικ�ύ
ελέγ4�υ. Τ� ενεργ' σημεί� ρύθμισης
�ρί�υ απ�ρρ�φ�ύμενης έντασης
ρεύματ�ς ρυθμίστηκε στ� αντίστ�ι4�
σημεί� ρύθμισης τ�υ πίνακα (ή στην
επ'μενη πρ�τεραι'τητα). Τα κριτήρια για
αν�ι4τ' κύκλωμα και )ρα4υκύκλωμα είναι
ρυθμισμένα 'σ� τ� δυνατ'ν πι� κ�ντά στ�
τέλ�ς της κλίμακας των τιμών ενώ
ε�ακ�λ�υθ�ύν να ανι4νεύ�υν α�ι'πιστα
τυ4'ν αν�ι4τ' κύκλωμα και
)ρα4υκύκλωμα.

Τ� TechView παρέ4ει έναν τρ'π�
διαμ'ρφωσης για την εγκατάσταση ή '4ι
της επιλ�γής τ�υ Σημεί�υ Ρύθμισης $ρί�υ
Απ�ρρ�φ�ύμενης Έντασης Ρεύματ�ς απ'
Ε�ωτερική Πηγή. Επίσης,τ� TechView
παρέ4ει τη δυνατ'τητα ενεργ�π�ίησης
και απενεργ�π�ίησης τ�υ ECLS.
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Ισ4ύ�υν �ι ε�ής ε�ισώσεις:

XX = Διαγνωστικ' εκτ'ς κλίμακας
I = Σήμα εισ'δ�υ
ECLS = Σημ. Ρύθμ. $ρί�υ Ρεύμ. απ'

Ε�ωτ. Πηγή
VDC = Τάση συνε4�ύς ρεύματ�ς
mA = milliamps

ECLS σε σ4έση με τ� Σήμα εισ'δ�υ (VDC)

ECLS σε σ4έση με τ� Σήμα εισ'δ�υ (mA)

Σήμα εισ'δ�υ (VDC)

Σήμα εισ'δ�υ (mA)

E
C

L
S

E
C

L
S

Για μ�νάδες RTAC Σήμα τάσης Σήμα ρεύματ�ς
^πως παράγεται απ' ε�ωτερική πηγή Vdc=0,133*(%)-6,0 mA=0,266*(%)-12,0

^πως πρ�κύπτει απ' τ� Tracer CH530 % = 7,5*(VDC)+45,0 % = 3,75*(mA)+45,0

Ως γράφημα μας δίνει τα ε�ής:

Για σήματα εισ'δ�υ πέρα απ' την
κλίμακα των 2-10VDC ή 4-20mA,
4ρησιμ�π�ιείται τ� τέλ�ς της
κλίμακας. Για παράδειγμα, εάν �
πελάτης 4ρησιμ�π�ιεί 21mA, τ� ECLS
περι�ρί?εται απ' μ'ν� τ�υ στ�
αντίστ�ι4� ECLS των 20 mA.

XX

XX

XX

XX
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Πρ�αιρετική Διασύνδεση
Tracer Comm 3
Αυτή η επιλ�γή επιτρέπει στ�ν
ελεγκτή τ�υ Tracer CH.530 να
ανταλλάσσει πληρ�φ�ρίες [για
παράδειγμα,- σημεία ρύθμισης
λειτ�υργίας και εντ�λές Auto/Standby
(Αυτ'ματ�/Αναμ�νή)] με μία συσκευή
ελέγ4�υ υψηλ'τερ�υ επιπέδ�υ, 'πως
είναι τ� Τracer Summit, ή με έναν
ελεγκτή π�λλαπλών μη4ανημάτων. Για
τη δημι�υργία αμφίδρ�μ�υ
συνδέσμ�υ επικ�ινωνιών ανάμεσα
στ� Tracer CH.530 και τ� σύστημα
αυτ�ματισμ�ύ κτιρίων,
4ρησιμ�π�ιείται θωρακισμέν�,
συστρεμμέν� ?εύγ�ς αγωγών.

� ΠΡ>Σ>,Η

Για την απ�φυγή δυσλειτ�υργιών των
�ργάνων ελέγ��υ, �ι καλωδιώσεις
�αμηλής τάσης (30 V) δεν πρέπει να
:ρίσκ�νται μα?ί με αγωγ�ύς π�υ
μεταφέρ�υν τάση μεγαλύτερη των 
30 V.

Η καλωδίωση για τ� σύνδεσμ�
επικ�ινωνιών στ� 4ώρ� εγκατάστασης
πρέπει να πληρ�ί τις ακ'λ�υθες
πρ�ϋπ�θέσεις:

1. ^λες �ι καλωδιώσεις πρέπει να
είναι σύμφωνες με τ�υς κωδικ�ύς
IEC και τ�υς τ�πικ�ύς
καν�νισμ�ύς.

2. Η καλωδίωση της σύνδεσης
επικ�ινωνίας πρέπει να απ�τελείται
απ' θωρακισμένα, συστρεμμένα
?εύγη καλωδίων. Βλ. τ�ν παρακάτω
πίνακα για την επιλ�γή της
διατ�μής τ�υ καλωδί�υ:

Μέγεθ�ς καλωδί�υ
2,5 mm2 1500 m

1,5 mm2 600 m
1,0 mm2 300 m

3. Τ� μέγιστ� συν�λικ' μήκ�ς κάθε
συνδέσμ�υ επικ�ινωνιών είναι 
1500 μέτρα.

4. Η σύνδεση επικ�ινωνίας δεν μπ�ρεί
να περνά  μετα�ύ κτιρίων.

5. ^λες �ι μ�νάδες στ� σύνδεσμ�
επικ�ινωνιών μπ�ρ�ύν να
συνδεθ�ύν σε διάτα�η
«αλυσιδωτής σύνδεσης».

Διαδικασία Σύνδεσης Συνδέσμ�υ
Επικ�ινωνιών

1. Ανατρέ�τε στη )ι)λι�γραφία
εγκατάστασης τ�υ Tracer για να
καθ�ρίσετε τις κατάλληλες
συνδέσεις τερματισμ�ύ για τ�ν
σύνδεσμ� επικ�ινωνιών στ�ν
πίνακα τ�υ Τracer ή τ�υ Summit.

2. Συνδέστε τη θωράκιση της
καλωδίωσης τ�υ συνδέσμ�υ
επικ�ινωνιών στ�ν καθ�ρισμέν�
ακρ�δέκτη θωράκισης στ�ν πίνακα
τ�υ Tracer ή τ�υ Summit.

3. Εγκαταστήστε μια LLID
Διασύνδεσης Comm 3 τ�υ Tracer
στ�ν πίνακα ελέγ4�υ τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς, εάν δεν έ4ει ήδη
εγκατασταθεί.

4. Συνδέστε τ� συστρεμμέν� ?εύγ�ς
καλωδίων απ' τ� BAS ή απ' την
πρ�ηγ�ύμενη μ�νάδα με την
«αλυσιδωτή διάτα�η» στ�υς
κατάλληλ�υς ακρ�δέκτες της LLID
διασύνδεσης Comm 3 τ�υ Tracer
(A9). Δεν υπάρ4�υν συγκεκριμένες
απαιτήσεις 'σ�ν αφ�ρά την
π�λικ'τητα για τη σύνδεση.

5. Στ� CH.530, η θωράκιση θα πρέπει
να κ�πεί και να τ�π�θετηθεί
μ�νωτική ταινία για να απ�τραπεί η
πιθαν'τητα επαφής ανάμεσα στη
θωράκιση και τη γείωση.

Σημείωση: Σε εγκαταστάσεις
π�λλαπλών μ�νάδων, �ωρίστε τη
θωράκιση των συστρεμμένων Mευγών
καλωδίων π�υ φτάν�υν σε κάθε
μ�νάδα στ� σύστημα σε διάτα&η
«αλυσιδωτής σύνδεσης».
Τ�π�θετήστε μ�νωτική ταινία στις
συνδέσεις π�υ �ωρίσατε για να
απ�τραπεί η πιθαν�τητα επαφής
ανάμεσα στη θωράκιση και τη γείωση.
Στην τελευταία μ�νάδα της αλυσίδας,
η θωράκιση πρέπει να κ�πεί και να
τ�π�θετηθεί μ�νωτική ταινία.

6. Συνδέστε τ� TechView στ�ν
ελεγκτή τ�υ Tracer CH.530.

7. Koιτά�τε την επικεφαλίδα Feature
("αρακτηριστικά) στην επικεφαλίδα
Custom (Πρ�σαρμ�γή) στην �θ'νη
Configuration (Διαμ'ρφωση) τ�υ
TechView και ε�ακρι)ώστε 'τι τ�
ψηφί� «REM – Απ�μακρυσμένη
Διασύνδεση» τ�υ αριθμ�ύ
μ�ντέλ�υ τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς έ4ει διαμ�ρφωθεί
ως «C-Διασύνδεση Comm 3 τ�υ
Tracer». Εάν δεν έ4ει επιλεγεί η
Διασύνδεση Comm 3 τ�υ Tracer,
επιλέ�τε την, επιλέ�τε τ� κ�υμπί
«Load Configuration» (Διαμ'ρφωση
Φ�ρτί�υ) στ� κάτω μέρ�ς της
�θ'νης και πρ�4ωρήστε στην
�θ'νη Binding για να )ε)αιωθείτε
'τι η LLID Διασύνδεσης τ�υ Comm
3 έ4ει πρ�σδι�ριστεί και
επικ�ινωνεί καν�νικά.

8. Κ�ιτά�τε στην �θ'νη Configuration
(Διαμ'ρφωση) στ� TechView και
ε�ακρι)ώστε 'τι η διεύθυνση ICS
τ�υ Comm 3 είναι σωστά
ρυθμισμένη. Tη ρύθμιση της
διεύθυνσης ICS τ�υ Comm 3
μπ�ρείτε να τη )ρείτε κάτω απ'
την επικεφαλίδα Custom (ψυκτικ'
συγκρ'τημα). Αυτή η επιλ�γή θα
εμφανιστεί κάτω απ' την
επικεφαλίδα Custom στην �θ'νη
Configuration μ'ν� εάν η LLID
Διασύνδεσης τ�υ Comm 3 έ4ει
εγκατασταθεί σωστά στ� στάδι� 5
παραπάνω.

9. Πρ�4ωρήστε στην �θ'νη Unit
(γενικές ενδεί�εις μ�νάδας) στ�
TechView και επιλέ�τε τ� κ�υμπί
επιλ�γής «Auto-Remote». Αυτ' θα
δώσει πρ�τεραι'τητα στ� σημεί�
ρύθμισης τ�υ BAS π�υ είναι
συνδεδεμέν� με τη μ�νάδα.

Μέγιστ� μήκ�ς καλωδί�υ
επικ�ινωνίας
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Εγκατάσταση – Ηλεκτρ�λ�γική

Διασύνδεση Επικ�ινωνιών
LonTalk® για Ψυκτικά
Συγκρ�τήματα (LCI-C)
Τ� CH.530 παρέ4ει μια πρ�αιρετική
διασύνδεση επικ�ινωνιών LonTalk
(LCI-C) ανάμεσα στ� ψυκτικ'
συγκρ'τημα και ένα Σύστημα
Αυτ�ματισμ�ύ Κτιρίων (BAS). Μια
LCI-C LLID 4ρησιμ�π�ιείται ως
«πύλη» ανάμεσα στη συμ)ατή κατά
LonTalk συσκευή και τ� ψυκτικ'
συγκρ'τημα. $ι είσ�δ�ι/έ��δ�ι
περιλαμ)άν�υν τ'σ� υπ�4ρεωτικές
'σ� και πρ�αιρετικές μετα)λητές
δικτύων, 'πως καθιερώθηκαν με τ�
Λειτ�υργικ' Πρ�φίλ Ψυκτικ�ύ
Συγκρ�τήματ�ς LonMark 8040.

Συστάσεις για την Εγκατάσταση

• Για τις περισσ'τερες εγκαταστάσεις
LCI-C συνιστάται μη θωρακισμέν�
καλώδι� επικ�ινωνίας 22 AWG 
0,5 mm² Επιπέδ�υ 4

• Περι�ρισμ�ί σύνδεσης LCI-C:
1400 m, 60 συσκευές

• Απαιτ�ύνται αντιστάσεις
τερματισμ�ύ

- 105 ohm σε κάθε άκρ� για καλώδι�
Επιπέδ�υ 4

- 82 ohm σε κάθε άκρ� για «μω)»
καλώδι� Trane

• Η τ�π�λ�γία LCI-C πρέπει να είναι
διάτα�η «αλυσιδωτής σύνδεσης»

• $ι διακλαδώσεις επικ�ινωνίας
αισθητήρων ?ωνών περι�ρί?�νται
στις 8 ανά σύνδεση, 15 m έκαστη
(μέγιστ�)

• Μπ�ρεί να 4ρησιμ�π�ιηθεί ένας
ενισ4υτής για επιπλέ�ν 1400 m,
60 συσκευές, 8 διακλαδώσεις
επικ�ινωνίας

Κατάλ�γ�ς Σημείων LonTalk
Είσ�δ�ι Μετα:λητ�ύ τύπ�υ Τύπ�υ SNVT
Ενεργ./απενεργ. ψυκτ. συγκρ. δυαδική εκκίνηση(1)/διακ�πή λειτ�υργίας(0) SNVT_switch

Σημεί� ρύθμισης κρύ�υ νερ�ύ αναλ�γική θερμ�κρασία SNVT_temp_p

Σημεί� ρύθμισης �ρί�υ ρεύματ�ς αναλ�γική % ρεύματ�ς SNVT_lev_percent

Πρ'γρ. ψυκτ. συγκρ. (1) SNVT_hvac_mode

Έ��δ�ι

Ψυκτικ' συγκρ'τημα On/Off δυαδική on(1)/off(0) SNVT_switch

Ενεργ' σημεί� ρύθμισης κρύ�υ νερ�ύ αναλ�γική θερμ�κρασία SNVT_temp_p

Π�σ�στ' RLA αναλ�γική % ρεύματ�ς SNVT_lev_percent

Ενεργ' σημεί� ρύθμ. �ρί�υ ρεύματ�ς αναλ�γική % ρεύματ�ς SNVT_lev_percent

Θερμ�κρασία κρύ�υ νερ�ύ ε�'δ�υ αναλ�γική θερμ�κρασία SNVT_temp_p

Θερμ�κρασία κρύ�υ νερ�ύ εισ'δ�υ αναλ�γική θερμ�κρασία SNVT_temp_p

Θερμ�κρ. νερ�ύ εισ'δ�υ συμπυκνωτή αναλ�γική θερμ�κρασία SNVT_temp_p

Θερμ�κρ. νερ�ύ ε�'δ�υ συμπυκνωτή αναλ�γική θερμ�κρασία SNVT_temp_p

Περιγραφή πρ�ειδ�π�ίησης (2) SNVT_str_asc

Κατάσταση ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς (3) SNVT_chlr_status

(1) Τ� Πρ'γραμμα Λειτ�υργίας Ψυκτικ�ύ Συγκρ�τήματ�ς 4ρησιμ�π�ιείται για τη ρύθμιση τ�υ ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς σε άλλ�

πρ'γραμμα, Ψύ�η ή Παραγωγή Πάγ�υ 

(2) Η Περιγραφή Πρ�ειδ�π�ίησης δηλώνει τη σ�)αρ'τητα και τ� στ'4� της πρ�ειδ�π�ίησης.

Σ�)αρ'τητα: καμία πρ�ειδ�π�ίηση, ειδ�π�ίηση, καν�νική διακ�πή λειτ�υργίας, άμεση διακ�πή λειτ�υργίας 

Στ'4�ς: Ψυκτικ' Συγκρ'τημα, Πλατφ'ρμα, Παραγωγή Πάγ�υ (Ψυκτικ' Συγκρ'τημα είναι τ� κύκλωμα ψυκτικ�ύ και Πλατφ'ρμα είναι η

μ�νάδα ελέγ4�υ) 

(3) Η Κατάσταση Ψυκτικ�ύ Συγκρ�τήματ�ς περιγράφει τ�ν Τρ'π� Λειτ�υργίας τ�υ και τ� Πρ'γραμμα τ�υ Ψυκτικ�ύ Συγκρ�τήματ�ς.

Τρ'π�ι λειτ�υργίας: Εκτ'ς Λειτ�υργίας, Εκκίνηση, Σε Λειτ�υργία, Διακ�πή Λειτ�υργίας 

Πρ�γράμματα λειτ�υργίας: Ψύ�η, Παραγωγή Πάγ�υ 

Καταστάσεις: Πρ�ειδ�π�ίηση, Ενεργ�π�ιημένη Λειτ�υργία,Τ�πικ'ς Έλεγ4�ς, Περι�ρισμένη, Ρ�ή CHW, Ρ�ή Συμπυκνωτή
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Αρ�ές Λειτ�υργίας

  

Σ�ήμα 7 – Σ�ηματικ� διάγραμμα συστήματ�ς

1.Ρυθμιστής στρ�φών ανεμιστήρα
μετα)λητής τα4ύτητας (πρ�αιρετικά)

2.Διασύνδεση EasyView (ή DynaView)
3.Πρ�ς τ�υς ανεμιστήρες
4.Πίνακας ελέγ4�υ (ανεμιστήρες,

ασφάλειες)
5.Πίνακας ελέγ4�υ (εκκινητές,διακ'πτες,

μετασ4ηματιστής)
6.Πρ�ς τ� συμπιεστή
7.Βάση ανεμιστήρων
8.Κινητήρας κιν�ύμεν�ς απ' ρυθμιστή

στρ�φών
9.Ανεμιστήρες

10.Κινητήρες ανεμιστήρων 
11.Στ�ι4εί� συμπυκνωτή με υπ�ψύκτη
12.Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης γραμμής υγρ�ύ
13.Φίλτρ� γραμμής υγρ�ύ

14.Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης κατάθλιψης
15.Μ�ρφ�τρ�πέας πίεσης κατάθλιψης
16.Ανακ�υφιστική )αλ)ίδα
17.Θερμαντήρας
18.Δια4ωριστής λαδι�ύ
19.Βαλ)ίδα απ�στράγγισης λαδι�ύ
20.Ηλεκτρ�μαγνητικές )αλ)ίδες ελέγ4�υ

φ�ρτί�υ για διακ�πή πρ�στασίας απ'
υψηλή πίεση

21.Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης κατάθλιψης
22.Συμπιεστής
23.Φίλτρ� λαδι�ύ απ�μ'νωσης σωλήνωσης

λαδι�ύ
24.TXV
25.Ψυγεί� λαδι�ύ (πρ�αιρ.)
26.Μ�ρφ�τρ�πέας πίεσης λαδι�ύ
27.Αισθητήρας θερμ�κρασίας λαδι�ύ

29.Φίλτρ� σωλήνωσης επιστρ�φής λαδι�ύ
30.Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης επιστρ�φής λαδι�ύ
31.Μ�ρφ�τρ�πέας πίεσης αναρρ'φησης
32.Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης αναρρ'φησης

(πρ�αιρετικά)
33.Θερμαντήρας
34.Κι)ώτι� νερ�ύ εισ'δ�υ,θερμ�κρασία

νερ�ύ εισ'δ�υ
35.Ανακ�υφιστική )αλ)ίδα
36.Σύστημα διαν�μής υγρ�ύ
37.Ε�ατμιστής
38.Αισθητήρας στάθμης υγρ�ύ
39.Κι)ώτι� νερ�ύ ε�'δ�υ,θερμ�κρασία

νερ�ύ ε�'δ�υ
40.Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης ε�ατμιστή
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Αρ�ές Λειτ�υργίας

Σ�ήμα 8 – Σύστημα λαδι�ύ μ�νάδων RTAC

Επε*ήγηση:

Ψυκτικ' με μικρή π�σ'τητα λαδι�ύ

Μίγμα ψυκτικ�ύ και λαδι�ύ (αέρι� ψυκτικ' και λάδι)

Σύστημα ανάκτησης λαδι�ύ (υγρ' ψυκτικ' και λάδι)

Πρωτεύ�ν σύστημα λαδι�ύ

1. Συμπυκνωτής
2. Μ�ρφ�τρ�πέας πίεσης ψυκτικ�ύ ε�ατμιστή PE
3. Ε�ατμιστής
4. Φίλτρ� σωλήνωσης επιστρ�φής λαδι�ύ ε�ατμιστή
6. Μ�ρφ�τρ�πέας πίεσης ψυκτικ�ύ συμπυκνωτή PC
7. Συμπιεστής
8. Θερμαντήρας συμπιεστή
9. Μειωτήρας ρ'τ�ρα και ρ�υλεμάν και ψεκασμ'ς

λαδι�ύ

10. Εσωτερικ' φίλτρ� λαδι�ύ συμπιεστή
11. Δια4ωριστής λαδι�ύ
12. "ειρ�κίνητη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
13. Θερμαντήρας δε�αμενής τ�υ δια4ωριστή

λαδι�ύ
14. Ενδιάμεσ�ς μ�ρφ�τρ�πέας πίεσης λαδι�ύ PI
15. Αισθητήρας θερμ�κρασίας λαδι�ύ συμπιεστή
16. Πρ�αιρετικ' ψυγεί� λαδι�ύ
17. Ηλεκτρ�)αλ)ίδα (μ'ν� συμπιεστές με

παράλληλη σύνδεση)
18. "ειρ�κίνητη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης

� ΠΡ>Σ>,Η

>ι μ�νάδες RTAC πρέπει να
λειτ�υργ�ύν μ�ν� με R-134a και λάδι
00048Ε της Trane.
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Έλεγ��ς πριν απ� την εκκίνηση

μ�νάδα για την απ�τρ�πή πρ�κλησης
?ημιάς στα εσωτερικά ε*αρτήματα τ�υ
ε*ατμιστή.

Για την απ�τρ�πή πιθανής πρ�κλησης
?ημιάς στ�ν ε*�πλισμ�, μη
�ρησιμ�π�ιείτε ακατάλληλα ή καθ�λ�υ
επε*εργασμέν� νερ� στ� σύστημα.

[  ] Συνδέστε τις σωληνώσεις κρύ�υ
νερ�ύ στ�ν ε�ατμιστή.

[  ] Εγκαταστήστε τα μαν'μετρα και τις
)αλ)ίδες απ�μ'νωσης στην είσ�δ�
και την έ��δ� κρύ�υ νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή.

[  ] Τ�π�θετήστε ένα φίλτρ� νερ�ύ στη
σωλήνωση εισ'δ�υ κρύ�υ νερ�ύ.

[  ] Τ�π�θετήστε μια )αλ)ίδα
ε�ισ�ρρ'πησης και ένα διακ'πτη
ρ�ής στη σωλήνωση ε�'δ�υ κρύ�υ
νερ�ύ.

[  ] Τ�π�θετήστε μια σύνδεση
απ�στράγγισης με )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης ή τάπα απ�στράγγισης
στ� κι)ώτι� νερ�ύ τ�υ ε�ατμιστή.

[  ] Δημι�υργήστε �πές ε�αέρωσης στ�
σύστημα κρύ�υ νερ�ύ σε σημεία
π�υ )ρίσκ�νται ψηλά στ� σύστημα
των σωληνώσεων.

[  ] Τ�π�θετήστε θερμαντική ταινία και
μ'νωση, εάν 4ρειά?εται, για την
πρ�στασία 'λων των εκτεθειμένων
σωληνώσεων απ' τ� πάγωμα.

Ηλεκτρική Καλωδίωση

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Για την απ�τρ�πή πιθαν�ύ
τραυματισμ�ύ ή θανάτ�υ,
απ�συνδέστε την πηγή ηλεκτρικής
ισ�ύ�ς πριν �λ�κληρώσετε τις
ηλεκτρικές συνδέσεις στη μ�νάδα.

� ΠΡ>Σ>,Η

Για να απ�φύγετε διά:ρωση ή
υπερθέρμανση στις συνδέσεις των
ακρ�δεκτών, να �ρησιμ�π�ιείτε μ�ν�
�άλκιν�υς αγωγ�ύς.

[  ] Συνδέστε την καλωδίωση της
ηλεκτρικής παρ�4ής της μ�νάδας
με απ�?εύκτες ισ4ύ�ς με ασφάλειες
στ� μπλ�κ ακρ�δεκτών ή τις )άσεις
στήρι�ης (ή τ�ν απ�?εύκτη ισ4ύ�ς
π�υ )ρίσκεται επάνω στη μ�νάδα)
στ� τμήμα ισ4ύ�ς τ�υ πίνακα
ελέγ4�υ.

[  ] Συνδέστε την καλωδίωση της
ηλεκτρικής παρ�4ής στην αντλία
κρύ�υ νερ�ύ.

[  ] Συνδέστε την καλωδίωση της
ηλεκτρικής παρ�4ής στις
)�ηθητικές θερμαντικές ταινίες.

[  ] Συνδέστε τη )�ηθητική επαφή της
αντλίας κρύ�υ νερ�ύ (6K51) σε
σειρά με τ� διακ'πτη ρ�ής, και στη
συνέ4εια συνδέστε τη με τ�υς
κατάλληλ�υς ακρ�δέκτες.

[  ] Για τη λειτ�υργία External
Auto/Stop (Αυτ'ματη Διακ�πή
Λειτ�υργίας απ' Ε�ωτερική Πηγή),
τ�π�θετήστε καλωδίωση απ' τις
απ�μακρυσμένες επαφές (6S3,
6S1) στ�υς κατάλληλ�υς
ακρ�δέκτες στην πλακέτα
κυκλώματ�ς.

� ΠΡ>Σ>,Η

Πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με την
καλωδίωση διασύνδεσης: η
Μανδάλωση Αντλίας Κρύ�υ Νερ�ύ και
η Αυτ�ματη Διακ�πή Λειτ�υργίας απ�
Ε*ωτερική Πηγή πρέπει να
ακ�λ�υθ�ύνται γιατί ενδέ�εται να
πρ�κύψει ?ημιά στ�ν ε*�πλισμ�.

[  ] Εάν 4ρησιμ�π�ι�ύνται έ��δ�ι απ'
ρελέ πρ�ειδ�π�ιήσεων ή
κατάστασης λειτ�υργίας,
τ�π�θετήστε καλώδια απ' τ�ν
πίνακα στ�υς κατάλληλ�υς
ακρ�δέκτες στην πλακέτα
κυκλώματ�ς.

[  ] Εάν 4ρησιμ�π�ιείται η λειτ�υργία
διακ�πής έκτακτης ανάγκης,
τ�π�θετήστε καλώδια 4αμηλής
τάσης στ�υς ακρ�δέκτες στην
πλακέτα κυκλώματ�ς.

[  ] Συνδέστε τη διακ�πή λειτ�υργίας
έκτακτης ανάγκης απ' ε�ωτερική
πηγή, εάν ισ4ύει.

[  ] Εάν 4ρησιμ�π�ιείται η επιλ�γή
παραγωγής πάγ�υ, τ�π�θετήστε
καλώδια στ� 6S55 στ�υ
κατάλληλ�υς ακρ�δέκτες στ� A6-
3.

[  ] Συνδέστε �ε4ωριστή ηλεκτρική
παρ�4ή για τ� κύκλωμα
κατάστασης της λειτ�υργίας
παραγωγής πάγ�υ, εάν ισ4ύει.

Κατάλ�γ�ς Ελέγ�ων
Εγκατάστασης
Συμπληρώστε τ�ν κατάλ�γ� ελέγ4�υ
κατά την εγκατάσταση της μ�νάδας και
επι)ε)αιώστε 'τι έ4�υν �λ�κληρωθεί
'λες �ι συνιστώμενες διαδικασίες πριν
την εκκίνηση της μ�νάδας. Αυτ'ς �
κατάλ�γ�ς ελέγ4�υ δεν αντικαθιστά
τις λεπτ�μερείς �δηγίες π�υ δίν�νται
στα τμήματα «Εγκατάσταση -
Μη4αν�λ�γική» και «Εγκατάσταση -
Ηλεκτρ�λ�γική» τ�υ παρ'ντ�ς
εγ4ειριδί�υ. Δια)άστε �λ'κληρα τα
παραπάνω τμήματα για να
ε��ικειωθείτε με τις διαδικασίες
εγκατάστασης, πριν �εκινήσετε τις
εργασίες.

Παραλα:ή

[  ] Βε)αιωθείτε 'τι τα στ�ι4εία π�υ
αναγράφ�νται στην πινακίδα της
μ�νάδας αντιστ�ι4�ύν στα στ�ι4εία
της παραγγελίας.

[  ] Επιθεωρήστε τη μ�νάδα για τυ4'ν
?ημιές π�υ πρ�κλήθηκαν κατά την
απ�στ�λή και για πιθανή έλλειψη
υλικών. Αναφέρετε τις τυ4'ν ?ημιές
ή την πιθανή έλλειψη υλικών στη
μεταφ�ρική εταιρία.

Θέση και Στήρι*η της Μ�νάδας

[  ] Επιθεωρήστε την επιθυμητή θέση
εγκατάστασης και )ε)αιωθείτε 'τι
υπάρ4�υν επαρκή περιθώρια
πρ'σ)ασης για τ� σέρ)ις.

[  ] Βε)αιωθείτε 'τι υπάρ4ει
απ�4έτευση για τ� νερ' τ�υ
ε�ατμιστή.

[  ] Αφαιρέστε και πετά�τε 'λα τα υλικά
συσκευασίας απ�στ�λής
(4αρτ�κι)ώτια, κ.λπ.).

[  ] Τ�π�θετήστε τα πρ�αιρετικά
ελαστικά απ�μ�νωτικά πέλματα,
εάν 4ρειά?εται.

[  ] Ευθυγραμμίστε τη μ�νάδα και
στερεώστε τη καλά στην επιφάνεια
στήρι�ης.

Σωληνώσεις Μ�νάδας

[  ] _επλύνετε 'λες τις σωληνώσεις
νερ�ύ της μ�νάδας πριν κάνετε τις
τελικές συνδέσεις στη μ�νάδα.

� ΠΡ>Σ>,Η

Εάν �ρησιμ�π�ιείτε �*ιν� καθαριστικ�
τ�υ εμπ�ρί�υ, κατασκευάστε μία
πρ�σωρινή παράκαμψη γύρω απ� τη
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Γενικά
Μετά την �λ�κλήρωση της
εγκατάστασης και πριν τεθεί τ�
σύστημα σε λειτ�υργία, απαιτείται η
ανασκ'πηση των ακ'λ�υθων
διαδικασιών και η επι)ε)αίωση της
σωστής διε�αγωγής τ�υς:

� ΠΡ>Σ>,Η

Απ�συνδέστε την παρ��ή ηλεκτρικ�ύ
ρεύματ�ς συμπεριλαμ:αν�μένων και
των απ�μακρυσμένων απ�?ευκτών πριν
τη διε*αγωγή εργασιών σέρ:ις. Σε
περίπτωση μη απ�σύνδεσης της
παρ��ής ενδέ�εται να πρ�κληθεί
σ�:αρ�ς τραυματισμ�ς ή ακ�μη και
θάνατ�ς.

1. Επιθεωρήστε 'λες τις ηλεκτρικές
συνδέσεις στα κυκλώματα ισ4ύ�ς τ�υ
συμπιεστή (απ�?εύκτες, μπλ�κ
ακρ�δεκτών, εκκινητές, ακρ�δέκτες
τ�υ κι)ωτί�υ διακλάδωσης τ�υ
συμπιεστή, κ.λπ.). για να )ε)αιωθείτε
'τι είναι καθαρές και σφιγμένες.

� ΠΡ>Σ>,Η

Βε:αιωθείτε �τι �λες �ι συνδέσεις είναι
σφι�τές και σταθερές. >ι �αλαρές
συνδέσεις μπ�ρ�ύν να πρ�καλέσ�υν
συνθήκες υπερθέρμανσης και τάσης
κάτω της καν�νικής στ�ν κινητήρα τ�υ
συμπιεστή.

2. Αν�ί�τε 'λες τις )αλ)ίδες ψυκτικ�ύ
στις γραμμές κατάθλιψης, υγρ�ύ,
λαδι�ύ και επιστρ�φής λαδι�ύ.

� ΠΡ>Σ>,Η

Μη θέτετε τ� σύστημα σε λειτ�υργία
�ταν �ι :αλ:ίδες απ�μ�νωσης της
γραμμής υγρ�ύ, κατάθλιψης λαδι�ύ,
συμπιεστή ή η �ειρ�κίνητη :αλ:ίδα
απ�μ�νωσης στη σωλήνωση παρ��ής
ψυκτικ�ύ στ�υς :�ηθητικ�ύς ψύκτες
είναι «ΚΛΕΙΣΤΕΣ». Σε περίπτωση π�υ �ι
παραπάνω :αλ:ίδες δεν είναι
«ΑΝ>Ι,ΤΕΣ» ενδέ�εται να πρ�κληθεί
σ�:αρή ?ημιά στ� συμπιεστή.

3. Ελέγ�τε την τάση της ηλεκτρικής
παρ�4ής στη μ�νάδα στ�ν κύρι�
απ�?εύκτη ισ4ύ�ς με ασφάλεια. Η
τάση πρέπει να )ρίσκεται μέσα στ�
εύρ�ς τάσης τ� �π�ί� είναι
σημειωμέν� στην πινακίδα της
μ�νάδας. Η απ'κλιση τάσης δεν
πρέπει να �επερνά τ� 3 %.

4. Ελέγ�τε την ακ�λ�υθία φάσεων L1-
L2-L3 της μ�νάδας στ�ν εκκινητή για

να )ε)αιωθείτε 'τι η εγκατάσταση
έ4ει γίνει σε ακ�λ�υθία φάσεων
τύπ�υ «A-B-C».

� ΠΡ>Σ>,Η

Η λανθασμένη ακ�λ�υθία φάσεων
μπ�ρεί να έ�ει ως απ�τέλεσμα την
πρ�κληση ?ημιάς στ�ν ε*�πλισμ�
ε*αιτίας αντιστρ�φής της φ�ράς
(ανάπ�δη περιστρ�φή).

� ΠΡ>Σ>,Η

Μη �ρησιμ�π�ιείτε ακατάλληλα ή
καθ�λ�υ επε*εργασμέν� νερ�.
Ενδέ�εται να πρ�κληθεί ?ημιά στ�ν
ε*�πλισμ�.

5. Γεμίστε τ� κύκλωμα κρύ�υ νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή. Ε�αερώστε τ� σύστημα
καθώς τ� γεμί?ετε. Αν�ί�τε τις �πές
ε�αέρωσης στ� επάνω τμήμα τ�υ
κι)ωτί�υ νερ�ύ τ�υ ε�ατμιστή καθώς
γεμί?ετε και κλείστε τις 'ταν έ4ει
�λ�κληρωθεί τ� γέμισμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η �ρήση ακατάλληλα ή καθ�λ�υ
επε*εργασμέν�υ νερ�ύ στ� μη�άνημα
αυτ� ενδέ�εται να πρ�καλέσει
καθαλάτωση, διά:ρωση και
συσσώρευση άλγης ή καθι?ημάτων.
Συνιστάται η πρ�σληψη ειδικευμέν�υ
τε�νικ�ύ επε*εργασίας νερ�ύ για να
πρ�σδι�ριστεί αν και τι είδ�υς
επε*εργασία πρέπει να
πραγματ�π�ιηθεί. Η εγγύηση π�υ
παρέ�ει η Trane δεν καλύπτει τις
περιπτώσεις διά:ρωσης ή φθ�ράς των
μη�ανημάτων της. Η Trane δεν
αναλαμ:άνει καμία ευθύνη για τις
συνέπειες απ� τη �ρήση ακατάλληλα ή
καθ�λ�υ επε*εργασμέν�υ νερ�ύ,
θαλασσιν�ύ ή υφάλμυρ�υ νερ�ύ.

6. Κλείστε τ�ν(τ�υς) απ�?εύκτη(-ες)
ισ4ύ�ς με ασφάλειες π�υ παρέ4�υν
ισ4ύ στ�ν εκκινητή της αντλίας
κρύ�υ νερ�ύ.

7. Εκκινήστε την αντλία κρύ�υ νερ�ύ
για να αρ4ίσει η κυκλ�φ�ρία τ�υ
νερ�ύ. Επιθεωρήστε 'λες τις
σωληνώσεις για τυ4'ν διαρρ�ές και
διε�άγετε τις απαραίτητες
επισκευές.

8 Εφ'σ�ν τ� νερ' κυκλ�φ�ρεί μέσα
στ� σύστημα, ρυθμίστε τη ρ�ή νερ�ύ
και ελέγ�τε την πτώση πίεσης νερ�ύ
μέσα απ' τ�ν ε�ατμιστή.

9. Ρυθμίστε τ� διακ'πτη ρ�ής κρύ�υ
νερ�ύ στη σωστή λειτ�υργία.

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Να είστε ιδιαίτερα πρ�σεκτικ�ί κατά τη
διε*αγωγή της ακ�λ�υθης διαδικασίας
με την ηλεκτρική παρ��ή αν�ι�τή. Σε
αντίθετη περίπτωση ενδέ�εται να
πρ�κληθεί τραυματισμ�ς ή θάνατ�ς.

10. Δι�4ετεύστε �ανά ηλεκτρική ισ4ύ
για να �λ�κληρώσετε τις
διαδικασίες.

11. Δ�κιμάστε 'λες τις μανδαλώσεις
και μανδαλώσεις καλωδίωσης
διασύνδεσης και απ' ε�ωτερική
πηγή 'πως περιγράφεται στην
εν'τητα «Εγκατάσταση -
Ηλεκτρ�λ�γική».

12. Ελέγ�τε και ρυθμίστε, εάν
4ρειά?εται, 'λα τα στ�ι4εία στ�
μεν�ύ τ�υ CH.530.

13. Σταματήστε τη λειτ�υργία της
αντλίας κρύ�υ νερ�ύ.

14. Τρ�φ�δ�τήστε με ρεύμα τ�υς
θερμαντήρες συμπιεστή και
δια4ωριστών λαδι�ύ 24 ώρες πριν
την εκκίνηση της μ�νάδας.

Παρ��ή Τάσης Μ�νάδας
Η τάση π�υ παρέ4εται στη μ�νάδα
πρέπει να ανταπ�κρίνεται στις
πρ�ϋπ�θέσεις π�υ δίν�νται στ� τμήμα
Εγκατάσταση - Ηλεκτρ�λ�γική.
Μετρήστε κάθε στάδι� της
παρε4'μενης τάσης στ�ν κύρι�
απ�?εύκτη ισ4ύ�ς της μ�νάδας με
ασφάλεια. Εάν κατά τις μετρήσεις η
τάση δεν )ρίσκεται μέσα στην
πρ�)λεπ'μενη κλίμακα σε �π�ι�δήπ�τε
στάδι�, ειδ�π�ιήστε την εταιρεία
παρ�4ής ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς και
δι�ρθώστε την κατάσταση πριν θέσετε
σε λειτ�υργία τη μ�νάδα.

� ΠΡ>Σ>,Η

Η τάση π�υ παρέ�εται στη μ�νάδα
πρέπει να είναι η κατάλληλη. Σε
αντίθετη περίπτωση μπ�ρεί να
πρ�κληθ�ύν δυσλειτ�υργίες στα
ε*αρτήματα ελέγ��υ και να μειωθεί η
διάρκεια ?ωής των επαφών ρελέ, των
κινητήρων συμπιεστή και των
εκκινητών.
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Έλεγ��ς πριν απ� την εκκίνηση

Απ�κλιση Τάσης Μ�νάδας
Η υπερ)�λική απ'κλιση τάσης
ανάμεσα στις φάσεις τ�υ τριφασικ�ύ
συστήματ�ς μπ�ρεί να πρ�καλέσει
υπερθέρμανση και σταδιακή διακ�πή
λειτ�υργίας των κινητήρων. Η
μέγιστη επιτρεπ'μενη απ'κλιση είναι
2 %. Η απ'κλιση τάσης καθ�ρί?εται
)άσει των ακ'λ�υθων υπ�λ�γισμών:

% απ�κλισης = 

[(Vx - μ.�. V) x 100/μ.�. V]

μ.�. V = (V1 + V2 + V3)/3

Vx = η φάση με τη μεγαλύτερη
διαφ�ρά απ� τη μέση V (�ωρίς να
υπ�λ�γίMεται τ� σήμα)

Για παράδειγμα, εάν �ι τρεις
μετρήσεις τάσης είναι 401, 410 και
417 volt, η μέση τάση θα είναι:

(401+410+417)/3 = 410

Ως εκ τ�ύτ�υ, τ� π�σ�στ� της
απ�κλισης είναι:

[100(410-401)/410] = 2,2 %

Αυτ� υπερ!αίνει τ� μέγιστ�
επιτρεπτ� �ρι� (2 %) κατά 0,2 %.

Ακ�λ�υθία Φάσεων Τάσης
Μ�νάδας

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Είναι απ�λύτως απαραίτητ� η
σύνδεση των L1, L2, L3 στ�ν εκκινητή
να είναι σύμφωνη με την ακ�λ�υθία
φάσεων A-B-C για να απ�τρέπεται η
πιθαν�τητα πρ�κλησης ?ημιάς στ�ν
ε*�πλισμ� ε*αιτίας αντιστρ�φής της
φ�ράς (ανάπ�δη περιστρ�φή).

Πρέπει να επι)ε)αιωθεί η σωστή
περιστρ�φή των συμπιεστών πριν
γίνει η εκκίνηση της μ�νάδας. Για τη
σωστή περιστρ�φή τ�υ κινητήρα
απαιτείται επι)ε)αίωση της
ακ�λ�υθίας φάσεων της ηλεκτρικής
παρ�4ής. $ κινητήρας είναι
εσωτερικά συνδεδεμέν�ς ώστε να
περιστρέφεται δε�ι'στρ�φα και η
ακ�λ�υθία των φάσεων τ�υ ρεύματ�ς
να είναι A-B-C.

^ταν η περιστρ�φή είναι
δε�ι'στρ�φη, η ακ�λ�υθία φάσεων
συνήθως �ν�μά?εται «ABC», 'ταν
είναι αριστερ'στρ�φη, �ν�μά?εται
«CBA».

Η φ�ρά αυτή μπ�ρεί να αντιστραφεί
έ�ω απ' την γεννήτρια με την
εναλλαγή �π�ιωνδήπ�τε δύ�
καλωδίων ρεύματ�ς. Αυτή η
δυνατ'τητα εναλλαγής των καλωδίων
καθιστά απαραίτητη την ύπαρ�η
κάπ�ι�υ δείκτη ακ�λ�υθίας φάσεων
σε περίπτωση π�υ � 4ειριστής πρέπει
να πρ�σδι�ρίσει αμέσως τη διαδ�4ή
φάσεων τ�υ κινητήρα.

1. Πατήστε τ� κ�υμπί STOP στ�
CH.530.

2. Αν�ί�τε τ�ν απ�?εύκτη ισ4ύ�ς ή τ�
διακ'πτη τ�υ κυκλώματ�ς π�υ
παρέ4ει ρεύμα στα μπλ�κ
ακρ�δεκτών στ�ν πίνακα τ�υ
εκκινητή (ή στ�ν απ�?εύκτη π�υ
)ρίσκεται επάνω στη μ�νάδα).

3. Συνδέστε τα καλώδια τ�υ δείκτη
ακ�λ�υθίας φάσεων στ� μπλ�κ
ακρ�δεκτών ρεύματ�ς γραμμής ως
ε�ής:

Καλώδι� ακ�λ�υθίας 
φάσεων Ακρ�δέκτης
Μαύρ� (Φάση A) L1

Κ'κκιν� (Φάση Β) L2

Κίτριν� (Φάση C) L3

4. Τρ�φ�δ�τήστε με ηλεκτρικ' ρεύμα
κλείν�ντας τ�ν απ�?εύκτη ισ4ύ�ς
με ασφάλεια της μ�νάδας.

5. Δια)άστε την ένδει�η αλληλ�υ4ίας
φάσεων στ� δείκτη. Η λυ4νία LED
«ABC» στην πρ'σ�ψη τ�υ δείκτη
ακ�λ�υθίας φάσεων θα ανάψει εάν
η φάση είναι «ABC».

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Για την απ�τρ�πή πρ�κλησης
τραυματισμ�ύ ή θανάτ�υ ε*αιτίας
ηλεκτρ�πλη*ίας, να είστε ιδιαίτερα
πρ�σεκτικ�ί �ταν διε*άγετε
διαδικασίας σέρ:ις με
ενεργ�π�ιημένη την παρ��ή
ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς.

6. Εάν αντιθέτως ανάψει η λυ4νία
«CBA», αν�ί�τε τ�ν κύρι�
απ�?εύκτη ισ4ύ�ς της μ�νάδας και
αλλά�τε τα δύ� καλώδια μετα�ύ
τ�υς στα μπλ�κ ακρ�δεκτών (ή τ�ν
απ�?εύκτη π�υ )ρίσκεται επάνω
στη μ�νάδα). Κλείστε τ� κύρι�
απ�?εύκτη ισ4ύ�ς και ελέγ�τε �ανά
την ακ�λ�υθία φάσεων.

� ΠΡ>Σ>,Η

Μην εναλλάσσετε τα καλώδια
φ�ρτί�υ π�υ πρ�έρ��νται απ� τ�υς
εκκινητές της μ�νάδας ή τ�υς
ακρ�δέκτες τ�υ κινητήρα. Σε
αντίθετη περίπτωση ενδέ�εται να
πρ�κληθεί :λά:η στ�ν ε*�πλισμ�.

7. Αν�ί�τε �ανά τ�ν απ�?εύκτη ισ4ύ�ς
της μ�νάδας και απ�συνδέστε τ�
δείκτη αλληλ�υ4ίας φάσεων.

Παρ��ή Συστήματ�ς
Νερ�ύ
Βε)αιωθείτε για την �μαλή ρ�ή
κρύ�υ νερ�ύ μέσα απ' τ�ν ε�ατμιστή.
Η ρ�ή πρέπει να είναι κυμαίνεται
ανάμεσα στις ελά4ιστες και τις
μέγιστες τιμές π�υ δίν�νται στις
καμπύλες πτώσης πίεσης.

Πτώση Πίεσης Συστήματ�ς
Νερ�ύ
Μετρήστε την πτώση πίεσης τ�υ
νερ�ύ μέσα απ' τ�ν ε�ατμιστή στις
τάπες πίεσης π�υ τ�π�θετ�ύνται στ�
4ώρ� εγκατάστασης στις σωληνώσεις
νερ�ύ τ�υ συστήματ�ς.
"ρησιμ�π�ιήστε τ� ίδι� μαν'μετρ�
για κάθε πίεση. Μην περιλαμ)άνετε
)αλ)ίδες, φίλτρα και στηρίγματα στις
ενδεί�εις των μετρήσεων πτώσης της
πίεσης.

Εγκατάσταση τ�υ CH.530
Απαιτείται η 4ρήση τ�υ διαγνωστικ�ύ
εργαλεί�υ TechView για την πρ�)�λή
και ρύθμιση των περισσ�τέρων
παραμέτρων. Ανατρέ�τε στ�
εγ4ειρίδι� λειτ�υργίας τ�υ CH.530 για
�δηγίες σ4ετικά με τ�ν έλεγ4� των
ρυθμίσεων.
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Διαδικασίες Εκκίνησης Μ�νάδας

Ημερήσια Εκκίνηση
Μ�νάδας
Η γραμμή 4ρ'ν�υ για την αλληλ�υ4ία
λειτ�υργίας �εκινά μ'λις δι�4ετευθεί
ρεύμα στ� ψυκτικ' συγκρ'τημα. Η
αλληλ�υ4ία πρ�ϋπ�θέτει 'τι πρ'κειται
για ένα αερ'ψυκτ� ψυκτικ'
συγκρ'τημα RTAC 2 κυκλωμάτων και 2
συμπιεστών 4ωρίς διαγνωστικά ή
ε�αρτήματα με πρ�)ληματική
λειτ�υργία. Αναφέρ�νται τα ε�ωτερικά
γεγ�ν'τα, 'πως τ� να θέσει �
4ειριστής τ� ψυκτικ' συγκρ'τημα στ�
AUTO ή STOP, η ρ�ή κρύ�υ νερ�ύ
μέσα απ' τ�ν ε�ατμιστή και η
εφαρμ�γή φ�ρτί�υ στ� κύκλωμα
κρύ�υ νερ�ύ π�υ πρ�καλεί αυ�ήσεις
στη θερμ�κρασία τ�υ νερ�ύ στ�
κύκλωμα, καθώς και �ι απ�κρίσεις τ�υ
ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς στα
παραπάνω ενώ σημειών�νται �ι
κατάλληλες καθυστερήσεις. Δεν
λαμ)άν�νται υπ'ψη �ι επιδράσεις των
διαγνωστικών και άλλων ε�ωτερικών
μανδαλώσεων εκτ'ς της επι)ε)αίωσης
ρ�ής νερ�ύ.

Σημείωση: Εκτ�ς απ� την περίπτωση
π�υ τ� CH.530 TechView και τ�
σύστημα αυτ�ματισμ�ύ κτιρίων
ελέγ��υν την αντλία κρύ�υ νερ�ύ, η
�ειρ�κίνητη ακ�λ�υθία εκκίνησης της
μ�νάδας πραγματ�π�ιείται με τ�ν
τρ�π� π�υ περιγράφεται εδώ.
Σημειών�νται �ι ενέργειες τ�υ
�ειριστή.

Γενικά
Εάν έ4ει �λ�κληρωθεί � έλεγ4�ς πριν
απ' την εκκίνηση, 'πως περιγράφηκε
πι� πάνω, η μ�νάδα είναι έτ�ιμη για
εκκίνηση.

1. Πατήστε τ� κ�υμπί STOP στ�
CH.530.

2. Εάν 4ρειά?εται, ρυθμίστε τις τιμές
των σημείων ρύθμισης στα μεν�ύ
τ�υ CH.530 4ρησιμ�π�ιώντας τ�
TechView.

3. Κλείστε τ�ν απ�?εύκτη ισ4ύ�ς με
ασφάλεια για την αντλία κρύ�υ
νερ�ύ. Ενεργ�π�ιήστε την(τις)
αντλία(ες) για να �εκινήσει η
κυκλ�φ�ρία τ�υ νερ�ύ.

4. Ελέγ�τε τις )αλ)ίδες απ�μ'νωσης
στη γραμμή κατάθλιψης, τη γραμμή
αναρρ'φησης, τη γραμμή λαδι�ύ και

τη γραμμή υγρ�ύ για κάθε κύκλωμα.
$ι )αλ)ίδες αυτές πρέπει να είναι
αν�ι4τές (πίσω θέση) πριν την
εκκίνηση των συμπιεστών.

� ΠΡ>Σ>,Η

Για την απ�τρ�πή πρ�κλησης ?ημιάς
στ� συμπιεστή, μη θέτετε τη μ�νάδα
σε λειτ�υργία μέ�ρι να αν�ί*�υν �λες
�ι :αλ:ίδες απ�μ�νωσης της γραμμής
λαδι�ύ και ψυκτικ�ύ.

5. Βε)αιωθείτε 'τι η αντλία κρύ�υ
νερ�ύ ε�ακ�λ�υθεί να λειτ�υργεί
τ�υλά4ιστ�ν για ένα λεπτ' μετά την
εντ�λή για παύση λειτ�υργίας τ�υ
ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς (για
καν�νικά συστήματα κρύ�υ νερ�ύ).

6. Πιέστε τ� πλήκτρ� AUTO. Η
λειτ�υργία της μ�νάδας θα
�εκινήσει, εάν τα 'ργανα ελέγ4�υ
τ�υ ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς
?ητ�ύν ψύ�η και είναι κλειστές 'λες
�ι μανδαλώσεις ασφάλειας. $(�ι)
συμπιεστής(-ες) θα φ�ρτίσει(-�υν)
και θα απ�φ�ρτίσει(-�υν) ως
απ'κριση στη θερμ�κρασία τ�υ
κρύ�υ νερ�ύ ε�'δ�υ.

Εφ'σ�ν τ� σύστημα )ρίσκεται σε
λειτ�υργία για 30 λεπτά περίπ�υ και
έ4ει σταθερ�π�ιηθεί, �λ�κληρώστε τις
υπ'λ�ιπες διαδικασίες εκκίνησης ως
ε�ής:

1. Ελέγ�τε την πίεση ψυκτικ�ύ μέσ�υ
στ�ν ε�ατμιστή και τ� συμπυκνωτή
στ� μεν�ύ «Refrigerant Report»
(αναφ�ρά ψυκτικ�ύ) στ� CH.530
TechView. $ι πιέσεις αναφέρ�νται
στ� επίπεδ� επιφάνειας της
θάλασσας (1013 mbar).

2. Ελέγ�τε τ�υς υαλ�δείκτες της EXV
αφ�ύ παρέλθει αρκετ'ς 4ρ'ν�ς για
τη σταθερ�π�ίηση τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς. Η ρ�ή ψυκτικ�ύ
μέσα απ' τ�ν υαλ�δείκτη πρέπει να
φαίνεται καθαρή.Τυ4'ν φυσαλίδες
στ� ψυκτικ' υπ�δεικνύ�υν είτε
4αμηλή π�σ'τητα ψυκτικ�ύ είτε
υπερ)�λική πτώση της πίεσης στη
γραμμή υγρ�ύ είτε ακ'μα και 'τι
κάπ�ια εκτ�νωτική )αλ)ίδα έ4ει
κ�λλήσει στην αν�ι4τή θέση.Τυ4'ν
στένωση στη γραμμή μπ�ρεί
κάπ�ιες φ�ρές να υπ�δηλωθεί απ'
μια αισθητή διαφ�ρά θερμ�κρασίας
ανάμεσα στις δύ� πλευρές της

στένωσης. Σε αυτ' τ� σημεί� συ4νά
δημι�υργείται πάγ�ς στη γραμμή. $ι
σωστές π�σ'τητες πλήρωσης
ψυκτικ�ύ παρατίθενται στ� τμήμα
Γενικές Πληρ�φ�ρίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ένας καθαρ�ς υαλ�δείκτης και μ�ν�
δεν απ�τελεί απ�δει*η �τι τ� σύστημα
είναι σωστά πληρωμέν�. Επίσης,
ελέγ*τε την υπερθέρμανση
κατάθλιψης τ�υ συστήματ�ς, την
υπ�ψυ*η, τη στάθμη υγρ�ύ και τις
πιέσεις λειτ�υργίας της μ�νάδας.

3. Μετρήστε την υπερθέρμανση
υψηλής τ�υ συστήματ�ς.

4. Μετρήστε την υπ'ψυ�η τ�υ
συστήματ�ς.

5. Εάν τ'σ� �ι πιέσεις λειτ�υργίας 'σ�
και η υπ'ψυ�η είναι 4αμηλές, αυτ'
σημαίνει 'τι υπάρ4ει έλλειψη
ψυκτικ�ύ μέσ�υ. Εάν �ι πιέσεις
λειτ�υργίας, � υαλ�δείκτης, �ι
ενδεί�εις υπερθέρμανσης και
υπ'ψυ�ης υπ�δεικνύ�υν έλλειψη
ψυκτικ�ύ μέσ�υ, πρ�σθέστε
ψυκτικ' αέρι� σε κάθε κύκλωμα,
εάν 4ρειά?εται. Με τη μ�νάδα σε
λειτ�υργία, πρ�σθέστε ψυκτικ'
αέρι� συνδέ�ντας τη σωλήνωση
πλήρωσης στην πίσω θύρα της
)αλ)ίδας απ�μ'νωσης πλήρωσης
της γραμμής αναρρ'φησης μέ4ρι �ι
συνθήκες λειτ�υργίας να γίν�υν
πάλι καν�νικές.

� ΠΡ>Σ>,Η

Εάν τ�σ� η πίεση αναρρ�φησης �σ�
και η πίεση κατάθλιψης είναι �αμηλές
αλλά η υπ�ψυ*η είναι καν�νική,
υπάρ�ει κάπ�ι� άλλ� πρ�:λημα και ��ι
έλλειψη ψυκτικ�ύ μέσ�υ. Μην
πρ�σθέτετε ψυκτικ� μέσ�, καθώς
ενδέ�εται να πρ�κληθεί υπερπλήρωση
τ�υ κυκλώματ�ς.

,ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� τα ψυκτικά μέσα
π�υ �ρί?�νται στην πινακίδα της
μ�νάδας (HFC 134a) και λάδι 0048E
της Trane. Σε διαφ�ρετική περίπτωση
ενδέ�εται να πρ�κληθεί :λά:η στ�
συμπιεστή και λανθασμένη λειτ�υργία
της μ�νάδας.
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Διαδικασίες Εκκίνησης Μ�νάδας

Διαδικασία Επ��ιακής
Εκκίνησης Μ�νάδας
1. Κλείστε 'λες τις )αλ)ίδες και

επανατ�π�θετήστε τις τάπες
απ�στράγγισης στ�ν ε�ατμιστή.

2. Διε�άγετε τις εργασίες σέρ)ις τ�υ
)�ηθητικ�ύ ε��πλισμ�ύ σύμφωνα
με τις �δηγίες εκκίνησης και
συντήρησης π�υ σας παρέ4�νται
απ' τ�υς κατασκευαστές αυτ�ύ
τ�υ ε��πλισμ�ύ.

3. Κλείστε τις �πές ε�αέρωσης στα
κυκλώματα κρύ�υ νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή.

4. Αν�ί�τε 'λες τις )αλ)ίδες στα
κυκλώματα κρύ�υ νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή.

5. Αν�ί�τε 'λες τις )αλ)ίδες
ψυκτικ�ύ μέσ�υ για να )ε)αιωθείτε
'τι είναι αν�ι4τές.

6. Εάν έ4ετε ήδη απ�στραγγίσει τ�ν
ε�ατμιστή, ε�αερώστε και γεμίστε
τ�ν. Κάντε τ� ίδι� και για τ�
κύκλωμα κρύ�υ νερ�ύ. Αφ�ύ
αφαιρέσετε 'λ� τ�ν αέρα απ' τ�
σύστημα (και απ' κάθε διαδρ�μή),
τ�π�θετήστε τα πώματα
ε�αερισμ�ύ στα κι)ώτια νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή.

� ΠΡ>Σ>,Η

Βε:αιωθείτε �τι �ι θερμαντήρες τ�υ
συμπιεστή και τ�υ δια�ωριστή λαδι�ύ
έ��υν συμπληρώσει τ�υλά�ιστ�ν 24
ώρες λειτ�υργίας πριν την εκκίνηση.
Εάν δεν τηρηθ�ύν �ι �δηγίες αυτές,
ενδέ�εται να πρ�κληθεί ?ημιά στ�ν
ε*�πλισμ�.

7. Ελέγ�τε τη ρύθμιση και τη
λειτ�υργία κάθε μη4ανισμ�ύ
ασφαλείας και λειτ�υργίας.

8. Κλείστε 'λ�υς τ�υς απ�?εύκτες
ισ4ύ�ς.

9. Ανατρέ�τε στη διαδικασία
ημερήσιας εκκίνησης της μ�νάδας
για την υπ'λ�ιπη διαδικασία
επ�4ιακής εκκίνησης.

Επανεκκίνηση Συστήματ�ς
Κατ�πιν Παρατεταμένης
Περι�δ�υ Διακ�πής
Λειτ�υργίας
Διε�άγετε τις διαδικασίες π�υ
ακ�λ�υθ�ύν για την επανεκκίνηση
της μ�νάδας κατ'πιν παρατεταμένης
περι'δ�υ διακ�πής λειτ�υργίας:

1. Βε)αιωθείτε 'τι 'λες �ι )αλ)ίδες
απ�μ'νωσης της σωλήνωσης
υγρ�ύ, σωλήνωσης λαδι�ύ,
κατάθλιψης συμπιεστή καθώς και �ι
πρ�αιρετικές )αλ)ίδες
απ�μ'νωσης αναρρ'φησης είναι
αν�ικτές (πίσω θέση).

� ΠΡ>Σ>,Η

Για την απ�τρ�πή πρ�κλησης ?ημιάς
στ� συμπιεστή, :ε:αιωθείτε �τι �λες
�ι :αλ:ίδες ψυκτικ�ύ είναι αν�ι�τές
πριν *εκινήσετε τη μ�νάδα.

2. Ελέγ�τε τη στάθμη τ�υ δια4ωριστή
λαδι�ύ ()λ. τμήμα Διαδικασίες
Συντήρησης).

3. Πληρώστε τ� κύκλωμα νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή. Ε�αερώστε τ� σύστημα
καθώς τ� γεμί?ετε. Αν�ί�τε την �πή
ε�αέρωσης στ� επάνω μέρ�ς τ�υ
ε�ατμιστή καθώς γεμί?ετε και
κλείστε την 'ταν έ4ει �λ�κληρωθεί
τ� γέμισμα.

� ΠΡ>Σ>,Η

Μη �ρησιμ�π�ιείτε ακατάλληλα ή
καθ�λ�υ επε*εργασμέν� νερ�.
Ενδέ�εται να πρ�κληθεί ?ημιά στ�ν
ε*�πλισμ�.

4. Κλείστε τ�υς απ�?εύκτες ισ4ύ�ς με
ασφάλειες π�υ παρέ4�υν ισ4ύ στην
αντλία κρύ�υ νερ�ύ.

5. Εκκινήστε την αντλία νερ�ύ τ�υ
ε�ατμιστή και, καθώς κυκλ�φ�ρεί
τ� νερ', επιθεωρήστε 'λες τις
σωληνώσεις για τυ4'ν διαρρ�ές.
Διε�άγετε 'λες τις απαραίτητες
επισκευές πριν θέσετε τη μ�νάδα
σε λειτ�υργία.

6. Εφ'σ�ν τ� νερ' κυκλ�φ�ρεί,
ρυθμίστε τη ρ�ή νερ�ύ και ελέγ�τε
την πτώση πίεσης νερ�ύ μέσα απ'
τ�ν ε�ατμιστή. Ανατρέ�τε στα
τμήματα «Παρ�4ή Συστήματ�ς
Νερ�ύ» και «Πτώση Πίεσης
Συστήματ�ς Νερ�ύ».

7. Ρυθμίστε τ� διακ'πτη ρ�ής στις
σωληνώσεις τ�υ ε�ατμιστή ώστε να
λειτ�υργεί σωστά.

8. Σταματήστε τη λειτ�υργία της
αντλίας νερ�ύ. Η μ�νάδα είναι
τώρα έτ�ιμη για εκκίνηση 'πως
περιγράφεται στ� τμήμα
«Διαδικασίες Εκκίνησης».
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Διαδικασίες Διακ�πής
Λειτ�υργίας Μ�νάδας

Πρ�σωρινή Διακ�πή
Λειτ�υργίας και
Επανεκκίνηση
Για τη διακ�πή της λειτ�υργίας της
μ�νάδας για μικρ' 4ρ�νικ' διάστημα,
ακ�λ�υθήστε την ε�ής διαδικασία:

1. Πατήστε τ� κ�υμπί STOP στ�
CH.530. $ι συμπιεστές θα
ε�ακ�λ�υθήσ�υν να λειτ�υργ�ύν
και, μετά απ' απ�φ'ρτιση 20
δευτερ�λέπτων, θα σταματήσ�υν
'ταν απενεργ�π�ιηθ�ύν �ι
εκκινητές των συμπιεστών.

2. Σταματήστε την κυκλ�φ�ρία νερ�ύ
κλείν�ντας την αντλία κρύ�υ
νερ�ύ μετά απ' τ�υλά4ιστ�ν ένα
λεπτ'.

Για την επανεκκίνηση της μ�νάδας
μετά απ' πρ�σωρινή διακ�πή
λειτ�υργίας, ενεργ�π�ιήστε την
αντλία κρύ�υ νερ�ύ και πατήστε τ�
πλήκτρ� AUTO. Η μ�νάδα θα
�εκινήσει καν�νικά, εφ'σ�ν ισ4ύ�υν
�ι ακ'λ�υθες συνθήκες:

•Τ� CH.530 λαμ)άνει σήμα για ψύ�η
και η διαφ�ρά θερμ�κρασίας
εκκίνησης είναι πάνω απ' τ� σημεί�
ρύθμισης.

•^λες �ι μανδαλώσεις λειτ�υργίας
τ�υ συστήματ�ς και τα κυκλώματα
ελέγ4�υ λειτ�υργ�ύν καν�νικά.

� ΠΡ>Σ>,Η

Σε συνθήκες θερμ�κρασίας υπ� τ�υ
μηδεν�ς, η αντλία κρύ�υ νερ�ύ
πρέπει να παραμείνει σε λειτ�υργία
καθ�λη την περί�δ� διακ�πής
λειτ�υργίας τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς, εάν τ� κύκλωμα
κρύ�υ νερ�ύ δεν περιέ�ει γλυκ�λη,
για να απ�φευ�θεί � κίνδυν�ς
παγώματ�ς τ�υ ε*ατμιστή. Ανατρέ*τε
στα διαγράμματα 1 και 2.

Διαδικασία
Παρατεταμένης Διακ�πής
Λειτ�υργίας
Η ακ'λ�υθη διαδικασία πρέπει να
διε�άγεται εάν τ� σύστημα πρ'κειται
να τεθεί εκτ'ς λειτ�υργίας για
μεγάλ� 4ρ�νικ' διάστημα, π.4.
επ�4ιακή διακ�πή λειτ�υργίας:

1. Ελέγ�τε τη μ�νάδα για τυ4'ν
διαρρ�ές ψυκτικ�ύ μέσ�υ και
διε�άγετε τις απαραίτητες
επισκευές.

2. Αν�ί�τε τ�υς απ�?εύκτες ισ4ύ�ς
για την αντλία κρύ�υ νερ�ύ.
Κλειδώστε τ�υς διακ'πτες στην
αν�ι4τή θέση «OPEN».

� ΠΡ>Σ>,Η

Κλειδώστε τ�υς απ�?εύκτες ισ�ύ�ς
της αντλίας κρύ�υ νερ�ύ στην
αν�ι�τή θέση για να απ�τραπεί η
πρ�κληση ?ημιάς στην αντλία.

3. Κλείστε 'λες τις )αλ)ίδες
τρ�φ�δ�σίας κρύ�υ νερ�ύ.
Απ�στραγγίστε τ� νερ' απ' τ�ν
ε�ατμιστή.

4. Αν�ί�τε τ�ν κύρι� απ�?εύκτη
ισ4ύ�ς της μ�νάδας και τ�ν
απ�?εύκτη π�υ )ρίσκεται επάνω
στη μ�νάδα (εάν υπάρ4ει) και
κλειδώστε τ�υς στην αν�ικτή θέση
«OPEN».

� ΠΡ>Σ>,Η

Κλειδώστε τ�υς απ�?εύκτες στην
αν�ι�τή θέση «OPEN» για να
απ�τραπεί η ακ�ύσια εκκίνηση και
?ημιά στ� σύστημα �ταν αυτ� έ�ει
ρυθμιστεί για παρατεταμένη περί�δ�
διακ�πής λειτ�υργίας.

5. Τ�υλά4ιστ�ν κάθε τρεις μήνες,
ελέγ4ετε την πίεση τ�υ ψυκτικ�ύ
στη μ�νάδα για να )ε)αιωθείτε 'τι
δεν έ4ει μειωθεί η π�σ'τητα τ�υ
ψυκτικ�ύ.

� ΠΡ>Σ>,Η

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης
περι�δ�υ διακ�πής λειτ�υργίας,
ειδικά τ� �ειμώνα, πρέπει να
απ�στραγγίσετε τ� νερ� τ�υ
ε*ατμιστή, εάν τ� κύκλωμα κρύ�υ
νερ�ύ δεν περιέ�ει γλυκ�λη, για να
απ�φευ�θεί έτσι � κίνδυν�ς
παγώματ�ς τ�υ ε*ατμιστή.
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Περι�δική Συντήρηση

Γενικά

Διε�άγετε 'λες τις διαδικασίες
συντήρησης και τις επιθεωρήσεις στα
συνιστώμενα 4ρ�νικά διαστήματα.
Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ?ωής
τ�υ ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς και
μειών�νται �ι πιθαν'τητες
π�λυέ��δων )λα)ών.

Αφ�ύ η μ�νάδα λειτ�υργήσει για
περίπ�υ 30 λεπτά και τ� σύστημα έ4ει
σταθερ�π�ιηθεί, ελέγ�τε τις
συνθήκες λειτ�υργίας και
�λ�κληρώστε τις παρακάτω
διαδικασίες:

Ε:δ�μαδιαία Συντήρηση

Εν'σω �ι συνθήκες λειτ�υργίας της
μ�νάδες έ4�υν σταθερ�π�ιηθεί:

1. Ελέγ�τε την πίεση τ�υ CH.530 για
τ�ν Ε�ατμιστή, Συμπυκνωτή και τ�
Λάδι σε ενδιάμεση θέση στ�
σύστημα.

2. Επιθεωρήστε τη γραμμή υγρ�ύ με
τ�ν υαλ�δείκτη στην EXV.

3. Εάν στ�ν υαλ�δείκτη της γραμμής
υγρ�ύ εμφανί?�νται φυσαλίδες,
μετρήστε την υπ'ψυ�η π�υ
εισέρ4εται στην EXV. Η υπ'ψυ�η
δεν πρέπει π�τέ να είναι μικρ'τερη
απ' 2,2 °C σε �π�ιεσδήπ�τε
συνθήκες.

� ΠΡ>Σ>,Η

Ένας καθαρ�ς υαλ�δείκτης και μ�ν�
δεν απ�τελεί απ�δει*η �τι τ�
σύστημα είναι σωστά πληρωμέν�.
Ελέγ*τε επίσης και τις συνθήκες
λειτ�υργίας τ�υ υπ�λ�ιπ�υ
συστήματ�ς.

4. Επιθεωρήστε �λ'κληρ� τ�
σύστημα για ασυνήθιστες
συνθήκες και επιθεωρήστε τα
στ�ι4εία τ�υ συμπυκνωτή για
ακαθαρσίες και σκ'νη. Εάν τα
στ�ι4εία είναι )ρώμικα, ανατρέ�τε
στ�ν καθαρισμ' στ�ι4είων.

Μηνιαία Συντήρηση

1. Διε�άγετε 'λες τις ε)δ�μαδιαίες
διαδικασίες συντήρησης.

2. Καταγράψτε την υπ'ψυ�η τ�υ
συστήματ�ς.

3. Καταγράψτε την υπερθέρμανση
τ�υ συστήματ�ς.

4. Πραγματ�π�ιήστε τις τυ4'ν
απαραίτητες επιδι�ρθώσεις.

Ετήσια Συντήρηση

1. Διε�άγετε 'λες τις ε)δ�μαδιαίες
και μηνιαίες διαδικασίες.

2. Ελέγ�τε τη στάθμη λαδι�ύ της
δε�αμενής λαδι�ύ 'σ� η μ�νάδα
είναι κλειστή.

Σημείωση: Δεν απαιτείται η
πρ�γραμματισμένη αλλαγή λαδι�ύ.
Διε&άγετε ανάλυση λαδι�ύ για να
καθ�ρίσετε την κατάσταση τ�υ
λαδι�ύ.

3. Αναθέστε στην Trane ή σε άλλ�
ειδικευμέν� εργαστήρι� τη
διε�αγωγή ανάλυσης λαδι�ύ τ�υ
συμπιεστή για να πρ�σδι�ριστ�ύν
τα επίπεδα υγρασίας και η ��ύτητα
τ�υ συστήματ�ς. Η ανάλυση αυτή
απ�τελεί π�λύτιμ� διαγνωστικ'
εργαλεί�.

4. Αναθέστε σε μία ειδικευμένη
εταιρεία διε�αγωγής σέρ)ις τ�ν
έλεγ4� διαρρ�ών τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς, την επιθεώρηση
των �ργάνων ελέγ4�υ λειτ�υργίας
και ασφάλειας καθώς και των
ηλεκτρικών ε�αρτημάτων για τυ4'ν
)λά)ες.

5. Ελέγ�τε εάν τα ε�αρτήματα των
σωληνώσεων παρ�υσιά?�υν
διαρρ�ές/έ4�υν υπ�στεί ?ημιά.

6. Καθαρίστε και )άψτε �ανά 'λες τις
επιφάνειες π�υ φέρ�υν ενδεί�εις
��είδωσης.

7. Καθαρίστε τα στ�ι4εία τ�υ
συμπυκνωτή.

8. Καθαρίστε τ� φίλτρ� αέρα π�υ
)ρίσκεται στην π'ρτα τ�υ πίνακα
ελέγ4�υ (ισ4ύει μ'ν� για μέγεθ�ς
400 μειωμέν�υ μήκ�υς)

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Απ�συνδέστε �λ�υς τ�υς απ�?εύκτες
ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς και κλειδώστε
τ�υς στην αν�ι�τή θέση «Open» για
να απ�τραπεί πιθαν�ς τραυματισμ�ς
ή θάνατ�ς ε*αιτίας ηλεκτρ�πλη*ίας.

9. Ελέγ�τε και σφί�τε 'λες τις
ηλεκτρικές συνδέσεις, εάν
4ρειά?εται.
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Διαδικασίες Συντήρησης

6. Φρ�ντίστε ιδιαίτερα για τη σωστή
συντήρηση τ�υ ε��πλισμ�ύ σέρ)ις
π�υ σ4ετί?εται άμεσα με τη
διε�αγωγή σέρ)ις τ�υ συστήματ�ς
ψύ�ης, 'πως τα μαν'μετρα, �ι
εύκαμπτ�ι σωλήνες, �ι αντλίες
κεν�ύ και � ε��πλισμ'ς
ανακύκλωσης.

7. Να ενημερώνεστε για )ελτιώσεις
στη μ�νάδα, ψυκτικά μέσα για πι�
φιλική πρ�ς τ� περι)άλλ�ν
λειτ�υργία, συμ)ατά ε�αρτήματα
και συστάσεις τ�υ κατασκευαστή
π�υ μειών�υν τις εκπ�μπές
αναθυμιάσεων ψυκτικ�ύ και
αυ�άν�υν την απ�δ�τικ'τητα
λειτ�υργίας τ�υ ε��πλισμ�ύ. Να
ακ�λ�υθείτε τις ειδικές �δηγίες
τ�υ κατασκευαστή για τη
μετατρ�πή των παρ'ντων
συστημάτων.

8. Για να )�ηθήσετε στη μείωση των
εκπ�μπών απ' την παραγωγή
ενέργειας, πρ�σπαθείτε πάντα να
)ελτιώνετε την απ'δ�ση τ�υ
ε��πλισμ�ύ με )ελτιωμένες
εργασίες συντήρησης και
συνθήκες λειτ�υργίας με
απ�τέλεσμα την διατήρηση των
ενεργειακών π'ρων.

Δια�είριση Π�σ�τητας
Πλήρωσης Ψυκτικ�ύ και
Λαδι�ύ
Η κατάλληλη π�σ'τητα λαδι�ύ και
ψυκτικ�ύ μέσ�υ είναι σημαντική για
τη σωστή λειτ�υργία και απ'δ�ση της
μ�νάδας, καθώς και για την
πρ�στασία τ�υ περι)άλλ�ντ�ς. Τ�
σέρ)ις τ�υ ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς
πρέπει να διε�άγεται μ'ν� απ'
εκπαιδευμέν� και ε��υσι�δ�τημέν�
πρ�σωπικ'.

Κάπ�ια συμπτώματα μ�νάδας με
ελλιπή π�σ'τητα ψυκτικ�ύ είναι τα
ε�ής:

• "αμηλή υπ'ψυ�η

• Παρ�υσία φυσαλίδων στ�ν
υαλ�δείκτη της EXV

• Διαγνωστικ' 4αμηλής στάθμης
υγρ�ύ

Έλεγ��ς Εκπ�μπών
Αναθυμιάσεων Ψυκτικ�ύ
Μέσ�υ
Η διατήρηση των ενεργειακών π'ρων
και η μείωση των εκπ�μπών
αναθυμιάσεων μπ�ρεί να επιτευ4θεί
εάν ακ�λ�υθηθ�ύν �ι διαδικασίες
σέρ)ις, συντήρησης και λειτ�υργίας
π�υ συνιστά η Trane. Ιδιαίτερη
πρ�σ�4ή πρέπει να δ�θεί στα
ακ'λ�υθα:

1. Τ� ψυκτικ' μέσ� π�υ
4ρησιμ�π�ιείται σε �π�ι�δήπ�τε
τύπ� ε��πλισμ�ύ ψύ�ης ή
κλιματισμ�ύ πρέπει να ανακτάται
και/ή να ανακυκλώνεται για
επανά4ρηση ή να
επανακατεργά?εται (ανάκτηση).
Π�τέ μην απελευθερώνετε ψυκτικ'
μέσ� στην ατμ'σφαιρα.

2. Να καθ�ρί?ετε πάντα τις πιθανές
απαιτήσεις ανακύκλωσης ή
ανάκτησης τ�υ ψυκτικ�ύ μέσ�υ
πριν �εκινήσετε την ανάκτηση με
�π�ι�δήπ�τε τρ'π�.

3. Να 4ρησιμ�π�ιείτε εγκεκριμένα
δ�4εία συλλ�γής και να
ακ�λ�υθείτε τα πρ'τυπα
ασφάλειας. Να τηρείτε 'λα τα
ισ4ύ�ντα πρ'τυπα μεταφ�ράς κατά
την απ�στ�λή των δ�4είων π�υ
περιέ4�υν ψυκτικ' μέσ�.

4. Για τη μείωση των εκπ�μπών
αναθυμιάσεων κατά την ανάκτηση
τ�υ ψυκτικ�ύ μέσ�υ, να
4ρησιμ�π�ιείτε ε��πλισμ'
ανακύκλωσης. Να 4ρησιμ�π�ιείτε
πάντα τις μεθ'δ�υς εκείνες π�υ
δίν�υν τ� 4αμηλ'τερ� δυνατ' κεν'
κατά την ανάκτηση και
συμπύκνωση τ�υ ψυκτικ�ύ μέσ�υ
για την τ�π�θέτησή τ�υ σε δ�4εία.

5. Πρ�τιμ�ύνται εκείνες �ι μέθ�δ�ι
καθαρισμ�ύ συστημάτων ψύ�ης
π�υ κάν�υν 4ρήση φίλτρων και
αφυγραντήρων. Μην
4ρησιμ�π�ιείτε διαλυτικά π�υ
διαθέτ�υν παράγ�ντες
καταστρ�φής τ�υ '?�ντ�ς.
Φρ�ντίστε για τη σωστή διάθεση
των 4ρησιμ�π�ιημένων υλικών.

• Διαφ�ρικές θερμ�κρασίες τ�υ
ε�ατμιστή  μεγαλύτερες απ' τ�
καν�νικ' (Θερμ�κρασία νερ�ύ
ε�'δ�υ - Θερμ�κρασία κ�ρεσμ�ύ
ε�ατμιστή)

• ^ρι� 4αμηλής θερμ�κρασίας
ψυκτικ�ύ ε�ατμιστή

• Διαγνωστικ' διακ�πής λειτ�υργίας
της μ�νάδας λ'γω 4αμηλής
θερμ�κρασίας ψυκτικ�ύ

• Εντελώς αν�ι4τή εκτ�νωτική
)αλ)ίδα

• Πιθαν'ς θ'ρυ)�ς σαν σφύριγμα απ'
τη γραμμή υγρ�ύ (ε�αιτίας υψηλής
τα4ύτητας ατμ�ύ)

• Πιθανή 4αμηλή υπερθέρμανση
κατάθλιψης σε υψηλά φ�ρτία

• Υψηλή πτώση πίεσης συμπυκνωτή +
υπ�ψύκτη

Κάπ�ια συμπτώματα μ�νάδας με
περισσ'τερη απ' την καν�νική
π�σ'τητα ψυκτικ�ύ είναι τα ε�ής:

• Υψηλή απ'ψυ�η

• Υψηλ'τερη στάθμη υγρ�ύ ε�ατμιστή
απ' αυτή στην κεντρική γραμμή τ�υ
μετά τη διακ�πή λειτ�υργίας

• Μεγαλύτερες απ' τις καν�νικές
διαφ�ρικές θερμ�κρασίες
συμπυκνωτή (Θερμ�κρασία
κ�ρεσμ�ύ εισ'δ�υ συμπυκνωτή –
Θερμ�κρασία αέρα εισ'δ�υ)

• ^ρι� πίεσης συμπυκνωτή

• Διαγνωστικ' διακ�πής πρ�στασίας
απ' υψηλή πίεση

• Μεγαλύτερ�ς απ' τ�ν καν�νικ'
αριθμ'ς ανεμιστήρων σε λειτ�υργία

• Πρ�)ληματικ'ς έλεγ4�ς ανεμιστήρα

• Υψηλ'τερη απ' την καν�νική ισ4ύς
τ�υ συμπιεστή

• Π�λύ 4αμηλή υπερθέρμανση
κατάθλιψης κατά την εκκίνηση

• Θ'ρυ)�ς σαν κρ�τάλισμα ή
τρ'4ισμα απ' τ� συμπιεστή κατά
την εκκίνηση
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Κάπ�ια συμπτώματα μ�νάδας με
περισσ'τερη απ' την καν�νική
π�σ'τητα λαδι�ύ είναι τα ε�ής:

• Διαφ�ρικές θερμ�κρασίες τ�υ
ε�ατμιστή  μεγαλύτερες απ' τ�
καν�νικ' (Θερμ�κρασία νερ�ύ
ε�'δ�υ - Θερμ�κρασία κ�ρεσμ�ύ
ε�ατμιστή)

• ^ρι� 4αμηλής θερμ�κρασίας
ψυκτικ�ύ ε�ατμιστή

• Διαγνωστικ' διακ�πής λειτ�υργίας
της μ�νάδας λ'γω 4αμηλής
θερμ�κρασίας ψυκτικ�ύ

• Υψηλ'τερη στάθμη υγρ�ύ ε�ατμιστή
απ' αυτή στην κεντρική γραμμή τ�υ
μετά τη διακ�πή λειτ�υργίας

• Π�λύ πρ�)ληματικ'ς έλεγ4�ς
στάθμης τ�υ υγρ�ύ

• "αμηλή ισ4ύς μ�νάδας

• "αμηλή υπερθέρμανση κατάθλιψης
(ιδιαίτερα σε υψηλά φ�ρτία)

• Θ'ρυ)�ς σαν κρ�τάλισμα ή
τρ'4ισμα απ' τ� συμπιεστή

• Υψηλή στάθμη στη δε�αμενή λαδι�ύ
μετά την καν�νική διακ�πή
λειτ�υργίας

Κάπ�ια συμπτώματα μ�νάδας με
ελλιπή π�σ'τητα λαδι�ύ είναι τα
ε�ής:

• Θ'ρυ)�ς σαν κρ�τάλισμα ή
τρ'4ισμα απ' τ� συμπιεστή 

• "αμηλ'τερη απ' την καν�νική
πτώση στην πίεση μέσα στ�
σύστημα λαδι�ύ

• Κ�λλημέν�ι ή συγκ�λλημέν�ι
συμπιεστές 

• "αμηλή στάθμη στη δε�αμενή
λαδι�ύ μετά την καν�νική διακ�πή
λειτ�υργίας

• "αμηλ'τερες απ' τις καν�νικές
τιμές συγκέντρωσης λαδι�ύ στ�ν
ε�ατμιστή

Διαδικασία Πλήρωσης με R134a στ�
,ώρ� Εγκατάστασης
Πριν τη διε�αγωγή αυτής της
διαδικασίας, )ε)αιωθείτε 'τι η
παρ�4ή ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς της
μ�νάδας είναι απ�συνδεδεμένη.

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Απ�συνδέστε �λ�υς τ�υς απ�?εύκτες
ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς και κλειδώστε
τ�υς στην αν�ι�τή θέση «OPEN» για
να απ�τραπεί πιθαν�ς τραυματισμ�ς
ή θάνατ�ς ε*αιτίας ηλεκτρ�πλη*ίας.

Ακ�λ�υθήστε την παρακάτω
διαδικασία 'ταν η μ�νάδα είναι άδεια
τελείως απ' ψυκτικ' και )ρίσκεται
υπ' κεν'. Πρ�σθέστε την π�σ'τητα
μέσα απ' τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
τ�υ ε�ατμιστή.

� ΠΡ>Σ>,Η

Καθ�λη τη διάρκεια πλήρωσης,
πρέπει να ρέει νερ� μέσα απ� τ�ν
ε*ατμιστή για να απ�τραπεί η
πιθαν�τητα σ�ηματισμ�ύ πάγ�υ και
ρή*ης των αυλών.

1. Σημειώστε τ� )άρ�ς της π�σ'τητας
ψυκτικ�ύ π�υ έ4ει αφαιρεθεί.
Συγκρίνετέ τ� με τ�υς πίνακες
Γενικών "αρακτηριστικών. Τυ4'ν
διαφ�ρά μπ�ρεί να απ�τελεί
ένδει�η διαρρ�ής.

2. Συνδέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα
πλήρωσης στη )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης τ�υ ε�ατμιστή (3/8" 
[9 mm] τύπ�υ λυ'μενης σύνδεσης
με ρακ'ρ). Αν�ί�τε τη )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης.

3. Συμπληρώστε τ�ν ε�ατμιστή με
ψυκτικ' ώσπ�υ τ� συν�λικ'
κύκλωμα να φτάσει μέ4ρι τ� σημεί�
π�υ υπ�δεικνύεται στ� παραπάνω
διάγραμμα.

4. Κλείστε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
και απ�συνδέστε τ�ν εύκαμπτ�
σωλήνα πλήρωσης.



RLC-SVX02G-EL66

Διαδικασίες Συντήρησης

Συμπλήρωμα Π�σ�τητας:
Αυτή η διαδικασία πρέπει να
ακ�λ�υθείται 'ταν συμπληρώνετε με
ψυκτικ' μια μ�νάδα με ελλιπή
π�σ'τητα ψυκτικ�ύ. ^ταν απ' τις
4αμηλές τιμές υπ'ψυ�ης στη γραμμή
υγρ�ύ υπ�δεικνύεται 4αμηλή
π�σ'τητα ψυκτικ�ύ, πρέπει να
συμπληρώσετε τ� ψυκτικ' έως 'τ�υ
επιτευ4θεί η επαρκής υπ'ψυ�η.

1. Συνδέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα
πλήρωσης στη )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης τ�υ ε�ατμιστή (3/8" 
[9 mm] τύπ�υ λυ'μενης σύνδεσης
με ρακ'ρ). Αν�ί�τε τη )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης.

2. Συμπληρώστε 4,5 kg π�σ'τητας
ψυκτικ�ύ (R-134a).

3. Κλείστε τη )αλ)ίδα, αφαιρέστε τ�ν
εύκαμπτ� σωλήνα πλήρωσης και
)άλτε μπρ�στά τη μ�νάδα.
Παρακ�λ�υθήστε την υπ'ψυ�η.

4. Εάν η υπ'ψυ�η παραμένει
ανεπαρκής, επιστρέψτε στ� στάδι�
αρ. 1.

Σημείωση: Η καν�νική υπ�ψυ&η
μπ�ρεί να πρ�σδι�ριστεί με τη
!�ήθεια τ�υ ιστ�ρικ�ύ π�υ
αναγράφεται στ� ημερ�λ�γι�
λειτ�υργίας, απ� την εμπειρία τ�υ
τε�νικ�ύ ή με την επικ�ινωνία με τ�
τμήμα σέρ!ις της Trane.

Τ� διαγνωστικ� εργαλεί� ενδέ�εται
να περιλαμ!άνει μία μ�νάδα
υπ�λ�γισμών, η �π�ία καθ�ρίMει την
καν�νική υπ�ψυ&η για �π�ιαδήπ�τε
συνθήκη λειτ�υργίας (μ�ν� τμήμα
σέρ!ις της Trane).

Απ�μ�νωση Ψυκτικ�ύ
στην Πλευρά Υψηλής ή
,αμηλής Πίεσης τ�υ
Συστήματ�ς
(δυνατή μ'ν� με τις πρ�αιρετικές
)αλ)ίδες απ�μ'νωσης)

^λη η π�σ'τητα ψυκτικ�ύ μπ�ρεί να
παγιδευτεί στην πλευρά υψηλής
πίεσης (συμπυκνωτής) της μ�νάδας
για λ'γ�υς συντήρησης τ�υ
συμπιεστή (ή στην πλευρά 4αμηλής
πίεσης). Με τη )�ήθεια της )αλ)ίδας
απ�μ'νωσης της γραμμής
αναρρ'φησης, η π�σ'τητα πλήρωσης
μπ�ρεί επίσης να απ�μ�νωθεί στ�ν
ε�ατμιστή για τη συντήρηση στ�

συμπιεστή (ή στην πλευρά υψηλής
πίεσης). Είναι πρ�τιμ'τερ� να
απ�μ�νώσετε την π�σ'τητα ψυκτικ�ύ
στ�ν ε�ατμιστή, εάν αυτή η επιλ�γή
είναι διαθέσιμη.

Διαδικασία Απ�μ�νωσης τ�υ
Ψυκτικ�ύ στην Πλευρά Υψηλής
Πίεσης:

1. Βε)αιωθείτε 'τι τ� κύκλωμα είναι
απενεργ�π�ιημέν� (off).

2. Κλείστε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
της γραμμής υγρ�ύ.

3. Κλείστε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
της γραμμής επιστρ�φής.

4. Βάλτε μπρ�στά τ� κύκλωμα με τ�
διαγνωστικ' εργαλεί� στη
λειτ�υργία απ�μ'νωσης:
• ^λ�ι �ι ανεμιστήρες θα

ενεργ�π�ιηθ�ύν
• Η EXV θα αν�ί�ει κατά 100 %
• Η ηλεκτρ�μαγνητική )αλ)ίδα της

γραμμής επιστρ�φής λαδι�ύ, εάν
περιλαμ)άνεται, θα αν�ί�ει

• Η μ�νάδα θα �εκινήσει με τ�
μικρ'τερ� φ�ρτί�

• Η μ�νάδα θα �εκινήσει μέ4ρι να
σταματήσει λ'γω 4αμηλής πίεσης
(~6 psia) [0,41 bar].

5. ^ταν διακ�πεί η λειτ�υργία της
μ�νάδας, η )αλ)ίδα αντεπιστρ�φής
κατάθλιψης και η )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης της γραμμής λαδι�ύ
θα κλείσ�υν.

6. Κλείστε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
κατάθλιψης.

7. Κλείστε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
για τη γραμμή λαδι�ύ.

8. Αφαιρέστε τ� υπ'λ�ιπ� της
π�σ'τητας με την αντλία κεν�ύ.

Σύσταση: Μην αντλήσετε τ�
υπ�λ�ιπ� της π�σ�τητας στην
πλευρά υψηλής πίεσης. Κάτι τέτ�ι�
ενδέ�εται να πρ�καλέσει την
εισ�ώρηση μη συμπυκνώμενων
αερίων και άλλων ρύπων στη
μ�νάδα.

9. Σε αυτ' τ� σημεί� μπ�ρείτε να
διε�άγετε σέρ)ις στην πλευρά
4αμηλής πίεσης και στ� συμπιεστή.
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Επιστρ�φή της μ�νάδας σε συνθήκες
λειτ�υργίας:

1. Αν�ί�τε 'λες τις )αλ)ίδες.

2. Αν�ί�τε με τ� 4έρι την EXV για
15 λεπτά ώστε να μπ�ρέσει να
απ�στραγγιστεί τ� ψυκτικ' στ�ν
ε�ατμιστή με τη )αρύτητα.

3. Αφήστε τη μ�νάδα να μείνει με
τ�υς θερμαντήρες
ενεργ�π�ιημέν�υς για να
απ�μακρυνθεί τ� ψυκτικ' απ' τ�
λάδι και να πρ�θερμανθ�ύν τα
ρ�υλεμάν τ�υ συμπιεστή. Ανάλ�γα
με τις συνθήκες περι)άλλ�ντ�ς,
αυτ' ίσως διαρκέσει έως 24 ώρες.

4. Μετά την επιστρ�φή της στάθμης
τ�υ λαδι�ύ σε καν�νικ' επίπεδ�, η
μ�νάδα μπ�ρεί να �ανατεθεί σε
λειτ�υργία.

Διαδικασία Απ�μ�νωσης τ�υ
Ψυκτικ�ύ στην Πλευρά ,αμηλής
Πίεσης:

(δυνατή μ'ν� με τις πρ�αιρετικές
)αλ)ίδες απ�μ'νωσης αναρρ'φησης)

Mετά την καν�νική διακ�πή
λειτ�υργίας της μ�νάδας, η
μεγαλύτερη π�σ'τητα ψυκτικ�ύ
παραμένει στ�ν ε�ατμιστή. Εάν
τρ�φ�δ�τήσετε κρύ� νερ' μέσα απ'
τ�ν ε�ατμιστή, μπ�ρεί επίσης να
παρασυρθεί η μεγαλύτερη π�σ'τητα
ψυκτικ�ύ πρ�ς τ�ν ε�ατμιστή.

1. Βε)αιωθείτε 'τι τ� κύκλωμα είναι
απενεργ�π�ιημέν� (off).

2. Κλείστε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
της γραμμής αναρρ'φησης.

3. Κλείστε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
της γραμμής επιστρ�φής λαδι�ύ.

4. Κλείστε την απ�μ�νωτική )αλ)ίδα
της σωλήνωσης υγρ�ύ.

5. Αν�ί�τε με τ� 4έρι την EXV.

6. "ρησιμ�π�ιήστε μια αντλία υγρ�ύ ή
μια αντλία κεν�ύ για να
μετακινήσετε τ� ψυκτικ' απ' τ�
συμπυκνωτή στ�ν ε�ατμιστή. Η
αντλία υγρ�ύ θα είναι
απ�τελεσματική μ'ν� εάν υπάρ4ει
μεγάλη π�σ'τητα ψυκτικ�ύ στ�
συμπυκνωτή. Μπ�ρεί να συνδεθεί
στη θύρα απ�στράγγισης τ�υ
συμπυκνωτή επάνω στη )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης της γραμμής υγρ�ύ.

Σημείωση: Εάν πρ�κειται να
�ρησιμ�π�ιήσετε αντλία, συνδέστε τη
πριν κλείσετε αυτή τη !αλ!ίδα. Αυτή
η θύρα θα απ�μ�νωθεί μ�ν� �ταν η
!αλ!ίδα είναι στην πίσω θέση.

Εάν �ρησιμ�π�ιείτε αντλία κεν�ύ,
συνδέστε τη στη !αλ!ίδα
απ�μ�νωσης της γραμμής
κατάθλιψης κ�ντά στ� δια�ωριστή
λαδι�ύ.

Για ένα μέρ�ς της διαδικασίας θα
�ρειαστεί να �ρησιμ�π�ιήσετε μια
αντλία κεν�ύ.

$ ε�ατμιστής είναι αρκετά μεγάλ�ς
για να συγκρατήσει 'λη την π�σ'τητα
ψυκτικ�ύ για κάθε τύπ� μ�νάδας
κάτω απ' την κεντρική γραμμή τ�υ
κελύφ�υς. Για αυτ' τ� λ'γ�, δεν
4ρειά?εται να λά)ετε ειδικά μέτρα
ασφαλείας για να επανεκκινήσετε τη
μ�νάδα μετά την απ�μ'νωση τ�υ
ψυκτικ�ύ στ�ν ε�ατμιστή.

Πίνακας 15 - Δυνατ�τητα διατήρησης ελά�ιστης π�σ�τητας στην πλευρά υψηλής πίεσης

60 74,8 53,6 21,3 97,70 %

70 74,8 53,6 21,3 97,70 %

85 79,4 60,9 18,5 86,00 %

100 97,5 74,3 23,3 56,00 %

140 102,1 85,2 16,8 41 %

170 165,6 92,3 73,3 100 %

200 188,2 127,9 60,3 86,10 %

*Κύκλωμα η π�σ'τητα πλήρωσης π�ικίλλει ελαφρώς ανάλ�γα με την απ'δ�ση και τη διαμ'ρφωση της μ�νάδας.

^πως φαίνεται στ�ν Πίνακα 15, 'ταν τ� ψυκτικ' απ�μ�νωθεί στην πλευρά υψηλής πίεσης, �ι δια4ωριστές λαδι�ύ θα
πλημμυρίσ�υν με ψυκτικ'. Αυτ' συμ)αίνει γιατί δεν υπάρ4ει αρκετ'ς 4ώρ�ς στ� συμπυκνωτή για να 4ωρέσει 'λη την
π�σ'τητα. Για τ� λ'γ� αυτ', 'ταν η μ�νάδα επιστρέφει σε συνθήκες λειτ�υργίας, πρέπει πρ�σεκτικά τ� ψυκτικ' να
απ�μακρυνθεί απ' τ� δια4ωριστή λαδι�ύ με τη )�ήθεια των θερμαντήρων τ�υ δια4ωριστή λαδι�ύ.

>ν�μαστ. απ�δ�ση
κυκλώμ.
(τ�ν�ι)

Καν�νική
π�σ�τητα κυκλώμ.

(kg)

*Δυνατ�τητα διατήρ. ελά�.
π�σ�τητας στα 60 %, 35 °C

θερμ�κρ. περι:άλλ�ντ�ς (kg)

Π�σ�τητα στ�
δια�ωριστή λαδι�ύ 

(λίτρα)

% 
στάθμης 

δια�ωριστή λαδι�ύ



RLC-SVX02G-EL68

Διαδικασίες Συντήρησης

Διαδικασία
Αντικατάστασης Φίλτρ�υ
Διαδικασία Αλλαγής Φίλτρ�υ
Ψυκτικ�ύ
Εάν τ� φίλτρ� έ4ει ρυπανθεί, αυτ'
υπ�δεικνύεται απ' μία κλίση στη
θερμ�κρασία κατά μήκ�ς τ�υ
φίλτρ�υ, π�υ αντιστ�ι4εί σε πτώση
πίεσης. Εάν η θερμ�κρασία μετά τ�
φίλτρ� είναι 4,4 °C 4αμηλ'τερη απ'
αυτή πριν τ� φίλτρ�, πρέπει να
αντικαταστήσετε τ� φίλτρ�. Η πτώση
θερμ�κρασίας μπ�ρεί να υπ�δεικνύει
και την μη επαρκή π�σ'τητα ψυκτικ�ύ
μέσ�υ στη μ�νάδα. Πρ�τ�ύ λά)ετε τις
ενδεί�εις της θερμ�κρασίας,
)ε)αιωθείτε 'τι η υπ'ψυ�η είναι
καν�νική.

1. Με τη μ�νάδα απενεργ�π�ιημένη,
ε�ακρι)ώστε 'τι η ηλεκτρ�νική
εκτ�νωτική )αλ)ίδα (EXV) είναι
κλειστή. Κλείστε τη )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης της γραμμής υγρ�ύ.

2. Συνδέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα
κεν�ύ στη θύρα για τ� σέρ)ις στη
φλάντ?α τ�υ φίλτρ�υ της
γραμμής υγρ�ύ.

3. Εκκενώστε τ� ψυκτικ' απ' τη
γραμμή υγρ�ύ και απ�θηκεύστε
τ�.

4. Αφαιρέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα
κεν�ύ.

5. Πατήστε τη )αλ)ίδα schrader για
να ε�ισ�ρρ�πήσετε την πίεση στη
γραμμή υγρ�ύ με την
ατμ�σφαιρική πίεση.

6. Αφαιρέστε τα μπ�υλ'νια π�υ
συγκρατ�ύν τη φλάντ?α τ�υ
φίλτρ�υ.

7. Αφαιρέστε τ� παλι' φίλτρ�.

8. Επιθεωρήστε τ� φίλτρ�
αντικατάστασης και λιπάνετε τ�
δακτύλι� $ με λάδι 0048E της
Trane.

Σημείωση: Μη �ρησιμ�π�ιήσετε
�ρυκτέλαι�. Θα εισ�ωρήσ�υν
!λα!ερές �υσίες στ� σύστημα.

9. Τ�π�θετήστε τ� καιν�ύρι�
στ�ι4εί� τ�υ φίλτρ�υ στ�
περί)λημα τ�υ φίλτρ�υ.

10. Επιθεωρήστε τη φλάντ?α και
αντικαταστήστε την με καιν�ύρια,
εάν έ4ει υπ�στεί ?ημιά.

11. Τ�π�θετήστε τη φλάντ?α και
γυρίστε τα μπ�υλ'νια σε ρ�πή 
14-16 lb-ft [19-22 n-m].

12. Συνδέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα
κεν�ύ και εκκενώστε τη γραμμή
υγρ�ύ.

13. Αφαιρέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα
κεν�ύ απ' τη γραμμή υγρ�ύ και
συνδέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα
πλήρωσης.

14. Αντικαταστήστε την
απ�θηκευμένη π�σ'τητα
ψυκτικ�ύ στη γραμμή υγρ�ύ.

15. Αφαιρέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα
πλήρωσης.

16. Αν�ί�τε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
της γραμμής υγρ�ύ.

Σύστημα Λίπανσης
Τ� σύστημα λίπανσης έ4ει σ4εδιαστεί
για να διατηρεί τις περισσ'τερες
σωληνώσεις λαδι�ύ γεμάτες με λάδι
εφ'σ�ν υπάρ4ει η σωστή στάθμη
λαδι�ύ στη δε�αμενή λαδι�ύ.

$λ'κληρη η π�σ'τητα λαδι�ύ μπ�ρεί
να αφαιρεθεί με την απ�στράγγιση
τ�υ συστήματ�ς λαδι�ύ, της γραμμής
επιστρ�φής λαδι�ύ απ' τ�ν
ε�ατμιστή, τ�υ ε�ατμιστή και τ�υ
συμπιεστή. Π�λύ μικρές π�σ'τητες
λαδι�ύ ενδέ4εται να υπάρ4�υν και σε
άλλα ε�αρτήματα.
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Πίνακας 16 – Στ�ι�εία πλήρωσης λαδι�ύ

60-70 7,6 2,0 178 7 1,1 0,5

85 7,6 2,0 152 6 1,1 0,5

100 9,9 2,6 178 7 1,8 0,8

140 17,0 4,5 203 8 3,5 1,6

170 17,0 4,5 203 8 3,5 1,6
200 19,0 4,9 203 8 3,5 1,6

Σύσταση: Ελέγ�τε τη στάθμη λαδι�ύ στη δε�αμενή 4ρησιμ�π�ιώντας έναν υαλ�δείκτη ή ένα
μαν'μετρ� συνδεδεμέν� με τ�υς εύκαμπτ�υς σωλήνες πλήρωσης.

Η σωστή πλήρωση τ�υ συστήματ�ς
λαδι�ύ είναι π�λύ σημαντική για την
α�ι�πιστία τ�υ συμπιεστή και τ�υ
ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς. Η έλλειψη
λαδι�ύ μπ�ρεί να πρ�καλέσει την
υπερθέρμανση και τη μη απ�δ�τική
λειτ�υργία τ�υ συμπιεστή. Σε ακραίες
περιπτώσεις, η 4αμηλή στάθμη λαδι�ύ
ενδέ4εται να έ4ει ως απ�τέλεσμα την
πρώιμη διακ�πή λειτ�υργίας τ�υ
συμπιεστή. Η υπερ)�λική π�σ'τητα
λαδι�ύ μπ�ρεί να έ4ει ως απ�τέλεσμα
τα υψηλά π�σ�στά κυκλ�φ�ρίας
λαδι�ύ, π�υ θα έ4�υν αρνητικά
απ�τελέσματα στην απ'δ�ση τ�υ
συμπυκνωτή και τ�υ ε�ατμιστή. Αυτ' θα
έ4ει ως απ�τέλεσμα την μη απ�δ�τική
λειτ�υργία τ�υ ψυκτικ�ύ
συγκρ�τήματ�ς. Σε ακραίες
περιπτώσεις, τα υψηλά επίπεδα λαδι�ύ
ενδέ4εται να έ4�υν ως συνέπεια τ�ν
πρ�)ληματικ' έλεγ4� της εκτ�νωτικής
)αλ)ίδας ή τη διακ�πή λειτ�υργίας τ�υ
ψυκτικ�ύ συγκρ�τήματ�ς ε�αιτίας της
4αμηλής θερμ�κρασίας ψυκτικ�ύ μέσ�υ
στ�ν ε�ατμιστή. Η υπερ)�λική
π�σ'τητα λαδι�ύ ενδέ4εται να
συνεισφέρει στην μακρ�4ρ'νια φθ�ρά
των ρ�υλεμάν. Εκτ'ς αυτ�ύ, είναι
πιθανή και η υπερ)�λική φθ�ρά τ�υ
συμπιεστή 'ταν, κατά την εκκίνηση τ�υ
συμπιεστή, �ι γραμμές λαδι�ύ δεν
λιπαίν�νται.

Τ� σύστημα λαδι�ύ απ�τελείται απ' τα
ακ'λ�υθα ε�αρτήματα:

• Συμπιεστής

• Δια4ωριστής λαδι�ύ

• Γραμμή κατάθλιψης με )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης

• Γραμμή λαδι�ύ απ' τ� δια4ωριστή στ�
συμπιεστή

• Βαλ)ίδα απ�στράγγισης λαδι�ύ
(4αμηλ'τερ� σημεί� στ� σύστημα)

• Ψυγεί� λαδι�ύ (πρ�αιρ.)

• Αισθητήρας θερμ�κρασίας λαδι�ύ

• Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης γραμμής λαδι�ύ
με σύνδεση λυ'μενη με ρακ'ρ

• Φίλτρ� λαδι�ύ (εσωτερικά στ�
συμπιεστή) με σύνδεση λυ'μενη με
ρακ'ρ και )αλ)ίδα schrader

• Βαλ)ίδα ελέγ4�υ ρ�ής λαδι�ύ
(εσωτερικά στ� συμπιεστή μετά τ�
φίλτρ�)

• Γραμμή επιστρ�φής λαδι�ύ απ' τ�ν
ε�ατμιστή με )αλ)ίδα απ�μ'νωσης,
φίλτρ� λαδι�ύ και ηλεκτρ�μαγνητική
)αλ)ίδα ελέγ4�υ (μ'ν� για τα
παράλληλα κυκλώματα τ�υ
συμπιεστή)

Η )ασική π�σ'τητα λαδι�ύ για κάθε
μέγεθ�ς κυκλώματ�ς δίνεται στ�ν
Πίνακα 16.

1. Απ' τ�ν υπ�ψύκτη
2. Δια4ωριστής λαδι�ύ
3. Θερμαντήρας
4. Βαλ)ίδα απ�στράγγισης λαδι�ύ
5. Ηλεκτρ�μαγνητική )αλ)ίδα ελέγ4�υ

φ�ρτί�υ διακ�πής πρ�στασίας απ'
υψηλή πίεση

6. Φίλτρ� λαδι�ύ )αλ)ίδας απ�μ'νωσης
γραμμής λαδι�ύ

7. Ψυγεί� λαδι�ύ (πρ�αιρ.)

8. Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης κατάθλιψης
(πρ�αιρετικά)

9. Συμπιεστής
10. Αισθητήρας θερμ�κρασίας λαδι�ύ
11. Μ�ρφ�τρ�πέας πίεσης λαδι�ύ
12. Φίλτρ� λαδι�ύ
13. Ε�ατμιστής
14. Βαλ)ίδα απ�μ'νωσης γραμμής

επιστρ�φής λαδι�ύ

Σ�ήμα 9 – Σ�ηματικ� διάγραμμα συστήματ�ς λαδι�ύ

Σ�ήμα 10 – Σ�ηματικ� διάγραμμα
συστήματ�ς λαδι�ύ

1. Δια4ωριστής λαδι�ύ

2. Βαλ)ίδα

3. Εύκαμπτ�ς σωλήνας ψύ�ης ^"

4.Υαλ�δείκτης

5. Ελά4ιστη στάθμη λαδι�ύ

6. Μέγιστη στάθμη λαδι�ύ

Κύκλωμα
Τ�ν�ι λίτρα

Π�σ�τητα λαδι�ύ
Γαλ�νια

Κατά πρ�σέγγ.
στάθμη λαδι�ύ 

δε*αμενής μετά τις
«καν�νικές» συνθήκες

λειτ�υργίας
mm ίντσες

Καν�νική π�σ�τητα 
λαδι�ύ στ� σύστημα 

ψύ*ης
(ε*ατμιστής/συμπυκνωτή

ς)
lb kg



RLC-SVX02G-EL70

Διαδικασίες Συντήρησης

1. Για τη μέτρηση της στάθμης
λαδι�ύ, 4ρησιμ�π�ιήστε τη )αλ)ίδα
απ�στράγγισης λαδι�ύ στη
σωλήνωση λαδι�ύ και μία )αλ)ίδα
απ�μ'νωσης στη σωλήνωση
κατάθλιψης. Η μέτρηση αυτή
μπ�ρεί να γίνει μ'ν� 'ταν τ�
κύκλωμα δεν είναι σε λειτ�υργία.
Σημείωση: η κάτω πλάκα τ�υ
δια4ωριστή λαδι�ύ είναι πά4�υς
περίπ�υ 25 mm.

2. Η αρ4ική π�σ'τητα λαδι�ύ πρέπει
να είναι περίπ�υ στα επίπεδα π�υ
αναφέρ�νται στ� παραπάνω
διάγραμμα. Αυτή είναι η κατά
πρ�σέγγιση στάθμη λαδι�ύ, εάν
'λ� τ� λάδι )ρίσκεται στις γραμμές
λαδι�ύ, τ� φίλτρ� και τη δε�αμενή
λαδι�ύ και η μ�νάδα )ρίσκεται υπ'
κεν' �π'τε δεν υπάρ4ει διαλυμέν�
ψυκτικ' στ� λάδι.

3. Μετά τη λειτ�υργία της μ�νάδας
για κάπ�ι� 4ρ�νικ' διάστημα, η
στάθμη λαδι�ύ στη δε�αμενή
ενδέ4εται να παρ�υσιά?ει
διαφ�ρές. Εφ'σ�ν 'μως �ι
συνθήκες λειτ�υργίας της μ�νάδας
ήταν «καν�νικές» για μεγάλ�
4ρ�νικ' διάστημα, η στάθμη αυτή
πρέπει να είναι αυτή π�υ
αναφέρεται στ�ν παραπάνω
πίνακα. [+1" έως – 4" (25 έως 
-101 mm) είναι απ�δεκτή].

Η πλήρωση στ� 4ώρ� εγκατάστασης
ε�αρτάται απ' τις συνθήκες π�υ
�δήγησαν στην ανάγκη πρ�σθήκης
λαδι�ύ.

1. $ρισμένες διαδικασίες σέρ)ις
ενδέ4εται να έ4�υν ως απ�τέλεσμα
την απώλεια μικρών π�σ�τήτων
λαδι�ύ π�υ πρέπει να
αντικατασταθ�ύν (ανάλυση λαδι�ύ,
αντικατάσταση φίλτρ�υ συμπιεστή,
αντικατάσταση αυλών ε�ατμιστή,
κ.λπ.).

2. Επιπλέ�ν, �ρισμένες διαδικασίες
συντήρησης ενδέ4εται να έ4�υν
ως απ�τέλεσμα τη σ4εδ'ν
ε��λ�κλήρ�υ αφαίρεση τ�υ λαδι�ύ
()λά)η στ�ν κινητήρα τ�υ
συμπιεστή ή αφαίρεση �λ'κληρης
της π�σ'τητας λαδι�ύ για
ανί4νευση και επίλυση )λα)ών στη
μ�νάδα).

3. Τέλ�ς, πιθανές διαρρ�ές ενδέ4εται
να έ4�υν ως απ�τέλεσμα την
απώλεια λαδι�ύ π�υ πρέπει να
αντικατασταθεί.

Πρ�λίπανση
Πριν τη διαδικασία πλήρωσης λαδι�ύ,
πρέπει να εγ4ύσετε μια μικρή
π�σ'τητα λαδι�ύ στη θύρα με τη
σήμανση «1» (Σ4ήμα 11). Τ� λάδι π�υ
εισέρ4εται εδώ απ�στραγγί?εται στη
θύρα κατάθλιψης, με απ�τέλεσμα τ�
λάδι να καλύπτει απ�τελεσματικά τις
επιφάνειες και τα άκρα των
στρ�φείων. Τ� μ'ν� πρ')λημα είναι
'τι εάν η )αλ)ίδα τύπ�υ schraeder
δεν )ρίσκεται σε αυτήν τη θύρα, η
τάπα τ�υ δακτυλί�υ $ 7/16 π�υ
)ρίσκεται καν�νικά σε αυτήν τη θέση
θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα
ρακ'ρ τύπ�υ schraeder 7/16 (Αριθμ'ς
ανταλλακτικ�ύ Trane VAL07306). Εάν
αυτ' τ� ανταλλακτικ' δεν είναι
ευ4ερώς διαθέσιμ�, μπ�ρείτε να
αφαιρέσετε τ� ρακ'ρ τύπ�υ
schraeder 2 ή 3 (Σ4ήμα 11) και να τ�
)άλετε στη θέση 1. Σε αυτήν την
περίπτωση η τάπα μπ�ρεί να
αντικαταστήσει τ� ρακ'ρ τύπ�υ
schraeder π�υ αφαιρέσατε.

1. Πρ�σθέστε μια θύρα τύπ�υ
schraeder 7/16 εκεί π�υ )ρίσκεται
σήμερα η τάπα. (Σ4ήμα 11).

2. Δημι�υργήστε κεν' στ� συμπιεστή
και τη μ�νάδα.

3. Συνδέστε τη θύρα της γραμμής
λαδι�ύ. (Σ4ήμα 12).

4. Αφήστε τ� κεν' να αναρρ�φήσει 
½ λίτρ� λαδι�ύ. Πρ�αιρετικά:
δι�4ετεύστε με αντλία ½ λίτρ�
λαδι�ύ. Σε καμία περίπτωση μη
συμπληρώνετε �λ'κληρη την
π�σ'τητα λαδι�ύ απ' αυτή τη
θύρα. Κάτι τέτ�ι� θα πρ�καλ�ύσε
σ�)αρές )λά)ες στ� συμπιεστή. Τ�
εγ4υ'μεν� λάδι πρέπει να
πρ�θερμαίνεται.

5. Αφαιρέστε τη γραμμή λαδι�ύ.

1 2

3

1 

ΣΣ�ήμα 11

Σ�ήμα 12
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Υπ�λ�ιπη Π�σ�τητα Λαδι�ύ

1. Πρ�σθέστε 0,95 λίτρ� (0,90 kg)
λαδι�ύ στην κ�ιλ'τητα τ�υ
κινητήρα ή τη γραμμή
αναρρ'φησης πριν εγκαταστήσετε
τ� συμπιεστή στ� ψυκτικ'
συγκρ'τημα.

2. Εάν η μ�νάδα δεν διαθέτει
)αλ)ίδες απ�μ'νωσης της
γραμμής αναρρ'φησης, δεν πρέπει
να είναι γεμισμένη με λάδι. Εάν
'μως διαθέτει )αλ)ίδες
απ�μ'νωσης, τ'τε η π�σ'τητα
λαδι�ύ μπ�ρεί να παγιδευτεί στ�ν
ε�ατμιστή. Σε �π�ιαδήπ�τε
περίπτωση, η πλευρά υψηλής
πίεσης τ�υ συστήματ�ς δεν πρέπει
να )ρίσκεται υπ' πίεση.

3. Η )αλ)ίδα απ�μ'νωσης της
γραμμής λαδι�ύ πρέπει να είναι
αν�ι4τή ώστε να επιτρέψει στ�
λάδι να περάσει μέσα στις γραμμές
και τ� δια4ωριστή λαδι�ύ.

4. H θύρα πλήρωσης λαδι�ύ είναι ένα
ρακ'ρ τύπ�υ λυ'μενης σύνδεσης
με ρακ'ρ 6 mm 
[^ ίντσας] με μία )αλ)ίδα schrader
π�υ )ρίσκεται στην πλευρά τ�υ
περι)λήματ�ς τ�υ φίλτρ�υ λαδι�ύ.
Αυτή είναι η θύρα π�υ πρέπει να
4ρησιμ�π�ιείται για την πρ�σθήκη
λαδι�ύ στ� συμπιεστή έτσι ώστε τ�
φίλτρ� και �ι σωληνώσεις να είναι
γεμάτες κατά την πρώτη εκκίνηση
τ�υ συμπιεστή.

5. Στις μ�νάδες με ένα συμπιεστή,
'λ� τ� λάδι πρέπει να
τρ�φ�δ�τηθεί στ� κύκλωμα μέσα
απ' τη θύρα πλήρωσης λαδι�ύ π�υ
)ρίσκεται πάνω στ� περί)λημα τ�υ
φίλτρ�υ τ�υ συμπιεστή. Στις
μ�νάδες με δύ� συμπιεστές, )άλτε
περίπ�υ ½ τ�υ λαδι�ύ στη μ�νάδα
μέσα απ' κάθε μία απ' τις δύ�
θύρες πλήρωσης στ�υς δύ�
συμπιεστές.

6. Τ� λάδι μπ�ρεί να τρ�φ�δ�τηθεί
στη μ�νάδα με έναν απ' τ�υς ε�ής
δύ� τρ'π�υς:

� ΠΡ>Σ>,Η

,ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� λάδι 0048Ε της
Trane στις μ�νάδες RTAC για να
απ�φευ�θεί η πρ�κληση
καταστρ�φικών ?ημιών στ� συμπιεστή
ή τη μ�νάδα.

• Θέστε τη μ�νάδα υπ' κεν'. Λά)ετε
υπ'ψη σας 'τι η σύνδεση κεν�ύ
πρέπει να πραγματ�π�ιείται στ�
σημεί� της )αλ)ίδας απ�μ'νωσης
της μ�νάδας η �π�ία )ρίσκεται στη
γραμμή κατάθλιψης. Στερεώστε τ�
ένα άκρ� τ�υ εύκαμπτ�υ σωλήνα
πλήρωσης λαδι�ύ στ� ε�άρτημα
σύνδεσης για την πλήρωση λαδι�ύ
και )υθίστε τ� άλλ� άκρ� μέσα στ�
δ�4εί� λαδι�ύ. Αφήστε τ� κεν' να
τρα)ή�ει την απαιτ�ύμενη
π�σ'τητα λαδι�ύ στη μ�νάδα.

• Η μ�νάδα πρέπει να έ4ει την ίδια
πίεση με τ� λάδι. Στερεώστε τ�ν
εύκαμπτ� σωλήνα πλήρωσης λαδι�ύ
στ� ε�άρτημα σύνδεσης για την
πλήρωση λαδι�ύ και τ� άλλ� άκρ�
σε μία αντλία λαδι�ύ.
"ρησιμ�π�ιήστε την αντλία για να
τρα)ή�ετε τ� λάδι απ' τ� δ�4εί� και
να τρ�φ�δ�τήσετε την απαιτ�ύμενη
π�σ'τητα λαδι�ύ στη μ�νάδα.

Σημείωση: στ� φίλτρ� τ�υ συμπιεστή
διαθέτει μία εσωτερική !αλ!ίδα
απ�μ�νωσης η �π�ία εμπ�δίMει τ�
λάδι να εισ�ωρήσει στ� συμπιεστή
�σ� αυτ�ς δεν λειτ�υργεί. Με αυτ�ν
τ�ν τρ�π�, � συμπιεστής δεν θα
πλημμυρίσει με λάδι.

� ΠΡ>Σ>,Η

Αφαιρέστε απ� την τελική π�σ�τητα
�π�ιαδήπ�τε π�σ�τητα πρ�στέθηκε
για πρ�λίπανση, ώστε να απ�φύγετε
την υπερπλήρωση.

Διαδικασία Πλήρωσης
Λαδι�ύ στ� ,ώρ�
Εγκατάστασης
Ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία αρ4ικής
πλήρωσης υπ' τις ε�ής συνθήκες:

• ^ταν έ4ει αφαιρεθεί σ4εδ'ν 'λ� τ�
λάδι.

• Εάν τ� λάδι αφαιρεθεί μ'ν� απ' τ�
συμπιεστή και τ� σύστημα λαδι�ύ
αλλά η μ�νάδα έ4ει λειτ�υργήσει
για λιγ'τερ� απ' 15 λεπτά.

• Εάν τ� λάδι αφαιρεθεί μ'ν� απ' τ�
συμπιεστή και τ� σύστημα λαδι�ύ
και η μ�νάδα έ4ει λειτ�υργήσει για
λιγ'τερα απ' 15 λεπτά. Ωστ'σ�,
μειώστε την π�σ'τητα λαδι�ύ π�υ
πρ�σθέσατε στη μ�νάδα ώστε να
φτάσει στην καν�νική π�σ'τητα
λαδι�ύ στ� σύστημα ψύ�ης.

Σημείωση: μπ�ρείτε να ακ�λ�υθήσετε
αυτήν την διαδικασία ακ�μη και �ταν
η π�σ�τητα ψυκτικ�ύ είναι
απ�μ�νωμένη στ� τμήμα τ�υ
ε&ατμιστή της μ�νάδας.

Εάν αφαιρέθηκαν μικρές π�σ�τητες
λαδι�ύ για τ� σέρ:ις των
ε*αρτημάτων ψύ*ης, 'πως �
ε�ατμιστής, αντικαταστήστε τ� λάδι
π�υ αφαιρέθηκε στ� ε�άρτημα π�υ
ελέγ�ατε πριν εκκενώσετε και
επαναπληρώσετε με ψυκτικ'.
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Εάν τ� λάδι έ�ει αφαιρεθεί για τη
διε*αγωγή σέρ:ις στ� συμπιεστή ή
την αντικατάσταση τ�υ φίλτρ�υ
λαδι�ύ ακ�λ�υθήστε την ε�ής
διαδικασία:

1. Εάν � συμπιεστής είναι καιν�ύρι�ς
ή έ4ει αφαιρεθεί απ' τ� σύστημα
και έ4ει επισκευασθεί, πρ�σθέστε
0,95 λίτρ� (0,90 kg) λαδι�ύ στην
κ�ιλ'τητα τ�υ κινητήρα πρ�τ�ύ
εγκαταστήσετε τ� συμπιεστή στ�
ψυκτικ' συγκρ'τημα.

2. Τ�π�θετήστε τ� συμπιεστή στ�
σύστημα. Βε)αιωθείτε 'τι η
)αλ)ίδα απ�μ'νωσης τ�υ φίλτρ�υ
είναι κλειστή. Άλλες )αλ)ίδες
απ�μ'νωσης τ�υ συμπιεστή μπ�ρεί
επίσης να είναι κλειστές ανάλ�γα
με την εργασία σέρ)ις π�υ έ4ει
�λ�κληρωθεί. Για παράδειγμα, η
αλλαγή τ�υ φίλτρ�υ λαδι�ύ απαιτεί
την απ�μ'νωση τ�υ συμπιεστή και
την πλήρωσή τ�υ με κεν'.

Σημείωση: Βε!αιωθείτε �τι �
συμπιεστής δεν είναι υπ� πίεση.

3. Αν�ί�τε τ� ρακ'ρ τύπ�υ λυ'μενης
σύνδεσης με ρακ'ρ επάνω στη
)αλ)ίδα απ�μ'νωσης της γραμμής
λαδι�ύ.

4. Αν�ί�τε τ� ε�άρτημα σύνδεσης
τύπ�υ λυ'μενης σύνδεσης με
ρακ'ρ επάνω στ� περί)λημα τ�υ
φίλτρ�υ. Αυτή είναι η θύρα π�υ
πρέπει να 4ρησιμ�π�ιείται για την
τ�π�θέτηση λαδι�ύ στ� συμπιεστή.

5. Τ�π�θετήστε τ� ένα άκρ� τ�υ
εύκαμπτ�υ σωλήνα πλήρωσης στη
θύρα πλήρωσης λαδι�ύ (με )αλ)ίδα
Schrader) και τ� άλλ� άκρ� τ�υ στ�
δ�4εί� λαδι�ύ.

6. Ανασηκώστε τ� δ�4εί� λαδι�ύ ή
4ρησιμ�π�ιήστε μία αντλία για να
4ύσετε τ� λάδι μέσα στ� περί)λημα
τ�υ φίλτρ�υ.

7. ^ταν αρ4ίσει να )γαίνει λάδι απ' τ�
ε�άρτημα σύνδεσης τύπ�υ
λυ'μενης σύνδεσης με ρακ'ρ στη
)αλ)ίδα απ�μ'νωσης της γραμμής
λαδι�ύ, αυτ' σημαίνει 'τι τ� φίλτρ�
είναι γεμάτ�. Σταματήστε να
πρ�σθέτετε λάδι.

8. Τ�π�θετήστε την τάπα στ�
ε�άρτημα σύνδεσης τύπ�υ
λυ'μενης σύνδεσης με ρακ'ρ πάνω
στη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης της

γραμμής λαδι�ύ, αφαιρέστε τ�ν
εύκαμπτ� σωλήνα πλήρωσης και
τ�π�θετήστε την τάπα πίσω στ�
ρακ'ρ τύπ�υ λυ'μενης σύνδεσης
με ρακ'ρ πάνω στ� περί)λημα τ�υ
φίλτρ�υ.

9. Δημι�υργήστε κεν' στ� συμπιεστή
(4αμηλή πλευρά) και πρ�ετ�ιμάστε
τ�ν ώστε να είναι έτ�ιμ�ς να
συνδεθεί στ� σύστημα.Υπάρ4ει μία
)αλ)ίδα απ�μ'νωσης στη γραμμή
αναρρ'φησης και στ�ν ε�ατμιστή.
"ρησιμ�π�ιήστε αυτές τις )αλ)ίδες
για να γεμίσετε τ� συμπιεστή με
κεν'.

10. Αν�ί�τε τη )αλ)ίδα απ�μ'νωσης
της γραμμής λαδι�ύ. Εάν η
)αλ)ίδα απ�μ'νωσης της
γραμμής λαδι�ύ είναι κλειστή
'ταν �εκινήσει η λειτ�υργία τ�υ
συμπιεστή, θα πρ�κληθεί σ�)αρή
?ημιά στ� συμπιεστή.

� ΠΡ>ΕΙΔ>Π>ΙΗΣΗ

Εάν η :αλ:ίδα απ�μ�νωσης της
γραμμής λαδι�ύ ή �ι :αλ:ίδες
απ�μ�νωσης παραμείν�υν κλειστές
κατά την εκκίνηση λειτ�υργίας της
μ�νάδας, θα πρ�κληθεί καταστρ�φική
?ημιά στ� συμπιεστή.

11. Αν�ί�τε τις υπ'λ�ιπες )αλ)ίδες
απ�μ'νωσης τ�υ συμπιεστή.

Σημείωση: η διαδικασία αυτή
πρ�ϋπ�θέτει �τι τ� λάδι π�υ εισ�ωρεί
στ� περί!λημα τ�υ φίλτρ�υ δεν
περιέ�ει !λα!ερές �υσίες �πως μη
συμπυκν�ύμενα αέρια. Τ� λάδι
σπρώ�νει τα αέρια αυτά έ&ω απ� τ�
φίλτρ� και τη !αλ!ίδα απ�μ�νωσης
της γραμμής λαδι�ύ �ωρίς να
παρίσταται η ανάγκη δημι�υργίας
κεν�ύ σε μία τ�σ� μικρή π�σ�τητα.
Εάν τ� λάδι εί�ε απ�θηκευτεί σε
αν�ι�τ� δ��εί� ή περιέ�ει
ακαθαρσίες ή !λα!ερές �υσίες, τ�τε
ακ�μη και για αυτή τη μικρή π�σ�τητα
απαιτείται η πλήρωση με κεν�. Η
κ�ιλ�τητα τ�υ φίλτρ�υ �μως είναι
γεμάτη λάδι. Για τ� λ�γ� αυτ�,
�ρησιμ�π�ιήστε ένα δ��εί� στ� ίδι�
επίπεδ� με την αντλία κεν�ύ για να
!ε!αιωθείτε �τι τ� λάδι π�υ
ε&έρ�εται απ� την κ�ιλ�τητα τ�υ
φίλτρ�υ δεν θα εισ�ωρήσει στην
αντλία κεν�ύ πρ�καλώντας της Mημιά.
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Ημερ�μηνία 0410

Αντικαθιστά τ� RLC-SVX02F-EL_0409

Καθώς π�λιτική της Εταιρείας Trane απ�τελεί η συνε�ής !ελτίωση των πρ�ϊ�ντων και των στ�ι�είων των πρ�ϊ�ντων,
η εταιρεία διατηρεί επα&ίως τ� δικαίωμα να πρ�!αίνει σε τρ�π�π�ίηση τ�υ σ�εδιασμ�ύ και των πρ�διαγραφών τ�υς
�ωρίς πρ�ηγ�ύμενη ειδ�π�ίηση. Η εγκατάσταση και συντήρηση τ�υ ε&�πλισμ�ύ π�υ αναφέρεται στ� παρ�ν
έγγραφ�, πρέπει να πραγματ�π�ιείται μ�ν� απ� καταρτισμέν�υς τε�νικ�ύς.www.trane.com

Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες, επικ�ινωνήστε
με τ� τ�πικ� γραφεί� πωλήσεων ή στείλτε
μήνυμα e-mail στη διεύθυνση
comfort@trane.com

Trane bvba 
Lenneke Marelaan 6 -1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium
ON 0888.048.262 - RPR BRUSSELS


