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Общая информация

Предисловие
В этом руководстве приведены инструкции по 
рекомендуемым практическим методам монтажа, запуска, 
эксплуатации и технического обслуживания силами 
пользователя крышных установок Trane Airfi nity. В них не 
содержатся полные описания процедур, необходимых для 
обеспечения долгой и успешной работы этого оборудования. 
Для выполнения обслуживания следует привлечь 
квалифицированных специалистов, заключив договор с 
зарекомендовавшей себя компанией, специализирующейся 
на техническом обслуживании. Перед запуском установки 
внимательно изучите настоящее руководство.

Установки собраны, испытаны давлением, осушены, 
заправлены и проверены в соответствии с заводскими 
стандартами перед поставкой.

Предупреждения и предостережения
Предупреждения и предостережения приведены в 
соответствующих разделах настоящего руководства. Для 
обеспечения личной безопасности и правильной работы 
установки необходимо неукоснительно следовать этим 
указаниям. Разработчик не несёт никакой ответственности 
за установку или обслуживание, выполненные 
неквалифицированным персоналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая, если не предупредить её, может 
привести к гибели или серьёзной травме.

ВНИМАНИЕ! Обозначает потенциально опасную ситуацию, 
которая, если не предотвратить её, может привести 
к травмам лёгкой или средней тяжести. Также может 
использоваться для предупреждения об опасных приёмах 
работы, об использовании опасного оборудования или об 
авариях, наносящих ущерб только имуществу.

Рекомендации по технике безопасности
Во избежание летального исхода, получения травмы, 
повреждения оборудования или собственности во время 
технического обслуживания и сервисного посещения 
необходимо соблюдать следующие рекомендации.

1. Максимально допустимые величины давления при 
проверке на утечку на сторонах низкого и высокого 
давления приведены в главе «Монтаж». С помощью 
подходящего прибора проверьте, не превышается ли 
испытательное давление.

2. Перед проведением каких-либо работ по ремонту 
установки необходимо отключить электропитание.

3. К работам по обслуживанию холодильной и электрической 
систем допускаются только квалифицированные и опытные 
специалисты.

4. Во избежание любого риска рекомендуется размещать 
установку в зоне с ограниченным доступом.

Приёмка
При прибытии до подписания транспортной накладной 
осмотрите установку. Укажите в накладной все видимые 
повреждения, а также сообщите о них последней 
транспортной компании заказным письмом в течение 7 дней 
с момента доставки.

Проинформируйте местное представительство по продажам 
компании TRANE. Накладная должна быть чётко подписана 
принимающим лицом и водителем.

Обо всех скрытых дефектах известите заказным письмом-
претензией последнюю транспортную компанию в течение 
7 дней с момента поставки. Проинформируйте местное 
представительство по продажам компании TRANE.

Важное примечание. Если описанная выше процедура 
не была соблюдена, компания TRANE не примет никаких 
претензий по доставке. За более подробной информацией 
обратитесь к общим условиям поставки, имеющимся в 
местном представительстве по продажам компании TRANE.

Примечание. Проверка установки во Франции. Задержка 
отправки заказного письма в случае видимых и скрытых 
повреждений составляет всего 72 часа.

Перечень поставляемых в несобранном 
виде деталей
По отгрузочной ведомости проверьте все принадлежности 
и отдельные позиции, поставляемые вместе с установкой. 
Эти позиции, которые при отправке упаковываются 
внутрь панели управления и/или внутренней секции, 
должны включать в себя все виды датчиков, термостат и 
электрические схемы, а также литературу по техническому 
обслуживанию.

Гарантийные обязательства
Гарантийные обязательства основаны на общих положениях 
и условиях изготовителя оборудования. В случае проведения 
ремонта или модификации оборудования без письменного 
согласия изготовителя, превышения эксплуатационного 
ресурса или модификации системы управления или 
электрической схемы оборудования гарантия аннулируется. 
Повреждения, связанные с неправильным использованием 
оборудования, отсутствием его технического обслуживания 
или невыполнением инструкций и рекомендаций 
изготовителя, не подпадают под действие гарантии. Если 
пользователь не выполняет правила настоящей инструкции, 
это может повлечь отказ от гарантий и обязательств 
производителя.

Хладагент
Для установок с хладагентом прочтите дополнение к 
руководствам по эксплуатации, где содержатся сведения о 
соответствии Директиве ЕС для оборудования, работающего 
под давлением, 97/23/EC и Директиве для машинного 
оборудования 2006/42/EC.
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Общая информация

Договор на техническое обслуживание
Настоятельно рекомендуем подписать договор на 
техническое обслуживание с местным сервисным центром. 
Этот договор предусматривает регулярное обслуживание 
вашей установки специалистом по производимому нами 
оборудованию. Регулярное техническое обслуживание 
обеспечивает своевременное обнаружение и устранение 
любых неисправностей и сводит к минимуму вероятность 
причинения серьёзного ущерба. В конечном счёте 
регулярное техническое обслуживание позволит обеспечить 
максимальный срок службы вашего оборудования. 
Напоминаем вам, что отказ от следования данным 
инструкциям по установке и эксплуатации может повлечь 
немедленное прекращение действия гарантии.

Хранение
Примите меры, чтобы предотвратить образование 
конденсата внутри электрических компонентов и моторов, 
когда:

а) установка хранится перед выполнением монтажа; или

б) установка монтируется на крышном коробе, а здание 
обогревается временными вспомогательными источниками 
тепла. 

Изолируйте все служебные отверстия в боковых панелях 
и отверстия в поддоне (например, отверстия для труб, 
отверстия для подачи воздуха и возврата воздуха, отверстия 
воздуховодов), чтобы свести к минимуму проникновение 
внешнего воздуха в установку, прежде чем он будет готов к 
запуску.

Не используйте нагреватель агрегата как временный 
источник тепла без выполнения предпусковых процедур, 
подробно описанных в разделе «Пуск установки».

•  Установки, заправленные хладагентом, не должны 
храниться в местах с температурой более 68 °C.

•  По меньшей мере, один раз в три месяца подключайте 
манометр и вручную проверяйте давление в контуре 
хладагента.

•  Если давление хладагента будет составлять менее 13 
бар при 20 °C (или 10 бар при 10 °C), то обратитесь в 
квалифицированную сервисную организацию или в 
представительство по продажам компании Trane.

Компания Trane не несёт ответственности за повреждение 
оборудования в результате накопления конденсата на 
электрических компонентах агрегата.

Обучение
Для помощи в оптимальном использовании оборудования, 
а также поддержания его в надлежащем эксплуатационном 
состоянии в течение продолжительного времени 
производитель обеспечивает работу Школы обслуживания 
холодильной техники и оборудования кондиционирования 
воздуха. Основной целью обучения является повышение 
уровня знаний операторов и специалистов о том 
оборудовании, которое они используют или за которое они 
отвечают. Первостепенное внимание уделено важности 
периодических проверок рабочих параметров блоков, а 
также профилактическому обслуживанию, что снижает 
эксплуатационные расходы агрегата, устраняя причины 
серьёзных и дорогостоящих поломок.
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Описание модели установки по номеру

Символ 1 — место изготовления
E = Эпиналь, Франция

Символ 2 — модель установки
I = Airfi nity

Символ 3 — тип установки
C = только охлаждение
H = реверсивный тепловой насос

Символ 4-5-6 — номинальная производительность 
установки
038 = 38 кВт — только охлаждение
039 = 39 кВт
040 = 40 кВт
048 = 48 кВт — только охлаждение
049 = 49 кВт
050 = 50 кВт
058 = 58 кВт — только охлаждение
059 = 59 кВт
060 = 60 кВт
063 = 63 кВт — только охлаждение
064 = 64 кВт
065 = 65 кВт
074 = 74 кВт
075 = 75 кВт
084 = 84 кВт
085 = 85 кВт
100 = 100 кВт
110 = 110 кВт
130 = 130 кВт

Символ 7 — уровень эффективности
S = стандартная эффективность

Символ 8 — хладагент
A = R410A — полная заводская заправка хладагента
8 = R410A — предварительная заводская заправка хладагента

Символ 9 — электрическое напряжение установки
E = 400 В – 3 фазы – 50 Гц

Символ 10 — последовательность конструкций

Символ 11 — последовательность конструкций

Символ 12 — вспомогательный обогрев
X = отсутствует
W = теплообменник горячей воды
E = электронагреватель
G = горелка со ступенчатым регулированием подачи газа
M = горелка с плавным регулированием подачи газа

Символ 13 — тип газа
X = отсутствует
1 = газообразный пропан
2 = природный газ (G20)
3 = природный газ (G25)

Символ 14 — конфигурация воздушного потока
D = подача снизу и возврат вниз 
H = горизонтальная подача и горизонтальный возврат
I = подача снизу и горизонтальный возврат
J = горизонтальная подача и возврат вниз

Символ 15 — возможное статическое давление
1 = стандартное внешнее статическое давление
2 = высокое внешнее статическое давление

Символ 16 — технологическая карта эксплуатации 
(режим охлаждения)
A = стандартная температура окружающей среды
L = низкая температура окружающей среды 

Символ 17 — естественное охлаждение (экономайзер)
A = регулирование температуры
B = регулирование энтальпии

Символ 18 — режим рекуперации тепла
X = отсутствует
R = сконфигурировано для роторного рекуператора
T = контур рекуперации энергии (ERC)

Символ 19 — осушение
X = отсутствует
A = присутствует

Символ 20 — обработка наружного теплообменника
B = отсутствует
E = присутствует

Символ 21 — обработка внутреннего теплообменника
1 = отсутствует
2 = присутствует

Символ 22 — фильтрация
A = фильтры G4 (50 мм)
B = фильтры G4 (50 мм) + F7 (100 мм)
C = фильтры G4 (50 мм) + F9 (100 мм)
B = фильтры F5 (50 мм) + F7 (100 мм)

Символ 23 — датчик температуры зоны
X = отсутствует
A = датчик зоны для монтажа на воздуховоде
B = датчик зоны для настенного монтажа

Символ 24 — пользовательский интерфейс в помещении
X = отсутствует
A = интерфейс для настенного монтажа THS04
B = обычный термостат
C = интерфейс для настенного монтажа PGD1

Символ 25 — датчик CO2
X = отсутствует
1 = датчик CO2 для монтажа на воздуховоде
2 = датчик CO2 для настенного монтажа

Символ 26 — детектор дыма
X = отсутствует
1 = присутствует

Символ 27 — измерение расхода воздуха
X = отсутствует
A = измерение и отображение расхода воздуха

Символ 28 — обнаружение загрязнённого фильтра 
X = отсутствует
1 = присутствует
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Символ 29 — реле защиты сети
X = защита от опрокидывания фаз
A = защита от опрокидывания и от асимметрии фаз

Символ 30 — язык документации
B = испанский
C = немецкий
D = английский
E = французский
J = итальянский
P = польский
V = португальский

Символ 31 — регулирование избыточного давления 
в здании
X = отсутствует
1 = заслонка барометрического сброса
2 = вытяжной вентилятор (внешнее статическое давление = 
70 Па)
3 = вытяжной вентилятор — высокая скорость (внешнее 
статическое давление = 150 Па)
4 = сконфигурировано для возвратного крышного короба

Символ 32 — не используется

Символ 33 — внешний клиентский вход/выход
X = отсутствует
1 = присутствует

Символ 34 — управление несколькими крышными 
установками
X = отсутствует
C = средства обеспечения комфорта Concierge Tracer

Символ 35 — коммуникационный интерфейс
X = отсутствует
1 = коммуникационный интерфейс Modbus
2 = коммуникационный интерфейс LonTalk®
3 = BACnet (MSTP)
4 = BACnet IP

Символ 36 — не используется

Символ 37 — тип пускателя компрессора
X = для прямого пуска от сети
A = пускатель плавного пуска

Символ 38 — сервисный пользовательский интерфейс
X = отсутствует
1 = терминал для обслуживания PGD (поставляется 
незакреплённым)

Символ 39 — тепловое реле для обнаружения огня
X = отсутствует
1 = присутствует

Символ 40/41/42/43 — не используется

Символ 44 — защитная решётка конденсатора
X = отсутствует
A = с защитной решёткой конденсатора

Символ 45 — экспортная упаковка 
X = отсутствует
A = с экспортной упаковкой

Символ 46 — специальная конструкция
X = стандартное исполнение
S = специальная конструкция
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Контур с одним компрессором
IC – IH 039 IC – IH 049 IC – IH 059 IC – IH 064 IC – IH 074 IC – IH 084

Режим охлаждения

Полезная холодопроизводительность (1) кВт 40,5 50,9 57 65,0 80,5 87,1

Полная потребляемая мощность (1) кВт 13,0 16,9 20,3 24,8 26,5 30,5

Режим обогрева

Полезная теплопроизводительность (1) кВт 37,9 47,4 53,5 62,8 70,7 78,4

Потребляемая мощность (1) кВт механической 
мощности 11,7 14,8 17,6 20,4 20,6 23,7

Электронагреватель

Число ступеней производительности № 2 2 2 2 2 2

Ступени производительности (1) кВт 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/25 12,5/25 12,5/25 12,5/25

Электрические параметры (2) (3)

Основное электропитание В/ф/Гц 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Макс. ток установки A 37 43 52 61 66 73

Пусковой ток установки 
(без пускателя плавного пуска) A 124 154 171 183 199 238

Пусковой ток установки 
(с пускателем плавного пуска) A 92 109 123 132 144 169

Номинальный макс. ток короткого 
замыкания в течение 0,3 с кА 15 15 15 15 15 15

Макс. поперечное сечение силового 
кабеля (стандартная установка) мм2 35 35 35 35 35 35

Макс. поперечное сечение силового 
кабеля (установка с опцией рекуперации 
тепла, вытяжной вентилятор, возвратный 
вентилятор, вспомогательный обогрев)

мм2 95 95 95 95 95 95

Размыкающий переключатель, 
стандартная установка Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A

Размыкающий переключатель, установка 
с опцией (рекуперация тепла, вытяжной 
вентилятор, возвратный вентилятор, 
вспомогательный обогрев)

Sirco 250A Sirco 250A Sirco 250A Sirco 250A Sirco 250A Sirco 250A

Электрические параметры опций (2) (3)

Электронагреватель A 36,1 36,1 54,1 54,1 54,1 54,1

Наружный вентилятор: низкая 
температура окружающей среды A 3,6 3,6 3,6 3,6 1,6 1,6

Внутренний вентилятор: 
увеличенного типоразмера A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4

Вытяжной вентилятор (70 Па) A 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2

Вытяжной вентилятор (150 Па) A 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

Возвратный крышный короб A 5,3 5,3 5,3 9,0 10,6 10,6

Рекуперация тепла (не включает в себя ток 
для вентилятора увеличенного типоразмера) A 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Газовая горелка (со ступенчатым 
регулированием) A 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Газовая горелка (с плавным 
регулированием) A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

ERC (компрессор + вытяжные вентиляторы) A 7,9 7,9 7,9 7,9 11,7 11,7

Рама

Рама Типоразмер 1 Типоразмер 1 Типоразмер 1 Типоразмер 1 Типоразмер 2 Типоразмер 2

Компрессор

Количество контуров № 2 2 2 2 2 2

Число компрессоров на контур № 1 1 1 1 1 1

Тип Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный

Модель ZP83KCE TFD 522 ZP104KCE TFD 455 ZP122KCE TFD 455 ZP143KCE TFD 455 SH161-4 SH184-4

Макс. ток на компрессор A 14,3 17,1 20,1 24,5 25,1 32,2

Ток заторможенного ротора на компрессор A 101,0 128,0 139,0 146,0 158,0 197,0

Масло и хладагент

Количество масла на каждый компрессор, 
OIL058E/OIL057E (6) л 1,8 2,5 2,5 2,5 3,3 3,6

Количество масла, контур 1/2, OIL058E/
OIL057E (6) л 1,8/1,8 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 3,3/3,3 3,6/3,6

Заправка хладагента на контур 
(контур 1/2) IH кг 8,0/8,0 8,5/8,5 8,5/8,5 8,5/8,5 Н/Д Н/Д

Заправка хладагента на контур 
(контур 1/2) IC кг 6,0/6,0 6,0/6,0 8,0/8,0 8,0/8,0 11,0/11,0 11,0/11,0

Наружный теплообменник

Тип Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Диаметр трубы Дюймы 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16"

Площадь передней поверхности м2 2,046 2,046 2,046 2,046 2,502 2,502

Ряды / Плотность оребрения Кол-во / Рёбер 
на фут 2 или 3/192 3/192 3/192 3/192 3/192 3/192

Число труб по высоте 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

Внутренний теплообменник

Тип Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Диаметр трубы Дюймы 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Площадь передней поверхности м2 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4

Ряды / Плотность оребрения Кол-во / Рёбер 
на фут 3/168 3/168 3/168 3/168 4/168 4/168

Число труб по высоте 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

№ / Диаметр дренажного 
соединительного штуцера мм 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

Теплообменник горячей воды

Тип Трубчатый с 
оребрением — HWC01

Трубчатый с 
оребрением — HWC01

Трубчатый с 
оребрением — HWC01

Трубчатый с 
оребрением — HWC01

Трубчатый с 
оребрением — HWC02

Трубчатый с 
оребрением — HWC02

Диаметр трубы Дюймы 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''

Площадь передней поверхности м2 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 1,087

Ряды / Плотность оребрения Кол-во / Рёбер 
на фут 2/144 2/144 2/144 2/144 2/144 2/144

Число труб по высоте 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Общие данные моделей IC – IH
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Общие данные моделей IC – IH

IC – IH 039 IC – IH 049 IC – IH 059 IC – IH 064 IC – IH 074 IC – IH 084

Внутренний вентилятор

Стандартное исполнение

Тип Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Модель K3G500PA2371 K3G500PA2371 K3G500PB3301 K3G500PB3301 K3G500PA2371 K3G500PA2371

Минимальный расход воздуха м3/ч 6560,0 8000,0 8880,0 10300,0 12400,0 13360,0

Номинальный расход воздуха м3/ч 8200,0 10000,0 11100,0 12400,0 15500,0 16700,0

Максимальный расход воздуха м3/ч 10660,0 13000,0 14430,0 16120,0 20150,0 21710,0

Количество Кол-во 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

Диаметр мм 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Тип привода
Электронно-

коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Мощность двигателя (стандарты Eurovent) кВт 0,9 1,4 2,0 2,6 2,1 2,6

Макс. ток двигателя на вентилятор A 5,3 5,3 9,0 9,0 5,3 5,3

Обороты двигателя при номинальном 
расходе (стандарты Eurovent) об/мин 1247,5 1502,3 1675,8 1851,0 1321,0 1425,8

Возможное статическое давление при 
номинальном расходе Па 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Увеличенного типоразмера

Тип Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Модель K3G500PA2371 K3G500PA2371 K3G500PB3301 K3G500PB3301 K3G500PA2371 K3G500PB3301

Минимальный расход воздуха м3/ч 6560 8000 8880 10300 12400 13360

Номинальный расход воздуха м3/ч 8200 10000 11100 12400 15500 16700

Максимальный расход воздуха м3/ч 10660 13000 14430 16120 20150 21710

Количество Кол-во 1 1 1 1 2 2

Диаметр мм 500 500 500 500 500 500

Тип привода
Электронно-

коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Мощность двигателя (стандарты Eurovent) кВт 0,9 1,4 2,0 2,6 2,2 2,7

Макс. ток двигателя на вентилятор A 5,3 5,3 9,0 9,0 5,3 9,0

Обороты двигателя при номинальном 
расходе (стандарты Eurovent) об/мин 1247,5 1502,3 1675,8 1851,0 1321,0 1422,8

Возможное статическое давление при 
номинальном расходе Па 500 500 500 500 500 500

Наружный вентилятор

Стандартная температура окружающей среды

Тип
Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Модель A6D630AN0101 A6D630AN0101 A6D630AN0101 A6D630AN0101 A8D800A10105 A8D800A10105

Номинальный расход воздуха м3/ч 9262,0 9258,7 9256,4 9252,3 14321,0 14317,8

Число вентиляторов / контур Кол-во 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Диаметр мм 630,0 630,0 630,0 630,0 800,0 800,0

Мощность электродвигателя кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7

Макс. ток двигателя на вентилятор A 1,2 1,2 1,2 1,2 2,2 2,2

Частота вращения двигателя об/мин 910,0 910,0 910,0 910,0 686,0 686,0

Низкая температура окружающей среды

Тип

Осевой / нижнего 
расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / нижнего 
расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / нижнего 
расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / нижнего 
расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / нижнего 
расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / нижнего 
расположения / 
электронно-

коммутируемый

Модель A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905

Номинальный расход воздуха м3/ч 9262,0 9258,7 9256,4 9252,3 14321,0 14317,8

Номер Кол-во 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Диаметр мм 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0

Мощность электродвигателя кВт

Макс. ток двигателя на вентилятор A 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Частота вращения двигателя об/мин 910,0 910,0 910,0 910,0 686,0 686,0

Физические параметры для стандартной установки (4)

Длина мм 3010 3010 3010 3010 3890 3890

Ширина мм 2250 2250 2250 2250 2250 2250

Высота мм 1565 1565 1565 1565 1585 1585

IC, рабочий вес (нисходящий поток 
без вспомогательного обогрева) кг 938 955 992 992 1280 1292

IC, транспортный вес (нисходящий 
поток без вспомогательного обогрева) кг 994 1011 1048 1048 1340 1352

IH, рабочий вес (нисходящий поток 
без вспомогательного обогрева) кг 988 1005 1016 1016 1310 1322

IH, транспортный вес (нисходящий 
поток без вспомогательного обогрева) кг 1044 1061 1072 1072 1370 1382

Дополнительный вес опций (4)

Теплообменник горячей воды кг 48 48 48 48 59 59

Электронагреватель кг 22 22 22 22 26 26

Газовая горелка: со ступенчатым 
регулированием кг 76 76 90 90 116 116

Газовая горелка: с плавным 
регулированием и конденсацией кг 76 76 90 90 116 116

Модуль рекуперации энергии кг 375 375 375 375 455 455

Вытяжной вентилятор кг 24 24 24 24 39 39

Возвратный крышный короб, 
направленный вниз кг 380 380 380 390 470 470

Возвратный крышный короб, 
направленный горизонтально кг 280 280 280 290 350 350

Регулируемый крышный короб с 
нисходящим потоком кг 150 150 150 150 170 170

Многонаправленный крышный короб кг 190 190 190 190 220 220

Контур с одним компрессором (продолжение)
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IC – IH 039 IC – IH 049 IC – IH 059 IC – IH 064 IC – IH 074 IC – IH 084

Модуль рекуперации энергии (ERM)

Минимальный расход воздуха м3/ч 6232,0 7296,0 8816,0 10184,0 11704,0 12920,0

Максимальный расход воздуха м3/ч 9348,0 10944,0 13224,0 15276,0 17516,0 19380,0

Диаметр колеса теплообменника мм 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0

Диаметр вытяжного воздушного вентилятора мм 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0  400,0

Мощность двигателя вытяжного 
воздушного вентилятора кВт 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Длина x Ширина x Высота мм 1750x1180x1510 1750x1180x1510 1750x1180x1510 1750x1180x1510 1750x1180x1510 250x1180x1530

Вес кг 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 455,0

Газовая горелка

Тип газовой горелки — базовое 
исполнение, 2 ступени регулирования PRH052 PRH052 PRH072 PRH072 PRH102 PRH102

Тепловая мощность (наибольшая) [мин.–макс.] кВт 42,4–52,2 42,4–52,2 60,0–73,5 60,0–73,5 81,8–100,0 81,8–100,0

Полезная тепловая мощность [мин.–макс.] кВт 39,6–47,9 39,6–47,9 56,2–67,5 56,2–67,5 76,8–93,3 76,8–93,3

Расход газа [мин.–макс.] (5) м3/ч 4,49–5,52 4,49–5,52 6,35–7,78 6,35–7,78 8,66–10,58 8,66–10,58

Выброс дымовых газов

Окись углерода – CO – (0 % O2) (5) частей на миллион <5 <5 <5 <5 <5 <5

Оксиды азота – NOx – (0 % O2) (5)
мг/кВт-ч — 
частей на 
миллион

44–25 44–25 45–26 45–26 49–28 49–28

CO2 макс. (5) % 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8

Диаметр газовой соединительной трубы UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4"

Тип газовой горелки — улучшенное исполнение, 
с плавным регулированием PCH045 PCH045 PCH065 PCH065 PCH080 PCH080

Тепловая мощность (наибольшая) 
[мин.–макс.] кВт 8,50–42,0 8,50–42,0 12,40–65,0 12,40–65,0 16,40–82 16,40–82

Полезная тепловая мощность [мин.–макс.] кВт 8,97–40,45 8,97–40,45 13,40–62,93 13,40–62,93 17,77–80,03 17,77–80,03

Расход газа [мин.–макс.] (5) м3/ч 0,90–4,45 0,90–4,45 1,31–6,88 1,31–6,88 1,74–8,68 1,74–8,68

Выброс дымовых газов

Окись углерода – CO – (0 % O2) (5) частей на 
миллион <5 <5 <5 <5 <5 <5

Оксиды азота – NOx – (0 % O2) (5)
мг/кВт-ч — 
частей на 
миллион

19–33 19–33 22–39 22–39 18–32 18–32

CO2 макс. (5) % 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Диаметр газовой соединительной трубы UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4"

Контур рекуперации энергии (ERC)

Режим охлаждения

Полезная холодопроизводительность 
(только ERC) кВт 15,4 15,6 15,7 15,9 21,3 21,3

Потребляемая мощность компрессора ERC кВт 3,7 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1

Потребляемая мощность вытяжных 
вентиляторов ERC кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9

Полная потребляемая мощность ERC кВт 4,2 4,2 4,2 4,2 5 5

Полезная холодопроизводительность 
(ERC + IH стандартн.) кВт 61,3 72,1 77,8 85,5 107,9 114,6

Полная потребляемая мощность 
(ERC + IH стандартн.) кВт 17,5 21,5 25,3 29,9 32,9 36,6

Режим обогрева

Полезная теплопроизводительность 
(только ERC) кВт 15,0 15 15 15 21 21,1

Потребляемая мощность компрессора ERC кВт 2,4 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7

Потребляемая мощность вытяжных 
вентиляторов ERC кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9

Полная потребляемая мощность ERC кВт 2,9 2,8 2,8 2,8 3,6 3,6

Полезная теплопроизводительность 
(ERC + IH стандартн.) кВт 53,6 63,3 69,5 79,3 93,3 100,3

Полная потребляемая мощность 
(ERC + IH стандартн.) кВт 14,2 17,2 19,9 22,8 24,4 27,2

Вытяжные вентиляторы и управление подачей воздуха (7)

Число вытяжных вентиляторов 1 1 1 1 2 2

Тип вытяжных воздушных вентиляторов Осевой / переменного 
тока

Осевой / переменного 
тока

Осевой / переменного 
тока

Осевой / переменного 
тока

Осевой / переменного 
тока

Осевой / переменного 
тока

Модель вытяжных воздушных вентиляторов W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401

Диаметр вытяжных воздушных вентиляторов мм 450 450 450 450 450 450

Минимальная доля приточного воздуха % 20 20 20 20 20 20

Минимальная рекомендуемая доля 
приточного воздуха (в сравнении с 
максимальным расходом воздуха)

% 50 41 37 33 51 47

Максимальная доля приточного воздуха 
(следует учитывать проблемы в связи с 
избыточным давлением в здании)

% 100 100 100 100 100 100

Максимальное падение давления 
возвратного воздуха (без возвратного 
крышного короба)

Па 100 100 100 100 100 100

Максимальное дополнительное 
падение давления воздуха 
(внутренний теплообменник)

Па 10 15 15 20 20 20

Масло и хладагент (7)(6)

Заправка хладагента в контуре ERC кг 2,3 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7

Количество масла в контуре ERC л 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24

Размеры и весовые характеристики (7)(6)

Длина x Ширина x Высота 
(ERC + IH стандартн.) мм 3010x2250x1565 3010x2250x1565 3010x2250x1565 3010x2250x1565 3890x2250x1585 3890x2250x1585

Вес (ERC + IH стандартн.) кг 1117 1134 1145 1145 1484 1496

(1)  Ориентировочные эксплуатационные характеристики. Детальные эксплуатационные характеристики содержатся в описании заказа (OWU).
(2)  При напряжении 400 В / 50 Гц / 3 фазы.
(3)  Электрические и системные данные являются приблизительными и могут быть изменены без предупреждения. См. данные на паспортной табличке установки.
(4)  Ориентировочные данные. Подробные сведения представлены в инструкциях по такелажно-транспортным работам. Они находятся в пакете документации, который поставляется с установкой.
(5)  Значение относится к категории G20, другие значения представлены в руководстве по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию горелки.
(6)  OIL058E или OIL057E представляют собой европейские индексы для масла на основе полиэфиров (POE) и могут смешиваться в любых пропорциях с маслами OIL00078 или OIL 00080 

(такое же масло с индексом США на паспортной табличке компрессора).
(7)  Только установка модели IH.

Общие данные моделей IC – IH

Контур с одним компрессором (продолжение)
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Контур со спаренными компрессорами
IC – IH 040 IC – IH 050 IC – IH 060 IC – IH 065 IC – IH 075 IC – IH 085 IC – IH 100 IC – IH 110 IC – IH 130

Режим охлаждения
Полезная холодопроизводительность (1) кВт 43,6 53,7 61,0 71,7 82,4 87,5 103,5 113,4 133,4
Полная потребляемая мощность (1) кВт 13,5 17,3 20,0 23,8 27,2 30,1 34,3 40,4 50,7

Режим обогрева
Полезная теплопроизводительность (1) кВт 38,5 48,8 54,9 63,7 72,3 77,0 92,2 103,8 125,3

Потребляемая мощность (1)
кВт 

механической 
мощности

11,8 15,0 17,1 19,4 21,2 23,2 26,9 31,3 39,0

Электронагреватель
Число ступеней производительности № 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ступени производительности (1) кВт 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/25 12,5/25 12,5/25 12,5/25 25/37,5 25/37,5 25/37,5

Электрические параметры (2) (3)
Основное электропитание В/ф/Гц 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. ток установки A 42 48 54 63 73 72 92 104 123
Пусковой ток установки 
(без пускателя плавного пуска) A 78 91 111 126 160 159 203 223 244

Пусковой ток установки 
(с пускателем плавного пуска) A 63 73 87 100 124 123 158 174 193

Номинальный макс. ток короткого 
замыкания в течение 0,3 с кА 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Макс. поперечное сечение силового 
кабеля (стандартная установка) мм2 35 35 35 35 35 35 35 50 50

Макс. поперечное сечение силового 
кабеля (установка с опцией 
рекуперации тепла, вытяжной 
вентилятор, возвратный вентилятор, 
вспомогательный обогрев)

мм2 95 95 95 95 95 95 150 150 150

Размыкающий переключатель, 
стандартная установка Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A Sirco 125A Sirco 160A Sirco 160A

Размыкающий переключатель, 
установка с опцией (рекуперация 
тепла, вытяжной вентилятор, 
возвратный вентилятор, 
вспомогательный обогрев)

Sirco 250A Sirco 250A Sirco 250A Sirco 250A Sirco 250A Sirco 250A Sirco 315A Sirco 315A Sirco 315A

Электрические параметры опций (2) (3)
Электронагреватель A 36,1 36,1 54,1 54,1 54,1 54,1 90,2 90,2 90,2
Наружный вентилятор: низкая 
температура окружающей среды A 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0

Внутренний вентилятор: 
увеличенного типоразмера A 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 7,4 0,0 9,0 9,0

Вытяжной вентилятор (70 Па) A 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Вытяжной вентилятор (150 Па) A 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Возвратный крышный короб A 5,3 5,3 5,3 9,0 10,6 10,6 10,6 10,6 18,0
Рекуперация тепла (не включает 
в себя ток для вентилятора 
увеличенного типоразмера)

A 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Газовая горелка (со ступенчатым 
регулированием) A 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Газовая горелка (с плавным 
регулированием) A 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

ERC (компрессор + вытяжные 
вентиляторы) A 7,9 7,9 7,9 7,9 11,7 11,7 16,3 16,3 16,3

Рама
Рама Типоразмер 1 Типоразмер 1 Типоразмер 1 Типоразмер 1 Типоразмер 2 Типоразмер 2 Типоразмер 3 Типоразмер 3 Типоразмер 3

Компрессор
Количество контуров № 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Число компрессоров на контур № 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Тип Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный

Модель ZP42K5E 
TFD 422

ZP54K5E 
TFD 422

ZP61K5E 
TFD 422

ZP72KCE 
TFD 422

ZP83KCE 
TFD 422

ZP91KCE 
TFD 422

ZP104KCE 
TFD 455

ZP122KCE 
TFD 455

ZP143KCE 
TFD 455

Макс. ток на компрессор A 6,9 8,4 9,7 12,1 14,3 13,9 17,1 20,1 24,5
Ток заторможенного ротора 
на компрессор A 43,0 51,5 67,1 75,0 101,0 101,0 128,0 139,0 146,0

Масло и хладагент
Количество масла на каждый 
компрессор, OIL058E / OIL057E (6) л 1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 2,5 2,5 2,5

Количество масла, контур 1/2, 
OIL058E / OIL057E (6) л 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 3,5/3,5 3,5/3,5 3,5/3,5 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0

Заправка хладагента на контур 
(контур 1/2) IH кг 8,5/8,5 8,5/8,5 9,0/9,0 9,0/9,0 11,0/11,0 11,0/11,0 14,0/14,0 14,0/14,0 14,0/14,0

Заправка хладагента на контур 
(контур 1/2) IC кг 6,0/6,0 6,0/6,0 8,5/8,5 8,5/8,5 11,0/11,0 11,0/11,0 14,0/14,0 14,0/14,0 14,0/14,0

Наружный теплообменник

Тип Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Диаметр трубы Дюймы 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16" 5/16"
Площадь передней поверхности м2 2,046 2,046 2,046 2,046 2,502 2,502 3,128 3,128 3,128

Ряды / Плотность оребрения Кол-во / 
Рёбер на фут 2 или 3/192 2 или 3/192 3/192 3/192 3/192 3/192 3/192 3/192 3/192

Число труб по высоте 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 60,0 60,0 60,0
Внутренний теплообменник

Тип Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Трубчатый с 
оребрением

Диаметр трубы Дюймы 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Площадь передней поверхности м2 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 3,0 3,0 3,0

Ряды / Плотность оребрения Кол-во / 
Рёбер на фут 3/168 3/168 3/168 4/168 4/168 4/168 4/168 4/168 4/168

Число труб по высоте 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 60,0 60,0 60,0
№ / Диаметр дренажного 
соединительного штуцера мм 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0

Теплообменник горячей воды

Тип
Трубчатый с 
оребрением — 

HWC01

Трубчатый с 
оребрением — 

HWC01

Трубчатый с 
оребрением — 

HWC01

Трубчатый с 
оребрением — 

HWC01

Трубчатый с 
оребрением — 

HWC02

Трубчатый с 
оребрением — 

HWC02

Трубчатый с 
оребрением — 

HWC02

Трубчатый с 
оребрением — 

HWC02

Трубчатый с 
оребрением — 

HWC02
Диаметр трубы Дюймы 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''
Площадь передней поверхности м2 0,769 0,769 0,769 0,769 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087

Ряды / Плотность оребрения Кол-во / 
Рёбер на фут 2/144 2/144 2/144 2/144 2/144 2/144 2/144 2/144 2/144

Число труб по высоте 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Общие данные моделей IC – IH
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IC – IH 040 IC – IH 050 IC – IH 060 IC – IH 065 IC – IH 075 IC – IH 085 IC – IH 100 IC – IH 110 IC – IH 130
Внутренний вентилятор

Стандартное исполнение

Тип Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Модель K3G450PA2371 K3G450PA2371 K3G450PA2371 K3G450PA2371 K3G500PA2371 K3G500PA2371 K3G500PB3301 K3G500PB3301 K3G500PB3301
Минимальный расход воздуха м3/ч 6960,0 8480,0 9680,0 10960,0 12560,0 13360,0 15840,0 17280,0 20400,0
Номинальный расход воздуха м3/ч 8700,0 10600,0 12100,0 13700,0 15700,0 16700,0 19800,0 21600,0 25500,0
Максимальный расход воздуха м3/ч 11310,0 13780,0 15730,0 17810,0 20410,0 21710,0 25740,0 28080,0 33150,0
Номер Кол-во 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Диаметр мм 450,0 450,0 450,0 450,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Тип привода
Электронно-

коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Мощность двигателя 
(стандарты Eurovent) кВт 1,1 1,2 1,4 2,2 2,3 2,6 3,3 3,9 5,7

Макс. ток двигателя на вентилятор A 4,7 4,7 4,7 4,7 5,3 5,3 9,0 9,0 9,0
Обороты двигателя при номинальном 
расходе (стандарты Eurovent) об/мин 1091,8 1242,4 1332,2 1573,4 1357,9 1425,8 1586,7 1681,8 1941,5

Возможное статическое давление при 
номинальном расходе Па 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Увеличенного типоразмера

Тип Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Бескорпусные 
вентиляторы 

Модель K3G450PA2371 K3G450PA2371 K3G450PA2371 K3G500PA2371 K3G500PA2371 K3G500PB3301 K3G500PB3301 K3G500PB3301 K3G500PB3301
Минимальный расход воздуха м3/ч 6960 8480 9680 10960 12560 13360 15840 17280 20400
Номинальный расход воздуха м3/ч 8700 10600 12100 13700 15700 16700 19800 21600 25500
Максимальный расход воздуха м3/ч 11310 13780 15730 17810 20410 21710 25740 28080 33150
Номер № 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Диаметр мм 450 450 450 500 500 500 500 500 500

Тип привода
Электронно-

коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Электронно-
коммутируемые 
двигатели

Мощность двигателя 
(стандарты Eurovent) кВт 1,1 1,2 1,4 2,1 2,3 2,7 3,3 3,2 4,5

Макс. ток двигателя на вентилятор A 4,7 4,7 4,7 5,3 5,3 9,0 9,0 9,0 9,0
Обороты двигателя при номинальном 
расходе (стандарты Eurovent) об/мин 1091,8 1242,4 1332,2 1281,1 1357,9 1422,8 1586,7 1294,9 1470,6

Возможное статическое давление при 
номинальном расходе Па 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Наружный вентилятор
Стандартная температура окружающей среды

Тип

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
переменного 

тока

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
переменного 

тока

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
переменного 

тока

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
переменного 

тока

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
переменного 

тока

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
переменного 

тока

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
переменного 

тока

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
переменного 

тока

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый
Модель A8D800A10105 A8D800A10105 A8D800A10105 A8D800A10105 A8D800A10105 A8D800A10105 A8D800A10105 A8D800A10105 A3G800AS3905
Номинальный расход воздуха м3/ч 13694,0 13687,1 13681,4 13674,7 14321,0 14317,8 14865,3 14859,9 19628,3
Число вентиляторов / контур Кол-во 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Диаметр мм 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
Мощность электродвигателя кВт 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3
Макс. ток двигателя на вентилятор A 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0
Частота вращения двигателя об/мин 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 900,0
Низкая температура окружающей среды

Тип

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый

Осевой / 
нижнего 

расположения / 
электронно-

коммутируемый
Модель A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905
Номинальный расход воздуха м3/ч 13694,0 13687,1 13681,4 13674,7 14321,0 14317,8 14865,3 14859,9 19628,3
Номер Кол-во 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Диаметр мм 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 690,0 930,0
Мощность электродвигателя кВт
Макс. ток двигателя на вентилятор A 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Частота вращения двигателя об/мин 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 686,0 900,0

Физические параметры для стандартной установки (4)
Длина мм 3010 3010 3010 3010 3890 3890 3890 3890 3890
Ширина мм 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Высота мм 1565 1565 1565 1565 1585 1585 1890 1890 1890
IC, рабочий вес (нисходящий поток 
без вспомогательного обогрева) кг 1050 1062 1092 1129 1311 1317 1533 1537 1537

IC, транспортный вес (нисходящий 
поток без вспомогательного обогрева) кг 1106 1118 1148 1185 1371 1377 1593 1597 1597

IH, рабочий вес (нисходящий поток 
без вспомогательного обогрева) кг 1100 1112 1116 1153 1342 1348 1566 1570 1570

IH, транспортный вес 
(нисходящий поток без 
вспомогательного обогрева)

кг 1156 1168 1172 1209 1402 1408 1626 1630 1630

Дополнительный вес опций (4)
Теплообменник горячей воды кг 48 48 48 48 59 59 65 65 65
Электронагреватель кг 22 22 22 22 26 26 29 29 29
Газовая горелка: со ступенчатым 
регулированием кг 76 76 90 90 118 118 118 118 118

Газовая горелка: с плавным 
регулированием и конденсацией кг 76 76 90 90 118 118 138 138 138

Модуль рекуперации энергии кг 375 375 375 375 455 455 535 535 535
Вытяжной вентилятор кг 24 24 24 24 39 39 43 43 43
Возвратный крышный короб, 
направленный вниз кг 380 380 380 390 470 470 470 470 490

Возвратный крышный короб, 
направленный горизонтально кг 280 280 280 290 350 350 350 350 370

Регулируемый крышный короб 
с нисходящим потоком кг 150 150 150 150 170 170 170 170 170

Многонаправленный крышный короб кг 190 190 190 190 220 220 220 220 220

Общие данные моделей IC – IH

Контур со спаренными компрессорами (продолжение)



RT-SVX056C-RU 13

IC – IH 040 IC – IH 050 IC – IH 060 IC – IH 065 IC – IH 075 IC – IH 085 IC – IH 100 IC – IH 110 IC – IH 130
Модуль рекуперации энергии (ERM)

Минимальный расход воздуха м3/ч 6232,0 7296,0 8816,0 10184,0 11704,0 12920,0 15200,0 17480,0 20216,0
Максимальный расход воздуха м3/ч 9348,0 10944,0 13224,0 15276,0 17556,0 19380,0 22800,0 26220,0 30324,0
Диаметр колеса теплообменника мм 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1500,0 1500,0 1500,0
Диаметр вытяжного воздушного 
вентилятора мм 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Мощность двигателя вытяжного 
воздушного вентилятора кВт 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Длина x Ширина x Высота мм 1750x1180x1510 1750x1180x1510 1750x1180x1510 1750x1180x1510 2250x1180x1530 2250x1180x1530 2250x1180x1835 2250x1180x1835 2250x1180x1835

Вес кг 375,0 375,0 375,0 375,0 455,0 455,0 535,0 535,0 535,0
Газовая горелка

Тип газовой горелки — 
базовое исполнение, 
2 ступени регулирования

PRH052 PRH052 PRH072 PRH072 PRH102 PRH102 PRH102 PRH102 PRH102

Тепловая мощность (наибольшая) 
[мин.–макс.] кВт 42,4–52,2 42,4–52,2 60,0–73,5 60,0–73,5 81,8–100,0 81,8–100,0 81,8–100,0 81,8–100,0 81,8–100,0

Полезная тепловая мощность [мин.–макс.] кВт 39,6–47,9 39,6–47,9 56,2–67,5 56,2–67,5 76,8–93,3 76,8–93,3 76,8–93,3 76,8–93,3 76,8–93,3
Расход газа [мин.–макс.] (5) м3/ч 4,49–5,52 4,49–5,52 6,35–7,78 6,35–7,78 8,66–10,58 8,66–10,58 8,66–10,58 8,66–10,58 8,66–10,58
Выброс дымовых газов

Окись углерода – CO – (0 % O2) (5) частей на 
миллион <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Оксиды азота – NOx – (0 % O2) (5)
мг/кВт-ч — 
частей на 
миллион

44–25 44–25 45–26 45–26 49–28 49–28 49–28 49–28 49–28

CO2 макс. (5) % 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Диаметр газовой 
соединительной трубы

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

Тип газовой горелки – улучшенное исполнение, 
с плавным регулированием PCH045 PCH045 PCH065 PCH065 PCH080 PCH080 PCH105 PCH105 PCH105

Тепловая мощность (наибольшая) 
[мин.–макс.] кВт 8,50–42,0 8,50–42,0 12,40–65,0 12,40–65,0 16,40–82 16,40–82 21,0–100,0 21,0–100,0 21,0–100,0

Полезная тепловая мощность [мин.–макс.] кВт 8,97–40,45 8,97–40,45 13,40–62,93 13,40–62,93 17,77–80,03 17,77–80,03 22,77–97,15 22,77–97,15 22,77–97,15
Расход газа [мин.–макс.] (5) м3/ч 0,90–4,45 0,90–4,45 1,31–6,88 1,31–6,88 1,74–8,68 1,74–8,68 2,22–10,58 2,22–10,58 2,22–10,58
Выброс дымовых газов

Окись углерода – CO – (0 % O2) (5) частей на 
миллион <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Оксиды азота – NOx – (0 % O2) (5)
мг/кВт-ч – 
частей на 
миллион

19–33 19–33 22–39 22–39 18–32 18–32 23–41 23–41 23–41

CO2 макс. (5) % 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1

Диаметр газовой соединительной трубы UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

UNI/ISO 228/
1-G 3/4"

Контур рекуперации энергии (ERC)
Режим охлаждения
Полезная холодопроизводительность 
(только ERC) кВт 15,5 15,7 15,8 16 21,3 21,4 26,5 26,7 27

Потребляемая мощность компрессора ERC кВт 3,7 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 5,9 5,9 5,9
Потребляемая мощность 
вытяжных вентиляторов ERC кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Полная потребляемая мощность ERC кВт 4,2 4,2 4,2 4,2 5 5 6,8 6,8 6,8
Полезная холодопроизводительность 
(ERC + IH стандартн.) кВт 64,6 76,1 84,5 93 111,3 115,5 137,5 147,7 170

Полная потребляемая мощность 
(ERC + IH стандартн.) кВт 17,7 21,3 23,9 28,9 33,4 36,4 42,4 48,4 59,1

Режим обогрева
Полезная теплопроизводительность 
(только ERC) кВт 15 15 14,9 15 21,1 21,1 27 27 27

Потребляемая мощность компрессора ERC кВт 2,4 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 3,9 3,9 3,8
Потребляемая мощность 
вытяжных вентиляторов ERC кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Полная потребляемая 
мощность ERC кВт 2,9 2,8 2,8 2,8 3,6 3,6 4,8 4,8 4,7

Полезная теплопроизводительность 
(ERC + IH стандартн.) кВт 54,2 64,7 70,9 80,3 94,7 100 120,8 132,9 154,8

Полная потребляемая мощность 
(ERC + IH стандартн.) кВт 14,3 17,3 19,9 21,9 24,7 26,4 31,6 35,4 42,8

Вытяжные вентиляторы и управление подачей воздуха (7)
Число вытяжных вентиляторов 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Тип вытяжных воздушных 
вентиляторов

Осевой / 
переменного 

тока

Осевой / 
переменного 

тока

Осевой / 
переменного 

тока

Осевой / 
переменного 

тока

Осевой / 
переменного 

тока

Осевой / 
переменного 

тока

Осевой / 
переменного 

тока

Осевой / 
переменного 

тока

Осевой / 
переменного 

тока
Модель вытяжных воздушных 
вентиляторов W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401 W4D450CO1401

Диаметр вытяжных воздушных 
вентиляторов мм 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Минимальная доля приточного воздуха % 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Минимальная рекомендуемая доля 
приточного воздуха (в сравнении с 
максимальным расходом воздуха)

% 47 39 34 30 50 47 41 38 32

Максимальная доля приточного воздуха 
(следует учитывать проблемы в связи с 
избыточным давлением в здании)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Максимальное падение давления 
возвратного воздуха (без возвратного 
крышного короба)

Па 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Максимальное дополнительное 
падение давления воздуха 
(внутренний теплообменник)

Па 10 15 25 25 20 20 20 25 25

Масло и хладагент (7)(6)
Заправка хладагента в контуре ERC кг 2,3 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 3,4 3,4 3,4
Количество масла в контуре ERC л 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Размеры и весовые характеристики (7)(6)
Длина x Ширина x Высота 
(ERC + IH стандартн.) мм 3010x2250x1565 3010x2250x1565 3010x2250x1565 3010x2250x1565 3890x2250x1585 3890x2250x1585 3890x2250x1585 3890x2250x1585 3890x2250x1585

Вес (ERC + IH стандартн.) кг 1229 1241 1245 1282 1516 1522 1751 1755 1755

(1)  Ориентировочные эксплуатационные характеристики. Детальные эксплуатационные характеристики содержатся в описании заказа (OWU).
(2)  При напряжении 400 В / 50 Гц / 3 фазы.
(3)  Электрические и системные данные являются приблизительными и могут быть изменены без предупреждения. См. данные на паспортной табличке установки.
(4)  Ориентировочные данные. За подробными сведениями обратитесь к инструкциям по такелажно-транспортным работам в пакете документации, который поставляется с установкой.
(5)  Значение относится к категории G20, другие значения представлены в руководстве по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию горелки.
(6)  OIL058E или OIL057E представляют собой европейские индексы для масла на основе полиэфиров (POE) и могут смешиваться в любых пропорциях с маслами OIL00078 или OIL 00080 

(такое же масло с индексом США на паспортной табличке компрессора).
(7) Только установка модели IH.

Общие данные моделей IC – IH

Контур со спаренными компрессорами (продолжение)
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IC 038 IC 048 IC 058 IC 063

Режим охлаждения

Полезная холодопроизводительность (1) кВт 41,4 50,1 60,5 69,2

Полная потребляемая мощность (1) кВт 14,0 16,6 20,7 25,1

Электронагреватель

Число ступеней производительности № 2 2 2 2

Ступени производительности (1) кВт 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/25 12,5/25

Электрические параметры (2) (3)

Основное электропитание В/ф/Гц 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Макс. ток установки A 37 45 54 63

Пусковой ток установки (без пускателя плавного пуска) A 124 156 173 185

Пусковой ток установки (с пускателем плавного пуска) A 88 111 125 134

Номинальный макс. ток короткого замыкания 
в течение 0,3 с кА 15 15 15 15

Макс. поперечное сечение силового кабеля 
(стандартная установка) мм2 35

Макс. поперечное сечение силового кабеля (установка 
с опцией рекуперации тепла, вытяжной вентилятор, 
возвратный вентилятор, вспомогательный обогрев)

мм2 95

Размыкающий переключатель, стандартная установка Sirco 125A

Размыкающий переключатель, установка с опцией 
(рекуперация тепла, вытяжной вентилятор, возвратный 
вентилятор, вспомогательный обогрев)

Sirco 250A

Электронагреватель A 36,1 36,1 36,1 36,1

Наружный вентилятор: низкая температура 
окружающей среды A 0,8 1,6 1,6 1,6

Внутренний вентилятор: увеличенного типоразмера A 0,0 0,0 0,0 0,0

Вытяжной вентилятор (70 Па) A 0,6 0,6 0,6 0,6

Вытяжной вентилятор (150 Па) A 1,0 1,0 1,0 1,0

Возвратный крышный короб A 5,3 5,3 5,3 5,3

Рекуперация тепла (не включает в себя ток для 
вентилятора увеличенного типоразмера) A 7,5 7,5 7,5 7,5

Газовая горелка (со ступенчатым регулированием) A 0,4 0,4 0,4 0,4

Газовая горелка (с плавным регулированием) A 0,3 0,3 0,3 0,3

Рама

Рама Типоразмер 1 Типоразмер 1 Типоразмер 1 Типоразмер 1

Компрессор

Количество контуров № 1 1 1 1

Число компрессоров на контур № 2 2 2 2

Тип Спиральный Спиральный Спиральный Спиральный

Модель ZP83KCE TFD 422 ZP104KCE TFD455 ZP122KCE TFD 455 ZP143KCE TFD 455

Макс. ток на компрессор A 14,3 17,1 20,1 24,5

Ток заторможенного ротора на компрессор A 101 128 139 146

Масло и хладагент

Количество масла на каждый компрессор, 
OIL058E / OIL057E (6) л 1,8 2,5 2,5 2,5

Количество масла, OIL058E / OIL057E (6) л 3,5/3,5 5,0/5,0 5,0/5,0 5,0/5,0

Заправка хладагента на контур кг 4,33 7,44 7,20 7,70

Наружный теплообменник

Тип Микроканальный (MCHE) Микроканальный (MCHE) Микроканальный (MCHE) Микроканальный (MCHE)

Диаметр трубы Дюймы

Площадь передней поверхности м2 2,92 2,92 2,92 2,92

Ряды / Плотность оребрения
Кол-во / 
Рёбер 
на фут

Число труб по высоте 128 (96–32) 128 (96–32) 128 (96–32) 128 (96–32)

Внутренний теплообменник

Тип Трубчатый с оребрением Трубчатый с оребрением Трубчатый с оребрением Трубчатый с оребрением

Диаметр трубы Дюймы 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Площадь передней поверхности м2 1,812 1,812 1,812 1,812

Ряды / Плотность оребрения
Кол-во / 
Рёбер 
на фут

3/168 3/168 3/168 3/168

Число труб по высоте 48 48 48 48

№ / Диаметр дренажного соединительного штуцера мм 34 34 34 34

Теплообменник горячей воды

Тип Трубчатый с оребрением Трубчатый с оребрением Трубчатый с оребрением Трубчатый с оребрением

Диаметр трубы Дюймы 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"

Площадь передней поверхности м2 0,769 0,769 0,769 0,769

Ряды / Плотность оребрения
Кол-во / 
Рёбер 
на фут

2/144 2/144 2/144 2/144

Число труб по высоте 25 25 25 25

Общие данные моделей IC

Единственный контур
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IC 038 IC 048 IC 058 IC 063

Внутренний вентилятор

Стандартное исполнение

Тип Бескорпусные вентиляторы Бескорпусные вентиляторы Бескорпусные вентиляторы Бескорпусные вентиляторы 

Модель K3G500PA2371 K3G500PA2371 K3G500PB3301 K3G500PB3301

Минимальный расход воздуха м3/ч 6240 7200 8880 10300

Номинальный расход воздуха м3/ч 7800 9000 11100 12400

Максимальный расход воздуха м3/ч 10140 11700 14430 16120

Номер № 1 1 1 1

Диаметр мм 500 500 500 500

Тип привода Электронно-коммутируемые 
двигатели

Электронно-коммутируемые 
двигатели

Электронно-коммутируемые 
двигатели

Электронно-коммутируемые 
двигатели

Мощность двигателя (стандарты Eurovent) кВт 0,93 1,15 1,91 2,59

Макс. ток двигателя на вентилятор A 5,3 5,3 9 9

Обороты двигателя при номинальном расходе 
(стандарты Eurovent) об/мин 1221 1362

Возможное статическое давление при 
номинальном расходе Па 250 250 250 250

Тип Бескорпусные вентиляторы Бескорпусные вентиляторы Бескорпусные вентиляторы Бескорпусные вентиляторы 

Модель K3G500PA2371 K3G500PA2371 K3G500PB3301 K3G500PB3301

Минимальный расход воздуха м3/ч 6560 8000 8880 10300

Номинальный расход воздуха м3/ч 8200 10000 11100 12400

Максимальный расход воздуха м3/ч 10660 13000 14430 16120

Номер № 1 1 1 1

Диаметр мм 500 500 500 500

Тип привода Электронно-коммутируемые 
двигатели

Электронно-коммутируемые 
двигатели

Электронно-коммутируемые 
двигатели

Электронно-коммутируемые 
двигатели

Мощность двигателя (стандарты Eurovent) кВт 0,929 1,15 1,91 2,59

Макс. ток двигателя на вентилятор A 5,3 5,3 9 9

Обороты двигателя при номинальном расходе 
(стандарты Eurovent) об/мин 1221 1362 1632 1829

Возможное статическое давление при 
номинальном расходе Па 500 500 500 500

Стандартная температура окружающей среды

Тип
Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Осевой / нижнего 
расположения / 
переменного тока

Модель A8D800A10105 A8D800A10105 A8D800A10105 A8D800A10105

Номинальный расход воздуха / контур м3/ч 14543 12078,5 12078,5 12078,5

Число вентиляторов / контур № 1 2 2 2

Диаметр мм 800 800 800 800

Мощность электродвигателя кВт 0,68 0,7 0,7 0,7

Макс. ток двигателя на вентилятор A 2,22 2,22 2,22 2,22

Частота вращения двигателя об/мин 686 686 686 686

Низкая температура окружающей среды

Тип
Осевой / нижнего 
расположения / 

электронно-коммутируемый

Осевой / нижнего 
расположения / 

электронно-коммутируемый

Осевой / нижнего 
расположения / 

электронно-коммутируемый

Осевой / нижнего 
расположения / 

электронно-коммутируемый

Модель A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905 A3G800AS3905

Номинальный расход воздуха м3/ч 7433 12078 12078 120278

Номер № 1 2 2 2

Диаметр мм 800 800 800 800

Мощность электродвигателя кВт 0,6 0,7 0,7 0,7

Макс. ток двигателя на вентилятор A 3 3 3 3

Частота вращения двигателя об/мин 686 686 686 686

Физические параметры для стандартной установки

Длина мм 2830 2830 2830 2830

Ширина мм 2250 2250 2250 2250

Высота мм 1565 1565 1565 1565

IC, рабочий вес (нисходящий поток без 
вспомогательного обогрева) кг 864 924 935 935

IC, транспортный вес (нисходящий поток без 
вспомогательного обогрева) кг 920 980 991 991

Дополнительный вес опций (4)

Теплообменник горячей воды кг 48 48 48 48

Электронагреватель кг 22 22 22 22

Газовая горелка: со ступенчатым регулированием кг 76 76 90 90

Газовая горелка: с плавным регулированием 
и конденсацией кг 76 76 90 90

Модуль рекуперации энергии кг 375 375 375 375

Вытяжной вентилятор кг 24 24 24 24

Возвратный крышный короб, направленный вниз кг 380 380 380 390

Возвратный крышный короб, 
направленный горизонтально кг 280 280 280 290

Регулируемый крышный короб с нисходящим потоком кг 150 150 150 150

Многонаправленный крышный короб кг 190 190 190 190

Общие данные моделей IC

Единственный контур
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IC 038 IC 048 IC 058 IC 063

Модуль рекуперации энергии (ERM)

Минимальный расход воздуха м3/ч 6232 7296 8816 10184

Максимальный расход воздуха м3/ч 9348 10944 13224 15276

Диаметр колеса теплообменника мм 1200 1200 1200 1200

Диаметр вытяжного воздушного вентилятора мм 400 400 400 400

Мощность двигателя вытяжного воздушного вентилятора кВт 3,35 3,35 3,35 3,35

Внешнее статическое давление: Па

Длина x Ширина x Высота мм 1750x1180x1510 1750x1180x1510 1750x1180x1510 1750x1180x1510

Вес кг 375 375 375 375

Газовая горелка

Тип газовой горелки – базовое исполнение, 
2 ступени регулирования PRH052 PRH052 PRH072 PRH072

Тепловая мощность (наибольшая) [мин.–макс.] кВт 42,4–52,2 42,4–52,2 60,0–73,5 60,0–73,5

Полезная тепловая мощность [мин.–макс.] кВт 39,6–47,9 39,6–47,9 56,2–67,5 56,2–67,5

Расход газа [мин.–макс.] (5) м3/ч 4,49–5,52 4,49–5,52 6,35–7,78 6,35–7,78

Выброс дымовых газов

Окись углерода – CO – (0 % O2) (5) частей на 
миллион <5 <5 <5 <5

Оксиды азота – NOx – (0 % O2) (6)
мг/кВт-ч – 
частей на 
миллион

44–25 44–25 45–26 45–26 

CO2 макс. (5) % 8,8 8,8 8,8 8,8

Диаметр газовой соединительной трубы UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4"

Тип газовой горелки – улучшенное исполнение, 
с плавным регулированием PCH045 PCH045 PCH065 PCH065

Тепловая мощность (наибольшая) [мин.–макс.] кВт 8,50–42,0 8,50–42,0 12,40–65,0 12,40–65,0

Полезная тепловая мощность [мин.–макс.] кВт 8,97–40,45 8,97–40,45 13,40–62,93 13,40–62,93

Расход газа [мин.–макс.] (5) м3/ч 0,90–4,45 0,90–4,45 1,31–6,88 1,31–6,88

Выброс дымовых газов

Окись углерода – CO – (0 % O2) (5) частей на 
миллион <5 <5 <5 <5

Оксиды азота – NOx – (0 % O2) (6)
мг/кВт-ч – 
частей на 
миллион

19–33 19–33 22–39 22–39

CO2 макс. (5) % 9,1 9,1 9,1 9,1

Диаметр газовой соединительной трубы UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4" UNI/ISO 228/1-G 3/4"

(1)  Ориентировочные эксплуатационные характеристики. Детальные эксплуатационные характеристики содержатся в описании заказа (OWU).
(2)  При напряжении 400 В / 50 Гц / 3 фазы.
(3)  Электрические и системные данные являются приблизительными и могут быть изменены без предупреждения. См. данные на паспортной табличке установки.
(4)  Ориентировочные данные. Подробные сведения представлены в инструкциях по такелажно-транспортным работам. Они находятся в пакете документации, 

который поставляется с установкой.
(5)  Значение относится к категории G20, другие значения представлены в руководстве по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию горелки.
(6)  OIL058E или OIL057E представляют собой европейские индексы для масла на основе полиэфиров (POE) и могут смешиваться в любых пропорциях с маслами 

OIL00078 или OIL 00080 (такое же масло с индексом США на паспортной табличке компрессора).

Общие данные моделей IC

Единственный контур
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Рисунок 1

Принцип действия установки
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Монтаж

Общая информация. Установка должна соответствовать 
всем местным стандартам и нормам.

Приёмка установок 
Перемещение установки

Установка поставляется закреплённой на деревянных 
брусьях. Рекомендуется проверять состояние машины 
сразу после получения.

Есть два способа перемещения установки.
1) Перемещать агрегат с помощью вилочного погрузчика 

с учётом соответствующих требований безопасности. 
Перемещать установку запрещается, если длина 
вилочного захвата погрузчика не больше длины 
установки (этот способ не рекомендуется, потому 
что при неосторожном выполнении существует риск 
повреждения).

2) Использовать подъёмную балку, правильно подогнанную 
по установке (рекомендуется).

Установки доставляются на грузовом автомобиле, но не 
выгружаются. Для удобства на каждом углу основания 
установки предусмотрены подъёмные скобы. Для подъёма 
требуются 4 серьги и 4 стропа.

Используйте подъёмную балку, чтобы при подъёме тросы 
не давили слишком сильно на верхнюю часть установки.

Важное замечание. Для размещения установки на крышном 
коробе нужно удалить деревянные брусья.

Инструкции по подъёму и перемещению

Рекомендуется следующий специальный метод подъёма.
1 - Установка поставляется с четырьмя точками для подъёма. 
2 - Стропы и широкозахватная траверса должны быть 

предоставлены исполнителем такелажных работ и 
должны крепиться к четырём точкам для подъёма.

3 - Минимальная номинальная грузоподъёмность 
(вертикальная) каждого стропа и траверсы должна 
быть не менее транспортного веса установки.

4 - Внимание: установку нужно поднимать с большой 
осторожностью. Во избежание ударных нагрузок 
поднимайте медленно и равномерно.

5 - После завершения размещения снимите стропы и 
траверсы.

Подробные инструкции по такелажно-транспортным 
работам, включая все весовые характеристики, а также 
длину строп, приведены в конкретных чертежах и 
инструкциях, которые поставляются с установкой.

Монтаж на крышном коробе
Крышные короба поставляются в качестве аксессуара 
для установок «нисходящего потока», чтобы обеспечить 
опору для установки и водонепроницаемость между 
установкой и крышей. Поставляются крышные короба 
четырёх типов: стандартный вариант, позволяющий 
монтировать установку на плоской крыше, с различным 
характером движения возвратного потока (возвратный 
крышный короб, направленный вниз; возвратный крышный 
короб, направленный горизонтально; многонаправленный 
крышный короб), а также регулируемый вариант для 
монтажа на крыше с уклоном (регулируемый крышный 
короб, направленный вниз). Характеристики крышного 
короба приводятся на чертежах из предоставляемой 
документации, которая отправляется с установкой.

Рисунок 2. Крышный короб, направленный вниз

Рисунок 3. Многонаправленный крышный короб в сборе
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Монтаж

Инструкции по сборке и монтажу крышного короба 
вместе с размерами поставляются с каждым комплектом 
крышного короба.

Чтобы обеспечить водонепроницаемость крышного 
короба в сборе, важно придерживаться приведённых 
ниже схематических изображений, а также обращаться 
за информацией к буклету по сборке крышного короба, 
который поставляется с модулем крышного короба. Перед 
выполнением монтажа установки убедитесь в том, что 
прокладка находится на крышном коробе и не имеет 
повреждений. 

Чтобы исключить любой ущерб для имущества или телесные 
повреждения, исполнитель монтажных работ обязан 
убедиться в том, что выполняемый монтаж не ухудшает 
функционирования этого короба или установки, которая 
должна быть смонтирована; а также должен полностью 
герметизировать крышный короб и установку, предотвращая 
любой ущерб из-за утечки воды или воздуха.

Рисунок 4. Гидроизоляция
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1. Крышный короб
2. Покрытие крыши
3. Уплотнение
4. Верх крыши

Монтаж установки
Конструкция, на которой монтируется установка (установки), 
должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать 
нагрузку работающего оборудования. Обратитесь к 
чертежам из предоставляемой документации, которая 
поставляется вместе с установкой, за сведениями о 
размерах, весовых характеристиках и требуемом 
свободном пространстве вокруг установки.

Опора для установки

Смонтируйте установку на плоском и прочном фундаменте, 
способном нести на себе вес установки, и выставьте её по 
уровню (перекос по длине и ширине установки не должен 
превышать 5 мм).Если установка должна монтироваться на 
крыше, то соблюдайте строительные нормы в отношении 
требований к распределению веса.

Выбор места и размеры свободного пространства

Выбирайте место, где воздух может свободно циркулировать 
в теплообменнике конденсатора и выходить над 
вентиляторами. Размеры свободного пространства, 
необходимого для циркуляции воздуха и для обслуживания, 
указаны на чертежах в представляемой документации.

Размещение и монтаж

Крышные установки предназначены для монтажа вне 
помещения и должны располагаться горизонтально 
(с вертикальным выходом воздуха из конденсатора).

Монтаж на подушках

При монтаже на уровне земли основание установки 
должно иметь надёжную опору и поддерживать установку 
в горизонтальном положении.

В районах с частыми снегопадами установку нужно 
монтировать достаточно высоко, чтобы нижняя поверхность 
наружного теплообменника была выше ожидаемого уровня 
снежного покрова.

Принимая во внимание сильные морозы, рекомендуется 
поднимать установку над землёй, чтобы вода при 
размораживании не создавала ледяную корку, которая 
будет мешать работе установки. Кроме того, вода, 
стекающая с крыш и т. п., не должна попадать на наружный 
теплообменник; любое блокирование воздушного потока 
через теплообменник может оказать вредное влияние на 
работу и надёжность установки.

Изготовитель рекомендует устанавливать установку так, 
чтобы нижняя поверхность наружного теплообменника была 
поднята над землёй или крышей на 30 см, чтобы исключить 
проблемы, связанные с возможным образованием льда.

Конструкция рамы установки не рассчитана на 
опору в четырёх точках (например, на пружинных 
амортизаторах).

Поэтому установка должна опираться на всё своё основание.
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Общий вид установки
Рисунок 5. Внутренняя секция

Рисунок 6. Наружная секция

Установка имеет класс защиты IPX4

Монтаж
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Монтаж

Габаритные размеры / весовые 
характеристики и размеры свободного 
пространства
Эта информация приведена в пакете документации, 
поставляемой с установкой.

Подсоединение воздушно-
гидравлической сети
Отверстия для подвода и отвода воздуха имеют фланцы на 
коробе для удобства монтажа воздуховодов. Рекомендуется 
изолировать короб по периметру после монтажа установки, 
чтобы предотвратить конденсацию.

ВНИМАНИЕ! Все воздуховоды должны быть проведены и 
присоединены к фланцам до монтажа установки на месте.

Рекомендации по конструкции воздуховодов

-  Подсоединение к установке следует выполнять с помощью 
7,5-сантиметровых брезентовых соединительных рукавов, 
чтобы свести к минимуму передачу шума и вибраций.

-  Рекомендуется применять колена с поворотными 
заслонками или разветвители для снижения воздушного 
шума и сопротивления.

-  Первое колено в воздуховоде на выходе из установки 
должно находиться на расстоянии не менее 60 см от неё 
для снижения шума и сопротивления.

Рисунок 7. Поставляемый сифон 
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1. Кожух панели
2. Атмосферное давление
3. Статический слив

Присоединение горизонтального воздуховода к агрегату

-  Все трубопроводы кондиционированного воздуха должны 
быть изолированы для снижения потерь от нагревания и 
охлаждения. Используйте изоляцию толщиной не менее 
5 см с паронепроницаемым слоем. Наружные воздуховоды 
должны иметь защиту от непогоды между агрегатом и 
зданием.

-  При присоединении воздуховодов к горизонтальному 
агрегату предусмотрите гибкое непромокаемое 
соединение, чтобы предотвратить передачу шума от 
агрегата к воздуховодам. Гибкое соединение должно 
находиться в помещении и быть изготовлено из плотного 
брезента.

Примечание. Не натягивайте брезент туго между жёсткими 
воздуховодами.

Трубопровод отвода конденсата
Каждая установка оборудована дренажным разъёмом с 
внутренней резьбой 1 1/4". Поставляется однооборотный 
сифон, который должен присоединяться к сливу, как 
показано на рисунке 7. 

Дренажная трубка должна иметь уклон не менее 1 %, 
чтобы обеспечить надёжный слив конденсата.

Проверьте, чтобы все соединения трубок для отвода 
конденсата соответствовали строительным нормам и 
стандартам по отводу сточных вод.

Рисунок 8. Размещение дренажного трубопровода
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1 : unit drain pan
2: ERC drain pan
3 : Modulating burner
½ ’’ drain connection

1: дренажный поддон 
установки
2: дренажный поддон 
контура ERC
3: дренажный 
соединительный 
штуцер 1/2” 
горелки с плавным 
регулированием
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Монтаж фильтра
Доступ к ячейкам фильтра осуществляется через дверцу 
доступа к фильтру. Опора фильтра может сдвигаться в 
боковом направлении.

Каждая установка поставляется с одной из этих возможных 
комбинаций фильтров:

G4

G4+F7

G4+F9

F5+F7

Комбинация F7+F9 не допускается.

Число и размер ячеек фильтра определяются рамой 
установки. Каждая установка имеет 2 рельсовые 
направляющие для фильтров.

на каждую рельсовую направляющую 

Типоразмер рамы 1: 6 фильтров 500x625

Типоразмер рамы 2: 8 фильтров 500x625

Типоразмер рамы 3: 12 фильтров 500x500

Существует 3 различных типа фильтров, которые 
размещаются на рельсовых направляющих в 50 мм 
или в 100 мм перед внутренним теплообменником.

Рисунок 9. Падение давления на фильтре

Рекомендуемая величина разности давлений для 
переключения с засорённого фильтра составляет 200 Па при 
максимальной величине 250 Па, в соответствии с возможным 
статическим давлением.

Рисунок 10. Падение давления на теплообменнике горячей воды

Рисунок 11. Падение давления на теплообменнике 
электронагревателя

Регулировка расхода воздуха приточного 
бескорпусного вентилятора
1)  В описании заказа (OWU) указан расчётный расход 

воздуха, подача и расчётное падение давления воздуха.
2)  Проверьте на объекте расход воздуха приточного 

вентилятора. Он должен соответствовать расчётному 
расходу воздуха согласно OWU.

3)  Если полученный на объекте расход воздуха отличается 
от расчётного расхода воздуха согласно OWU, то 
фактическая подача и расчётное падение давления 
воздуха должны отличаться от расчётных значений, 
так что техническому специалисту по обслуживанию 
компании Trane следует предписать выполнение 
регулировки и оптимизации расхода воздуха.

Монтаж
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Монтаж

Опция измерения расхода воздуха 
приточного вентилятора
Если выбрана опция измерения расхода воздуха, то она 
привязана к датчику разности давлений воздуха, который 
измеряет разность давлений перед входным патрубком и 
внутри входного патрубка.

Расход воздуха установки можно вычислить на основе 
разности давлений (различие величин статических 
давлений) в соответствии со следующим уравнением.

Qv в [м3/ч] и Δp в [Па]

N – число вентиляторов 

Коэффициент k учитывает характеристики конкретного 
патрубка.

Соединение на стороне установки выполняется с помощью 
предварительно смонтированного тройникового трубного 
соединителя. Этот тройниковый соединитель предназначен 
для пневматических шлангов с внутренним диаметром 4 мм.

Коэффициенты k:

Диаметр 
вентилятора 400 450 500

Коэффициент k 188 240 281

В соответствии с выбранной опцией расход воздуха или 
обороты вентилятора можно считывать непосредственно 
с дополнительного дисплея, либо их следует определять, 
подсоединяя прибор для измерения падения давления к 
предварительно смонтированному тройниковому соединителю.

Настройка производится с отклонением в пределах 
от –20 до +30 % в сравнении с заводской настройкой 
(190 м3ч-1/кВт при 250 Па).

Монтаж газовых труб 
Монтаж газовых труб (должен 
выполняться подрядчиком)
Должны соблюдаться правила монтажа для общественных 
зданий: см. брошюру в «Journal Offi  ciel» № 1477-1 (только для 
Франции).

Размеры газоподводящих труб и газового запорного 
клапана должны обеспечивать требуемое давление газа 
на входе в установку при её работе в режиме полной 
производительности.

Рекомендуется монтировать один расширительный клапан 
как можно ближе к каждой установке. Трубопровод должен 
быть самонесущим до присоединения последней ветви 
к установке. Предусмотрите ловушку для пыли (фильтр) 
перед местом соединения с установкой. Используйте для 
поиска утечек в газовых трубах поверхностно-активные 
материалы, например «Teepol» или «1000 bulles», либо другой 
равноценный способ. Мыльную воду использовать нельзя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Никогда не ищите утечки с помощью пламени. Требуемые 
величины давления газа на входном патрубке установки 
указаны в таблице «Обозначение категории газовой секции 
в разных странах».

ВНИМАНИЕ!
Трубопровод не должен испытывать никаких напряжений 
в той ветви, которая присоединяется к горелке.

Систему необходимо изолировать с помощью газового 
запорного клапана на газоподводящей трубе во время 
испытаний под давлением, как только давление превысит 
0,060 бар (60 мбар). 

При подаче на вход газового клапана давления, 
превышающего 0,060 бар, агрегат может быть повреждён. 
В этом случае в обязательном порядке следует добавить 
редуктор давления.

Подсоедините конденсационную трубу для горелки с 
плавным регулированием. Не предполагается, что горелка 
с 2 ступенями регулирования будет производить конденсат, 
а небольшое количество конденсата, которое может 
образоваться при особых условиях работы, будет в этом 
случае испаряться.

Рисунок 12. Типовой трубопровод для подачи газа

ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 Газовый электромагнитный клапан основной горелки
2 Газовый электромагнитный клапан запальной горелки
3 Стабилизатор давления
4  Предохранительный газовый электромагнитный 

клапан
5 Газовый фильтр (малого сечения)
6 Противовибрационное соединение
7 Газовый фильтр (большого сечения)
8 Газовый клапан



RT-SVX056C-RU24

Диаметр газового соединительного штуцера: наружная резьба 
UNI/ISO 228/1 G3/4”, крутящий момент затяжки 150 Н-м → весь 
диапазон

Конструктивные элементы для выпуска 
дымовых газов
Установка поставляется с выпускным переходником для 
соединения с вытяжной трубой. Если вытяжная труба 
не используется, то необходимо установить оконечный 
конструктивный элемент, который находится среди аксессуаров.

Примечание. Следует тщательно выбирать материал 
вытяжной трубы во избежание коррозии.

Рисунок 13. Монтаж оконечного конструктивного элемента 
для отходящих дымовых газов

Общие рекомендации по электрическим 
компонентам
Электрические компоненты
При изучении этого руководства необходимо помнить 
следующее.
- Вся смонтированная на объекте проводка должна 
соответствовать местным нормативам, директивам и 
рекомендациям ЕС. Следует убедиться, что соблюдены 
соответствующие требования по заземлению оборудования 
согласно стандарту ЕС.
-  Приведённые ниже нормированные значения 

(максимальный ток, ток короткого замыкания, пусковой ток) 
указаны на паспортной табличке установки.

-  Вся смонтированная на объекте проводка должна 
проверяться на предмет надлежащей концевой заделки 
кабелей и на возможные короткие замыкания или на 
замыкания на землю.

Примечание. За конкретной информацией по 
электрическим схемам и подключениям всегда обращайтесь 
к монтажным схемам, которые поставляются с установкой, 
либо к предоставляемой документации по установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасное напряжение!

Перед проведением работ по техническому обслуживанию 
разъедините все рубильники на линии электропитания, 
включая дистанционные размыкатели. Во избежание 
непреднамеренного включения электропитания соблюдайте 
порядок блокировки и маркировки. Неотключение 
электропитания перед проведением обслуживания может 
стать причиной смертельного исхода или серьёзной травмы.

Важно!

Не допускайте, чтобы проводка мешала работе с другими 
компонентами, конструкционными элементами или 
оборудованием. Проводка управляющего напряжения 
(230 В) и низковольтные провода (<30 В) должны 
прокладываться в разных кабелепроводах. Во избежание 
выхода из строя системы управления не прокладывайте 
низковольтную проводку (напряжением менее 30 В) в одном 
кабелепроводе с проводами на напряжение более 30 В.

ВНИМАНИЕ! 

Инверторы оснащены встроенными фильтрами.
Они несовместимы с изолированным заземлением 
нейтральной нагрузки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Высокое напряжение!

Любой контакт с электрическими компонентами, даже после 
выключения агрегата, может стать причиной серьёзной 
травмы или гибели. Подождите не менее 5 минут после 
выключения агрегата до рассеивания тока.

Компоненты, поставляемые исполнителем 
монтажных работ
Выполняемые пользователем электрические соединения 
показаны на принципиальных и монтажных схемах, 
поставляемых с агрегатом. Если перечисленные ниже 
компоненты не были заказаны вместе с установкой, их 
поставляет фирма, выполняющая монтаж.
•  Кабели питания (в кабелепроводах) для всех выполняемых 

на месте соединений.

•  Вся проводка системы управления (соединительные 
провода) (в кабелепроводах) для подключения 
поставляемых заказчиком устройств.

•  Размыкатели цепи.

Заземление
Обязательно заземлите установку, а дифференциальная 
защита должна соответствовать промышленному 
оборудованию, утечки тока в котором могут превышать 300 мА 
(отдельные двигатели и частотно-регулируемые приводы).

ВНИМАНИЕ!
Чтобы избежать коррозии, перегрева или общего 
повреждения клеммных соединений силовых 
электропроводов, установка рассчитана на применение 
только одножильных медных проводов. При использовании 
многожильного провода необходимо установить 
промежуточную соединительную коробку. Для кабелей 
из других материалов следует обязательно использовать 
биметаллические соединительные устройства. Прокладка 
кабелей внутри панели управления должна выполняться 
исполнителем монтажных работ для каждого случая отдельно.

Монтаж

Если давление выше 60 мбар, то следует установить редуктор 
давления на расстоянии не менее 10 м, между редуктором 
давления и нагревателем не должен устанавливаться 
стабилизатор давления, но следует оставить газовый фильтр.

10 м

Не более 60 мбар Редуктор давления

1: Переходник вытяжной 
трубы с прокладкой

2: Монтаж деталей оконечного конструктивного элемента
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Заземляющий провод!

Вся смонтированная проводка должна выполняться 
квалифицированным персоналом. Вся смонтированная 
электропроводка должна выполняться в соответствии 
с местными нормами и правилами. Несоблюдение этой 
инструкции может привести к гибели или серьёзным 
травмам. Выбор сечения и типа кабелей силовой проводки 
выполняется инженером проекта в соответствии с местными 
нормами и правилами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Наклейка с предупреждением нанесена на оборудование 
и показана на монтажных схемах и схемах соединений. 
Необходимо строго соблюдать соответствие этим 
предупреждениям. Пренебрежение ими может привести к 
увечью или гибели персонала.

ВНИМАНИЕ!
Установки не должны соединяться с нейтральным проводом 
смонтированного оборудования. Установки совместимы со 
следующими нейтральными рабочими условиями:

TNS IT TNC TT

Стандартное 
исполнение** Особые Особые Стандартная*

* Дифференциальная защита должна соответствовать 
промышленному оборудованию, утечки тока в котором 
могут превышать 300 мА (несколько двигателей и частотно-
регулируемые приводы).
Нейтральный провод не является распределённым.

** Нейтральный провод не является распределённым.

Электрические соединения
Электрическая панель располагается по длине внутренней 
секции, за секцией бескорпусного вентилятора. Установка 
предназначена для работы при напряжении 400 В (±10 %) – 
50 Гц (±1 %) – 3 фазы.

На каждом агрегате имеется 2 уплотнённых ввода, 
позволяющих выполнять подключение к сети или сбоку, 
или снизу.

ВНИМАНИЕ!
Обеспечьте, чтобы электрический провод был расположен 
достаточно далеко от горячих компонентов (горелка, 
электронагреватель...).

Рисунок 14. Разводка силовых проводов электропитания, 
позволяющая избежать горячих зон.

Пример разводки силовых проводов электропитания, 
позволяющей избежать горячей зоны.

ВНИМАНИЕ! После завершения проводки проверьте 
все электрические соединения и убедитесь, что все они 
уплотнены. Поставьте на место и закрепите крышки всех 
электрических коробок и дверцы для доступа, прежде чем 
уйти или подключить питание.

Спиральные компрессоры 

Правильная фазировка силовой электропроводки очень 
важна для качественной работы и надёжности спиральных 
компрессоров и вентиляторов.

Нужно обеспечить правильное вращение спиральных 
компрессоров ещё до запуска агрегата. Для этого следует 
проверить правильность чередования электрических фаз в 
источнике питания. Внутренняя схема соединений двигателя 
обеспечивает вращение по часовой стрелке при фазировке 
напряжения питания A-B-C.

Направление вращения можно изменить, поменяв местами 
любые две фазы. Такая возможная перестановка фаз требует 
использования фазометра, если оператору необходимо 
быстро определить чередование фаз на двигателе 
компрессора.

Индикация «ABC» будет светиться на индикаторе фаз, если 
чередование фаз клемм L1, L2 и L3 — A-B-C.

Монтаж
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Режим охлаждения

Максимальная наружная температура (по стандартам Eurovent) = 46 °C
Минимальная наружная температура = –5 °C
Максимальная температура на входе внутреннего теплообменника = 35 °C
Минимальная температура на входе внутреннего теплообменника = 18 °C

Режим обогрева

Максимальная наружная температура (по стандартам Eurovent) = 20 °C
Минимальная наружная температура = –15 °C
Максимальная температура на входе внутреннего теплообменника = 27 °C
Минимальная температура на входе внутреннего теплообменника = 5 °C

Технологические карты эксплуатации
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Технологические карты эксплуатации

Режим охлаждения ERC

Минимальная температура смешанного возвратного воздуха = 18 °C
Максимальная температура смешанного возвратного воздуха = 33 °C
Минимальная температура возвратного воздуха = 20 °C
Максимальная температура возвратного воздуха = 31 °C

Режим обогрева ERC

Минимальная температура смешанного возвратного воздуха = 18 °C
Максимальная температура смешанного возвратного воздуха = 24 °C
Минимальная температура возвратного воздуха = 10 °C
Максимальная температура возвратного воздуха = 26 °C
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Модуль экономайзера с естественным охлаждением 
поставляется с экономайзером и заборником приточного 
воздуха в качестве стандартного конструктивного элемента. 
Процентная доля приточного воздуха может изменяться от 
0 до 100 %.

Экономайзер состоит из следующих компонентов.
•  Заслонка с механическим приводом, отдельные секции 

приточного и возвратного воздуха.

•  Заборник приточного воздуха с решёткой поставляются 
упакованными в установку.

•  Все необходимые датчики для работы с естественным 
охлаждением.

Механизированное открывание заслонки управляется 
посредством привода, положение которого корректируется 
контроллером компании Trane.

Заслонка активизируется в режиме естественного 
охлаждения и в дальнейшем может управляться системой 
регулирования температуры с датчиками возвратного и 
наружного воздуха или системой регулирования энтальпии 
в дополнение к датчику температуры возвратного воздуха и 
датчику влажности наружного воздуха.

Монтаж заборника и решётки 
приточного воздуха
Рисунок 12. Этапы сборки заборника приточного воздуха

Шаг 1 Шаг 2. Расположите боковой 
фланец углом наружу.

Шаг 3. Поднимите колпак 
вертикально, чтобы вставить его.

Шаг 4

Предостережение. В случае наличия ERC монтаж модуля ERC 
должен производиться до монтажа заборника приточного 
воздуха.

Регулирование избыточного давления 
в здании

Барометрический сброс 
Барометрический сброс позволяет снизить избыточное 
давление в здании из-за подачи свежего воздуха. Эта опция 
обычно устанавливается, когда свежего воздуха всасывается 
менее 25 % от номинального расхода воздуха, а падение 
давления возвращаемого воздуха — менее 25 Па.

Барометрическая заслонка встроена как стандартный 
элемент в опцию экономайзера на установках с нисходящим 
потоком и несовместима только с установкой, имеющей 
модуль рекуперации тепла.

Когда давление в здании возрастает, заслонки открываются 
и выпускают воздух наружу.

Если падение давления на возвратном воздуховоде 
выше, чем избыточное давление в здании, то заслонки 
не откроются.

Если падение давления на возвратном воздуховоде ниже, 
чем избыточное давление в здании, то заслонки откроются 
и выпустят воздух из здания наружу.
Рисунок 13. Барометрический сброс

Опции
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Вытяжные вентиляторы
Аксиальные вытяжные вентиляторы применяются, чтобы снизить 
избыточное давление в здании из-за подачи свежего воздуха.
Эта опция обычно используется, когда потребность в подаче 
приточного воздуха составляет 40–50 % от номинального 
расхода воздуха или когда падение давления на возвратном 
воздуховоде превышает 25 Па (менее 70 Па или 150 Па в 
соответствии с выбранной опцией).
Эта опция включает в себя заборники, гравитационные 
заслонки и осевые вентиляторы.
Дополнительный терминал для обслуживания позволяет 
корректировать значение параметра пуска и останова 
вытяжных вентиляторов в соответствии с положением 
заслонки приточного воздуха.
Когда подающий вентилятор включён (ON), вытяжные 
вентиляторы включаются, если положение заслонок свежего 
воздуха соответствует точке настройки вытяжного вентилятора 
или превышает это значение. (Если потенциометр установлен 
на 40 %, вытяжные вентиляторы включатся, когда открытие 
заслонок свежего воздуха равно или больше 40 %.)
Эксплуатация
•  Когда вытяжные вентиляторы ВЫКЛЮЧЕНЫ.
-  Барометрические заслонки открываются, если давление 

внутри здания возрастает.
По мере роста давления в здании давление внутри 
возвратной секции установки также возрастает, открывая 
заслонки, которые выпускают воздух.

-  Если падение давления возвратного воздуха больше 
избыточного давления в здании (ΔP > Pb – Pатм) → 
барометрическая заслонка закрыта.

-  Если падение давления возвратного воздуха меньше 
избыточного давления в здании (ΔP < Pb – Patm) → 
барометрическая заслонка открывается, и может быть 
выпущено максимум 25 % от номинального расхода воздуха.

• Когда вытяжные вентиляторы ВКЛЮЧАЮТСЯ.
-  Приблизительно 50 % от расхода воздуха может быть 

выпущено, в зависимости от падения давления внутри 
возвратного воздуховода.

-  Два вентилятора всегда работают совместно на этапе 
ВКЛЮЧЕНО-ВЫКЛЮЧЕНО.

-  Каждый вентилятор имеет две скорости, что даёт 
2 конфигурируемые скорости за счёт изменения 
монтажа проводов на объекте.

-  Вытяжной вентилятор запускается, когда заслонки 
приточного воздуха обеспечивают поддержание 
предварительно заданной процентной доли приточного 
воздуха или её превышение.

Сконфигурировано для возвратного крышного короба 
(внешнее статическое давление = 250 Па)

Рисунок 14. Вытяжной вентилятор

Сконфигурировано для возвратного 
крышного короба (внешнее статическое 
давление = 250 Па)
Были разработаны 2 типа модулей возвратного крышного 
короба (с нисходящим потоком и с горизонтальным 
потоком), чтобы минимизировать избыточное давление 
в здании, вызванное поступлением приточного воздуха, 
когда имеет место существенное падение давления 
внутри возвратного воздуховода (не более 250 Па) и когда 
приточного вентилятора недостаточно, чтобы преодолеть 
внешнее статическое давление приточного и возвратного 
воздуха.

Модуль полностью управляется и получает питание через 
систему управления на крыше. Подробная информация 
о сборке приведена в предоставляемой документации, 
поставляемой с пакетом документов, который отправляется 
вместе с установкой.

Рисунок 15. Возвратный крышный короб с нисходящим потоком

Рисунок 16. Возвратный крышный короб с горизонтальным 
потоком
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Теплообменник горячей воды (HWC)
Рисунок 17. Расположение теплообменника горячей воды в установке

HWC применяется, когда требуется дополнительное тепло. 
Горячая вода поступает из внешней котельной установки 
или другого устройства. HWC обеспечивает обогрев за 
счёт теплообменника, расположенного после внутреннего 
теплообменника, и предоставляет возможность полного 
управления обогревом с плавным регулированием 
благодаря использованию трёхходового клапана. 
Регулирование основано на температуре смешанного 
воздуха и температуре зоны. 

Заводские настройки приведены для работы теплового 
насоса, горячая вода подключается в дополнение. Приоритет 
может быть изменён на объекте. 

Для защиты от замерзания открывается трёхходовой 
клапан, когда температура теплообменника близка к точке 
замерзания (2 °C). В режиме предотвращения замерзания 
установка работает, внутренний вентилятор остановлен и 
установка заблокирована в состоянии, требующем ручного 
сброса. Заслонка приточного воздуха закрыта, а клапаны 
плавного регулирования открыты. Защита от замерзания 
работает с ручным сбросом.

Важное замечание: нужно, чтобы насос циркуляции 
горячей воды работал постоянно во избежание 
замерзания воды в теплообменнике. В противном 
случае, чтобы предотвратить замерзание воды в 
теплообменнике в период бездействия или во время 
ограниченного периода остановки, рекомендуется 
использовать этиленгликоль. Рекомендуется привлечь 
специалиста по очистке воды, если используемая вода 
может вызывать образование отложений или эрозию. 
Нанесите теплоизоляцию и приступите к монтажу 
проводов обогревателя на всём водяном трубопроводе, 
который может оказаться под воздействием температуры 
замерзания, чтобы избежать замерзания теплообменника 
и потерь тепла. Водяная распределительная сеть должна 
быть оборудована вентиляционными каналами в тех 
местах, где вероятен захват воздуха.

Таблица 1. Процентное содержание этиленгликоля

Процентное содержание 
этиленгликоля Точка замерзания

(%) (°C)
10 –4
20 –10

Размеры и характеристики патрубков подключения воды
Рисунок 18. Вид теплообменника горячей воды и патрубков для 
подключения

Впускной/выпускной 
патрубок для подключения 
воды, 1”1/2 ISO 228/1

Теплообменник горячей воды установлен на заводе и 
находится в нагнетательной секции. Предусмотрены два 
отверстия для присоединения теплообменника горячей 
воды. Трубы для входа и выхода воды имеют соединения 
с внутренней резьбой.
Рисунок 19

Электронагреватель
Электронагреватели установлены на нагнетании подающего 
вентилятора.

Нагреватели имеют две ступени нагрева и оборудованы 
двумя типами термостатов защиты от перегрева.
•   Термореле автоматического сброса, которые выключают 

электронагреватель, когда температура воздуха 
повышается до 65 °C. Автоматический сброс при 32 °C. 

•   Термореле ручного сброса, который выключает 
электронагреватель, когда температура воздуха 
повышается до 128 °C. 

Рисунок 20. Нагреватель на установке и детальный вид 
нагревателя

Опции
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Модуль рекуперации тепла
Рисунок 21

Модуль рекуперации энергии представляет собой модуль, 
который осуществляет перенос тепла (с охлаждением или 
нагревом) между выпускаемым воздухом и приточным 
воздухом. Это дополнительный модуль, который включает 
в себя теплообменник, вытяжной вентилятор, фильтры и 
заслонки, вращающееся колесо теплообменника с роторной 
рекуперацией.

Модуль поставляется отдельно и подключается к крышной 
установке на объекте. Модуль полностью управляется и 
получает питание от самой крышной установки. Режим 
естественного охлаждения по-прежнему остаётся 
доступным.

Сборка модуля должна производиться в соответствии 
с приведёнными ниже инструкциями и с помощью 
предоставляемой документации, а также электрических 
схем, которые поставляются с установкой.

Рисунок 22
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Рисунок 23

Рисунок 24

Рисунок 25
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Рисунок 26

Рисунок 27

Рисунок 28

Опции



RT-SVX056C-RU34

Рисунок 29

Рисунок 30

Рисунок 31
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Модуль горелки

PHR: горелка предварительного смешивания с 
неконденсирующим теплообменником

PCH : горелка предварительного смешивания с 
конденсирующим теплообменником

Рисунок 32. Газовые клапаны плавного регулирования 
(PCH) или ступенчатого регулирования (PRH), а также 
нагнетатель воздуха в зону горения с регулируемой 
скоростью работы.

Контур рекуперации энергии (ERC)

Контур ERC состоит из дополнительного холодильного 
контура, осуществляющего рекуперацию энергии, которой 
обладает выпускаемый воздух, чтобы предварительно 
подогревать или охлаждать приточный воздух. Контур ERC 
включает в себя компрессор, змеевики теплообменника и 
вытяжной вентилятор. 

Рисунок 33. Режим обогрева

Горячий воздух, который поступает из здания, вызывает 
испарение хладагента внутри теплообменника «на выходе». 
Затем хладагент сжимается и отводится в «рекуперирующий» 
теплообменник, так что смешанный воздух предварительно 
подогревается за счёт конденсации хладагента в 
«рекуперирующем» теплообменнике.

Рисунок 34. Режим охлаждения

Холодный воздух, который поступает из здания, вызывает 
конденсацию хладагента внутри теплообменника «на 
выходе», затем хладагент расширяется и отводится в 
«рекуперирующий» теплообменник. Смешанный воздух 
предварительно охлаждается за счёт испарения хладагента 
в «рекуперирующем» теплообменнике.

Рисунок 35. Термодинамическая рекуперация тепла

Процедура сборки блока вентилятора

Все относящиеся к ERC электрические компоненты находятся 
в распределительной коробке. Электрические подключения 
вытяжного вентилятора должны производиться на объекте.

Опции
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Монтаж модуля вентилятора ERC

Модуль закреплён винтами на поддоне главной установки. 

Рисунок 36. Процедура монтажа контура ERC 

Опции
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CH536 + модульные расширения 

Модули аппаратных средств 
управления
Главный модуль CH536 позволяет управлять тепловым 
насосом, внутренним электронно-коммутируемым (EC) 
вентилятором и наружным вентилятором.
Могут применяться 3 модуля расширения.
-  1 модуль для вспомогательного обогрева, регулирования 

энтальпии экономайзера, управления вытяжным 
вентилятором и для ERP.

-  1 модуль для рекуперации тепла.
-  1 модуль расширения для управления опциями клиента.
Рисунок 37. Главный модуль CH536

Шина аппаратных средств управления
Эта схема приведена в информационных целях. За подробной 
информацией обратитесь к монтажной схеме, поставляемой 
вместе с установкой.

Рисунок 38. Шина аппаратных средств управления

VX056C RU

Терминал для обслуживания

Терминал для обслуживания представляет собой опцию 
для клиента, которая легко подключается к установке через 
кабель. Контроллер состоит из шести различных кнопок и 
графического дисплея. Этот вид оперативно подключаемого 
устройства для обслуживания и контроллера позволяет 
обслуживающему персоналу считывать и изменять ряд 
параметров устройства, например уставки (охлаждения 
и обогрева), расход воздуха, отображение на дисплее 
аварийных сигналов и предупреждений. 

Он содержит меню, которые можно прокручивать, и 
полнотекстовые пояснения. 
Рисунок 39. Дополнительный дисплей

Средства управления
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Источник данных о температуре зоны

Источники данных о температуре зоны сведены в приведённую 
ниже таблицу и расположены в порядке иерархии.

Источник Условие

1. BAS

Команда BAS разрешена
и
Значение находится в допустимом 
диапазоне [–10 °C; +50 °C]

2. Датчик температуры 
зоны

Ситуативное конфигурирование 
разрешено
и
Значение находится в допустимом 
диапазоне [–10 °C; +50 °C]

3. Температура зоны, 
датчик THS04

THS04 установлен
и
Ситуативное конфигурирование 
разрешено
и
Значение находится в допустимом 
диапазоне [–10 °C; +50 °C]

4. Обычный термостат Ситуативное конфигурирование 
разрешено

5.  Температура возврат-
ного воздуха

Значение находится в допустимом 
диапазоне [–10 °C; +50 °C]

Датчик CO2
Датчик CO2 может находиться внутри возвратного 
воздуховода или монтироваться на стене. Он поддерживает 
концентрацию CO2 ниже предварительно заданного 
значения, чтобы обеспечить приемлемый комфорт.

Управляет открыванием заслонки приточного воздуха 
экономайзера. Положение заслонки наружного воздуха 
будет плавно регулироваться, чтобы поддерживать 
концентрацию CO2 ниже уставки.

Чтобы открыть заслонку, следует комбинировать требуемое 
количество приточного воздуха и режим естественного 
охлаждения для плавного регулирования от 0 до 100 % 
максимально открытого положения заслонок. Можно 
предварительно задать минимально открытое положение во 
время ввода в эксплуатацию.

Датчик CO2 настроен для аналоговых выходов 0–10 В и 
обеспечивает определение двуокиси углерода в диапазоне 
0–2000 ppm (частей на миллион). Для этого датчика 
требуется электропитание 24 В постоянного тока. Подробные 
сведения указаны на монтажной схеме, поставляемой вместе 
с установкой.

Разрешение аналоговых выходов достигает 10 ppm CO2. 
Затем информация передаётся на контроллер CH536, чтобы 
управлять положением открытия заслонки приточного воздуха.

Избегайте размещать датчик воздуховода на поверхностях, 
за которыми находится неохлаждаемая или необогреваемая 
зона, либо в «мёртвом» пространстве за дверями или в углах. 
Датчик CO2 при настенном монтаже должен размещаться 
на плоской поверхности, в 1,4 м от пола, в той области 
помещения, где существует свободная циркуляция воздуха. 

Техническое обслуживание датчика CO2
Этот датчик СО2 имеет высокую стабильность и не нуждается 
в обслуживании. Практически в любой среде рекомендуемый 
интервал калибровки составляет пять лет. Квалифицированный 
работник сервиса может с помощью портативного измерителя 
CO2 сертифицировать калибровку датчика. Если при проверке 
датчика его показания слишком сильно отличаются от 
эталонного значения, его можно перекалибровать на месте. 
Для этого требуются калибровочный набор, программное 
обеспечение и калибровочные газы. Если требуется 
сертифицированная точность, датчик нужно калибровать по 
точным калибровочным газам в лаборатории. Подробности 
можно узнать в Trane BAS.

Тепловое реле для обнаружения огня
U12 представляет собой выделенное устройство 
ввода/вывода. Дополнительное тепловое реле, если 
оно присутствует, должно быть сконфигурировано в 
соответствии с монтажной схемой.

Детектор засорения фильтра
Это устройство устанавливается в секции фильтра. Датчик 
измеряет разность давлений перед секцией фильтра и после 
неё. Информация передаётся на дополнительный терминал 
для обслуживания или в автоматизированную систему 
управления инженерным оборудованием здания (BMS).

Детектор дыма
Это устройство используется для обнаружения дыма в 
потоке воздуха. Оно включает в себя монтируемый на заводе 
детектор, который находится в панели управления. При 
обнаружении дыма это устройство отключает установку.

Другие предлагаемые аксессуары
-  DTS: монтируемый внутри воздуховода проводной датчик 

температуры.
Монтируемый внутри воздуховода датчик (главным образом, для 
установок с дополнительным обогревом) должен устанавливаться в 
отдалении от любых неоднородностей воздуховода и, как правило, 
в 2 м от любого изгиба или внутреннего элемента воздуховода, как 
ниже, так и выше по потоку.
-  TZS01: монтируемый на стене проводной датчик температуры.
-  THS04: монтируемый на стене термостат.
Подробности см. в специальной документации.

Аварийная сигнализация и 
предупреждения
Аварийные сигналы останавливают установку или снижают 
тепло-/холодопроизводительность. Аварийная сигнализация 
может быть сброшена вручную (требует вмешательства 
оператора доя повторного запуска установки), либо может 
производиться автоматический сброс.
Предупреждение переводит установку в резервный режим 
работы.
Пример: если датчик влажности наружного воздуха не 
функционирует, то экономайзер работает в режиме сухого 
термометра.
Информация о событиях доступна через дополнительный 
локальный терминал для обслуживания, на котором 
отображаются текущие события и история прошлых событий 
(до 99 аварийных сигналов и 99 предупреждений). 

Средства управления
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Подробная информация о дополнительном модуле клиента 
указана на монтажной схеме, поставляемой вместе с 
установкой.

Дополнительный модуль клиента

Входы/выходы определяются с помощью дополнительного 
терминала для обслуживания. Выходы только с сухими 
контактами.

Перечень входов/выходов, реализуемых через 
универсальные контактные выводы

Внешнее 
управление 
(цифровой 
вход)

Аварийный останов

Переключение 
режимов Auto/Off 
(Автоматический/

Выключено) с внешнего 
устройства

Имеет приоритет 
относительно THS04

Контур 1 отключён

Контур 2 отключён

Компрессор 1A 
отключён

Компрессор 1B 
отключён

Компрессор 2A 
отключён

Компрессор 2B 
отключён

Датчик занятости зоны

Инициирование режима 
коррекции управления 
по таймеру для занятой 

зоны

Прекращение 
коррекции режима 

коррекции управления 
по таймеру для занятой 

зоны

Вспомогательный 
обогрев отключён

Переключение режима 
с механического на 
вспомогательный 

обогрев

Блокировка подачи 
давления

Блокировка продувки

Блокировка выпуска

CMP1 * Обычный термостат

ра
зо
мк
ну
т 

=
 O

FF
 (
ВЫ
КЛ

.)
 /

 з
ам
кн
ут

 =
 O

N 
(В
КЛ

.)

CMP2 * Обычный термостат

CMP3 * Обычный термостат

CMP4 * Обычный термостат

SOV * Обычный термостат

AuxHeat1 * Обычный термостат

AuxHeat2 * Обычный термостат

IDFan * Обычный термостат

Firestat

Главный модуль должен быть сконфигурирован с 
соответствующими входами/выходами.

Работа с обычным термостатом

Информация об общем электромонтаже указана на 
монтажной схеме, поставляемой с установкой.

Активный режим 
установки Стд.трм Управление 

выходами

ВЫКЛ. Не активно -

Авто Активно включено

Обгр. Активно отключено

Охл. Активно отключено

Дополнительный модуль клиента
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Дополнительный модуль клиента

Управление экономайзером

Адаптивное управление вентиляцией 
10 входов/выходов для экономайзера позволяют иметь 
4 стратегии адаптивного управления вентиляцией.
№ 1: Фиксированный режим вентиляции (проектная вентиляция)
Основан на проектной занятости зоны.
  Уставка дежурного режима для занятой зоны = 

0,6 л/с на м2 (ASHRAE62.1) x площадь
  Уставка для занятой зоны = 4,72 л/с на человека 

(ASHRAE62.1) x проектное число присутствующих + 
уставка дежурного режима для занятой зоны

№ 2: Вентиляция на основе занятости зоны — требуется 
наличие датчика занятости зоны
  В период занятости зоны, в зависимости от 

показаний датчика занятости зоны, мы можем 
переключаться между 2 уставками.

  Людей не обнаружено: уставка дежурного режима 
для занятой зоны = 0,6 л/с на м2 x площадь

  Люди обнаружены: уставка для занятой 
зоны = 4,72 л/с на человека x проектное число 
присутствующих + уставка дежурного режима 
для занятой зоны

№ 3: Вентиляция на основе уровня CO2 — требуется 
информация об уровне CO2 в объёме (датчик или система BAS).

Плавное регулирование между уставкой для занятой зоны и 
уставкой дежурного режима для занятой зоны посредством 
управления заслонкой.

Режим коррекции управления для 
аварийной вентиляции
Три возможных внешних запроса со следующим порядком 
приоритета.
 1. Подача давления
 2. Продувка
 3. Выпуск
Когда эти режимы коррекции управления активизируются, 
обогрев или охлаждение отключаются. Если они были 
включены, то используется режим аварийного останова.
Эти режимы коррекции управления могут активизироваться 
посредством локального запроса или через систему BAS.
Команда аварийного режима коррекции управления:
1. Нормальный режим
2. Подача давления
3. Сброс давления
4. Продувка
5. Отключение
6. Пожар

Таблица 2. Режим коррекции управления

Режим коррекции 
управления Подача давления Продувка Выпуск 

(сброс давления) Датчик дыма
Отключение 

(аварийный сброс / 
Firestat)

Внутренний 
вентилятор

ВКЛ. – полная 
скорость

ВКЛ. – полная 
скорость ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

Заслонка OA Открыта, 100 % Открыта, 100 % Закрыта, 0 % Открыта, 100 % Закрыта, 0 %
Вытяжной вентилятор ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.
Обогрев/охлаждение ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ.

Открытие заслонки воздушного 
потока

Механизированное открывание заслонки управляется 
посредством привода, положение которого корректируется 
контроллером компании Trane. В режиме естественного 
охлаждения расход приточного воздуха может 
регулироваться посредством дополнительного терминала, 
но для максимального открытия заслонки воздушного 
потока минимальное положение устанавливается на 
50 % по умолчанию, а максимальная заводская настройка 
составляет 95 %. При монтаже минимальная процентная 
доля приточного воздуха, когда зона занята, подлежит 
регулированию.
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Процедуры испытания
Карта проверки перед запуском
•   Ознакомьтесь с предоставляемой документацией для 

крышной установки и аксессуаров, а также основными 
монтажными схемами и опциями, поставляемыми с 
установкой.

•  Установка смонтирована горизонтально, с достаточным 
свободным пространством вокруг установки

•  Сеть воздуховодов соответствует по размерам 
конфигурации установки, изолирована и 
герметизирована.

•  Линия дренажа конденсата имеет надлежащие размеры, 
оборудована сифоном и имеет уклон.

•  Фильтры на месте, правильного размера, в нужном 
количестве и чистые.

•  Проводка имеет надлежащие размеры и подсоединена в 
соответствии с монтажными схемами.

•  Линии электропитания защищены рекомендуемыми 
предохранителями и правильно заземлены.

•  Термостат правильно подсоединён и расположен.
•  Установка проверена в отношении заправки хладагентом 

и утечки.
•  Внутренние и наружные вентиляторы вращаются 

свободно и закреплены на валах.
•  Скорость вращения подающего вентилятора установлена.
•  Панели для доступа и двери установлены во избежание 

поступления воздуха и опасности травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если какие-либо проверки нужно 
выполнять при работающем агрегате, наладчик обязан 
предусмотреть возможные опасности и действовать 
безопасным способом. Пренебрежение этим правилом 
может привести к серьёзным травмам или смерти в 
результате поражения электрическим током или контакта 
с движущимися частями.

Включение питания

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к испытаниям или 
работе, убедитесь, что нагреватели картера были включены 
как минимум 8 часов.

Запуск агрегата в режиме охлаждения

Перед запуском убедитесь, что все силовые кабели уплотнены.

Убедитесь в том, что расход воздуха установки отрегулирован.

Рабочие давления

После того как агрегат некоторое время поработал в режиме 
охлаждения, установите датчики давления в отверстиях для 
датчиков клапанов линии нагнетания и линии всасывания.

Примечание. Всегда прокладывайте шланги хладагента 
через предусмотренные отверстия и убедитесь, что панель 
доступа к компрессору на месте.

Контрольный перечень окончательных предпусковых 
проверок
•  Все ли силовые кабели уплотнены?
 Проверьте момент затяжки силовых кабелей!
•  Правильно ли работают вентилятор конденсатора и 

внутренний блок подачи воздуха, т. е. вращаются ли они в 
надлежащем направлении и без чрезмерного шума?

•  Правильно ли работают компрессоры и проверена ли 
система на утечки?

•  Проверены ли напряжение и рабочие токи, чтобы 
убедиться, что они находятся в заданных пределах?

•  Отрегулированы ли выходные решётки для воздуха для 
балансировки системы?

•  Проверен ли воздуховод на утечки воздуха и конденсацию?
•  Проверено ли повышение температуры воздуха?
•  Проверен ли внутренний расход воздуха и 

отрегулирован ли он при необходимости?
•  Проверен ли агрегат на дребезжание труб и элементов 

из листового металла и другие необычные шумы?
•  Все ли крышки и панели на месте и хорошо закреплены?

Для безопасной и эффективной работы агрегата 
изготовитель рекомендует, чтобы квалифицированный 
специалист сервиса проверял всю систему не реже чем раз 
в год или чаще, если к этому есть основания.

После подачи питания система управления выполняет 
самодиагностику, проверяя работу всех внутренних 
средств управления. Выполняется проверка параметров 
конфигурации в связи с компонентами, присоединёнными 
к системе.

Эксплуатация



RT-SVX056C-RU42

Первый запуск газовой горелки
Горелки PCH и PRH поставляются с заводскими настройками 
согласно выбору газа для данного номера модели. Они 
испытаны для газа, указанного на паспортной табличке горелки.

Однако требуется следующее. 

 -  Проверьте категорию газа.

 -  Проверьте входное давление газа на газовом 
клапане.

 -  Произведите анализ процесса горения, чтобы 
убедиться в соответствии уровня дымовых газов 
тем данным, которые содержатся в таблице 
общих данных или в руководстве по монтажу, 
эксплуатации и техническому обслуживанию от 
изготовителя.

При первом включении запальная горелка может не 
зажечься из-за воздуха в газовом шланге. Тогда необходимо 
сбросить оборудования в исходное состояние и повторять 
операцию, пока не будет выполнена продувка газового 
шланга и не произойдёт зажигание.

См. электрическую схему и руководство изготовителя по 
монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, 
которые поставляются с установкой.

Рисунок 40. Пример горелки PCH

Таблица 3. Обозначение категории газовой секции в разных странах

КАТЕГОРИЯ G20 G25 G31

II2Esi3P
FR

мбар 20 25 37

II2H3B/P
DK, FI, GR, SE, NO, IT, CZ, EE, LT, SI, AL, MK, 

BG, RO, HR, TR
мбар 20 - 30

II2H3B/P
AT, CH

мбар 20 - 50

II2HS3B/P
HU

мбар 25 - -

II2L3B/P
NL

мбар — 25 30/37/50

II2H3P
ES, GB, IE, PT, SK

мбар 20 - 37

I2E( S )
BE < 70 кВт

мбар 20 25 -

I2E( R )
BE > 70 кВт

мбар 20 25 -

II2ELwLs3B/P
PL

мбар 20 - 37

II2E3P
LU

мбар 20 - 30/37/50

II2ELL3B/P
DE

мбар 20 20 50

I3P
BE

мбар - - 37

I2H
LV

мбар 20 - -

Рабочий цикл горелки предварительного смешивания
1.  Сигнал запроса обогрева поступает от CH536.
2.  Запускается вентилятор горелки для предварительной 

продувки камеры сгорания.
3.  Газовые клапаны EV1 и EVP открываются, чтобы газ мог 

поступать в запальную горелку.
4.  Растопочный электрод подаёт искры зажигания на 

запальную горелку.
5.  Главный газовый клапан EV2 открывается для подачи газа 

в основную горелку.
6.  Горение начинается благодаря зажиганию пламенем 

запальной горелки.
7.  Запальная и основная горелки работают совместно в 

течение короткого времени, затем электронные платы 
закрывают клапан EVP и гасят запальную горелку. 

Рисунок 41. Рабочий цикл горелки предварительного смешивания

Панель интерфейса
PCH
Красный ЖК-индикатор на 3 знакоместа
Состояние модуля (rdy/готовность, 
On/Вкл., Off /Выкл., Fxx...)
3 уровня меню:
 - I/O (вход/выход)
 - PAR (параметры)
 - Flt (ошибка)

PRH
Зелёный световой индикатор: питание
Красные световые индикаторы: ошибки – 
диагностические сообщения доступны 
по нажатию кнопки продолжительностью 
более 5 секунд. Кнопка сброса Кнопка 
переключения «лето/зима»

Первый запуск контура ERC и управление им
-  Проверьте направление вращения компрессора контура ERC.
-  Подайте питание на внутренние вентиляторы и 

отрегулируйте в соответствии с проектным расходом 
приточного воздуха.

-  Отрегулируйте вентиляторы возвратного крышного короба 
(если они присутствуют) в соответствии с проектным 
расходом воздуха.

-  Подайте питание на вытяжные вентиляторы и проверьте 
правильность направления вращения.

-  Как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения 
компрессор контура ERC имеет приоритет запуска.

-  Запуск компрессора ERC не разрешается, когда температура 
воздуха внутри помещения находится за пределами 
технологической карты эксплуатации контура или расход 
приточного воздуха составляет менее 20 %.

Эксплуатация
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-  За пределами эксплуатационных условий контур ERC 
не должен запускаться, а управление установкой 
осуществляется обычным образом.

-  Когда контур ERC становится доступным, его компрессор 
получает нагрузку в приоритетном порядке.

Текущее обслуживание конечным 
пользователем
Некоторые функции периодического обслуживания могут 
осуществляться конечным пользователем. Сюда входит 
замена (одноразовых) или очистка (постоянных) воздушных 
фильтров, очистка шкафа, очистка теплообменника 
конденсатора и регулярное проведение общего осмотра 
установки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отсоедините питание, прежде чем 
снимать панели для доступа для обслуживания агрегата. 
Невыполнение этого условия может привести к получению 
персоналом травм или к смертельному исходу.

Воздушные фильтры

Очень важно, чтобы в системе центрального воздуховода 
воздушные фильтры содержались в чистоте.
Их следует проверять не реже чем раз в месяц, если система 
находилась в постоянной работе (в новых зданиях фильтры 
следует проверять еженедельно в течение первых четырёх 
недель работы). Если используются одноразовые фильтры, 
их следует заменять только такими же по типу и размеру.
Фильтр приточного воздуха экономайзера должен 
проверяться (с промывкой, если необходимо), как минимум, 
один раз в месяц.

Примечание. Не пытайтесь чистить одноразовые фильтры. 
Постоянные фильтры можно очищать, промывая их мягким 
чистящим средством и водой. Убедитесь, что фильтры 
тщательно высушены, прежде чем устанавливать их в агрегат 
(или систему воздуховодов).

Примечание. Заменяйте постоянные фильтры по мере 
необходимости или хотя бы ежегодно, если не удаётся их 
промыть или если имеют место признаки их повреждения. 
Используйте только тот же тип и размер, который был 
установлен первоначально.

Теплообменник конденсатора

Через теплообменник конденсатора циркулирует 
нефильтрованный воздух, что может вызвать загрязнение 
поверхности теплообменника пылью, грязью и т. п. Для 
очистки теплообменника чистите его поверхность в 
направлении рёбер мягкой щетинной щёткой.

Удаляйте любую растительность из зоны теплообменника 
конденсатора.

Теплообменник с горячей водой (опция)

Остановите агрегат. Не отключайте агрегат главным 
выключателем. Это позволит работать защите от замерзания, 
и вода в теплообменнике не замёрзнет.

Обслуживание специалистом сервиса
Перед сезоном охлаждения ваш специалист по сервису 
может обследовать следующие зоны установки.
•  Фильтры (требуются ли очистка или замена).
•  Двигатели и элементы системы приводов.
•  Прокладки экономайзера (требуется ли замена). 
•  Теплообменники конденсатора (требуется ли очистка).
•  Оборудование обеспечения безопасности (требуется ли 

механическая очистка).
•  Электрические компоненты и проводка: проверьте на 

необходимость замены или затяжки соединений.
•  Линия слива конденсата: проверьте на необходимость 

очистки.
•  Места присоединения воздуховодов: убедитесь, что они 

надёжны и хорошо уплотнены в соединении с кожухом.
•  Монтажная опора установки: убедитесь в её надёжности. 
•  Установка в целом: убедитесь в отсутствии видимых 

повреждений.

Перед отопительным сезоном ваш специалист по 
сервису может обследовать следующие зоны установки.
•  Агрегат, чтобы убедиться, что до теплообменника 

конденсатора доходит требуемый поток воздуха (что 
решётка вентилятора конденсатора не загромождена).

•  Проводку панели управления, чтобы убедиться, что все 
электрические соединения плотные и что изоляция 
проводов в порядке.

Аварийная сигнализация и 
предупреждения для выявления и 
устранения проблем
Дополнительный дисплей блока управления имеет 
возможности для предоставления обслуживающему 
персоналу некоторой диагностической информации об 
установке и о состоянии системы. 
1. Пройдите через все имеющиеся режимы и проверьте 

работу всех выходов, органов управления и режимов. 
Если обнаружена проблема при работе в каком-либо из 
режимов, то перейдите к её выявлению и устранению.

2. Обратитесь к процедурам испытаний отдельных 
компонентов, если под подозрением другие компоненты 
микроэлектроники.

3.  В дополнение к этому тщательно проверьте компоненты, 
которые могут приводить к аварийной сигнализации: 
датчик температуры, датчик температуры зоны, реле 
переключения засорённого фильтра.

Техническое обслуживание
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Проявляя заботу о наших клиентах, мы создали широкую сервисную сеть. Она укомплектована опытными техниками, 
уполномоченными заводом. Компания Trane предлагает все преимущества послепродажного обслуживания 
непосредственно от изготовителя. Мы придерживаемся принципов, изложенных в заявлении о наших целях, чтобы 
обеспечить эффективное обслуживание клиентов.

Мы будем рады обсудить с вами ваши индивидуальные требования. За дополнительной информацией относительно 
договоров на техническое обслуживание с компанией Trane обращайтесь в местное представительство по продажам 
компании TRANE.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ТЕКУЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Год Ввод в 
эксплуатацию

Проверка 
на месте с 

периодичностью 
500/1000 часов

Ежегодное 
техническое 
обслуживание

Инспекционная 
проверка

1 X X XX

2 X XXX

3 X XXX

4 X XXX

5 X XXX

6 X XXX

7 X XXX

8 X XXX

9 X XXX

10 X XXX

+10 Ежегодно 3 раза в год

Этот график применим для установок, работающих в нормальных условиях в среднем 4000 часов в год. Если условия 
эксплуатации чрезмерно жёсткие, то для такой установки должен быть составлен индивидуальный график.

Рекомендуемая периодичность текущего 
технического обслуживания
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Ввод в эксплуатацию
-   Проверьте монтаж оборудования / предварительный ввод 

в эксплуатацию.
-  Сконфигурируйте модуль управления установки.
-  Откалибруйте средства управления.
-  Проверьте рабочие уставки и эксплуатационные 

характеристики.
-  Проверьте функционирование всех предохранительных 

устройств.
-  Измерьте сопротивление обмоток электродвигателя 

компрессора мегомметром.
-  Проверьте работу установки.
-  Запишите рабочие значения давления, силы тока и 

напряжения.
-  Проведите испытания на утечку.
-  Заполните листок пусковых операций совместно с 

оператором установки.

Обогрев газом
-  Проверьте работу компонентов газового блока.
-  Проверьте последовательность работы газовой горелки.
-  Проверьте узел нагнетателя воздуха в зону горения.
-  Проверьте давление газа, поступающего к установке.
-  Визуально проверьте состояние пламени.
-  Выполните анализ дымовых газов.

Электронагреватель
-  Визуально проверьте все электрические соединения.
-  Проверьте исправность работы нагревательных элементов.

Горячая вода / пар
-  Визуально проверьте клапаны и ловушки.
-  Проверьте функционирование обогрева.

Проверка на месте с периодичностью 
500/1000 часов
-  Проведите проверку в конце периода приработки 

оборудования.
-  Замените компрессорное масло во всех контурах.
-  Замените фильтрующие элементы осушителя жидкостной 

линии в каждом контуре (если применимо).
-  Проведите испытания на утечку.
-  Осмотрите все контакты и затяните все клеммы.
-  Запишите рабочие значения давления, силы тока и 

напряжения.
-  Проверьте состояние теплообменников испарителя и 

конденсатора.
-  Проверьте функционирование оборудования и сравните 

действующие режимы работы с первоначальными 
параметрами на момент ввода в эксплуатацию.

-  Заполните контрольный листок проверки на месте с 
периодичностью 500/1000 часов совместно с оператором 
установки.

-  Выполните анализ дымовых газов (обогрев газом).
-  В регистрационном журнале должен быть поставлен 

штамп, подтверждающий выполнение проверки на месте 
с периодичностью 500/1000 часов.

Инспекционная проверка
-  Проведите испытания на утечку.
-  Осмотрите все контакты и затяните все клеммы.
-  Запишите рабочие значения давления, силы тока 

и напряжения.
-  Проверьте состояние теплообменников испарителя 

и конденсатора.
-  Проверьте функционирование оборудования и сравните 

действующие режимы работы с первоначальными 
параметрами на момент ввода в эксплуатацию.

-  Выполните анализ дымовых газов (обогрев газом).
-  Заполните контрольный листок и проанализируйте 

совместно с оператором.

Ежегодное техническое обслуживание
-  Проверьте рабочие уставки и эксплуатационные 

характеристики.
-  Откалибруйте средства управления.
-  Проверьте функционирование всех предохранительных 

устройств.
-  Осмотрите контакты и затяните клеммы.
-  Измерьте сопротивление обмоток электродвигателя 

компрессора мегомметром.
-  Запишите рабочие значения давления, силы тока и 

напряжения.
-  Проведите испытания на утечку.
-  Проверьте конфигурацию модуля управления установкой.
-  Замените фильтрующие элементы линейного осушителя в 

каждом контуре (если применимо).
-  Выполните анализ масла.
-  Замените масло при необходимости, исходя из результатов 

анализа в лаборатории компании Trane.
-  Смажьте электродвигатели / заслонки / подшипник (где 

применимо).
-  Проверьте состояние теплообменников испарителя и 

конденсатора.
-  Проверьте функционирование оборудования и сравните 

действующие режимы работы с первоначальными 
параметрами на момент ввода в эксплуатацию.

-  Заполните контрольный листок ежегодного технического 
обслуживания и проанализируйте совместно с оператором 
установки.

Обогрев газом
-  Проверьте работу компонентов газового блока.
-  Проверьте последовательность работы газовой горелки.
-  Проверьте узел нагнетателя воздуха в зону горения и 

очистите при необходимости.
-  Проверьте давление газа, поступающего к установке.
-  Визуально проверьте состояние пламени.
-  Выполните анализ дымовых газов.

Электронагреватель
-  Визуально проверьте все электрические соединения.
-  Проверьте исправность работы нагревательных элементов.

Горячая вода / пар
-  Визуально проверьте клапаны и ловушки.
-  Проверьте функционирование обогрева.
-  Осмотрите теплообменник.

Порядок технического обслуживания
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Анализ масла
Анализ масла компании Trane представляет собой средство 
прогностической диагностики, которое используется для 
обнаружения незначительных проблем до их перерастания 
в серьёзные проблемы. Он также сокращает время 
обнаружения неисправности и позволяет планировать 
соответствующее техническое обслуживание. Операции 
замены масла можно сократить вдвое, что приведёт 
к снижению эксплуатационных затрат и уменьшению 
неблагоприятного влияния на окружающую среду.

Анализ хладагента
Этот вид сервиса включает в себя тщательный анализ 
загрязнения и модернизацию технического решения.

Рекомендуется выполнять этот анализ каждые шесть 
месяцев.

Договоры Trane Select
Договоры Trane Select представляют собой программы, 
специально адаптированные к вашим нуждам, вашему 
бизнесу и вашей области применения. Они предполагают 
четыре разных уровня обслуживания. От планов 
профилактического технического обслуживания до полной 
всесторонней технической поддержки вы имеете вариант 
выбора обслуживания, который лучше всего подходит 
вашим требованиям.

5 лет гарантии на двигатель-компрессор
Этот вид сервиса предусматривает 5-летнюю гарантию на 
детали и работы только для двигателя и компрессора.

Этот вид сервиса доступен только для установок, охваченных 
5-летним договором на техническое обслуживание.

Оптимизация энергопотребления
Теперь, благодаря программе Trane Building Advantage, вы 
можете испробовать рентабельные способы оптимизации 
энергоэффективности вашей существующей системы и 
немедленно получить экономию. Решения по управлению 
энергопотреблением применимы не только к новым 
системам или зданиям. Программа Trane Building Advantage 
предлагает решения, предназначенные для реализации 
возможностей экономии энергии в вашей существующей 
системе.

Дополнительные услуги
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Примечания



Компания Trane оптимизирует функциональность зданий и строений во всём мире. Подразделение компании Ingersoll Rand, 
лидера в создании и поддержке безопасной, комфортной и энергоэффективной среды, Trane предлагает широкий ассортимент 
современных модулей управления и систем ОВКВ (HVAC), сервисное обслуживание и запасные части. Для получения более 
подробной информации посетите веб-сайт www.Trane.com
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