


Invisible
Concealed Type
12,000-60,000 Btu/h
MCD Series 50Hz 

PLASTIC

PO LYSTYRENE FOAM

GALVANIZED SHEET

Control Options for Invisible

LCD Wired 
Control

(690416300001)

Room 
ThermostatRemote Control

(024-1132)

Mini-display & LCD Wireless

•

•

•

•

•

พรอม Return Air Plenum ชวยใหการ 

ทํางานเงียบสนิทมากย่ิงขึ้น (เปนอุปกรณ

มาตรฐานตั้งแตรุน 30,000 บีทียูข้ึนไป)

สามารถเลือกปรับระดับความเร็วลมได 

หลายระดับ โดยเฉพาะรุน 30,000 บีทียู 

ข้ึนไป ท่ีมีระดับความเร็วลม Extra High 

ใหเลือกใชในกรณีท่ีตองการความเร็วลม

สูงเปนพิเศษ

ทุกรุนมีขีดความสามารถในการทําความ 

เย็นไดเต็มบีทียู

สําหรับรุน 12,000, 18,000 และ 24,000 

บีทียู สามารถใชไดกับระบบ Multi Split

System

ษศเิพนปเนชัดาลมาวคท่ีมีท้ิงน้ํางอรดาถมี

พาภิธทิสะรปีมหใำทช้ัน3rotalusnIมอรพ

สูงในการระบายน้ําทิ้ง

ทอนํ้าทิ้งดีไซนพิเศษผลิตจากพลาสติก

คุณภาพสูง ทนทาน ไมแตกหักงาย

•

•

•

ตั้งดิตรากอตยางดัรดัทะกดานขมหในซไีด

โดยเฉพาะรุน 30,000 ถึง 36,000 บีทียู 

ท่ีมีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร

เหมาะกับการใชงานแบบ Free Blow หรือ

ตอทอลมสั้น (Low Static Application)

สามารถขับเคลื่อนลมดวยความเร็วตํ่า

Fan Coil Unit

•

•

มีใหเลือกครบต้ังแตขนาด 12,000 บีทียู 

จนถึง 60,000 บีทียู

เคร่ืองปรับอากาศแยกสวนขนาดเล็ก  

แบบคอยลเปลือยที่ไดรับการออกแบบมา 

ยางงตั้ดิตาฝนในอซนางนใชใอพื่เดีงายอ

นาดพเาฝนใดักำจท่ีน้ือเนใ

Condensate Drain Pump (Option)

ปมน้ําขนาดเล็กของเทรน สําหรับติดตั้งกับ

ชุดเปาลมเย็นของเคร่ืองปรับอากาศหรือคอยล

นํ้าเย็น แบบติดกําแพง ติดเพดาน และต้ังพ้ืนซ่ึง

ชุดปมน้ําประกอบดวยสวนของปมน้ํา และสวน
ควบคุมระดับน้ํา

*ควรคํานวณปริมาณการไหลของน้ําท้ิงตามระยะทอดูดและทออัดตาม

ความเปนจริง (อางอิงคูมือการใชงาน) เพื่อการใชงานท่ีเหมาะสม

Trane Wall Thermostat II (Option) 

mostatrehTllaW(งนัผดิตบบแทัตสมโรอทเ

II) ของเทรนใชควบคุมการปรับความเร็ว

พัดลมได 3 ระดับ ปรับต้ังอุณหภูมิต้ังแต

15 - 30 องศาเซลเซียส แสดงการทํางาน 

ของคอมเพรสเซอร และมีตัวรับสัญญาณ

จากรีโมทไรสาย

Supply Air

Return Air

(เหมาะสําหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1-5 ตัน)



Invisible
Concealed Type
30,000-60,000 Btu/h
MCD Series  50 Hz
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GALVANIZED SHEET

สารปองกันการกัดกรอน (Option)

Condensing Unit

Before After Coating

•

•

•

•

•

แผงระบายความรอนชนิด Aluminium

Fin ท่ีไดรับการออกแบบใหทํางานไดดี

คอนเดนซิ่งยูนิตไดรับการออกแบบให

มีขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งไดแมใน

พื้นท่ีจํากัดและมีประสิทธิภาพสูงในการ

ระบายความรอน

มี Shut-off Valve

Terminal Block ในคอนเดนซ่ิงเปนชนิด

04-2-53306CEIนาฐรตามนาผะลแฟไมาลมไ

รับประกันอะไหลคอมเพรสเซอร 7 ป 

อุปกรณพิเศษ (Option)

ะลแniFeulBบบแนอรมาวคยาบะรนวส

Copper Fin พรอมดวย Stainless Casing

•

ประสิทธิภาพสูง  สําหรับปองกันการกัด

กรอนบริเวณพื้นที่ที่การกัดกรอนสูง เชน 

45° Discharge Grille สวนระบายความ

รอนแนวเฉียง 45°  เพิ่มประสิทธิภาพใน 

การระบายความรอนแมในพื้นท่ีจํากัด

TR-DTM ชวยชะลอการผุกรอนของคอยล 

จากการใชงานในสภาวะการกัดกรอน เชน 

มรรกหาสตุอนางงรโนใีมคเราสอืรหลเะทยาช

ผานการทดสอบ Salt-Spray Test ตาม 

มาตรฐาน ASTM B117 มากกวา 5,000 

-10,000 ช่ัวโมง

Fan Coil Unit

•

•

•

•

•

•

•

•

พรอม Return Air Plenum ชวยใหการ 

ทํางานเงียบสนิทยิ่งขึ้น

เลือกปรับระดับความเร็วลมไดหลายระดับ

โดยมีระดับความเร็วลม Extra High ใหได

เลือกใชในกรณีที่ตองการความเร็วลมสูง

cillihpordyHราสบอืลคเน็ยเมาวคำทลยอค

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการถายเทความ

รอนไดดียิ่งขึ้น

ทุกรุนมีขีดความสามารถในการทําความ 

เย็นไดเต็มบีทียู

ษศเิพนปเนชัดาลมาวคน้ําท้ิงท่ีมีงอรดาถมี

พาภิธทิสะรปีมหใำทช้ัน3rotalusnIมอรพ

สูงในการระบายน้ําทิ้ง

ทอนํ้าท้ิงดีไซนพิเศษผลิตจากพลาสติก

คุณภาพสูง ทนทาน ไมแตกหักงาย 

ตั้งดิตรากอตยางดัรดัทะกดานขมหในซไีด

โดยเฉพาะรุน 30,000 ถึง 36,000 บีทียู 

ท่ีมีความสูงเพียง 30 เซนติเมตร

เหมาะกับการใชงานแบบตอทอลมยาว 

(High Static Application)

สามารถขับเคล่ือนลมดวยความเร็วตํ่า

•

•

มีใหเลือกครบต้ังแตขนาด 30,000 บีทียู 

จนถึง 60,000 บีทียู

เคร่ืองปรับอากาศแยกสวนขนาดเล็ก  

แบบคอยลเปลือยท่ีไดรับการออกแบบมา 

ยางตั้งดิตาฝนในอซนางนใชใพื่อเดีงายอ

นาดพเาฝนใดักำจน้ือท่ีเนใ

•

และอะไหลอ่ืนๆ 2 ป

ริมทะเล




