
Vibration Analysis Program

โปรแกรมวิเคราะหการสั่นสะเทือน
โปรแกรมวิเคราะหการสั่นสะเทือนเปนเครื่องมือพื้นฐานสําคัญท่ีใชในการคาดการณอัตราการส่ันสะเทือนภายในคอมเพรสเซอร
เพื่อกําหนดการดูแลรักษาคอมเพรสเซอรของคุณใหสามารถทํางานไดอยางราบร่ืนดวยประสิทธิภาพสูงสุดโปรแกรมวิเคราะห
การสั่นสะเทือนใหผลลัพธการประเมินและคาดการณนาเชื่อถือสูงสุด เน่ืองจากผลลัพธท่ีไดเปนสัญญาณ การสั่นสะเทือนจาก
การทํางานของอุปกรณโดยสามารถใหรายละเอียดขอมูลของอุปกรณภายในไดอยางทันทวงที และแมนยํากวาระบบอินฟาเรด
หรือระบบอ่ืนๆ
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ทําไมตองวิเคราะหการสั่นสะเทือน

ตัวอยางใบพัดของชิลเลอรแบบ Centrifugal compressor
ที่เสียดสีกับ Housing จึงจำเปนตองถอดใบพัดมาทำบาลานซ 

ใหมทั้งหมด ซึ่งใชเวลาซอมนานและมีคาใชจายสูง

ทุกๆช้ินสวนของอุปกรณในระบบปรับอากาศที่มีการเคล่ือนที่ 

ลวนแลวแตมีสัญญาณการส่ันสะเทือนในตัวเอง ซึ่งทุกครั้งที่

สัญญาณเหลาน้ี มีการเปล่ียนแปลงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิด

ปญหาตางๆ ไดเชน การสึกหรอของลูกปน ความไมสมดุล

ของแกนมอเตอร และการเส่ือมถอยในโรเตอรของสกรูคอม

เพรสเซอรการตรวจสอบ และวินิจฉัยปญหาไมเพียงแตชวย

สรางความเช่ือม่ันในการตรวจหาสาเหตุเริ่มตนที่อาจสงผล

ใหเกิดความเสียหายข้ึน แตยังมีความแมนยําในประเภทและ

ขนาดความรุนแรง ของปญหา รวมทั้งสามารถช้ีถึงปญหา

โปรแกรมการวิเคราะหความสั่นสะเทือนน้ีสามารถทําไดในขณะที่เครื่องจักรกําลังทํางานอยู โดยเริ่มจากการเก็บคาความส่ันสะเทือนในจุด

ที่เหมาะสมของเครื่องจักรสําคัญ และนํามาแสดงคาความส่ันสะเทือนทั้งในรูปแบบคลื่นเชิงเวลา(Time Waveform) และแถบความถ่ี 

(Frequency Spectrum)เพื่อหาสัญญาณเตือนลวงหนาที่เปนที่มาของความบกพรองรูปแบบตางๆ เชนความไมสมดุล (Unbalance)

การเย้ืองศูนย (Misalignment) ความผิดปกติของเกียร (Gear Defect) ความผิดปกติของแบริ่ง (Bearings Defect) การหลอมคลอน 

(Looseness) การหลอล่ืนที่ไมเหมาะสม (Lubrication) ปญหาทางไฟฟา และอื่นๆ ที่กําลังเกิดกับเครื่องจักรนั้นๆ 

โปรแกรมการวิเคราะหความส่ันสะเทือนน้ีจึงชวยใหคุณสามารถวางแผนเชิงรุกในการแกปญหาตางๆ ไดที่ตนเหตุ รวมทั้งชวยลดการ  

หยุดทํางานฉุกเฉินของเครื่องจักร และระบบ (Unplanned Downtime)ซึ่งจะลดความเสียหายที่อาจขยายวงกวางออกไป






