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Hi-Wall Trane. Uma solucao inteligente para suas
necessidades de climatizacdo com excelente custo
beneficio e eficiéncia.

Ar-Condicionado Trane. Durabilidade e confiabilidade
que s6 uma marca com tradicdo de qualidade pode
oferecer.

O Hi-Wall Trane foi desenvolvido para obter a melhor
relagcao custo beneficio aliando confianga, durabilidade,
eficiéncia e principalmente conforto térmico.

O Ar-condicionado Hi-wall Trane possui uma linha
completa com capacidades desde 9.000 BTU/h até
24.000 BTU/h, todas com Selo Procel A.

Os equipamentos Trane também ja saem de fabrica
com o refrigerante ecoldgico R-410A, atéxico, nao
inflamavel e que nao destrdi a camada de ozénio.

—— R-410A
: COBRE g
Selo Procel A Serpentina Baixo Nivel Compacto Gas Refrigerante
de Cobre de Ruido Ecolégico R-410A

TRANE

A Trane tem mais de 100 anos de experiéncia em equipamentos, servi¢os e solugdes em ar-condicionado e

conquistou a posi¢cao de pioneira ao aliar sua tradigéo e confiabilidade a inovagdo com o desenvolvimento de
produtos de qualidade superior e desempenho premium, além de uma rede poderosa de distribuicdo de seus
produtos. Presente ha mais de 40 anos no Brasil e atenta as necessidades do dindmico mercado atual,
disponibiliza produtos com tecnologia de ponta voltados a melhorar a experiéncia e qualidade de vida dos
clientes, de forma a tornar os ambientes mais seguros, confortaveis e eficientes, hoje e para as préximas
geragoes.




Principais Caracteristicas

Alta eficiéncia energética em todas as
capacidades com selo Procel A.

Funcao ‘'l Feel’ com sensor de temperatura
@ no controle remoto, garantindo ajuste de

0&?,“ 5 velocidades para insuflamento de ar
incluindo as fungdes “quiet” & “turbo”.
temperatura mais preciso.
Protecao adicional contra corroséo do tipo
“blue fin” nas aletas do condensador.
Facilidade de instalagdo com opgéo de

instalacdo do dreno pelos dois lados da
unidade evaporadora, acesso a placa

eletrénica e diagnéstico de funcionamento.

<9 Atencéao aos detalhes com a fungao ‘trava
para criangas’.

b

Religamento automético em caso de
eventual falha no fornecimento de energia
elétrica.

Filtro autolimpante elimina formacao de fungos
e bactérias no aparelho.

Melhor distribuicdo de ar com swing
automético.

Controle remoto sem fio de utilizagao
simples e intuitiva.

Funcgéo Timer que permite configurar o
tempo para ligar e desligar o aparelho.

Durabilidade e confiabilidade Trane com
garantia de 3 anos no produto.



Hi-Wall Trane®

FRIO

Capacidade 9.000 12.000 18.000 24.000
Poténcia Elétrica 815 1.080 1.620 2.170
Corrente Nominal 3,8 5 75 10

EER 3,24 3,24 3,24 3,24
Classificagdo Inmetro Procel A Procel A Procel A Procel A
Alimentacéo Elétrica V/Hz/f 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
Vazdo de ar mi/h 500 600 800 1.100

g Nivel de ruido (ST/A/M/B/S)* dB(A) 41/38/36/33/30 44/40/38/35/33 45/42/40/35/32 50/48/44/40/38
-§ Dimensoées (CxLxA) 78,2x20,2x25,0 80,8 x 20,4 x 29,2 91,0x22,0x29,3 101,0x23,2x 31,6
§ Peso liquido 75 9 10 13

_E Nivel de ruido 50 52 58 57

% Dimensoées (C x L x A) 77,7x29,0x49,8 77,7x29,0x 49,8 85,3 x 34,9 x 60,2 88,6 x 35,7 x 60,7
§ Peso liquido 24 26 37 41

8 Linha de liquido / linha de gas 1/4"e 3/8" 1/4"e 3/8" 1/4"e1/2" 1/4"e5/8"

o

= Comprim. Maximo tubulacéo 15 15 15 156

E Desnivel maximo 5 5 5 5
* ST - Super (Turbo) / A - Alto / M - Média / B - Baixa / S - Silencioso
QUENTE/FRIO

Capacidade 9.000 12.000 18.000 24.000
Poténcia Elétrica 811 1.082 1.623 2.164
Corrente Nominal 3,8 5 75 10

EER 3,24 3,24 3,24 3,24
Classificagdo Inmetro Procel A Procel A Procel A Procel A
Alimentacao Elétrica V/Hz/f 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1
Vazdo de ar mé/h 500 600 800 1.000

g Nivel de ruido (ST/A/M/B/S)* dB(A) 41/38/36/33/30 44/40/38/35/33 45/42/40/35/32 50/48/44/40/38
-§ Dimensoées (C x L x A) cm 78,2x20,2x25,0 80,8 x20,4 x29,2 91,0x22,0x29,3 101,0x23,2x 31,6
§ Peso liquido kg 7,5 9 10 13

§ Nivel de ruido 50 52 58 57

% Dimensées (C x L x A) 77,7x29,0x49,8 77,7x29,0x49,8 85,3 x 34,9 x 60,2 88,6 x 35,7 x 60,7
§ Peso liquido 25 27 38 42

8 Linha de liquido / linha de gas 1/4"e 3/8" 1/4"e 3/8" 1/4"e1/2" 1/4"e5/8"

= Comprim. Maximo tubulacéo 15 15 15 15

E Desnivel maximo 5 5 5 5

* ST - Super (Turbo) / A - Alto / M - Média / B - Baixa / S - Silencioso

Aprenda mais em trane.com.br

Trane — by Trane Technologies (NYSE: TT), um inovador climatico global - cria ambientes internos confortaveis e
energeticamente eficientes por meio de um amplo portfélio de sistemas e controles de aquecimento, ventilagéo e
ar-condicionado, servigos, pegas e suprimentos. Para mais informagdes, visite trane.com.br ou tranetechnologies.com.
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