




Tecnología
Térmica

Caldera de Combustión Tradicional

COP/ 
E�ciencia
Nominal

Temperatura de
Salida Típica

Consumo de
Combustible 

en Sitio

Ahorro de OPEX
Energético
Estimado

Bomba de Calor Aire-Agua

Bomba de Calor Agua-Agua
(Recuperación)

Sistema de Fuente de
Almacenamiento (SSHP)

140°F - 180°F (60°C - 82°C)

Hasta 140°F (60°C)

Hasta 230°F (110°C)

Hasta 230°F (110°C)

0.80 - 0.85

3.00 - 4.40

4.50 - 5.50

5.00 - 5.50+

Alta
(Gas Natural, GLP, Búnker)

Cero
(100% Electri�cado)

Cero
(100% Electri�cado)

Cero
(100% Electri�cado)

Línea Base Operativa

35% - 50% de Reducción

50% - 65% de Reducción

60% - 75% 
(Por arbitraje tarifario)

Tabla 1: Matriz Comparativa de Desempeño Tecnológico vs. Caldera Tradicional

Soluciones prácticas y e�cientes de enfriamiento y calefacción

Mantener un control de temperatura con�able y sin interrupciones es vital para cualquier industria. Sin embar-
go, sabemos que incluso el sistema mejor administrado puede verse superado por demandas imprevistas. Por 
eso, un plan de contingencia efectivo necesita el respaldo de soluciones de climatización temporales que 
respondan con rapidez. Con los servicios de alquiler de Trane, usted puede eliminar por completo la incerti-
dumbre y mitigar los riesgos ante emergencias, averías inesperadas o paradas programadas de mantenimien-
to, garantizando que su operación nunca se detenga.


