
Thermal Scan Program

โปรแกรมตรวจสอบความรอน
ความรอนหรือกระแสไฟฟาท่ีเกิดจากการทํางานของระบบปรบัอากาศสามารถทําอันตรายตอคอมเพรสเซอร และประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบท้ังหมด รวมถึงผูดูแลระบบของคุณดวยเชนกัน “โปรแกรมการตรวจสอบความรอน” ของ Trane Care เปน
อีกหน่ึงทางรักษาและปองกันอันตรายที่คุมคา รวมท้ังปองกันคาใชจายอีกมากมายท่ีอาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณเพราะโปรแกรม
น้ีจะชวยดูแลอุปกรณตางๆในระบบปรับอากาศตรวจสอบและปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เทรน (ประเทศไทย)
1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
TRANE Customer Service Center
Toll Free : 1800-019-777 Email : CustomerSupportThailand@trane.com

ประโยชนของโปรแกรมตรวจสอบความรอนจาก Trane Care
1. ลดการหยุดการทํางานของเคร่ืองจักรที่ไมมีการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเวลาของเจาหนาที่บํารุงรักษา
ตามสถิติเจาหนาท่ีบํารุงรักษาใชเวลาทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรเพียง 2 ชั่วโมงตอการทํางาน 8 ชั่วโมง เพราะมีงานท่ีตอง 
แกไขปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในสายการผลิตอยูเปนประจํา ท้ังๆ ที่งานเหลาน้ีสามารถลดลงไดทันทีหาก 
มีการบํารุงรักษาเชิงปองกันซึ่งจะทําใหเวลาทํางานท่ีไมใชงานแกไขงานของเจาหนาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 75 – 85 
3. เพิ่มผลผลิต
4. ลดคาใชจายในการบํารุงรักษาดวยโปรแกรมการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)
คุณอาจพบวามีคาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 10 – 15 ในชวงแรกซ่ึงเปนผลจากการตรวจพบสิ่งบกพรองตางๆในระบบ แต 
เม่ือขอบกพรองไดรับการแกไขเรียบรอยแลวคาใชจายจะลดลงไดมากถึงรอยละ 35 – 60
5. ยืดอายุการใชงานของเคร่ืองจักรดวยการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)
เพราะทําใหคนพบจุดบกพรองเล็กนอยตางๆในเครื่องจักรกอนท่ีจะลุกลามใหญโต และเม่ือไดรับการแกไขปรับปรุงอยาง 
สม่ําเสมอแลว จะชวยเพิ่มอายุการใชงานของเคร่ืองใหยาวนานยิ่งขึ้น

ภาพถายความรอนดวยกลองอินฟาเรดที่มีความละเอียดสูง (Thermo scan) ของ 
เทรน ท่ีมีความแมนยํา และตรวจสอบไดโดยละเอียดน้ี เปนวิธีเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
งานซอมบํารุงเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) โดยการตรวจหาความรอน 
ดวยกลอง Thermo scan น้ี  สามารถมองเห็นปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางชัดเจน เพื่อ
หาจุดความรอนในระบบไฟฟาท้ังแรงสูงและแรงตํ่า เชน สายสงแรงสูง หมอแปลง
ไฟฟาภายตู MDB (Main Distribution Board) และเคร่ืองจักรตางๆ โดยวิศวกร
ผูเชี่ยวชาญจาก Trane Care จะนํารายงานการตรวจวัดมาวิเคราะหเพื่อคนหาระดับ
คาความรอนในชิลเลอรรุนตางๆ หลังจากน้ันวิศวกรจะแนะนําและวางแผนเพื่อแกไข 
ปญหาใหกับระบบของคุณไดอยางคุมคาและตรงจุด


